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Izvornik naputka za uporabu

Linearna brusilica



Navedene slike nalaze se u visejezi¢noj uputi za
uporabu.

LS 130 EQ
260 W

Tehnicki podatci
Snaga

Broj okretaja

(u praznom hodu)
Radni hodovi

4.000 - 6.000 min"!
8.000 - 12.000 min"!

Hod brusenja 4,0 mm
Brusna ploha 80 x 130 mm
Tezina (bez kabela) 1,7 kg
Zastitna klasa @/ Il

Upozorenje na opc¢u opasnost!

Citati naputak/upozorenja!

Nositi zastitne naocale!

Nositi masku za zastitu od prasine!

Nositi zastitu za organ sluha!

@000 k]

Namjenska uporaba
Stroj je namjenski predviden za brusenje drva,
sintetickog materijala, metala, kompaudnog
materijala, boja/lakova, mase za popunjavanje i
slicnih materijala.
Strugalom SSH-LS130_B100 (oprema) mogu se
struganjem skidati podne i zidne obloge, ostaci
od ljepila itd.
Ne smiju se obradivati materijali koji sadrze az-
best.
Na temelju linearnog brusnog gibanja uredaj LS
130 EQ prikladan je prije svega za brusenje letvi,
pravocrtnih profila i za brusenje u pregibima.
Poradi elektri¢ne sigurnosti stroj ne smije biti
vlazan i ne smije se upotrebljavati u vlaznoj sre-
dini. Stroj se smije upotrebljavati samo za suho
brusenje.

Za Stete i nezgode pri nenamjenskoj upo-
& rabi odgovornost snosi korisnik.

2 Prije stavljanja u pogon vodite racuna o
sljedecem
2.1 Opce upute za siguran rad
PAZNJA! Proditajte sva sigurnosna upozo-
renja i naloge. Pogreske kod pridrzavanja
upozoravajucih uputa i naloga mogu izazva-
ti elektricni udar, pozar i/ili teSke ozljede.

Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buduce referencije.

U daljnjem tekstu koristen pojam ,.Elektri¢ni alat”
odnosi se na elektricne alate s prikljuckom na elek-
tricnu mrezu (s mreznim kabelom) i na elektri¢ne
alate s napajanjem iz aku baterije (bez mreznog
kabela).

1) Radno mjesto

a) Vase radno podrucje odrzavajte Cistim i ured-
nim. Nered i neosvijetljeno radno podrucje
mogu dovesti do nezgoda.

b) S uredajem ne radite u okolini ugrozenoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekuci-
ne, plinovi ili prasina. Elektricni alati proizvo-
de iskre koje mogu zapaliti prasinu ili pare.

c] Djecu i ostale osobe drzite dalje tijekom ko-
ristenja elektricnog alata. Ako bi skrenuli po-
zornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu nad
uredajem.

d) Ne ostavljajte elektricni alat bez nadzora dok
je u pokretu. Udaljite se od elektricnog alata
tek nakon Sto se koristeni alat zaustavio u ci-
jelost.

I1) Elektriéna siqurnost

a) Prikljucniutikac uredaja treba odgovarati utic-
nici. Na utikacu se ni u kojem slucaju ne smiju
izvoditiizmjene. Ne koristite adapterske utika-
Ce zajedno sa zastitno uzemljenim uredajima.
Originalni utikac i odgovarajuée uti¢nice sma-
njuju opasnost od elektricnog udara.

b) lzbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povr-
sinama kao Sto su cijevi, centralno grijanje,
stednjacii hladnjaci. Postoji povecana opasnost
od elektricnog udara ako je vase tijelo uzemlje-
no.

c] Drzite uredaj dalje od kise ili vlage. Prodira-
nje vode u elektricni uredaj povecava opasnost
od elektri¢nog udara.

d) Prikljucni kabel ne koristite za nosenje, vje-
sanje ili za izvlacenje utikaca iz uticnice. Dr-
Zite kabel dalje od izvora topline, ulja, ostrih
rubova ili pomicnih dijelova uredaja. Ostecen
ili usukan kabel poveéava opasnost od elektric-
nog udara.
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e

f)

Ako s elektricnim uredajem radite na otvore-
nom, koristite samo produzni kabel odobren
za uporabu na otvorenom. Primjena produz-
nog kabela prikladnog za uporabu na otvore-
nom smanjuje opasnost od elektricnog udara.

Ako se ne moze izbjeci uporaba elektricnog
alata u vlaznoj okolini, koristite zastitnu sklop-
ku struje kvara. Primjenom zastitne sklopke
struje kvara izbjegava se opasnost od elektric-
nog udara.

Il1) Sigurnost ljudi

al

b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

Budite oprezni, pazite Sto Cinite i postupajte ra-
zumno kod rada s elektricnim alatom. Ne ko-
ristite uredaj ako ste umorniili pod utjecajem
opojnih sredstava, alkoholaili lijekova. Trenu-
tak nepaznje kod uporabe uredaja moze dove-
sti do ozbiljnih ozljeda.

Nosite sredstva osobne zastite i uvijek zastitne
naocale. NosSenje sredstava osobne zastite, kao
Sto je zastitna maska, sigurnosne cipele koje ne
klize, zastitne kacige ili Stitnika za sluh, ovisno
od vrste i primjene elektricnog alata, smanju-
je opasnost od nezgoda.

Izbjegavajte nehoti¢no pustanje u rad. Pro-
vjerite da li se prekidac nalazi u polozaju ,,IS-
KLJUCENO®, prije nego Sto utikac utaknete u
uticnicu. Ako kod noSenja uredaja prst drzite
na prekidacu ili je uredaj ukljucen i prikljucen
na elektricnu mrezu, to moze dovesti do nez-
goda.

Prije nego Sto uredaj ukljucite, uklonite ala-
te za podesavanje ili vijcane kljuceve. Alat ili
kljuc koji se nalazi u rotiraju¢em dijelu uredaja
moze dovesti do nezgoda.

Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite
siguran i stabilan polozaj tijela i odrzavajte u
svakom trenutku ravnotezu. Na taj nacin mo-
Zete uredaj bolje kontrolirati u neocekivanim
situacijama.

Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite komot-
nu odjecu ili nakit. Ne priblizavajte se kosom
i odjecom dijelovima stroja koji su u pokretu.
Dijelovi stroja koji su u pokretu mogu zahvatiti
odjecu koja nije uz tijelo, nakit ili dugu kosu.
Ako se mogu montirati naprave za usisavanje
i hvatanje prasine, provjerite da li su iste pri-
kljuceneidalise pravilno koriste. Koristenjem
ovih naprava smanjuje se ugrozenost od prasine.

Ne dopustite sebi da na temelju navike koju
ste stekli cestom uporabom uredaja postane-
te samozadovoljni i da ne postivate temeljna
sigurnosna nacela uredaja. Neoprezno ruko-
vanje moze u djeli¢u sekunde izazvati zadobi-
vanje teskih ozljeda.

IV) Brizljivo manipuliranje i uporaba elektri¢nih

alata

a

b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

Ne preopterecujte uredaj. Koristite zavase ra-
dove za to predviden elektricni alat. S odgova-
raju¢im elektri¢nim alatom radit cete bolje i si-
gurnije, u navedenom podrucju ucinka.

Ne koristite elektricni alat Ciji je prekidac ne-
ispravan. Elektricni alat koji se viSe ne moze
ukljucitiiliiskljuciti, opasan je i treba se popra-
viti.

Izvucite utikac iz uticnice prije nego sto pristu-
pite podesavanjima na uredaju, izmjeni pribo-
raili prije nego sto odlozite uredaj. Ovim mje-
rama opreza sprijecit ¢e se nehoti¢no pokreta-
nje uredaja.

Nekoristene elektricne alate spremite izvan
dosega djece. Ne dopustite da uredaj koriste
osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu
procitale upute za uporabu. Elektricni alati su
opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

Uredaj odrzavajte s paznjom. Kontrolirajte da
li pomicni dijelovi uredaja besprijekorno rade
i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi polo-
mljeni ili tako osteceni da negativno djeluju
na funkciju uredaja. Popravite oStecene dijelo-
ve prije uporabe uredaja Mnoge nezgode imaju
svoj uzrok u loSe odrzavanim uredajima.

Rezne alate odrzavajte ostrim i Cistim. Pazlji-
vo odrzavani rezni alati s oStrim ostricama nece
se zaglaviti i laksi su za vodenje.

Koristite elektricne alate, pribor, radne alate,
itd., prema ovim uputama, i onako kako je to
propisano za ovaj specijalni tip uredaja. Uzmi-
te kod toga u obzir radne uvjete i izvodene ra-
dove. Uporaba elektri¢nih alata za neke druge
primjene razlicite od predvidenih, mozZe dove-
sti do opasnih situacija.

Rukohvati moraju uvijek biti suhi i Cisti. Ne
smiju biti onecisc¢eni uljem i masnoc¢om. Skli-
zavi rukohvati ne dopustaju sigurno rukovanje
i kontrolu elektri¢nog alata u neocekivanim si-
tuacijama.

V) Brizljivo manipuliranje i uporaba akumulator-

skih uredaja

a

b)
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Aku-baterije punite samo u punjacima koje
preporucuje proizvodac. Za punjac prikladan
za Jednu odredenu vrstu aku-baterije, postoji
opasnost od pozara ako bi se koristio s nekom
drugom aku-baterijom.

Koristite samo za to predvidene aku-bateri-
je u elektricnim alatima. Uporaba neke druge
aku-baterije moZe dovesti do ozljeda i opasno-
sti od pozara.



c] Nekoristenu aku-bateriju drzite dalje od ured-
skih spajalica, kovanica, kljuceva, cavala, vi-
jaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji
bi mogli prouzrociti premoscenje, kontaka-
ta. Kratki spoj izmedu kontakata aku-baterije
moZze dovesti do opeklina ili do pozara.

d) Kod pogresne primjene tekucina bi moglaiste-
¢iiz aku-baterije. Izbjegavajte dodir s ovom te-
kuc¢inom. Kod slucajnog dodira s vodom od-
mah isprati. Ako bi tekucina dospjela u oci, od-
mah zatrazite lijecnicku pomoc. Istekla tekuci-
na moze dovesti do nadrazaja koze ili opeklina.

e) Prije nego Sto stavite aku-bateriju provjeri-
te da li je uredaj iskljucen. Stavljanje aku-ba-
terije u uredaj koji je ukljucen moze dovesti do
nezgoda.

V1) Servis

a) Popravak uredaja prepustite samo kvalifici-
ranom stru¢nom osoblju i samo s originalnim
rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin posti-
¢i odrzanje stalne sigurnosti uredaja.

b) Upotrebljavajte za popravak i servisiranje
samo originalne dijelove od Festoola. Upora-
ba pribora ili pricuvnih dijelova koji za to nisu
predvideni moze izazvati elektri¢ni udar ili oz-
ljede.

2.2 Sigurnosna upozorenja specificna za

stroj

Poradi opasnosti koje nastaju kod bruse-

nje nosite uvijek zastitne naocale.

- Ako prilikom brusenja dolazi do stvaranja ek-
splozivne ili samozapaljive prasine, onda se
obvezno moraju postivati upute za obradu koje
daje proizvodac¢ materijala.

- Kod rada moze do¢i do stvaranja Stetnih/
otrovnih prasina (npr. premaz koji sadrzi olovo,
neke vrste drva i metala). Doticanje ili udisanje
ove prasine moze predstavljati ugrozavanje za
posluzitelja ili za osobe koje se zadrzavaju u
blizini. Postivajte sigurnosne propise koji su u
vasoj drzavi na snazi. Prikljucite alat na prikla-
dan usisni uredaj.

Radi zasStite vaseg zdravlja nosite masku

za zastitu disnih puteva kategorije P2.

2.3 Emisijske vrijednosti
Vrijednosti, utvrdene prema EN 60745, iznose
tipicno:

Razina zvuénog tlaka 83 dB(A)
Razina jacine zvuka 94 dB(A)
Dodatak za mjernu nesigurnost K=3dB

@ Nosite zastitu za organe sluha!

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj triju
smjerova) utvrdene sukladno EN-u 60745:
Emisijska vrijednost vibracija

(3-0sno) a, =55m/s?

Nesigurnost K=2,0m/s?

Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje

na-vode

- sluze usporedivanju strojeva,

- takoder su prikladne za privremeno procjenjiva-
nje opterecenja vibracijama i bukom prilikomu-
porabe stroja,

-predstavljaju primarne mogucnosti
primjeneelektricnog alata.

Povecanje istih je moguca u slucaju drugovr-

snogkoristenja, sa drugim radnim alatima ili ako

strojnije servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti po-
zornostna razdoblja u kojima je stroj u praznom
hodu ili nepokretan!

3 Elektricni prikljucak i stavljanje u po-

gon

Mrezni se napon mora podudarati s na-
& vodom na plocici za oznacavanje snage.
Sklopka (1.2) sluzi kao sklopka za uklj./isklj. Za
neprekidni rad moze se aretirati pomocu bocnog
gumba za aretiranje (1.1). Aretacija se otpusta
ponovnim pritiskanjem sklopke.

Stroj uvijek iskljucite prije priklapanja ili
& otklapanja mreznog priklju¢nog voda!
Priklapanje i otklapanje mreznog priklju¢nog voda
pogledajte na slici 2.

4 Elektronika
‘/\ Uredaj LS 130 EQ posjeduje elektronsku
ELECTRO\?C

regulaciju kojom se broj okretaja moze
varirati kontinuirano.
Zahvaljujuci tome mozZete brzinu brusenja opti-
malno prilagoditi doti¢nom materijalu (vidi ..Rad
sa strojem”).
Namjestite broj okretaja na izvrénom kolu (1.3).
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5 Podesavanja na stroju
Prije svih zahvata na stroju valja mrezni
& utikac uvijek izvuci iz uticnice.
5.1 Uredaj za usisavanje
i L Kod radova kod kojih dolazi do stvaranja
T prasine prikljucite stroj uvijek na uredaj
za usisavanje.
Na usisnom nastavku (1.4) moze se prikljuciti usi-
sni uredaj od Festool-a sa promjerom gipke cijevi
za usisavanje od 27 mm.
5.2 Zamjeniti brusnu plohu
Radi pruzanja mogucnosti brusenja profila razli-
Citih vrsti Festool nudi razlicito oblikovane brusne

plohe. Ove brusne plohe mogu se zamjeniti brzo
| bez alata.

Skinuti brusnu plohu (slika 3)

- Potisnite brusnu plohu prema naprijed (npr. na
nacin da straznju brid brusne plohe pritiSéete o
ravnu povrsinu),

- drzite brusnu plohu pritisnutu prema naprijed
i zaokredite prednju brid brusne plohe prema
vani u odnosu na stroj,

- popustajte pritisak i skinite brusnu plohu u
straznjem smjeru.

Montiranje nove brusne plohe vrsi se u obrtnutom

redoslijedu. Obratite paznju na to da Cetiri Cepa

(3.1) stolne ploce zahvacaju u Cetiri dubljena otvo-

ra (3.2) brusne plohe.

Radi postizanja boljeg uporista brusne plohe na

stolnoj ploci uredaja LS 130 EQ moguce je brusnu

plohu vijcima kroz Cetiri otvora u kutovima (1.7)

pricvrstiti vijcima koji se isporucuju zajedno sa

strojem. Prije mijenjanja brusne plohe ovi vijci se
moraju ponovo ukloniti.

5.3 Pricvrstiti sredstvo za brusenje
Radi vase vlastite sigurnosti koristite
& samo originalnu opremu i pricuvne dije-
love od Festool-a.
Na brusnim podlogama Stickfix mogu se
@ pricvrstiti samoadhezijska sredstva za
brusenje, kao Sto su brusni papiri Stickfix
i runa za brusenje Stickfix.
Sredstva za brusenje (1.5) jednostavno pritisnuti
na brusnu podlogu (1.6) i ponovo skinuti nakon
upotrebe.

6 Rad sa strojem

Ne preopterecujte stroj prejakim pritiska-
& njem na povrsinu obrade!
Najbolji rezultat brusenja postizete ako radite
umjereno jakim pritiskanjem. Ucinak i kakvoca
brusenja ovise uglavhom o izboru ispravnog
sredstva za brusenje.
Festool nudi za svaki slucaj primjene odgovara-
juci pribor, sredstva za brusenje i sredstva za
poliranje.

Obrada metala
Kod obrade metala moraju se poradi si-
& gurnosti postivati sljedece mjere:
- Predspojiti zastitnu nadstrujnu sklopku (Fl-,
PRCD-sklopkal.
- Stroj prikljuciti na prikladni usisni uredaj.
- Stroj redovito oCistiti od naslaga prasine u ku-
¢istu motora.

Nositi zastitne naocale.

Regulacija broja okretaja

Za strojeve sa elektronikom preporucujemo slje-

deéa namjestanja izvrsnog kola (1.3):

Stupanj izvrsnog kola

- radovi brusenja

3-6

- odbrusivanje starih boja

- brusenje drva i furnira prije lakiranja

- medubrusenje laka na povrsinama

- brusenje profiliranih izradaka od prirodnog
drva

- brusenje tanko nanesenog sloja temeljnog
laka

- izgladivanje temeljne boje nanjete na povrsine
od drva

- brusenje bridova od masivnog drva i furnira

- brusenje u pregibu prozora i vrata

- medubrusenje laka na bridovima

- otiranje namocenih povrsina sa brusnim ru-
nom

1-3

- medubrusenje laka na namocenim povrsina-
ma

- CiS¢enje pregiba u prozorima od prirodnog drva
sa brusnim runom

- brusenje namocenih bridova
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7 Pribor, alati
Festool nudi za svaki slucaj primjene odgovarajudi
pribor, sredstva za brusenje i sredstva za polira-
nje. Kataloski brojevi za pribor i alate nalaze se u
vasem Festool-katalogu ili u internet na stranici
~www.festool.com”.

Odrzavanje i njega

Prije svih zahvata na stroju valja mrez-

ni utikac¢ uvijek izvuci iz utic¢nice.

Sve radove na odrzavanju i popravljanju,

zbog kojih je potrebno otvoriti kuciste

stroja, smije obavljati samo ovlastena

servisna radionica.

Pruzanje usluga Servisna sluzbai popra-

#r  vak dopusteno iskljucivo radionicama za

servisiranje: informacije o najblizoj ad-
resi mozete pronaci na stranici:

www.festool.com/Service

EKAT Upotrebljavajte samo originalne zam-

jenske dijelove Festoola! Kataloski br.

na stranici: www.festool.com/Service

Radi osiguravanja opticaja zraka potrebno je odr-
zavanje prolaznosti i Cistoce otvora za rashladni
zrak u kucistu motora.

Stroj je opremljen sa samoiskljucujuéim spe-
cijalnim ugljenim cetkicama. Ako su istrosene,
dolazi do automatskog prekida struje i uredaj se
zaustavlja.

9 Zbrinjavanje

Ne bacajte elektricnialat u kucni otpad! Pobrinite
se da uredaj, pribor i ambalaza ne izmakne eko-
loski primjerenoj oporabi! Vodite pritome racuna
o nacionalnim propisima koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici 2002/96/
EG moraju se neuporabljivi elektri¢ni alati za-
sebno sakupljati i ukljuciti u ekoloski primjerenu
oporabu.

Informacije u svezi uredbe REACh:
www.festool.com/reach

10 Deklaracija o EG-konformnosti
Linearna brusilica Serijski br.
DUPLEX LS 130 EQ 489705

Godina stavljanja oznake CE: 2000

Izjavljujemo na svoju iskljuCivu odgovornost da je
ovaj proizvod istovjetan sa sljedec¢im normama ili
normativnim ispravama:

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 suklad-
no odredbama smjernica 2006/42/EG, 2004/108/
EG, 2011/65/EU.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer
Nacelnik odjela za istrazivanje, razvoj, tehnicku

dokumentaciju
05.03.2013
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