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Nimetatud joonised leiate mitmekeelsest kasu-
tusjuhendist.

Tehnilised andmed LS 130 EQ
Voimsus 260 W
Podrlemiskiirus (tihikdigul) 4.000 - 6.000 min-'
Kaigu sagedus 8.000 - 12.000 min"'

Vonke labimoot 4,0 mm
Lihvtald 80 x 130 mm
Kaal (ilma toitejuhtmeta) 1,7 kg
Kaitseklass @/l

Siimbolid

O

Ettevaatust: oht!

Juhis/ tutvuge markustegal

Kandke kaitseprille!

Kandke tolmukaitsemaski!

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

@OOur

1 Ettendhtud kasutusotstarve
Seade on ette nahtud puidu, plastmaterjalide, me-
talli, liitmaterjalide, varvi-/lakikihtide, pahtlimassi
ja teiste sarnaste materjalide lihvimiseks.
Kaabitsaga SSH-LS130_B100 (lisatarvik) saab
seintelt ja porandatelt eemaldada liimi-, varvi-
jm jaake.
Asbestisisaldavate materjalide tootlemine on
keelatud.
Oma lineaarse lihvimisliikumise tottu on LS 130
EQ sobivjust liistude, sirgete profiilide ja 6naruste
lihvimiseks.
Elektriohutuse tagamiseks ei tohi seade olla niis-
ke ja seda ei tohi kasutada niiskes keskkonnas.
Seadet tohib kasutada Uksnes kuivlihvimiseks.
Kasutusotstarbele mittevastava to0 tottu
& tekitatud kahjude ja onnetuste eest vas-
tutab kasutaja.
2 Enne kasutuselevottu poorake tahele-
panu alljargnevale
2.1 Uldised ohutusjuhised
TAHELEPANU! Lugege l3bi kdik ohutusndu-
ded ja juhised. Alltoodud ohutusnoduete ja

juhiste eiramise tagajarjeks voib olla elekt-
rilook, tulekahju ja/voi rasked vigastused.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.

Allpool kasutatud maiste , Elektriline tooriist” kaib
vorgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tooriistade
ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste t60-
riistade kohta.

1) Tookoht

a) Hoidke tookoht puhas ja korras. Segadus ja
valgustamata toopiirkonnad voivad pohjusta-
da onne-tusi.

b) Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus kesk-
konnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke,
gaase voi tolmu. Elektrilistest tooriistadest l[66b
sademeid, mis voivad tolmu voi aurud slidata.

c] Kui kasutate elektrilist tooriista, hoidke lap-
sed ja teised isikud tookohast eemal. Kui Teie
tahelepanu korvale juhitakse, voib seade Teie
kontrolli alt valjuda.

d) Arge laske seadmel tootada ilma jarelevalve-
ta. Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tar-
vik on taielikult seiskunud.

Il) Elektriohutus

a) Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pis-
tiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi.
Arge kasu-tage kaitsemaandusega seadme-
te puhul adapter-pistikuid. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vahendavad elektriloo-
gi saamise riski.

b) Valtige kehakontakti maandatud pindadega,
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja kiilmikud.
Kui Teie keha on maandatud, on elektriloogi
risk suurem.

c] Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui
elektriseadmesse on sattunud vett, on elektri-
l06gi saamise risk suurem.

d) Arge kasutage toitejuhet selleks mitte ettenih-
tud otstarbel seadme kandmiseks, tilesriputa-
miseks ega pistiku pistikupesast valjatomba-
miseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, oli, tera-
vate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud voi keerdulainud toitejuhtmed suu-
rendavad elektriloogi saamise riski.

e) Kuitootate elektrilise tooriistaga vabas ohus,
kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid,
mida on lubatud kasutada ka valistingimus-
tes. Valistingimustes kasutamiseks sobiva pi-
kendus-juhtme kasutamine vahendab elektri-
l06gi saamise riski.

f)] Kui elektrilise tooriista kasutamine niiskes
keskkonnas on valtimatu, kasutage rikkevoo-
lukaitseliilitit. Rikkevoolukaitseliliti kasuta-
mine vahendab elektriloogi ohtu.
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I11) Inimeste turvalisus

al

b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

Olge tahelepanelik, jalgige, mida Te teete, ning
toimige elektrilise tooriistaga tootades moist-
li-kult. Arge kasutage seadet, kui olete visi-
nud voi uimastite, alkoholi voi ravimite moju
all. Hetkeline tahelepanematus seadme kasu-
tamisel voib pohjus-tada tosiseid vigastusi.
Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitse-
prille. Isikukaitsevahendite, nagu tolmumask,
libisemiskind-lad turvajalatsid, kaitsekiiver voi
kuulmiskaitsevahen-did, kandmine - soltuvalt
elektrilise tooriista tiubist ja kasutusalast - va-
hendab vigastuste riski.

Valtige seadme tahtmatut kaivitamist. Enne
pistiku pistikupessa iihendamist veenduge, et
Liiliti on asendis ,.VALJAS®. Kui hoiate seadme
kandmisel sorme Lulitil voi Ghendate vooluvor-
ku sisselulitatud seadme, voib see pohjustada
onnetusi.

Enne seadme sisseliilitamist eemaldage selle
kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed. Sead-
me poorleva osa kiiljes olev reguleerimis- voi
mutrivoti voib pohjustada vigastusi.

Arge hinnake end iile. Votke stabiilne té6asend
jahoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate seadet
ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

Kandke sobivat roivastust. Arge kandke laiu
riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
eemal seadme liikuvatest osadest. Laiad rii-
ded, ehted ja pikad juuksed voivad jaada sead-
me lilkuvate osade vahele.

Kui on voimalik paigaldada tolmueemaldus-
jatolmukogumisseadiseid/seadmeid, veendu-
ge, et need oleksid seadmega iihendatud ja et
neid kasutataks oigesti. Nende seadiste/sead-
mete kasutamine vahendab tolmust pohjusta-
tud ohte.

Hoolimata seadme pideva kasutamisega saa-
dud kogemustest arge kaotage hetkekski valv-
sustja drge eirake pohilisi ohutusnoudeid. Uks
ettevaatamatu liigutus voib sekundi murdosa
jooksul kaasa tuua rasked vigastused.

IV) Elektriliste tooriistade hoolikas kisitsemine

ja kasutamine

al

b)

Arge koormake seadet iile. Kasutage t66 te-
ge-miseks selleks ettenahtud elektrilist too-
riista. Sobiva elektrilise tooriistaga tootate pa-
remini ja turvalisemalt ettenahtud voimsusva-
hemikus.

Arge kasutage elektrilist tooriista, mille Liiliti
on rikkis. Elektriline tooriist, mida ei ole enam
voimalik sisse ja valja lulitada, on ohtlik ning
seda tuleb remontida.

c)

d)

e

f)

g)

h)

Tommake pistik pistikupesast valja enne sead-
me reguleerimist, tarvikute vahetamist ja
seadme arapanemist. See ettevaatusabinou
valdib seadme tahtmatut kaivitamist.

Hoidke kasutusel mitteolevaid elektrilisi t00-
riistu lastele kidttesaamatult. Arge laske sea-
det kasutada isikutel, kes seda ei tunne voi
pole siintoodud juhiseid lugenud. Kogenema-
tute kasutajate kaes kujutavad elektrilised to0o-
riistad ohtu.

Hoolitsege seadme eest. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad funktsioneerivad korra-
likult ja ei kiildu kiini, ning ega moned osad ei
ole katki voi sel maaral kahjustatud, et voiksid
piirata seadme funktsioneerimist. Laske kah-
justatud osad enne seadme kasutamist paran-
dada. Paljude onnetuste pohjuseks on halvas-
ti hooldatud elektrilised tooriistad.

Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Hoo-
likalt hoitud, teravate loikeservadega loiketar-
vikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on liht-
sam juhtida.

Kasutage elektrilist tooriista, lisavarustust,
tarvi-kuid jne vastavalt siintoodud juhistele
ning nii, nagu konkreetse seadmetiiiibi jaoks
ette nahtud. Arvestage seejuures tootingi-
muste ja teostatava tdo iseloomuga. Elektri-
liste tooriistade kasutamine mitte ettenahtud
otstarbel voib pohjustada ohtlikke olukordi.

Hoidke kaepidemed kuivad, puhtad ning va-
bad olist ja rasvast. Libedad kdepidemed ta-
kistavad seadme kindlat kasitsemist ja kont-
rollimist ootamatutes olukordades.

V) Akutooriistade hoolikas kadsitsemine ja kasu-

tamine

a

b)

c)

d)
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Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud
akulaadijatega. Akulaadija, mis sobib teatud
tulpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda
kasutatakse teiste akudega.

Kasutage elektrilistes tooriistades ainult sel-
leks ettenahtud akusid. Teiste akude kasuta-
mine voib pohjustada vigastusi ja tulekahjuoh-
tu.

Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal kir-
jaklambritest, miintidest, votmetest, naeltest,
kruvidest voi teistest vaikestest metalleseme-
test, mis voivad kontaktid omavahel iihenda-
da. Akukontaktide vahel tekkiva lihise tagajar-
jeks voivad olla poletused voi tulekahju.

Vaarkasutuse korral voib akuvedelik valja voo-
lata. Valtige sellega kokkupuudet. Juhusliku
kokkupuute korral loputage kahjustatud koh-
ta veega. Kui vedelik satub silma, poorduge



lisaks arsti poole. Valjavoolav akuvedelik voib
pohjustada nahaarritusi voi poletusi.

e) Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on
valjalulitatud. Aku paigaldamine sisselilitatud
sead-me kilge voib pohjustada onnetusi.

Vl) Teenindus

a) Laske seadet parandada ainult kvalifitseeri-
tud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosa-
dega. Nii tagate seadme pusimise turvalise-
na.

b) Paranduseks ja hoolduseks kasutage iiksnes
Festooli originaalvaruosi. Valede lisatarviku-
te voi varuosade kasutamine voib pohjustada
elektrilooki voi vigastusi.

2.2

- Kui lihvimisel tekib plahvatusohtlikku voi ise-
suttivat tolmu, jargige tingimata toodeldava
materjali tootja poolt antud juhiseid.

- Tootamisel voib tekkida kahjulikku/mirgist
tolmu (nt pliisisaldusega varvikihtide, monin-
gate puiduliikide ja metalli totlemisel). Taolise
tolmuga kokkupuude voi selle sissehingamine
voib kahjustada seadme kasutaja voi laheduses
viibivate isikute tervist. Pidage kinni Teie riigis
kehtivatest ohutusnduetest. Uhendage tooriist
sobiva aratombeseadmega.

Oma tervise kaitseks kandke P2-kaitse-

maski.
2.3 Emissioonivaartused
Vastavalt EN 60745 moodetud tutpilised vaartu-
sed on:

Ohutusjuhised seadme kohta
Lihvimisel esinevate ohtude tottu kandke
alati kaitseprille.

Helirdhk 83 dB(A)
Miravoimus 94 dB(A)
Mooteviga K=3dB

@ Kandke korvaklappe!

Vibratsioonitase (kolme suuna vektorsumma),

moodetud vastavalt standardile EN 60745:

Vibratsioon (3-teljeline) a, =55 m/s?

Mootehalve K=2,0m/s?

Toodud andmed vibratsiooni ja mira kohta

-voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mura esialgseks hindamiseks,

-on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasuta-
mi-sel pohirakendusteks.

Naitajad voivad suureneda muude toode
tegemisel,teistsuguste tarvikute kasutamise kor-
ral ja ebapii-savalt hooldatud tooriistade puhul.
Pidage kinnitooriista tihikaigu- ja seisuaegadest!

3 Elekltriiihendus ja kasutuselevott
Vorgupinge peab langema kokku tuubi-
sildil toodud andmetega.

Lliti (1.2) seadme sisse- ja valjalilitamiseks. Pi-

devaks tooks saab luliti kiilgmise lukustusnupuga

(1.1) lukustada. Lukustuse vabastamiseks tuleb

lalitile veelkord vajutada.

Ldlitage masin enne vooluvorku tdhenda-
mist voi lahtilhendamist alati valja!

Vorgujuhtme kilge- ja lahtiihendamiseks vt

joonist 2.

4 Elektroonika
‘/\ LS 130 EQ on varustatud elektroonilise
ELECTR\O_P?:

reguleerimissiisteemiga, mis voimaldab
poorete arvu sujuvalt reguleerida.
Tanu sellele saab lihvimiskiirust toodeldava ma-
terjaliga optimaalselt kohadada (vt ., Masinaga
tootamine”).
Valige regulaatorist (1.3) pocrete arv.

5 Masina seadistused

Enne toode alustamist masina juures
& tuleb vorgupistik pistikupesast alati valja
5.1 Aratomme

tommata.
i L Tolmutekitavate toode puhul Uhendage

seade alati tolmuimejaga.
Aratdmbe ihendusava (1.4) kiilge saab iihendada
Festool-aratombeseadme, mille aratombevooliku
labimoot on 27 mm.

5.2 Lihvtalla vahetus

Erinevate profiilide lihvimiseks pakub Festool
erineva kujuga lihvtaldu. Lihvtaldu saab vahetada
kiiresti ja tooriista abita.

Lihvtalla mahavotmine (joonis 3)

- Vajutage lihvtald ette (nt surudes lihvtalla tagu-
mist serva vastu siledat pindal,

- hoidke lihvtalda ettevajutatult ja keerake lihv-
talla eesmine serv seadmest eemale,

- vahendage survet, votke lihvtald suunaga taha
maha.

Uus lihvtald paigaldage vastupidises jarjekorras.

Veenduge, et lauaplaadi neli tihvti (3.1) haakuvad
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lihvtalla nelja avausse (3.2).
Lihvtalla paremaks kinnitamiseks LS 130 EQ laua-
plaadile voib lihvtalla kaasasolevate kruvidega
neljast avause nurgast (1.7) kinnitada. Enne lihv-
talla vahetamist tuleb kruvid uuesti eemaldada.
5.3 Lihvimistarviku kinnitamine
Tooohutuse huvides kasutage ainult Fes-
& tool originaaltarvikuid ja varuosi.
Stickfix-lihvtaldadele saab kinnitada
% isenakkuvaid lihvimistarvikuid, naiteks
Stickfix-lihvpabereid ja lihvvilte.
Need lihvimistarvikud (1.5) tuleb vaid lihvtallale
(1.6) suruda ja parast kasutamist uuesti maha
tommata.

6 Masinaga tootamine

Liigse surve avaldamisega seadmele
& koormate seadme lle!
Parima lihvimistulemuse saavutate, kui rakendate
seadmele moodukat survet. Lihvimisvoimsus ja
-kvaliteet soltuvad olulisel maaral dige lihvimis-
tarviku valikust.
Festool pakub igaks kasutusotstarbeks sobivat
lisavarustust, lihvimis- ja poleerimistarvikut.

Metalli tootlemine
Metalli tootlemisel tuleb ohutuse huvides
& rakendada jargmisi meetmeid:
- Kasutada rikkevoolukaitselilitit (FI, PRCD).
- Uhendada tooriist sobiva dratdmbeseadmega.
- Eemaldada regulaarselt mootorikorpusesse
kogunev tolm.

Kanda kaitseprille.

Poorlemiskiiruse reguleerimine

Elektroonikaga varustatud seadme puhul soovita-

me regulaatorit seadistada jargmiselt (1.3):

Regulaatori aste

- lihvimistood
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- vanade varvikihtide mahalihvimine

- puidu ja spooni lihvimine enne lakkimist

- lakikihi vahelihvimine

- looduslikust puidust profileeritud toorikute lih-
vimine

- ohukese lakikihi lihvimine

- krunditud puidupindade silendamine

- taispuidust ja spoonist servade lihvimine

- akende ja uste onaruste lihvimine

- lakikihtide vahelihvimine servades

- peitsitud pindade ulelihvimine lihvimisvildiga

1-3

- peitsitud pindade vahelihvimine

- puitakende onaruste puhastamine lihvimisvil-
diga

- peitsitud servade lihvimine

7 Lisavarustus, tarvikud

Festool pakub igaks kasutusotstarbeks sobivat
lisavarustust, lihvimis- ja poleerimistarvikut.
Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festool kataloogist voi Internetist aadressil ,,www.
festool.com™.

Hooldus

Enne toode alustamist masina juures
tuleb vorgupistik pistikupesast alati valja
tommata.

Koiki mootorikorpuse avamist noudvaid
hooldus- ja remonditoid tohib teha ainult
volitatud klienditeenindustookoda.
Hooldus ja parandus lubatud vaid tootja
volitatud hooldekeskustes: hoolde-
keskuste aadressid leiate lingilt:
www.festool.com/Service

EKAT Kasutage Uksnes Festooli originaalvar-
uosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:
www.festool.com/Service

8
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Ohuringluse tagamiseks tuleb mootorikorpuses
olevad ohutusavad hoida alati vabad ja puhtad.
Masin on varustatud automaatselt valjalulituvate
spetsiaalharjadega. Kui need on kulunud, kat-
kestatakse vooluvarustus automaatselt ja seade
seiskub.

9 Utiliseerimine

Arge kaidelge elektrilisi tooriistu koos olmejaat-
metega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend
keskkonnasaastlikult! Jargige asjaomaseid keh-
tivaid eeskirju.

Uksnes EL liikmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja néukogu direktiivile 2002/96/EU
tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised
tooriistad eraldi kokku koguda ja keskkonna-
saastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta:
www.festool.com/reach
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10 EU-vastavusdeklaratsioon

Lineaarlihvmasin Sorozatszam
DUPLEX LS 130 EQ 489705
CE-jelolés éve: 2000

Kinnitame ainuvastutusel, et kdesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdoku-
mentidele.

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 vas-
tavalt direktiivide 2006/42/EU, 2004/108/EU,
2011/65/EU nduetele.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

f(Ja. Or. /{/(Gf hs VW

Dr. Martin Zimmer

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni
osakonna juhataja

05.03.2013
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