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Slefuitor liniar

Date tehnice

Puterea consumata

Turatia (Regim de mers in gol)
4.000 - 6.000 min™!

8.000 - 12.000 min™'!

LS 130 EQ
260 W

Cursele de lucru

Cursa de slefuire 4,0 mm
Sabot de slefuit 80 x 130 mm
Greutate (fara cablu) 1,7 kg
Clasa de protectie @/l

Imaginile indicate se afla in manualul de utilizare
redactat in mai multe limbi.

Simboluri

Atentionare de pericol general

>

oy Purtati ochelari de protectie!

Purtati masca anti-praf!

Cititi manualul/indicatiile!

Purtati casti antifonice!

L

Utilizarea conforma cu destinatia
Masina este destinata lucrarilor de slefuire si
lustruire a lemnului, materialului plastic, meta-
lului, materialelor placate, vopselelor/lacurilor,
materialelor de spacluit si materialelor de lucru
similare. Prelucrarea materialelor de lucru care
contin azbest este interzisa.
Cu sabdrul SSH-LS130_B100 (accesorii] se pot
razui straturile de pe podele si pereti, resturile
de materiale de lipit s.a.m.d.
Datorita miscarii sale liniare de slefuire, LS 130
EQ este adecvat in primul rand pentru slefuirea
stinghiilor, a profilelor drepte si in faltuire.
Din cauza sigurantei electrice, aparatele nu tre-
buie sa fie umede si nu trebuie utilizate in medii
umede. Aparatele nu trebuie utilizat decat pentru
slefuiri uscate.

Pentru deteriorari si accidente cauzate
& de utilizarea neconforma cu destinatia
se face raspunzator utilizatorul.

2 Instructiuni de protectie a muncii
2.1 Instructiuni de ordin general privind
securitatea si protectia muncii

& Avertizare! Cititi toate instructiunile de
protectie a muncii si indicatiile. Nerespectarea
indicatiilor de avertizare si a instructiunilor poate
cauza electrocutari, incendii si/sau vatamari grave.
Pastrati toate instructiunile de protectie a muncii
si instructiunile de lucru pentru consultari ulte-
rioare.

Notiunea de .sculd electrica” utilizata in instruc-
tiunile de protectie a muncii se refera la sculele
electrice actionate electric (cu cablu de retea) si
la sculele electrice actionate de acumulatori (fara
cablu de retea).

1) Locul de munca

a) Pastrati curatenia si ordineain zona dumnea-
voastra de lucru. Dezordinea si neiluminarea
zonei de lucru poate duce la accidente.

b) Nu lucrati cu aparatul in mediile cu pericol de
explozie, in care se afla lichide, gaze sau pul-
beri inflamabile. Sculele electrice genereaza
scantei care pot aprinde praful sau aburii.

c) Tineti la departare copiii sau alte persoane
pe parcursul folosirii sculei electrice. In ca-
zul distragerii atentiel, puteti pierde controlul
asupra aparatulul.

d) Nu lasatisa functioneze unealta electro fara
fi supravegheata. Parasiti unealta electro abia
atunci cand unealta de interventie s-a oprit in
totalitate.

2) Securitatea electrica

a) Fisa de racord a aparatului trebuie sa se
potriveasca cu priza de alimentare. Fisa nu
poate fi modificata in nici un fel. Nu utilizati
fise adaptoare impreuna cu protectia legata
la pamant a aparatelor. Fise nemodificate si
prize de alimentare corespunzatoare diminu-
eaza riscul electrocutarii.

b) Evitati contactul corporal cu suprafetele le-
gate la pamant, precum tevi, incalziri, plite si
frigidere. Exista risc ridicat de electrocutare,
atunci cand corpul dumneavoastra este legat
la pamant.

c) Feriti aparatul de ploaie sau umezeala. P3-
trunderea apei intr-un aparat electric creste
riscul unei electrocutari.

d) Nu folositi cablul in alte scopuri, cum ar
fi transportarea aparatului, suspendarea
acestuia sau pentru a trage fisa din priza
de alimentare. Tineti cablul la distanta fata
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e)

de sursele de caldura, ulei, muchii ascutite
sau piesele mobile ale aparatului. Cablurile
deteriorate sau infasurate cresc riscul unei
electrocutari.

Daca lucrati cu o scula electrica in aer liber,
utilizati numai cabluri prelungitoare avizate
pentru exterior. Utilizarea unui cablu prelun-
gitor avizat pentru exterior diminueaza riscul
unei electrocutari.

f) Atunci cdnd nu poate fi evitata utilizarea

sculei electrice in mediu umed, folositi un
intrerupator automat de protectie impotriva
tensiunilor periculoase. Intrebuintarea unui
intrerupator automat de protectie impotriva
tensiunilor periculoase reduce riscul de elec-
trocutare.

Daca pot fi montate accesorii de aspirare a
prafului si colectoare, asigurati-va, ca aces-
tea sunt cuplate si utilizate corect. Utilizarea
acestor accesorii diminueaza pericolele cau-
zate de praf.

3) Securitatea persoanelor
a) Procedati cu atentie, concentrati-va la ceea

b)

c)

d)

e)

ce faceti si lucrati in mod rational atunci
cand manevrati o scula electrica. Nu folositi
aparatul daca sunteti obosit sau va aflati
sub influenta drogurilor, alcoolului sau me-
dicamentelor. Un moment de neatentie, la
folosirea aparatului, poate duce la serioase
vatamari.

Purtati echipamentul personal de protectie
siintotdeauna ochelaride protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, precum
masca anti-praf, incaltamintea de siguranta
antiderapanta, casca de protectie sau casti
antifonice, in functie de tipul si aplicatia sculei
electrice, diminueaza riscul unei electrocu-
tari.

Evitati o punere in functiune involuntara.
Asigurati-va, ca pozitia comutatorului este
“OPRIT”, inainte de a introduce fisa in priza
de alimentare. Daca, la transportul aparatului,
aveti degetul pe comutator sau aparatul este
pornit cand il conectati la alimentarea electri-
ca, se poate ajunge la accidente.

inléturati uneltele de reglaj sau cheile fixe,
Tnainte de conectarea aparatului. Un acceso-
riul de lucru sau o cheie, care se afla in zona
piesel rotitoare a aparatului, poate duce la
vatamari.

Nu va supraestimati. Asigurati o pozitie fixa
si tineti intotdeauna echilibrul. Astfel puteti

f)

h)

controla mai bine aparatul in situatii imprevi-
zibile.

Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati
imbracaminte suplimentara sau bijuterii.
Tineti parul si imbracamintea departe de
piesele aflate Tn miscare. Imbricamintea
larga, bijuteriile sau parul lung pot fi agatate
de piesele aflate in miscare.

Pastrati manerele in stare uscata, fara urme
de ulei si unsoare. Manerele alunecoase nu
permit manevrarea siin siguranta si controlul
sculei electrice in situatii neasteptate.

Nu ignorati principiile fundamentale de
siguranta in lucrul cu aparatul, din cauza
obisnuintei si rutinei in folosirea acestuia. O
activitate imprudenta poate provoca vatamari
grave in cateva fractiuni de secunda.

4) Manevrarea cu grija si folosirea sculelor elec-

al

b)

c)

d)

el

f)
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Nu suprasolicitati aparatul. Pentru lucra-
rea dumneavoastra utilizati scule electrice
destinate pentru aceasta. Cu scule electrice
corespunzatoare lucrati mai bine si mai sigur
in domeniul de putere indicat.

Nu folositi scule electrice a caror comutator
este defect. O scula electrica, care nu se mai
poate conecta sau deconecta, este periculoasa
si trebuie reparata.

Trageti fisa din priza de alimentare, inainte
de a efectua reglaje la aparat, de a schimba
accesorii sau de a depune aparatul in afara
zonei de lucru. Aceste masuri de precautie
impiedica startul involuntar al aparatului.
Depozitati sculele electrice nefolosite in
afara razei de actiune al copiilor. Nu lasati
aparatul spre folosire persoanelor care nu
sunt familiarizate cu acesta sau care nu au
cititinstructiunile. Sculele electrice sunt peri-
culoase, atunci cand sunt folosite de persoane
fara experienta.

ngrijiti aparatul cu atentie. Controlati, daca
piesele aparatului aflate in miscare functi-
oneaza impecabil si nu se intepenesc, daca
piesele sunt rupte sau deteriorate astfel incat
influenteaza negativ functionarea aparatului.
Reparati piesele deteriorate nainte de apli-
catia aparatului. Multe accidente Tsi au cauza
in sculele electrice gresit intretinute.

Tineti accesoriile aschietoare ascutite si
curate. Accesoriile aschietoare cu muchii
taietoare ascutite se intepenesc mai putin si
sunt mai usor deplasabile.



g] Utilizati scula electrica, accesoriile, dispo-
zitivele de lucru etc. corespunzator acestor
instructiuni si conform prescriptiilor pentru
acest tip de aparat special. Luati in consi-
derare, in acest scop, conditiile de lucru si
activitatea care trebuie efectuata. Folosirea
sculelor electrice pentru alte aplicatii de lucru
decat cele prevazute, poate duce la situatii
periculoase.

5) Manevrarea cu grija si folosirea sculelor cu

acumulatori

a) Asigurati-va, ca aparatul este deconectat,
inainte de introducerea acumulatorului. In-
troducerea acumulatoruluiintr-un aparat care
este conectat, poate duce la accidente.

b) Tncarcati acumulatorii numaiin redresoarele
recomandate de producator. La un redresor,
care este destinat unui anumit tip de acumu-
latori, utilizarea altor acumulatori poate duce
la pericol de incendiu.

c) Utilizati numai acumulatori corespunzatori
redresoarelor. Folosirea acumulatori poate
duce la vatamari si pericol de incendiu.

d) Tineti acumulatorul neutilizat departe de
agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi
sau alte obiecte metalice mici care ar putea
provoca scurtcircuitarea contactelor. Un
scurtcircuit Tntre contactele acumulatorului

oate cauza arsuri sau foc.

e] In caz de utilizare gresita, se poate scurge
lichid din acumulator. Evitati contactul cu
acesta. In caz de contact accidental clatiti cu
apa. Daca lichidul intra in contact cu ochii,
solicitati suplimentar asistenta medicala.
Lichidul emergent al acumulatorului poate
duce la iritatii ale pielii sau arsuri.

6) Service

a) Aparatul se va repara numai de catre per-
sonalul de specialitate calificat si numai cu
piese de schimb originale. Astfel va asigurati
ca se pastreaza siguranta aparatului.

b] Pentru reparatii si revizii folositi doar compo-
nente Festool originale. Utilizarea de accesorii
sau piese deschimb necorespunzatoare poate
cauza o electrocutare sau accidentari.

2.2 Instructiuni de protectie a muncii speci-
fice masinii
Purtati ochelarii de protectie, pentru a
va proteja de pericolele aparute in timpul

@ slefuirii.

- Daca la slefuire se produc pulberi explozive sau

care prezinta autoaprindere, respectati neapa-
rat indicatiile de prelucrare ale producatorului
materialului de lucru.

- In cazul lucrarilor pot s3 apara pulberi d3u-
natoare/otrdvitoare (de ex. strat de acoperire
cu continut de plumb, cateva tipuri de lemn si
metal). Atingerea sau inhalarea acestor pulberi
pot reprezenta pericole pentru operator sau
pentru persoanele aflate in preajma. Respec-
tati prescriptiile de securitate valabile in tara
dumneavoastra. Conectati scula electrica la
accesoriul de aspirare adecvat.

Pentru protectia sanatatii dumneavoastr3,

purtati o masca de protectie a respiratiei
2.3 Valori de emisie

P2.
Valorile stabilite conform EN 60745 cuprind ti-
pic:

Nivelul presiunii acustice 83 dB(A)
Nivelul puterii acustice 94 dB(A)
Adaos pentru siguranta masurarii K=3dB

@ Purtati casti antifonice!

Valori de oscilatie insumate (suma vectorilor a trei
directii) determinate corespunzator EN 60745:
Valori oscilatorii de emisie

(3 axe) a, =55m/s?
Insecuritate K=2,0m/s?
Valorile de emisiune (vibratie, zgomot)

- servesc la compararea masinilor,

- sunt adecvate si pentru o evaluare preliminara
asolicitarilor cauzate de vibratiile si zgomotele
dintimpul utilizarii

- reprezinta aplicatiile principale ale aparatulu-
ielectric.

Crestere posibila la alte aplicatii, cu alte apa-

ratesau intretinute insuficient. Acordati atentie

timpilorde mers n gol si repaus ale masinii!

functiune
tere.
de oprire lateral (1.1).

3 Bransamentul electric si punerea in
Tensiunea retelei trebuie sa coincida cu
indicatiile de pe placuta cu datele de pu-

Comutatorul (1.2) serveste pentru pornire/oprire.

Pentru exploatare de durata poate fi dotat cu cap

Prin apasarea repetata a comutatorului, oprirea

se deblocheaza.
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Deconectati intotdeauna masina Tnainte
de racordarea sau detasarea cablului de

alimentare la retea!

Conectarea si deconectarea conexiunii la retea
sunt prezentate in fig. 2.

4 Blocul electronic
I/\ Slefuitoarele LS 130 EQ sunt dotate cu un
ELECTR\O?:

sistem de reglare electronic, cu care se
poate varia progresiv turatia
Astfel se poate adapta optim viteza de slefuire la
materialul de lucru respectiv (vezi capitolul 6).
Turatia se regleaza de la rotita de reglare (1.3).

5 Reglajele masinii
Inainte de orice lucrare la masina, scoa-
tetiintotdeauna fisa de retea din priza de
5.1 Absaugung

alimentare!
i L Racordati intotdeauna masina la un sis-
T tem de aspirare in cursul lucrarilor care
produc praf.
La stuturile de aspirare (1.4) se poate racorda un
aparat de aspirare Festool cu diametrul furtunului
de aspirare de 27 mm.

5.2 Schimbarea sabotilor de slefuire

Pentru a putea slefui diverse profile, Festool ofera

saboti de slefuit de diferite forme. Acesti saboti

de slefuit pot fi schimbati repede si fara utilizarea
unei unelte.

Detasarea sabotului de slefuire (imaginea 3)

- Apasati sabotul de slefuire in fatad (de ex. apa-
sand muchia din spate a sabotului de slefuire
pe o suprafata dreapta),

- tineti apasat spre fata sabotul de slefuit siinde-
partati de aparat prin rabatare muchia din fata
a sabotului de slefuire,

- slabiti presiunea, si scoateti sabotul de slefuire
spre spate.

Montarea unui nou sabot de slefuire se realizeaza

in ordine inversa. Aveti in vedere ca stiftul (3.1) de

la placa mesei sa se angreneze in cele 4 degajari

(3.2) ale sabotului de slefuire.

Pentru a obtine o stabilitate mai buna a sabotului

de slefuit pe placa mesei LS 130 EQ puteti fixa

sabotul de slefuire in suruburi la cele patru orificii
in colturi(1.7) folosindu-va de suruburile livrate.

Tnainte de o schimbare sabotului de slefuire aces-

te suruburi trebuie din nou inlaturate.

5.3 Fixarea materialului de slefuit
Pentru siguranta dumneavoastra, utili-
& zati numai accesorii si piese de schimb
originale Festool.
Pe sabotii de slefuit Stickfix se pot fixa
% materiale abrazive autoaderente, cum
ar fi hartia abraziva Stickfix si materiale
abrazive textile.
Materialele abrazive (1.5) se apasa pur si simplu
pe sabotul de slefuit (1.6) si se desprind din nou
dupa folosire.

6 Lucrul cu masina

Nu suprasolicitati masina prin apasare
& prea puternica!
Obtineti cel mai bun rezultat de slefuire daca lu-
crati cu o presiune constanta de apasare. Puterea
si calitatea slefuirii depind esential de alegerea
materialului abraziv potrivit. Festool ofera pentru
flecare situatie de utilizare materialul abraziv
adecvat (vezi catalogul Festool sau pagina de
internet , www.festool.com”).

Prelucrarea metalelor
La prelucrarea metalului, trebuie res-
& pectate urmatoarele masuri din motive
de securitate:
- Inserarea unuiintrerupator automat de protectie
diferential (FI, RRCD].
- Racordarea masinii la un aparat de aspirare
adecvat.

- Curatarea regulata a masinii de depunerile de
praf din carcasa motorului.

Purtati ochelari de protectie.

Reglarea turatiei
Pentru masinile cu bloc electronic recomandam
urmatoarele reglaje ale rotitei de reglare (1.3):

Treapta rotitei de reglare

- Lucrari de slefuire

3-6

- Slefuirea vopselelor vechi

- Slefuirea lemnului si furnirului Tnainte de lacuire

- Slefuirea intermediara a lacului pe suprafete

- Slefuirea pieselor de lucru profilate din lemn
natural

- Slefuirea lacului preliminaraplicatin strat subtire

- Netezirea suprafetelor de lemn grunduite

- Slefuirea lemnului natural si muchiilor de furnir

RO-5



- Slefuirea in faltul ferestrelor si usilor

- Slefuirea intermediara a lacului pe muchii

- Frecarea suprafetelor baituite cu material textil
de slefuit

1-3

- Slefuirea intermediara a lacului pe suprafete
baituite

- Curatarea spaletului de fereastra din lemn na-
tural cu material textil de slefuit

- Slefuirea muchiilor baituite

7 Accesorii, scule

Numerele de comanda pentru accesorii si scule
le gasiti in catalogul Festool sau pe Internet la
adresa “www.festool.com”.

?ntretinerea curenta si ingrijirea
Tnainte de orice lucrare la masina, scoa-
tetiintotdeauna fisa de retea din priza de
alimentare!

Toate lucrarile de intretinere curenta si
reparare care necesita deschiderea car-
casei motorului se vor efectua numai de
catre un atelier autorizat al serviciului
pentru clienti.

Serviciul pentru clienti si reparatiile
numai prin intermediul producatorului
sau a atelierelor de service: adresa de
mai jos de la: www.festool.com/Service
Utilizati numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comanda la:
www.festool.com/Service

> B

"3

EKAT

Pentru a asigura circulatia aerului, orificiile aeru-
lui de racire din carcasa motorului trebuie sa fie
mentinute Tntotdeauna libere si curate.
Aparatul este echipat cu carbuni speciali cu au-
todeconectare. Daca acestia sunt uzati, are loc
o intrerupere automata a curentului si aparatul
intrad n stare de repaus.

9 Dezafectarea si evacuarea ca deseuri
Nu aruncati sculele electrice in gunoiul menajer!
Duceti aparatele, accesoriile si ambalajele la
centrele ecologice de revalorificare. In acest sens
respectati prescriptiile nationale in vigoare.
Numai UE: in conformitate cu directiva europea-
na 2002/96/CE sculele electrice folosite trebuie
colectate separat si duse la un centru ecologic
de revalorificare.

Informatii de REACh:
www.festool.com/reach

10 Vyhlasenie o zhode
Slefuitor liniar

DUPLEX LS 130 EQ
Anul de aplicare a identificatorului CE:

Nr. de serie
489705

2000

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform urmatoarelor norme sau documente
normative: EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 in
conformitate cu dispozitiile directivelor 2006/42/
CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ffa. . ,L(G'h;'- L/(M"""‘""‘“

Dr. Martin Zimmer

Director departament cercetare, dezvoltare,
documentatie tehnica

05.03.2013
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