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Originalna navodila za uporabo

Linearni brusilniki



Imenovane slike se nahajajo v vecjezi¢nih navo-
dilih za uporabo.

Tehnicni podatki LS 130 EQ
Moc 260 W
Stevilo vrtljajev (v prostem teku) 4.000-6.000min""
St. delovnih gibov 8.000 - 12.000 min"'

Brusni gib 4,0 mm
Brusna plosca 80 x 130 mm
Masa (brez kabla) 1,7 kg
Razred zas¢ite @/l

Simboli

Opozorilo na splosno nevarnost!

Navodilo/preberite napotke!

Nosite zascitna ocala!

Nosite protiprasno masko!

Uporabljajte zascito za sluh!

 0@egPr

Uporaba v skladu z namembnostjo
Stroj je namenjen brusenju lesa, umetnih materi-
alov, kovine, kompozitnih materialov, barv/lakov,
polnilnih mas in podobnih materialov. Strgalo
SSH-LS130_B100 (pribor) omogoca strganje tal-
nih in stenskih oblog, ostankov lepila itd.
Prepovedana je obdelava materialov, ki vsebujejo
azbest.
Zaradi zelo linearnega gibanja pri brusenju je LS
130 EQ Se posebej primeren za brusenje letvic,
ravnih profilov in v Zlebovih.
Zaradi elektricne varnosti stroj ne sme biti vlazen,
ravno tako je prepovedana njegova uporabavvla-
znem okolju. Stroj je dovoljeno uporabljati samo
za suho brusenije.

Za nezgode ali Skodo, ki bi nastale kot
& posledica neprimerne uporabe, odgovarja

uporabnik.
2 Pred zacetkom uporabe
2.1 Splosna varnostna navodila

POZOR! Prosimo, da preberete celotna
varnostna navodila in navodila za uporabo.
Posledice neupostevanja varnostnih navodil

in navodil za uporabo so lahko elektri¢ni udar,
pozar in/ali hude telesne poskodbe.

Vse varnostne napotke in navodila shranite za
prihodnjo referenco.

Pojem ,.elektricno orodje”, ki se pojavlja v nadalj-
njem besedilu, se nanasa na elektricna orodja z
elektricnim pogonom (z elektricnim kablom) in
na akumulatorska elektri¢na orodja (brez elek-
tricnega kabla).

1) Delovho mesto

a) Poskrbite, da bo Vase delovno mesto vedno ci-
sto in urejeno. Nered in neosvetljena delovna
podrocja lahko povzrocijo nezgode.

b) Prosimo, da naprave ne uporabljate v okolju,
kjer je nevarnost za eksplozije in v katerem se
nahajajo gorljive tekocine, plini in prah. Elek-
tricna orodja povzrocajo iskrenje, zato se gor-
ljivi prah ali pare lahko vnamejo.

c] Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi
se medtem ko delate, priblizali elektricnemu
orodju. Druge osebe lahko odvrnejo Vaso po-
zornostdrugam inizgubili boste nadzor nad na-
pravo.

d) Elektricno orodje ne sme delovati brez nadzo-

ra. Orodje odlozite Sele takrat, ko se nastavek
popolnoma ustavi.

11) Elektricna varnost

a) Vtic mora ustrezati elektricnivticniciin ga pod
nobenim pogojem ne smete spreminjati. Upo-
raba adapterskih vticev v kombinaciji z oze-
mljenimi napravami ni dovoljena. Originalni
oziroma nespremenjeni vtici in ustrezne vtic-
nice zmanjsujejo tveganje elektricnega udara.

b) lzogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
povrsinami, na primer s cevmi, grelci, stedil-
niki in hladilniki. Ce je ozemljeno tudivase telo,
obstoja povecano tveganje elektricnega uda-
ra.

c] Zavarujte napravo pred dezjem alivlago. Vdor
vode v elektricno napravo povecuje tveganje
elektricnega udara.

d) Elektricnega kabla ne uporabljajte za prena-
Sanje ali obesanje naprave in ne vlecite vtic
iz vticnice tako, da vlecete za kabel. Zavaruj-
te kabel pred vrocino, oljem, ostrimi robovi
in premikajocimi se deli naprave. Poskodova-
ni ali prepleteni kabli povecujejo tveganje ele-
ktricnega udara.

e) Ce z elektricnim orodjem delate na prostem,
uporabljajte samo kabelski podaljsek, ki je
atestiran za delo na prostem. Uporaba kabel-
skega podaljska, primernega za delo na pro-
stem, zmanjsuje tveganje elektricnega udara.
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f)

Ce je uporaba elektricnega orodja v vlaznem
okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za za-
scito pred kvarnim tokom. Uporaba zascitne-
ga stikala zmanjsuje tveganje elektricnega uda-
ra.

111) Osebna varnost

al

b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z ele-
ktricnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne
uporabljajte naprave, ce ste utrujeniin ce ste
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En
sam trenutek nepazljivosti pri uporabi naprave
lahko ima za posledico resne telesne poskod-
be.

Uporabljajte osebno zascitno opremoin vedno
nosite zascitna ocala. Uporaba osebne zascitne
opreme, na primer maske proti prahu, nedrslji-
vih zascitnih cevljev,zascitne celade in glusni-
kov, odvisno od vrste in uporabe elektricnega
orodja, zmanjsuje tveganje telesnih poskodb.
Izogibajte se nenamernemu vklopu naprave.
Preden vtic vtaknete v vticnico, se prepricajte,
ce je stikalo v polozaju izklopa. Ce se med no-
Senjem naprave Vas prst nahaja na stikalu na-
prave oziroma ce vklopljeno napravo prikljuci-
te na elektricno omrezje, lahko pride do nezgo-
de.

Pred vklopom naprave odstranite z nje nasta-
vitvena orodja ali vijacni kljuc. Orodje ali kljuc,
ki se nahajata navrtecem se delu naprave, lah-
ko povzrocita nezgodo.

Ne precenjujte se in poskrbite za varno stoji-
Scein stalno ravnotezje. Tako boste lahko v ne-
pricakovani situaciji bolje obvladali napravo.

Nosite ustrezna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblacil ali nakita. Lase in oblacila zavarujte
pred gibljivimi deli. Gibljivi deli lahko zagrabi-
jo ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase.

Ce je mozno na napravo namestiti priprave za
odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepri-
cajte, ali so le-te prikljucene in ce jih pravil-
no uporabljate. Uporaba teh priprav zmanjsu-
je ogrozenost zaradi prahu.

Vedno upostevajte osnovna varnostna navodi-
la - tudi ce orodje pogosto uporabljate, ima-
te veliko izkusenj in ste prepricani, da njego-
vo delovanje dobro poznate. Neprevidno deja-
nje lahko v delcku sekunde povzroci hude po-
Skodbe.

IV) Skrbno ravnanje z elektricnimi orodji in njihova

al

uporaba

Ne preobremenjujte naprave. Za doloceno delo
uporabljajte elektricno orodje, ki je predvide-
no za opravljanje tega dela. Z ustreznim elek-

b)

c)

d)

e

f)

h)

tricnim orodjem boste v navedenem zmogljivo-
stnem podrocju lahko delali bolje in varneje.

Elektricnega orodja, ki ima pokvarjeno stika-
lo, ne uporabljajte. Elektricno orodje, ki ga ni
mozno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je
potrebno popraviti.

Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo pribora
ali odlaganjem naprave vedno izvlecite vtic iz
elektricne vticnice. Ta previdnostni ukrep one-
mogoca nepredviden zagon naprave.

Prosimo, da elektricna orodja, ki jih ne upo-
rabljate, shranjujete izven dosega otrok. Ose-
bam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale
teh navodil, naprave ne dovolite uporabljati.
Elektricna orodja so nevarna, ce jih uporablja-
jo neizkuSene osebe.

Skrbno negujte napravo. Preverite, ce premi-
kajoci se deli naprave delujejo brezhibnoin ce
se ne zatikajo oziroma ce kaksen del napra-
ve ni zlomljen ali poskodovan do te mere, da
bi oviral njeno delovanje. Pred nadaljnjo upo-
rabo je potrebno poskodovani del popraviti.
Vzrok za Stevilne nezgode so ravno slabo vzdr-
Zevana elektricna orodja.

Rezalna orodja naj bodo ostra in cista. Skrb-
no negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so bolje vodljiva.

Elektricna orodja, pribor, vstavna orodjain po-
dobno uporabljajte v skladu s temi navodili in
v skladu s predpisi, ki veljajo za doticni, speci-
alni tip naprave. Pri tem upostevajte delovne
pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opra-
viti. Zaradi uporabe elektricnega orodja v dru-
ge, nepredvidene namene, lahko nastanejo ne-
varne situacije.

Poskrbite, da bodo rocaji suhi in Cisti ter od-
stranite z njih olje in mast. Spolzki rocaji ne za-
gotavljajo varnega ravnanja ter kontrolo elek-
tricnega orodja in nepricakovanih situacij.

V) Skrbno ravnanje z akumulatorskimi napravami

in njihova uporaba

a

b)

c)
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Prosimo, da akumulatorske baterije polnite
samo v polnilnikih, Ki jih priporoca proizva-
jalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje
dolocene vrste akumulatorskih baterij lahko,
ce ga uporabljate za polnjenje drugih vrst aku-
mulatorskih baterij, pride do pozara.

Za pogon elektricnih orodij uporabljajte samo
zanje predvidene akumulatorske baterije.
Uporaba drugacnih akumulatorskih baterij lah-
ko povzroci telesne poskodbe in pozar.

Akumulatorska baterija, ki je v uporabi, ne
sme priti v stik s pisarniskimi sponkami, ko-



vanci, kljuci, Zzeblji, vijaki ali z drugimi kovin-
skimi predmeti, ki bi lahko povzrocili premo-
stitev kontaktov. Kratek stik med kontakti aku-
mulatorske baterije lahko povzroci opekline ali
pozar.

d) Pri napacni uporabi lahko iz akumulatorske
baterije pritece tekocina. lzogibajte se kon-
taktu z njo. V primeru nakljucnega kontakta
prizadeto mesto spirajte zvodo. Ce pride aku-
mulatorska tekocina v oko, po spiranju poisci-
te tudi zdravnisko pomoc. Iztekajoca akumu-
latorska tekocina lahko povzroci drazenje koze
ali opekline.

e) Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se
prepricajte, ce je naprava izklopljena. Name-
stitev akumulatorske baterije v vklopljeno ele-
ktricno orodje lahko povzroci nezgodo.

V1) Servis

a) Popravilo naprave lahko opravi samo usposo-
bljena strokovna oseba in to izkljucno z origi-
nalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo ohra-
njena nadaljnja varnost naprave.

b) Pri popravilu in vzdrZzevanju uporabljajte le
originalne nadomestne dele Festool. Upora-
ba pribora in nadomestnih delov, ki za to niso
predvideni, lahko pripelje do elektri¢nega uda-
ra ali poskodb.

2.2 Specificna varnostna opozorila za upo-
rabo stroja
e Zaradi nevarnosti, ki lahko nastopijo med

brusenjem, vedno nosite zascitna ocala.

- Ce nastaja pri brusenju eksploziven ali vnetljiv
prah, obvezno upostevajte navodila za obdelavo
proizvajalca materiala.

- Med delom lahko nastaja skodljiv/strupen prah
(npr. pribrusenju premazov, ki vsebujejo svinec,
ali nekaterih vrst lesa in kovin). Stik s takim
prahom ali njegovo vdihavanje je lahko nevaren
za uporabnike orodja in ljudi, ki se nahajajo v
blizini. Upostevajte veljavne nacionalne varno-
stne predpise. Elektricno orodje prikljucite na
primerno napravo za odsesavanje.

Zascitite svoje zdravje z dihalno masko

P2.
2.3 Vrednosti emisije
Tipicne vrednosti emisije, izmerjene po standardu
EN 60745, so:

Nivo zvocnega tlaka 83 dB(A)
Nivo zvocne moci 94 dB(A)
Dodatek za merilno negotovost K=3dB

@ Uporabljajte zascito za sluh!

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh

smeri) so izmerjene v skladu s standardom EN

60745:

Emisijske vrednosti vibracij

(3-osno) a, =5,5m/s?

Nezanesljivost K=2,0m/s?

Navedeni podatki o emisijah (vibracij, hrupa)

- s0 namenjeni primerjavi strojev,

- so primerni tudi za predhodno oceno obreme-
nitve z vibracijami in hrupom pri uporabi,

- veljajo za glavne aplikacije elektricnega orodja.

Pri drugih aplikacijah, uporabi drugacnega delov-

nega orodja in v primeru neustreznega vzdrzeva-

njase vrednosti lahko tudi povecajo. Upostevajte

Casprostega teka in mirovanja stroja!

3 Prikljucek na elektricno omrezje inzagon

Omrezna napetost mora ustrezati nape-
& tosti, navedeni na ploscici s podatki.
Stikalo (1.2) je namenjano vklopu/izklopu. Za
trajno delovanje je stikalo mogoce fiksirati s
stranskim gumbom (1.1). S ponovnim pritiskom
na stikalo se zapora spet sprosti.

Pred priklapljanjem ali odklapljanjem
& elektricnega kabla morate vedno izklopiti
stroj!
Priklapljanje in odklapljanje elektri¢nega prikljuc-
nega kabla - slika 2.
4 Elektronika
LS 130 EQ ima elektronsko regulacijo,
ki omogoca brezstopenjsko nastavitev
Stevila vrtljajev.
Le-ta omogoca optimalno prilagoditev hitrosti
brusenja posameznim materialom (glej ..Delo s
strojem”).

Stevilo vrtljajev nastavite z nastavitvenim kole-
scem (1.3].

ELECTRONIC]|

5 Nastavitve na stroju
Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na
stroju, povlecite vtikac iz vticnice.

5.1 Odsesavanje

i L Pridelih, kjer nastaja prah, na strojvedno
T prikljucite napravo za odsesavanje.

Na nastavek za odsesavanje (1.4) je mogoce pri-
kljuCiti napravo za odsesavanje Festool s cevjo za
odsesavanje premera 27 mm.
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5.2 Menjava brusne plosce

Za brusenje razlicnih profilov ponuja Festool bru-
sne ploSce raznih oblik. Brusne plosce je mogoce
zamenjati hitro in brez orodja.

Snemanje brusne plosce (slika 3)

- Pritisnite brusno plosco naprej (npr. tako, da
potisnete zadnji rob brusne plosce ob ravno
povrsino),

- drzite brusno plosco pritisnjeno naprej in zavr-
tite sprednji rob brusne plosce stran od stroja,

- popustite pritisk in snemite brusno plosco v
smeri proti zadnji strani.

Novo brusno plosco namestite v obratnem vr-

stnem redu. Pazite na to, da stirje ¢epi (3.1) mi-

zne plosce vprimejo v stiri vdolbine (3.2) brusne

plosce.

Za boljso pritrditev brusne ploSc¢e na mizno plo-

sco LS 130 EQ lahko brusno plosco privijete s

priloZzenimi vijaki skozi stiri odprtine v vogalih

(1.7). Pred menjavo brusne plos¢e morate vijake

ponovno odstraniti.
5.3 Pritrditev brusilnega sredstva
Za lastno varnost uporabljajte samo ori-
& ginalni pribor in rezervne dele Festool.
Na brusne kroznike Stickfix je mogoce

@ pritrditi samolepilna brusilna sredstva
kot so brusilni papirji Stickfix in brusilni
flisi.

Brusilno sredstvo (1.5) enostavno pritisnete na

brusni kroznik (1.6), po uporabi pa ga spet sna-

mete.

6 Delo s strojem
Ne preobremenjujte stroja s prekomer-
& nim pritiskom!
NajboljsSi rezultat brusenja boste dosegli, ¢e boste
pritiskali s srednjo mocjo. Zmogljivost in kakovost
brusenja sta naceloma odvisni od izbire pravega
brusilnega sredstva.
Festool ponuja pribor, brusna in polirna sredstva
za vsak namen uporabe.
Obdelava kovin
Pri obdelavi kovin je iz varnostnih razlogov
& treba zagotoviti naslednje ukrepe:
- Prikljucite zascitno stikalo okvarnega toka (Fl,
PRCD).
- Prikljucite stroj na primerno napravo za odse-
savanje.
- Redno Cistite obloge prahu z ohiSja motorija.

Nosite zascitna ocala.

Regulacija stevila vrtljajev

Pri strojih z vgrajeno elektroniko priporo¢amo na-

slednje nastavitve nastavitvenega kolesca (1.3):

Stopnja kolesca

- Brusenje

3-6

- Brusenje stare barve

- Brusenje lesa in furnirja pred lakiranjem

- Brusenje povrsin po prvem nanosu laka

- Brusenje profiliranih obdelovancev iz naravnega
lesa

- BruSenje tankega nanosa predlaka

- Glajenje grundiranih lesnih povrsin

- Brusenje robnikov iz polnega lesa in furnirja

- Brusenje v Zlebovih oken in vrat

- Brusenje robnikov po prvem nanosu laka

- Drgnjenje luZenih povrsin z brusnim flisom

1-3

- Brusenje luzenih povrsSin po prvem nanosu
laka

- Cicenje Zlebov oken iz naravnega lesa z bru-
snim flisom

- Brusenje luzenih robnikov

7 Pribor, orodje

Festool ponuja pribor, brusna in polirna sredstva
za vsak namen uporabe. Kataloske Stevilke pri-
bora in orodij lahko najdete v katalogu Festool ali
pa na internetnem naslovu ,, www.festool.com™.

8 VzdrZevanje in nega

Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na
stroju, povlecite vtikac iz vticnice.
Kakrsnakolivzdrzevalna dela in popravila,
za katera je treba odpreti ohiSje motorja,
smejo opravljati samo pooblascene ser-
visne delavnice.

Poprodajne storitve in popravila lahko
izvaja samo proizvajalec ali servisne
delavnice: najblizji naslov najdete na:
www.festool.com/Service

Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele Festool! St. narocila najdete na:
www.festool.com/Service

EKAT

Poskrbite, da bodo hladilne odprtine v ohisju
motorja vedno proste in Ciste za dobro cirkulacijo
zraka.

Stroj je opremljen s posebnimi oglenimi Scetkami
z avtomatskim izklopom. Kadar se Scetke obrabi-
jo, se tok avtomatsko prekine in stroj se ustavi.
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9 Odstranjevanje med odpadke
Elektricnega orodja ne odlagajte z gospodinjski-
mi odpadki! Stroj, pribor in embalazo oddajte v
postopek okolju prijaznega recikliranja! Pri tem
upostevajte veljavne nacionalne predpise.

Samo za EU: V skladu z evropsko direktivo
2002/96/ES je treba odsluzeno elektri¢no orodje
zbirati loCeno in ga oddati v postopek okolju pri-
jaznega recikliranja.

Informacije REACh:
www.festool.com/reach

10 ES-izjava o skladnosti
Linearni brusilniki Serijska stev.
DUPLEX LS 130 EQ 489705

Leto oznacitve s CE: 2000

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z naslednjimi standardi ali normativnimi
dokumenti.

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 v
skladu z dolodili direktiv 2006/42/ES, 2004/108/
ES, 2011/65/EU.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

f()a. Or. /(Xafh;'- VM""’\“““

Dr. Martin Zimmer
Vodja raziskave, razvoja in tehnicne dokumentacije
05.03.2013
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