Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstrafle 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

DUPLEX
LS 130 EQ

468104_008

FESTOOL

Eredeti kezelesi utasitas

Linearis csiszolo



A hivatkozott abrak a tobbnyelv(i hasznalati uta-
sitasban talalhatok.

Miiszaki adatok LS 130 EQ
Teljesitmény 260 W

4.000 - 6.000 min™
8.000 - 12.000 ford./perc

Fordulatszam (lresjarat)
Munkaloket

Csiszololoket 4,0 mm
Csiszolotalp 80 x 130 mm
Saly (kabel nélkil) 1,7 kg
Erintés védelem @/l

Szimbolumok
2 Altalanos jellegl veszélyre vonatkozo fi-

gyelmeztetés.
Olvassa el az Utmutatdt/informacidkat!

7l Viseljen védGszemiiveget!

Viseljen porvédd maszkot!

@@

Hordjon flilvédét!

1 Rendeltetésszerii felhasznalas
Aberendezés rendeltetésszerlen hasznalhato fa,
manyag, fém, két6anyag, festék / lakk, spatulyazo
massza és hasonld anyagok csiszolasara
Az SSH-LS130_B100 kapardval (tarto-zék) pad-
18- és falburkolatok, ragasz-témaradvanyok stb.
kaparhatok le.
Azbeszttartalmu alapanyagokat nem szabad
megmunkalni.
Az LS 130 EQ tipusu gép linearis csiszolé moz-
gasanak koszonhet6en kiilonosképpen alkalmas
lécek, egyenes vonalu profilok és hornyok csiszo-
lasara.
Az elektromos biztonsag és érintésvédelem miatt
a készilék nem lehet nedves, és nem lzemel-
tethet6 nedves kornyezetben. A késziiléket csak
szarazcsiszolasra szabad hasznalni.

A nem rendeltetésszer( hasznalat séri-
& lési és baleseti kockazata a felhasznalot
terheli!

2 Uzembe helyezés elstt iigyeljen az alab-
biakra
2.1 Biztonsagi utasitasok

FIGYELEM! Olvassa el valamennyi bizton-
& sagtechnikai utasitast és eldirast. Az elGira-
sok helytelen betartdsa aramitésekhez,
t(izhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

A jovobeni hivatkozasokhoz orizzen meg minden
biztonsagi utasitast és Gtmutatot.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam”
fogalom a haldzati elektromos kéziszerszamokat
(haldzati csatlakozd kabellel) és az akkumulatoros
elektromos kéziszerszamokat (haldzati csatlakozo
kabel nélkil) foglalja magaban.

1) Munkahely

a) Tartsatisztan éstartsarendbenamunkahely-
ét. Rendetlen munkahelyek és megvilagitatlan
munkateriletek balesetekhez vezethetnek.

b) Nedolgozzon az elektromos kéziszerszammal
olyan robbanasveszélyes kornyezetben, ahol
égheto folyadékok, gazok vagy porok vannak.
Az elektromos kéziszerszamok szikrakat bo-
csathatnak ki, amelyek meggyujthatjak a port
vagy a gozoket.

c) Tartsatavol agyerekeket és azidegen szemé-
lyeket a munkahelytol, ha az elektromos ké-
ziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a figyel-
mét a munkatol, konnyen elvesztheti az ural-
mat a berendezés felett.

d) Ne hagyja feliigyelet nélkiil miikodni az elekt-
romos szerszamot. Csak akkor hagyja ott az
elektromos kéziszerszamot, ha a betétszer-
szam teljesen leallt.

I1) Elektromos biztonsagi eldirasok

a) Akésziilék csatlakozo dugojanak bele kell il-
leszkednie a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo
dugot semmilyen mdédon sem szabad meg-
valtoztatni. Védofoldeléssel ellatott késziilé-
kekkel kapcsolatban ne hasznaljon csatlako-
20 adaptert. A valtoztatas nélkili csatlakozd
dugodk és a megfelelé dugaszolo aljzatok csok-
kentik az aramiités kockazatat.

b) Ne érjen hozzafoldelt feliiletekhez, mint cso-
vekhez, fiitotestekhez, kalyhakhoz és hiito-
szekrényekhez. Az dramiitési veszély megno-
vekszik, ha a teste le van foldelve.

c) Tartsatavol az elektromos kéziszerszamot az
esotol és a nedvesség hatasaitol. Ha viz hatol
be egy elektromos kéziszerszamba, ez megno-
veli az aramiités veszélyét.

d) Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol elté-
ro célokra, vagyis a szerszamot soha ne hor-
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dozza vagy akassza fel a kabelnél fogva, és
sohase huzza ki a haldzati csatlakozd dugot
a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt hofor-
rasoktol, olajtol, éles élektol és sarkaktol és
mozgo gépalkatrészektol. Egy megrongalodott
vagy csomodkkal teli kabel megnoveli az aram-
Utés veszélyét.

Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad
ég alatt dolgozik, csak a szabadban valo hasz-
nalatra engedélyezett hosszabbitot hasznal-
jon. A szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbitd hasznalata csokkentiaz aram-
Utés veszélyét.

f) Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kézi-

szerszam nedves kornyezetben vald haszna-
latat, alkalmazzon egy hibadaram-védokapcso-
lot. Egy hibadram-véddkapcsolo alkalmazasa
csokkenti az aramiités kockazatat.

11l) Személyi biztonsagi eldirasok

al

b)

c)

d)

e

Munka kozben mindig figyeljen, ligyeljen arra,
amit csinal, és meggondoltan dolgozzon az
elektromos kéziszerszammal. Ha faradt, ha
kabitoszerek vagy alkohol hatasa alatt all,
vagy orvossagokat vett be, ne hasznalja a be-
rendezést. A berendezéssel végzett munka
kdzben mar egy pillanatnyi figyelmetlenség is
komoly sériilésekhez vezethet.

Viseljen személyi védofelszerelést és mindig
viseljen védoszemiiveget. A személyi védofel-
szerelések, mint porvédé alarc, csdszasbiztos
védécipd, védbsapka és flilvédd hasznalata az
elektromos kéziszerszam hasznalata jellegé-
nek megfeleléen csokkenti a személyes sérii-
lések kockazatat.

Keriilje el az elektromos kéziszerszam aka-
ratlan lizembe helyezését. Gyozodjon meg ar-
rol, hogy a kapcsolo az ,,AUS” (,.KI“) helyzet-
ben van, mielott bedugna a csatlakozé dugot
a dugaszoldaljzatba. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcso-
lon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt al-
lapotban csatlakoztatja az aramforrashoz, ez
balesetekhez vezethet.

Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa
elott okvetleniil tavolitsa el a beallitd szersza-
mokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos
kéziszerszam forgd részeiben felejtett beallito
szerszam vagy csavarkulcs sériiléseket okoz-
hat.

Ne becsiilje tul onmagat. Keriilje el a norma-
listol eltéro testtartast, ligyeljen arra, hogy
mindig biztosan alljon és az egyensulyat meg-
tartsa. Igy az elektromos kéziszerszam felett
varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

f)

h)

Viseljen megfelelo ruhazatot. Ne viseljen bo
ruhat vagy ékszert. Ugyeljen ra, hogy haja és
ruhaja ne keriiljon a mozgo alkatrészek koze-
lébe. A laza ruhat, ékszert vagy a hosszu hajat
elkaphatjak a mozgo alkatrészek.

Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet
szerelni a por elszivasahoz és dsszegyiijte-
séhez sziikséges berendezéseket, ellenoriz-
ze, hogy azok megfelelo mdédon hozza vannak
kapcsolva a késziilékhez és rendeltetésiiknek
megfeleloen miikodnek. Ezen berendezések
hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
z6 por veszélyes hatasat.

Ne engedje, hogy a gép gyakori hasznalata ko-
vetkeztében kialakuld rutin elaltassa az éber-
ségét és emiatt figyelmen kiviil hagyja az alap-
veto biztonsagi eljarasokat. A figyelmetleniil
végzett munka a masodperc tortrésze alatt su-
lyos sériilésekhez vezethet.

IV) Az elektromos kéziszerszamok gondos keze-

lése és hasznalata

a

b)

c)

d)

el
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Ne terhelje tul az elektromos kéziszerszamot.
A munkajahoz csak az arra szolgalo elektro-
mos kéziszerszamot hasznalja. Egy alkalmas
elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és bizton-
sagosabban lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszersza-
mot, amelynek a kapcsoldja elromlott. Egy
olyan elektromos kéziszerszam, amelyet nem
lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és
meg kell javittatni.

Huzza ki a csatlakozo dugodt a dugaszoloalj-
zatbol, mielott az elektromos kéziszersza-
mon beallitasi munkakat végez, tartozéko-
kat cserél vagy a szerszamot tarolasra elte-
szi. Ez az el6vigyazatossagiintézkedés megga-
tolja a szerszam akaratlan lizembe helyezését.

A hasznalaton kiviili elektromos kéziszersza-
mokat olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gye-
rekek nem férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy
olyan személyek hasznaljak az elektromos
kéziszerszamot, akik nem ismerik a szersza-
mot, vagy nem olvastak el ezt az utmutatot.
Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek,
ha azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

A késziiléket gondosan apolja.Ellendrizze,
hogy a mozgo alkatrészek kifogastalanul mii-
kodnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nin-
csenek-e eltorve vagy megrongalddva olyan
alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek az
elektromos kéziszerszam miikodésére. A
megrongalodott részeket a késziilék haszna-
lata elatt javittassa meg. Sok olyan baleset tor-



ténik, amelyet az elektromos kéziszerszam nem
kielégito karbantartadsara lehet visszavezetni.

f)] Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszer-
szamokat. Az éles vagoélekkel rendelkezé és
gondosan apolt vagdszerszamok ritkabban
ékelédnek be és azokat konnyebben lehet ve-
zetni és iranyitani.

gl Az elektromos kéziszerszamokat, tartozéko-
kat, betétszerszamokat stb. csak ezen eloira-
soknak és az adott késziiléktipusra vonatkozo
kezelési utasitasoknak megfeleloen hasznal-
ja.Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a
kivitelezendo munka sajatossagait. Az elektro-
mos kéziszerszam eredeti rendeltetésétol el-
térd célokra vald alkalmazasa veszélyes hely-
zetekhez vezethet.

h) A fogantyu legyen mindig szaraz, tiszta, olaj-
és zsirmentes. A csuszos fogantyu lehetetlen-
né teszi az elektromos kéziszerszam biztonsa-
gos kezelését és ellendrzését varatlan helyze-
tekben.

V) Az akkumulatoros kéziszerszamok gondos

kezelése és hasznalata

a) Az akkumulatort csak a gyarto altal ajanlott
toltokésziilékekben toltse fel. Ha egy bizonyos
akkumulatortipus feltoltésére szolgalo toltdke-
sziilékben egy masik akkumulatort probal fel-
tolteni, tlz keletkezhet.

b) Az elektromos kéziszerszamban csak az ah-
hoz tartozo akkumulatort hasznalja. Mas ak-
kumulatorok hasznalata személyi sériiléseket
és tlizet okozhat.

c) Tartsatavol ahasznalaton kiviiliakkumulatort
irodai kapcsoktol, pénzérméktol, kulcsoktal,
szogektol, csavaroktol és mas kisméretii fém-
targyaktol, amelyek athidalhatjak az érintke-
zoket. Az akkumulator érintkezdi kozotti rovid-
zarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

d) Hibas alkalmazas esetén az akkumula-torbél
folyadék léphet ki. Keriilje el az érintkezést a
folyadékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe
jutott az akkumulatorfolyadékkal, azonnal 6b-
litse le vizzel az érintett feliiletet. Ha a folya-
dék a szemébe jutott, keressen fel ezen kiviil
egy orvost. A kilép6 akkumulatorfolyadék irri-
taciokat vagy égéses bérsériiléseket okozhat.

e) Gyozodjon meg rola, hogy a késziilék ki van
kapcsolva, mielott beszerelné a késziilékbe
az akkumulatort. Ha egy bekapcsolt elektro-
mos kéziszerszamba szerel be egy akkumula-
tort, ez balesetekhez vezethet.

VI) Szerviz

a) Azelektromos kéziszerszamot csak szakkép-
zett személyzet és csak eredeti potalkatre-
szek felhasznalasaval javithatja. Ez biztositja,
hogy az elektromos kéziszerszam biztonsagos
szerszam maradjon.

b) Javitashoz és karbantartashoz csak erede-
ti Festool alkatrészeket hasznaljon. A nem a
felhasznalasi célra tervezett tartozékok és pot-
alkatrészek hasznalata elektromos aramiitést
vagy sérilést okozhat.

2.2

- Ha csiszolaskor robbanékony vagy ongyulla-
dasra hajlamos porok keletkeznek, feltétlenl
be kell tartani a szerkezeti anyag gyartojanak
megmunkalasra vonatkozo utasitasait.

- Munka kézben karos/mérgez6 por keletkezhet
(pl. dlomtartalmi festék, néhany fafajta és
fém megmunkaldsakor). Ezeknek a poroknak
az érintése vagy belégzése veszélyeztetheti a
kezel6t és a kozelben tartézkodd személyeket.
Vegye figyelembe az On orszagaban érvényes
biztonsagi eldirasokat. Csatlakoztassa megfe-
lel6 elszivoberendezésre az elektromos szer-
szamot.

Egészsége védelme érdekében viseljen
@ P2-es légzémaszkot.

2.3 Zaj- és rezgési informaciok

Az EN 60745 szabvany szerint meghatarozott
értékek tipikus esetekre vonatkoznak:

Specialis biztonsagi eldirasok
A csiszolaskor fellépd veszélyek miatt
viseljen mindig védészemiveget.

Hangnyomasszint 83 dB(A)
Hangteljesitményszint 94 dB(A)
Mérési hibahatar K=3dB

@ Viseljen fllvédét.

Rezgések osszértékének (a harom kilonboz6

irdnyl rezgésérték vektorialis 6sszegének) meg-

hatarozasa az EN 60745 szerint:

Rezgéskibocsatasi érték

(3 tengelyd) a, =55m/s?

Bizonytalansag K=2,0m/s?

A megadott kibocsatasi értékek (rezgés, zaj)

- a gépek dsszehasonlitdsara szolgalnak,

- segitenek el6zetesen megbecsiilni, hogy mek-
ko-ra lehet munkavégzés kdzben a vibracio- és
zajterhelés,
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-az elektromos szerszam elsddleges felhasz-
nalasi teriiletére jellemzdek.

Egyéb alkalmazasok, eltéré szerszamok,

vagyelégtelen karbantartas esetén ezek az

értékekmegnédhetnek. Ugyeljen a gépek iiresjarati

és leal-litasi id6értékeire!

3 Elektromos csatlakozas és iizembe he-

nie a teljesitménytabla szerinti adatok-
tartés lGzemhez az oldalsé régzitégombot (1.1)
& Csatlakoztatas el6tt kapcsolja ki a gépet,

lyezés
C A halozati fesziiltségnek meg kell egyez-
kal.
A kapcsold (1.2) szolgal be-/kikapcsoloként. A
be lehet kattintani. A kapcsold Ujboli benyomasa
kioldja a rogzitést.
vagy minden esetben valassza le a hald-
zati csatlakozove-zetéket!
A halozati csatlakozo vezeték csatlakoztatasahoz
és kioldasahoz lasd 2. abra.

szabalyozd szerkezettel van felszerelve,
Ennek koszonhetéen a csiszolasi sebességet
készilékkel”).

4 Elektronika

a\ A LS 130 EQ-as csiszold elektronikus
amely lehetove teszi a fordulatszam fo-
kozat nélkdili valtoztatasat.

optimalisan a mindenkori szerkezeti anyag

igényeihez lehet szabni (lasd “Munkavégzés a

A fordulatszam bedllitdsa az allitékeréken (1.3)

torténik.

5 A késziilék beallitasa

A berendezésen végzett mindennemd
& munka elvégzése el6tt a halozati csatla-
5.1 Elszivas

kozot huzza ki a csatlakozo aljzatbol!
i L A gépet a porkeletkezéssel jaré munkak
T soran mindig csatlakoztassa egy elszivo
berendezéshez.
Az elszivo-csonkra (1.4) 27 mm elszivotomlé-
atméréjl Festool elszivd berendezés csatlakoz-
tathato.

5.2 A csiszoldsaru cseréje

Kiulonbozo jellegl profilok csiszolasanak céljara
Festool mas-mas kialakitasu csiszoldsarukat
kinal fol. Ezeket a csiszoldsarukat gyorsan és
szerszam nélkil lehet cserélni.

Vegye le a csiszoldsarut (3. abra)

- nyomja elére a csiszoldsarut (pl. oly médon,

hogy a csiszolosaru hatso élét egyenes feliiletre
nyomja),

- tartsa a csiszoldsarut elére nyomott allapotban,
és forgassa a csiszoldsaru eliilsé élét el a gép-
tol,

- hagyja abba a csiszolésaru nyomasat, és vegye
el azt hatulrol.

Az Uj csiszolosaru felhelyezése forditott sorrend-

ben torténik. Ugyeljen arra, hogy az asztallap négy

tengelycsapja (3.1) a csiszolésaru négy mélyedé-
sébe (3.2) kapjon bele.

Ahhoz, hogyaz LS 130 EQ asztallapja jobban meg-

tartsa csiszolésarut, mddja van a csiszolésaru

rogzitésére annak a négy sarkon (1.7) talalhaté
nyildsokba vald csavarozasaval. A csiszolésaru
cseréje el6tt a csavarokat ismét el kell tavolita-
ni.

5.3 A csiszoldanyag rogzitése

Személyes biztonsaga érdekében csak

& eredeti Festool-tartozékokat és alkatré-

szeket hasznaljon.

A Stickfix-csiszoldtalpakra olyan onta-

% pado6 csiszoléanyagokat lehet rogzite-

ni, mint a Stickfix-csiszoldpapirok és
polirozofilcek.

A csiszoldlapot (1.5) egyszer(en a csiszoldtalpra

(1.6) kell nyomni és hasznalat utan lehazni.

6 Munkavégzés a késziilékkel
C Ne terhelje tul a gépet azaltal, hogy tul

er6sen nyomja ra azt a megmunkalandé
targyra!

Mérsékelten erds feliileti nyomassal éri el a

legjobb csiszolasi eredményt. A csiszolasi telje-

sitmény és a munka minésége donté mértékben

fligg a csiszoléanyag helyes megvalasztasatol.

A Festool minden feladathoz megfeleld tartozékot,
csiszold- és polirozdanyagot kinal.

Fémmegmunkalas
Fém megmunkalasanal biztonsagi okok-
& bol az alabbi intézkedéseket kell fogana-
tositani:
- Agépelé hibadram- (FI-, PRCD-) véd6kapcsolot
kell bekotni.
- A gépet megfeleld elszivd berendezéshez kell
csatlakoztatni.

- A gépnek a motorhazra lerakddott portdl valo
rendszeres megtisztitasa.

Védoszemiveget kell hordani.
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Szabalyozott fordulatszam

Az elektronikus szabalyozoval felszerelt gépekhez

az allitokerék (1.3) aldbbi beallitasait tanacsol-

juk:

Allitokerék-fokozat

- Csiszolasi munka jellege

3-6

- Régi festékréteg lecsiszolasa

- Fa és furnér mazolas el6tti lecsiszolasa

- Mazrétegek kozbenso fellileti csiszolasa

- Natur fabdl készilt profilozott munkadarabok
csiszolasa

- Vékony rétegben felhordott alapozé maz csiszo-
lasa

- Alapmazolt fafeliiletek becsiszolasa

- Tomor fa és furnér éleinek csiszolasa

- Ablak- és ajtokavak csiszolasa

- Elek csiszoldszovettel végzett rozsdamentesi-
tése

- Pacolt felliletek ledorzsolése csiszoldszovettel

1-3

- Kozbens6 mazcsiszolas pacolt feliileteken

- Természetes fabol késziilt ablakok kavainak
megtisztitasa csiszoldoszovettel

- Pacolt élek csiszolasa.

7 Tartozék, szerszamok

A Festool minden feladathoz megfeleld tartozékot,
csiszold- és polirozdéanyagot kinal. A tartozékok
és szerszamok megrendelési szamait a Festool
katalogusaban ill. az interneten, a “www.festool.
com” oldalon talalhatja meg.

Karbantartas és apolas

A berendezésen végzett mindennemd
munka elvégzése elétt a halozati csatla-
kozdt huzza ki a csatlakozo aljzatbdl!
Minden olyan karbantartasi és javitasi
munkat, amely a készlilékhaz felnyi-
tasaval jar egyutt, csak felhatalmazott
vevdszolgalati javitdmUhely végezhet el.
Ugyfélszolgalat és javitas csak a mgyarté
vagy a szervizhaldzat altal: a legkozeleb-
bi egység cime: www.festool.com
Kizardlag eredeti Festool potalkatrésze-
ket hasznaljon! Rendelési szamok a
kovetkez6 helyen: www.festool.com
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A levego cirkulacidjanak biztositdsahoz, a motor-
hazon lévé szell6ztetonyildsokat mindig szabadon
és tisztan kell tartani.

A késziilék onmkoddéen kikapcsolo specialis
szénkefékkelvan ellatva. Ezek elkopasa automa-
tikusan drammegs-zakitast valt ki és igy leallitja
a késziiléket.

9 Hulladékkezelés

Az elektromos szerszamokat ne dobja a haztartasi
szemétbe! Adja le a készliléket, tartozékokat és
a csomagolast a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfeleld Ujrahasznositasra! Tartsa be az érvé-
nyes hazai el6irasokat.

Csak EU: A 2002/96/EG Eurdpai Iranyelv szerint
az elektromos szerszamokat elkilonitve kell
osszegydljteni, és at kell adni a kdrnyezetvédelmi
el6éirasoknak megfelelé Ujrahasznositasra

Informaciok a REACh-rol:
www.festool.com/reach

10 EK megfeleloségi nyilatkozat

Linearis csiszold Sorozatszam
DUPLEX LS 130 EQ 489705
CE-jelolés éve: 2000

Kizarolagos felelésségiink tudataban kijelentjik,
hogy ez a termék megfelel a kovetkez6 szabva-
nyoknak és normativ dokumentumoknak.

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 a
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU iranyelvek
rendelkezései szerint.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer

Kutatasi, fejlesztési és miszaki dokumentacids
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