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Οι αναφερόμενες εικόνες βρίσκονται στις πολύ-
γλωσσες οδηγίες χειρισμού.

Τεχνικά στοιχεία  LS 130 EQ
Iσχύς  260 W
Αριθμός στροφών (ρελαντί)  4.000 - 6.000 min-1

Διαδρομές εργασίας  8.000 – 12.000 1/λεπ.
Διαδρομή λείανσης  4,0 mm
Πέλμα λείανσης  80 x 130 mm
Βάρος (χωρίς καλώδιο)  1,7 kg
Κατηγορία προστασίας   / II

Σύμβολα 
 

 Προειδοποίηση από γενικό κίνδυνο!
 

 Διαβάστε τις οδηγίες/υποδείξεις!

 
 Φοράτε προστατευτικά γυαλιά!

 
 Φοράτε προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη!

 
 Χρησιμοποιείτε προστασία ακοής (ωτασπί-

δες)!

1 Κατάλληλη χρήση
Η ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου είναι η λείαν-
ση ξύλου, συνθετικού υλικού, μετάλλου, στρωμα-
τοποιημένων υλικών, μπογιάς / βερνικιού, στόκου 
και παρόμοιων υλικών. 
Με την ξύστρα SSH-LS130_B100 (αξεσουάρ) 
μπορούν να απομακρυνθούν πλάκες επικάλυψης 
δαπέδου και τοίχου, υπολείμματα κόλλας κτλ.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία υλικών που εμπε-
ριέχουν αμίαντο.
Λόγω της παλινδρομικής κίνησης τριψίματος η 
μηχανή LS 130 EQ είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για 
το τρίψιμο λωρίδων, ευθύγραμμων προφίλ και πε-
ριοχών με πατούρες.
Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας δεν 
επιτρέπεται να είναι ο λειαντήρα υγρός και ούτε να 
χρησιμοποιείται σε υγρό περιβάλλον. Ο λειαντήρας 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για στεγνή 
λείανση. 

 Για τις τυχόν ζημιές και ατυχήματα λόγω 
μη ενδεδειγμένης χρήσης ευθύνεται ο 
χρήστης.

2 Πριν από την έναρξη λειτουργίας
2.1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις 
ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Τα σφάλμα-
τα στην τήρηση των προειδοποιητικών υπο-

δείξεων και των οδηγιών μπορούν να προκαλέσουν 
ηλεκτροπληξία, πυρκαγια ή/και σοβαρούς τραυμα-
τισμούς. 
Φυλάγετε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και 
οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποι-
είται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται 
σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το 
ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς 
και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από 
μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

I) Χώρος εργασίας 
a) Διατηρείτε το χώρο που εργάζεσθε καθαρό και 

καλά φωτισμένο. Αταξία στο χώρο που εργάζε-
σθε και μη φωτισμένες περιοχές εργασίας μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα. 

b) Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε πε-
ριβάλλον που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο 
οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκό-
νη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργή-
σουν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέ-
ξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις. 

c) ‘Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο 
κρατάτε τα παιδιά κι άλλα τυχόν πρόσωπα μα-
κριά από το χώρο που εργάζεσθε. Σε περίπτω-
ση που άλλα άτομα αποσπάσουν την προσοχή σας 
μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος. 

d) Μην αφήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο να λει-
τουργεί χωρίς επιτήρηση. Εγκαταλείψτε το ηλε-
κτρικό εργαλείο, αφού πρώτα το εργαλείο ακινη-
τοποιηθεί εντελώς.

II) Ηλεκτρική ασφάλεια 
a) Το φις του καλωδίου του ηλεκτρικού εργαλείου 

πρέπει να ταιριάζει στην αντίστοιχη πρίζα. Δεν 
επιτρέπεται με κανένα τρόπο η μετασκευή του 
φις. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις σε 
συνδυασμό με ηλεκτρικά εργαλεία συνδεμένα 
με τη γη (γειωμένα). ‘Αθικτα φις και κατάλλη-
λες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξί-
ας. 

b) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γει-
ωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντι-
κά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες και ψυγεία. 
‘Οταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

c) Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη βροχή 
ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρι-



GR-3

κό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλκετροπληξί-
ας. 

d) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέ-
ρετε ή ν. αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή 
για να βγάλετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε 
το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, 
λάδια, κοφτερές ακμές η κινούμενα εξαρτήμα-
τα. Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

e) ‘Οταν εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο στο 
ύπαιθρο χρησιμοποιείτε πάντοτε καλώδια επι-
μήκυνσης (μπαλαντάζες) που έχουν εγκριθεί 
για χρήση σε εξω-τερικούς χώρους. Η χρήση 
καλωδίων επιμήκυνσης εγκριμένων για εργα-
σία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυ-
νο ηλεκτροπληξίας. 

f) Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό 
περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμο-
ποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρρο-
ής (διακόπτη FI). Η χρήση ενός προστατευτικού 
διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλε-
κτροπληξίας.

III) Ασφάλεια προσώπων 
a) Να είσθε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτι-κή, 

να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και 
να χειρίζεσθε το ηλεκτρικό εργαλείο με περί-
σκεψη. Μην κάνετε χρήση του ηλεκτρικού ερ-
γαλείου όταν είσθε κουρασμένος/κουρασμέ-
νη ή όταν βρίσκεσθε υπό την επιρροή ναρκω-
τικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγ-
μιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρι-
κού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς 
τραυματισμούς. 

b) Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και πάντοτε 
προστατευτικά γυαλιό. Ώταν φοράτε ενδύματα 
ασφαλείας, ανάλογα με το υπό χρήση ηλεκτρι-
κό εργαλείο, όπως προσωπίδα προστασίας από 
σκόνη, αντιολισθικά παπούτσια ασ-φαλείας, κρά-
νη ή ωτασπίδες, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματι-
σμών. 

c) Αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε λειτουργία 
του ηλεκτρικού εργαλείου. Βεβαιωθείτε, ότι ο 
διακόπτης ON/OFF βρίσκεται στη θέση «OFF», 
πριν συνδέσε-τε το ηλεκτρικό εργαλείο με την 
πρίζα. Ώταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο 
έχοντας το δάκτυλό σας στο διακόπτη ON/OFF ή 
αν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο με την πηγή 
ρεύματος όταν ο διακόπτης ON/OFF βρίσκεται 
στη θέση «ΟΝ», αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σο-
βαρούς τραυματισμούς. 

d) Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία πριν τα 
θέσετε σε λειτουργία τυχόν συναρμολογημένα 
χρησιμοποιήσιμα εργαλεία ή κλειδιά. ‘Ενα ερ-
γαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο στο περιστρε-

φόμενο εξάρτημα ενός ηλεκτρικού εργαλείου 
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. 

e) Μην υπερκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίζετε για 
την ασφαλή στήριξη του σώματός σας και δι-
ατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας. Αυτό σας 
επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο το ηλεκτρικού ερ-
γαλείου σε περιπτώσεις απροσδόκητων καταστά-
σεων. 

f)  Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε πλατιά 
ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα 
ρούχα μακριά από τα κινούμενα μέρη. Τα χαλα-
ρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπο-
ρούν να μαγκωθούν στα κινούμενα μέρη.

g) Αν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης δια-
τάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βε-
βαιωθείτε αν οι διατάξεις αυτές είναι συνδε-
μένες καθώς κι αν χρησιμοποιούνται σωστά. 
Η χρήση τέτοιων διατάξεων μειώνει τους κινδύ-
νους που προέρχονται από τη σκόνη. 

h) Μην παραμελήσετε, λόγω της συνήθειας που 
αποκτήσατε με τη συχνή χρήση των εργαλεί-
ων, τις βασικές αρχές ασφαλείας του εργαλεί-
ου. Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί να προκα-
λέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε κλάσματα του 
δευτερολέπτου.

IV) Προσεκτικός χειρισμός και χρήση των ηλεκτρι-
κών εργαλείων 
a) Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. 

Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία σας 
το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται yl αυ-
τήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργά-
ζεσθε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφε-
ρόμενη περιοχή ισχύος. 

b) Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργα-
λείο του οποίου ο διακόπτης ON/OFF είναι χα-
λασμένος. ‘Ενα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν 
μπορεί να τεθεί πλέον σε ή εκτός λειτουργίας εί-
ναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. 

c) Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν διεξάγετε κά-
ποια εργασία ρύθμισης στο ηλεκτρικό εργαλείο, 
πριν αντικαταστήσετεΙαλλάξετε κάποιο εξάρτη-
μα ή όταν πρόκειται να το διαφυλάξετεΙαποθη-
κεύσετε. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασ-φαλείας 
μειώνουν τον κίνδυνο να τεθεί το μηχάνημα αθέ-
λητα σε λειτουργία. 

d) Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε 
χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην αφή-
νετε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το 
ηλεκτρικό εργαλείο ή δεν έχουν διαβάσει αυτές 
τις οδηγίες χρήσης να το χρησιμοποιήσουν. Τα 
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρη-
σιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα. 
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e) Να περιποιήστε προσεκτικά το ηλεκτρικό σας 
εργαλείο και να ελέγχετε, αν τα κινούμενα τμή-
ματά του λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκά-
ρουν, ή μήπως έχουν χαλάσει ή σπάσειεξαρ-
τήματα, ταοποίαεπηρεάζουν έτσι αρνητικά τον 
τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. 
Δώστε τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα του ηλε-
κτρικού εργαλείου για επισκευή πριν το χρησι-
μοποιήσετε πάλι. Η ανεπαρκής συντήρηση των 
ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών 
ατυχημάτων. 

f) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και 
καθαρά. Τα κοπτικά εργαλεία που συντηρούνται 
με προσοχή μπορούν να οδηγηθούν εύκολα και 
να ελεγχθούν καλύτερα. 

g) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα 
εξαρτήματα, τα χρησιμοποιήσιμα εργαλεία κτλ. 
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες καθώς και 
όπως προβλέπεται για τον εκάστοτε τύπο μη-
χανήματος. Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψην σας 
τις συνθήκες εργασίας και την υπό εκτέλεση 
εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για 
άλλες εκτός από τις προβλεπόμενες εργασίες 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστά-
σεις. 

h)  Διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές, καθαρές και 
ελεύθερες από λάδι και γράσο. ΟΙ ολισθαίνου-
σες χειρολαβές δεν προσφέρουν κανένα σίγου-
ρο χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλεί-
ου σε απρόσμενες καταστάσεις.

V) Χρήση κι επιμελής χειρισμός εργαλείων μπα-
ταρίας 
a) Φορτίζετε μόνο με φορτιστές που προβλέπει 

ο κατασκευαστής. Η φόρτιση με φορτιστές που 
δεν προορίζονται για τον υπό φόρτιση τύπο του 
μπλοκ μπα-ταρίας δημιουργεί κίνδυνο πυρκα-
γιάς. 

b) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία πάντοτε 
με τα προβλεπόμενα γι αυτά μπλοκ μπαταρίας. 
Η χρήση διαφορετικών μπλοκ μπαταρίας μπορεί 
να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή πυρκαϊά. 

c) Διαφυλάγετε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποι-
είτε μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, π. χ. 
από συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, 
καρφιά, βίδες κι άλλα παρόμοια μικροαντικεί-
μενα, τα οποία θα μπορούσαν να επιγεφυρώ-
σουν τις διάφορες μεμονωμένες επαφές. Μια 
επιγεφύρωση από μεταλλικά αντικείμενα μπο-
ρεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, σπινθηρισμό 
ή πυρκαϊά. 

d) Υπό δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας μπορεί 
να διαρρεύσουν υγρά από την μπαταρία. Απο-
φεύγετε κάθε επαφή με μια μη στεγανή μπα-
ταρία. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με τα 

υγρά, ξεπλύντε αμέσως με νερό την αντίστοιχη 
θέση επαφής. Εκτός από αυτό, αν τα υγρά διεισ-
δύσουν στα μάτια σας, επισκεφτήτε χωρίς κα-
θυστέρηση ένα γιατρό. Τα διαρρέοντα υγρά των 
μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς 
ή και εγκαύματα. 

e) Πριν τοποθετήσετε το μπλοκ μπαταρίας βεβαι-
ωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF βρίσκεται στη 
θέση OFF. Η τοποθέτηση του μπλοκ μπαταρίας 
στο ηλεκτρικό εργαλείο όταν ο διακόπτης ON/
OFF βρίσκεται στη θέση ΟΝ μπορεί να οδηγή-
σει σε ατυχήματα. 

VI) Service 
a) Δίνετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο για επισκευή 

από άριστα ειδικευμένο προσωπικό, μόνο με 
γνήσια ανταλλακτικά. ‘Ετσι εξασφαλίζεται η δι-
ατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλεί-
ου.

b) Χρησιμοποιείτε για την επισκευή και τη συντή-
ρηση μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Festool. 
Η χρήση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών που δεν 
προβλέπονται για αυτό το σκοπό μπορεί να οδη-
γήσει σε ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς.

2.2 Υποδείξεις ασφαλείας ειδικές για το ερ-
γαλείο

 Λόγω  των κινδύνων που μπορεί να εμφα-
νιστούν κατά τη λείανση, πρέπει να φοράτε 
πάντα προστατευτικά γυαλιά 

- Εάν κατά την τριβή δημιουργούνται εκρηκτικές 
ή αυτοαναφλεγόμενες σκόνες, πρέπει να τηρού-
νται οπωσδήποτε οι υποδείξεις κατεργασίας του 
κατασκευαστή του υλικού. 

- Κατά την εργασία μπορούν να δημιουργηθεί 
επιβλαβής/δηλητηριώδης σκόνη (π.χ. από υλικά 
βαψίματος που περιέχουν μόλυβδο και ορισμένα 
είδη ξύλου και μετάλλου). Η επαφή ή η εισπνοή 
τέτοιου είδους σκόνης μπορεί να αποτελέσει κίν-
δυνο για το χειριστή ή για τα πλησίον ευρισκόμενα 
άτομα. Προσέξτε τις διατάξεις ασφαλείας που 
ισχύουν στη χώρα σας. Συνδέστε το ηλεκτρικό ερ-
γαλείο σε μια κατάλληλη διάταξη αναρρόφησης. 

 Για την προστασία της υγείας σας χρησι-
μοποιείτε μια μάσκα προστασίας P2.

2.3 Τιμές εκπομπής 
Οι εξακριβωμένες κατά EN 60745 τιμές ανέρχονται 
κανονικά:
Άθμη ηχητικής πίεσης 83 dB(A)
Άθμη ηχητικής ισχύος 94 dB(A)
Επαύξηση αβεβαιότητας μέτρησης  K = 3 dB

 
 Φοράτε πάντοτε ωτοασπίδες!
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Προσδιορισμός συνολικών τιμών κραδασμών 
(Άθροισμα διανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745: 
Τιμή εκπομπής κραδασμών 
(τρισδιάστατα):  ah = 5,5 m/s²
Αβεβαιότητα  K = 2,0 m/s²
Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής (κραδασμός, θό-
ρυβος) 
– χρησιμεύουν για τη σύγκριση εργαλείων,
– είναι επίσης κατάλληλες για μια προσωρινή εκτί-

μηση της επιβάρυνσης των κραδασμών και του 
θο-ρύβου κατά τη χρήση,

– εκπροσωπούν τις κύριες εφαρμογές του ηλεκτρι-
κού εργαλείου.

Μια αύξηση των τιμών είναι δυνατή σε περίπτωση-
άλλων εργασιών, με άλλα εργαλεία ή λόγω ανεπαρ-
κούς συντήρησης. Προσέξτε τα χρονικά διαστήμα-
ταλειτουργίας χωρίς φορτίο και ακινητοποίησης 
τουεργαλείου!

3 Ηλεκτρική σύνδεση και θέση σε λειτουρ-
γία 

 Η τάση του δικτύου πρέπει να ταυτίζεται 
με τα στοιχεία στην πινακίδα ισχύος

Ο διακόπτης (1.2) χρησιμεύει ω διακόπτης ενεργο-
ποίησης/απενεργοποίησης. Για συνεχή λειτουργία 
μπορεί ο διακόπτη να ασφαλιστεί με το πλάγιο 
κουμπί μαντάλωσης (1.1). Πατώντας το διακόπτη 
ακόμα μια φορά, απασφαλίζεται η μαντάλωση.

 Πριν τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του 
καλωδίου παροχής ρεύματος θέτετε τη 
μηχανή πάντοτε εκτός λειτουργίας!

Για τη σύνδεση και αποσύνδεση του καλωδίου τρο-
φοδοσίας ρεύματος βλέπε εικόνα 2.

4 Ηλεκτρονικό σύστημα
 Ο τροχιστής LS 130 EQ διαθέτει ηλεκτρο-

νικό σύστημα ρύθμισης, με τη βοήθεια του 
οποίου επιτυγχάνεται συνεχής μεταβλητή 
ρύθμιση του αριθμού στροφών. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ιδανική προσ-
αρμογή της ταχύτητας τριψίματος στο εκάστοτε 
υλικό (βλέπε „Εργασία με το εργαλείο“). 
Ο αριθμός στροφών ρυθμίζεται στη ρυθμιστική 
ροδέλα (1.3).
5 Ρυθμίσεις στο εργαλείο

 Πριν από κάθε εργασία στο λειαντήρα 
πρέπει να απομακρύνεται πάντοτε ο ρευ-
ματολήπτης από την πρίζα του ρεύματος. 

5.1 Αναρρόφηση
 Στις εργασίες που δημιουργούν σκόνη συν-

δέετε το εργαλείο πάντοτε σε μια διάταξη 
αναρρόφησης.

Στο στόμιο αναρρόφησης (1.4) μπορεί να συνδεθεί 
μια συσκευή αναρρόφησης Festool με μια διάμε-
τρος σωλήνα αναρρόφησης 27 mm. 

5.2 Αλλαγή πέλματος
Για το τρίψιμο των διαφόρων προφίλ, η Festool 
προσφέρει διαφορετικά διαμορφωμένα πέλματα. 
Αυτά τα πέλματα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα 
και χωρίς εργαλεία.

Αφαίρεση πέλματος (Εικ. 3)
- Πιέστε το πέλμα προς τα εμπρός (π.χ. πιέζοντας 

την πίσω ακμή του πέλματος πάνω σε μια επίπεδη 
επιφάνεια), 

- κρατήστε το πέλμα πατημένο προς τα εμπρός 
και στρέψτε την μπροστινή ακμή του πέλματος, 
απομακρύνοντάς την από τη μηχανή,

- ελαττώστε την πίεση και αφαιρέστε το πέλμα προς 
τα πίσω.

Η τοποθέτηση ενός πέλματος πραγματοποιείται με 
την αντίθετη σειρά. Προσέξτε, να πιάσουν οι τέσσε-
ρις πείροι (3.1) της πλάκας στις τέσσερις εγκοπές 
(3.2) του πέλματος.
Για να έχετε μια καλύτερη συγκράτηση του πέλ-
ματος πάνω στην πλάκα της μηχανής LS 130 EQ, 
μπορείτε να βιδώσετε σταθερά το πέλμα στα τέσ-
σερα ανοίγματα στις γωνίες (1.7) με τις συνημμένες 
βίδες. Αυτές οι βίδες πρέπει να αφαιρεθούν ξανά 
πριν την αλλαγή του πέλματος.

5.3 Στερέωση μέσου τριψίματος
 Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιείτε 

μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά 
της Festool.

 Πάνω στα πέλματα λείανσης Stickfi x μπο-
ρούν να στερεωθούν υλικά λείανσης με 
αυτοπρόσφυση, όπως γυαλόχαρτα Stickfi x 
και ποκάρια λείανσης. 

Τα υλικά λείανσης (1.5) τοποθετούνται με απλή 
πίεση πάνω στο πέλμα λείανσης (1.6) και μετά τη 
χρήση απομακρύνονται ξανά.

6 Εργασία με το εργαλείο
 Μην υπερφορτώνετε τη μηχανή πιέΨοντάς 

τη με πολύ μεγάλη δύναμη! 
Επιτυγχάνετε το καλύτερο αποτέλεσμα τριψίματος, 
εάν εργάΨεστε με μέτρια πίεση. Η ποιότητα και 
απόδοση τριψίματος εξαρτάται ουσιαστικά από την 
επιλογή του σωστού μέσου τριψίματος. 
Η Festool προσφέρει για κάθε περίπτωση εφαρ-
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μογής τα κατάλληλα εξαρτήματα, υλικά λείανσης 
και στίλβωσης.

Επεξεργασία μετάλλου
 Κατά την επεξεργασία μετάλλου, για λό-

γους ασφαλείας, πρέπει να τηρηθούν τα 
ακόλουθα μέτρα:

- Σύνδεση ενός μικροαυτόματου διακόπτη προστα-
σίας εσφαλμένου ρεύματος (FI, PRCD).

- Σύνδεση του εργαλείου σε μία κατάλληλη συσκευή 
αναρρόφησης.

- Τακτικός καθαρισμός της εργαλείου από τα απο-
θέματα της σκόνης στο περίβλημα του κινητή-
ρα.

 
 Χρήση προστατευτικών γυαλιών.

Ρύθμιση του αριθμού των στροφών
Για μηχανές με ηλεκτρονικό σύστημα συνιστούμε 
τις ακόλουθες ρυθμίσεις της ρυθμιστικής ροδέλας 
(1.3):
Βαθμίδα ρυθμιστικής ροδέλας 
- Εργασίες τριψίματος
3 - 6
- Τρίψιμο παλιών χρωμάτων
- Τρίψιμο ξύλων και καπλαμάδων πριν από το βερ-

νίκωμα
- Ενδιάμεση λείανση επιφανειών
- Τρίψιμο διαμορφωμένων σε προφίλ κομματιών 

από φυσικό ξύλο
- Τρίψιμο λεπτού στρώματος πρώτου βερνικιού
- Λείανση ασταρωμένων ξύλινων επιφανειών
- Τρίψιμο συμπαγών ξύλων και άκρων καπλαμά-

δων
- Τρίψιμο στη δίπλωση παραθύρων και πορτών
- Ενδιάμεση λείανση σε άκρες
- Τρίψιμο ντεκαπαρισμένων επιφανειών με μαλλί 

τριψίματος
1 - 3
- Ενδιάμεση λείανση σε ντεκαπαρισμένες επιφά-

νειες
- Καθάρισμα ροκανιδιών φυσικού ξύλου με μαλλί 

τριψίματος
- Τρίψιμο ντεκαπαρισμένων άκρων

7 Αξεσουάρ, εργαλεία
Η Festool προσφέρει για κάθε περίπτωση εφαρ-
μογής τα κατάλληλα εξαρτήματα, υλικά λείανσης 
και στίλβωσης. Για τους αριθμούς παραγγελίας 
των αξεσουάρ και των εργαλείων συμβουλευθείτε 
τον κατάλογο Festool ή στο Internet στη διεύθυνση 
”www.festool.com”.

8 Εξαρτήματα
 Πριν από κάθε εργασία στο λειαντήρα 

πρέπει να απομακρύνεται πάντοτε ο ρευ-
ματολήπτης από την πρίζα του ρεύματος. 

 Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευ-
ής, που απαιτούν το άνοιγμα του κελύφους 
του κινητήρα, επιτρέπεται να πραγματο-
ποιούνται μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο σέρβις πελατών.
Σέρβις πελατών και επισκευή μόνο από 
τον κατασκευαστή ή τα εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία σέρβις: Πλησιέστερη διεύθυνση 
κάτω από: www.festool.com/Service

EKAT

1

2 3 5

4 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά 
Festool! Αριθ. παραγγελίας κάτω από: 
www.festool.com/Service

Για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας του αέρα, τα 
ανοίγματα του αέρα ψύξης στο κέλυφος του κινη-
τήρα πρέπει να διατηρούνται πάντοτε ελεύθερα 
και καθαρά.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αυτοαπενεργο-
ποιούμενες ειδικές ψήκτρες (καρβουνάκια). Όταν 
φθαρούν, πραγματοποιείται μια αυτόματη διακοπή 
του ρεύματος και η συσκευή ακινητοποιείται. 

9 Απόσυρση 
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά 
απορρίμματα! Προσκομίστε το εργαλείο, τα εξαρ-
τήματα και τη συσκευασία σε μια φιλική προς το 
περιβάλλον ανακύκλωση. Σε αυτή την περίπτωση 
προσέξτε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
Μόνο ΕΕ: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2002/96/ΕΚ πρέπει τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά 
εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά και να προωθού-
νται σε μια φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Πληροφορίες για το REACh: 
www.festool.com/reach



GR-7

10 Δήλωση πιστότητας ΕΚ
Γραμμικό τριβείο Αριθ. σειράς
DUPLEX LS 130 EQ 489705
Έτος του χαρακτηρισμού CE: 2000

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό 
το προϊόν ταυτίζεται με τα ακόλουθα πρότυπα και 
έγγραφα τυποποίησης: 
EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, 
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2006/42/ΕΚ, 
2004/108/ΕΚ, 2011/65/EE.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Προϊστάμενος Έρευνας, Εξέλιξης, Τεχνικής τεκμη-
ρίωσης
05.03.2013




