Festool GmbH

N 20 FESTOOL
D-73240 Wendlingen

Tel.: 07024/804-0

Telefax: 07024/804-20608

http://www.festool.com

RS 100Q

Izvornik naputka za uporabu

Vibracijska brusilica

468 171_004




Navedene slike nalaze se u visejezi¢noj uputi za
uporabu.

Tehnicki podatci RS 100 Q
Snaga 620 W
Broj okretaja 6000 min™!
Radni podizaji: 12000 min-!
Hod brusenja 5,0 mm
Brusna ploha 115 x 221 mm
TeZina (bez kabela) 3,1 kg
Zastitna klasa @ /Il

Simboli
Upozorenje od opc¢e opasnosti

Nositi masku za zastitu od praSine!

ol Nositi zastitne naocale.

Citati naputak/upozorenja

Nosite zastitu za organe sluhal

- @OOO"

Namjenska uporaba
Stroj je namjenski predviden za brusenje drva,
sintetickog materijala, metala, kamena, kompa-
udnog materijala, boja/lakova, mase za popu-
njavanje i slicnih materijala.
Ne smiju se obradivati materijali koji sadrze az-
best.
Poradi elektricne sigurnosti stroj ne smije biti
vlazan i ne smije se upotrebljavati u vlaznoj sre-
dini. Stroj se smije upotrebljavati samo za suho
brusenje.

Za Stete i nezgode pri nenamjenskoj upo-
& rabi odgovornost snosi korisnik.
2 Sigurnosne upute

2.1 Opce upute za siguran rad
PAZNJA! Proditajte sva sigurnosna upozo-
renja i naloge. Pogreske kod pridrzavanja
upozoravajucih uputa i naloga mogu izazvati elek-
tricni udar, pozar i/ili teske ozljede.
éuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buduce referencije.
U daljnjem tekstu koristen pojam ,Elektricni alat”
odnosi se na elektricne alate s prikljuckom na elek-
tricnu mrezu (s mreznim kabelom) i na elektri¢ne
alate s napajanjem iz aku baterije (bez mreznog
kabela).

1) RADNO MJESTO

a) VasSe radno podrucje odrzavajte Cistim i
urednim. Nered i neosvijetljeno radno podrucje
mogu dovesti do nezgoda.

b) S uredajem ne radite u okolini ugrozenoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekuci-
ne, plinovi ili prasina. ElektriCni alati proizvode
iskre koje mogu zapaliti praSinu ili pare.

c) Djecu i ostale osobe drzite dalje tijekom
koriStenja elektricnog alata. Ako bi skrenuli
pozornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu nad
uredajem.

d) Ne ostavljajte elektriéni alat bez nadzora dok
je u pokretu. Udaljite se od elektricnog alata tek
nakon Sto se koriSteni alat zaustavio u cijelost.

II) ELEKTRICNA SIGURNOST

a) Prikljuéni utika¢ uredaja treba odgovarati
uticnici. Na utikacu se ni u kojem sluc¢aju ne
smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapter-
ske utikace zajedno sa zastitno uzemljenim
uredajima. Originalni utikaC i odgovarajuce utic-
nice smanjuju opasnost od elektricnog udara.

b) lIzbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povr-
Sinama kao $to su cijevi, centralno grijanje,
stednjaci i hladnjaci. Postoji pove¢ana opa-
snost od elekiricnog udara ako je vaSe tijelo
uzemljeno.

c) Drzite uredaj dalje od kise ili vlage. Prodiranje
vode u elektri¢ni uredaj povec¢ava opasnost od
elektritnog udara.

d) Prikljuéni kabel ne koristite za nosSenje,
vjeSanje ili za izvlacenje utikaca iz uti¢nice.
Drzite kabel dalje od izvora topline, ulja,
ostrih rubova ili pomiénih dijelova uredaja.
Ostecen ili usukan kabel povec¢ava opasnost od
elektritnog udara.

e) Ako s elektricnim uredajem radite na otvore-
nom, koristite samo produzni kabel odobren
za uporabu na otvorenom. Primjena produz-
nog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom
smanjuje opasnost od elektricnog udara.

f)  Ako se ne moze izbjeci uporaba elektricnog
alata u vlaznoj okolini, koristite zastitnu
sklopku struje kvara. Primjenom zastitne
sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od
elektricnog udara.

1) SIGURNOST LJUDI

a) Budite oprezni, pazite Sto cinite i postupajte
razumno kod rada s elektricnim alatom. Ne
koristite uredaj ako ste umorni ili pod utjeca-
jem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepaznje kod uporabe uredaja moze
dovesti do ozbiljnih ozljeda.

HR-2



b) Nosite sredstva osobne zastite i uvijek zastit-
ne naocale. NoSenje sredstava osobne zastite,
kao Sto je zastitha maska, sigurnosne cipele koje
ne klize, zastitne kacige ili stitnika za sluh, ovisno
od vrste i primjene elektricnog alata, smanjuje
opasnost od nezgoda.

c) lzbjegavajte nehoti¢no pustanje u rad. Pro-
vjerite da li se prekida¢ nalazi u polozaju ,,IS-
KLJUCENO¥, prije nego §to utikaé utaknete
u utiénicu. Ako kod noSenja uredaja prst drzite
na prekidacu ili je uredaj ukljucen i priklju¢en na
elektricnu mrezu, to moze dovesti do nezgoda.

d) Prije nego §to uredaj ukljucite, uklonite alate
za podesSavanje ili vijéane kljuceve. Alat ili
klju€¢ koji se nalazi u rotiraju¢em dijelu uredaja
moze dovesti do nezgoda.

e) Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite
siguran i stabilan polozaj tijela i odrzavajte
u svakom trenutku ravnotezu. Na taj nacin
mozete uredaj bolje kontrolirati u neocekivanim
situacijama.

f)  Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite komotnu
odjecu ili nakit. Ne priblizavajte se kosom i
odjeéom dijelovima stroja koji su u pokretu.
Dijelovi stroja koji su u pokretu mogu zahvatiti
odjecu koja nije uz tijelo, nakit ili dugu kosu.

h) Ako se mogu montirati naprave za usisava-
nje i hvatanje prasine, provjerite da li su iste
prikljuéene i da li se pravilno koriste. Koriste-
njem ovih naprava smanjuje se ugrozenost od
prasine.

IV) BRIZLJIVO MANIPULIRANJE | UPORABA
ELEKTRICNIH ALATA

a) Ne preopterecdujte uredaj. Koristite za vase
radove za to predviden elektriéni alat. S od-
govarajuc¢im elektricnim alatom radit ¢ete bolje i
sigurnije, u navedenom podrucju ucinka.

b) Ne koristite elektriéni alat €iji je prekidaé
neispravan. Elekiri¢ni alat koji se vise ne moze
ukljuciti ili iskljugiti, opasan je i treba se popravi-
ti.

c) lzvucite utikac iz uti¢nice prije nego sto pri-
stupite podeSavanjima na uredaju, izmjeni
pribora ili prije nego §to odlozite ureda,j.
Ovim mjerama opreza sprijeCit ¢e se nehoti¢no
pokretanje uredaja.

d) Nekoristene elektricne alate spremite izvan
dosega djece. Ne dopustite da uredaj koriste
osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu
procitale upute za uporabu. Elekiri¢ni alati su
opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Uredaj odrzavajte s paznjom. Kontrolirajte
da li pomicéni dijelovi uredaja besprijekorno
rade i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi

polomljeni ili tako ostec¢eni da negativno
djeluju na funkciju uredaja. Popravite oStecene
dijelove prije uporabe uredaja Mnoge nezgode
imaju svoj uzrok u loSe odrzavanim uredajima.

f) Rezne alate odrzavajte ostrim i €istim. PaZlji-
vo odrzavani rezni alati s oStrim oStricama nece
se zaglaviti i laksi su za vodenije.

g) Koristite elektriéne alate, pribor, radne alate,
itd., prema ovim uputama, i onako kako je to
propisano za ovaj specijalni tip uredaja. Uz-
mite kod toga u obzir radne uvjete i izvodene
radove. Uporaba elektriCnih alata za neke druge
primjene razliCite od predvidenih, moze dovesti
do opasnih situacija.

h) Rukohvati moraju uvijek biti suhi i Cisti. Ne
smiju biti oneciséeni uljem i masnoéom.
Sklizavi rukohvati ne dopusStaju sigurno rukova-
nje i kontrolu elektricnog alata u neocekivanim
situacijama.

V) BRIZLJIVO MANIPULIRANJE | UPORABA
AKUMULATORSKIH UREDAJA

a) Aku-baterije punite samo u punjacima koje
preporucuje proizvodac. Za punja¢ prikladan
za jednu odredenu vrstu aku-baterije, postoji
opasnost od pozara ako bi se koristio s nekom
drugom aku-baterijom.

b) Koristite samo za to predvidene aku-baterije
u elektricnim alatima. Uporaba neke druge
aku-baterije moze dovesti do ozljeda i opasnosti
od pozara.

c) Nekoristenu aku-bateriju drzite dalje od
uredskih spajalica, kovanica, klju¢eva, cava-
la, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta
koji bi mogli prouzrogéiti premoséenje, konta-
kata. Kratki spoj izmedu kontakata aku-baterije
moze dovesti do opeklina ili do pozara.

d) Kod pogresne primjene tekuéina bi mogla
iste¢i iz aku-baterije. I1zbjegavajte dodir s
ovom tekuéinom. Kod slué¢ajnog dodira s vo-
dom odmabh isprati. Ako bi tekuéina dospjela
u oCi, odmah zatrazite lijecnicku pomoé¢.
Istekla teku¢ina moze dovesti do nadrazaja koze
ili opeklina.

e) Prije nego $to stavite aku-bateriju provjerite
da li je uredaj isklju€en. Stavljanje aku-baterije
u uredaj koji je uklju¢en moze dovesti do nezgo-
da.

VI) SERVIS

a) Popravak uredaja prepustite samo kvalifici-
ranom struénom osoblju i samo s originalnim
rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin postic¢i
odrzanje stalne sigurnosti uredaja.

b) Upotrebljavajte za popravak i servisiranje
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samo originalne dijelove od Festoola. Upo-
raba pribora ili pricuvnih dijelova koji za to nisu
predvideni moze izazvati elektri¢ni udar ili ozlje-
de.

2.2 Sigurnosna upozorenja specificna za

stroj

Poradi opasnosti koje nastaju kod bruse-

nje nosite uvijek zastitne naocale.

- Ako prilikom brusenja dolazi do stvaranja ek-
splozivne ili samozapaljive prasine, onda se
obvezno moraju postivati upute za obradu koje
daje proizvodac materijala.

- Kod rada moze doci do stvaranja Stetnih/otrovnih
prasina (npr. premaz koji sadrzi olovo, neke vrste
drva i metala). Doticanje ili udisanje ove prasine
mozZe predstavljati ugrozavanje za posluzitelja ili
za osobe koje se zadrzavaju u blizini. PosStivajte
sigurnosne propise koji su u vasoj drzavi na
snazi. Prikljucite alat na prikladan usisni uredaj.

Radi zastite vaseg zdravlja nosite masku

za zastitu disnih puteva kategorije P2,
2.3 Emisijske vrijednosti

Vrijednosti, utvrdene prema EN 60745, iznose
tipicno:

Razina zvuc¢nog tlaka 78 dB(A)
Razina jacine zvuka 89 dB(A)
Dodatak za mjernu nesigurnost K=3dB

@ Nosite zastitu za organe sluha!

Ukupne vrijednosti vibracija a, (vektorski zbroj
triju smjerova) utvrdene sukladno EN-u 60745:
a, =3,0 m/s?
a, =4,0m/s?
K=2,0m/s?
Navedene vrijednosti emisija (vibracija, buka) mje-
rene su sukladno uvjetima za ispitivanje u EN-u
60745 i sluze za usporedbu strojeva. Takoder su
prikladne za privremeno procjenjivanje opterecenja
vibracijama i bukom prilikom uporabe stroja.
Navedene vrijednosti emisija predstavljaju one
svrhe elektricnog alata za koje se uglavnom upo-
trebljava. Medutim, ako se elektricni alat upotre-
bljava u druge svrhe, drugim operativnim alatima
ili u nedostatno servisiranom stanju, onda to moze
znatno povecati opterecenje vibracijama i bukom
kroz cijelo razdoblje rada. Za precizno procjenji-
vanje tijekom definiranog razdoblja rada potrebno
je takoder voditi racuna o vremenima unutar tog
razdoblja rada, u kojima je stroj u praznom hodu
ili van uporabe.Time je moguée znatno smanjenje

Dodatni drzak

opterecenja tijekom cijelog razdoblja rada.

3 Elektricni prikljucak i stavljanje u po-

gon

Mrezni se napon mora podudarati s na-
& vodom na plocici za oznacavanje snage.
Sklopka (1.2) sluzi kao sklopka za uklj./isklj. (I
= uklj. / 0 = isklj.). Za neprekidni rad moze se
aretirati pomodu boc¢nog gumba za aretiranje
(1.1). Aretacija se otpusta ponovnim pritiskanjem
sklopke.

Stroj uvijek iskljucite prije priklapanja ili
& otklapanja mreznog priklju¢nog voda!
Priklapanje i otklapanje mreznog priklju¢nog voda
pogledajte na slici 4.

4 Podesavanja na stroju
Prije svih zahvata na stroju valja mrezni
utikac uvijek izvudi iz uticnice.

4.1

1,0

Usisavanje prasine

Stroj uvijek prikljucite na uredaj za usi-
savanje. Usisavanje prasine sprijecava
visoka opterecenja prasinom u zraku u
kojemu se radi, kao i ve¢a oneciscena na
radnom mjestu.

Prasina od brusenja usisava se izravno na mjestu
istiranja kroz usisne kanale u brusnoj plohi.

a) Interno usisavanje

Strojevi su serijski opremljeni internim usisava-
njem. Potrebno je turbo-filtar (1.6) izmjeniti, ako
je do te mjere napunjen prasinom od brusenja da
dolazi do opadanja snage usisavanja.

Montaza turbo-filtra

- straznji dio kartona prorezom (1.5) nataknuti na
pridrzno rebro drzaca filtra,

- prednji kartonski element sa brtvenom usni-
com nataknuti na usisni element drzaca filtera
(1.7),

- drzac filtra otvorom do granicnika nataknuti
na usisni nastavak (1.3) stroja (1.9) i stegnuti
okretnim gumbom (1.8).

Da bi se sprijecilo da prilikom transporta izlazi

prasina iz turbofiltera, moguce je usisni otvor

zatvoriti zaklopkom (1.4).

b) Eksterno usisavanje usisnim uredajem
Poradi izbjegavanja ucestale izmjene turbo-filtra
kod duljih radova brusenja moze se umjesto inter-
nog usisavanja prikljuciti Festoolov usisni uredaj.
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U tu se svrhu usisna gipka cijev (@ 27 mm) usisnog
uredaja natakne na usisni nastavak (1.3).

4.2 Brusna ploha

Serijska brusna ploha Stickfix za sredstva za bru-
Senje Stickfix moZe se zamjeniti brusnom plohom
za sredstva za brusenje. Za to je potrebno popustiti
Sest vijaka (2.1).

Obe brusne plohe (sa i bez obloge Stickfix) nude
se isabocnom zastitom za bridi, radi zasti¢ivanja
brusne ploce od prijevremenog unistavanja prili-
kom brusenja u uglovima.

KataloSki brojevi za pribor i alate nalaze se u
vasem Festool-katalogu ili u internet na stranici
~www.festool.com”.

Pricvrstiti sredstvo za brusenje
Koristite samo originalna sredstva za
brusenje od Festoola!

4.3
Sredstva za brusenje Stickfix
Na brusnoj plohi Stickfix mogu se brzo
% i jednostavno pricvrstiti odgovarajuci
brusni papiri Stickfix i runa za brusenje
Stickfix.
Pritisnite samoprianjajuéa sredstva za brusenje
jednostavno na brusnu plohu, a adhezijski sloj
brusnog tanjura Stickfix jamci sigurno drzanje
istih.
Nakon upotrebe brusne papire Stickfix jednostav-
no skinuti sa tanjura.

Sredstva za brusenje koji se pricvrscuju steza-
njem

o Festool nudi perforirane brusne papire
(.\A—' koji se pricvrscuju stezanjem.

Neperforirani brusni papir moze se perforirati

.Lochfixom" (pribor).

- Zamjenite brusnu plohu Stickfix brusnom plo-
hom za sredstva za brusenje koja se pricvrséuju
stezanjem,

- uklijestite brusni papir pomocu dvije naprave za
stezanje (1.10, 3.2). Naprave za stezanje mogu
se otvoriti pritiskanjem njihovih poluga.

Brusni papir mora nakon stezanja biti u

& napetom stanju i mora nalijegati na bru-

snoj plohi pokrivajuéi povrsinu iste.

4.4 Dodatni drzak

Dodatni drzak (3.1) moze se udvrstiti u razlicitim

pozicijama. Povucite u tu svrhu dodatni drzak

prema naprijed, zaokrenite ga u zeljeni polozaj i
pustite ga ponovo.

5 Upute za rad

Ne preopterecujte stroj prejakim pritiskanjem
na povrsinu obrade!Najbolji rezultat brusenja
postiZete ako radite umjereno jakim pritiskanjem.
Ucinak i kakvodéa brusenja ovise uglavhom o iz-
boru ispravnog sredstva za brusenje.

Obrada metala
Kod obrade metala moraju se poradi si-
& gurnosti postivati sljedece mjere:
- Predspojiti zastitnu nadstrujnu sklopku (FI-,
PRCD-sklopkal).
- Stroj prikljuciti na prikladni usisni uredaj.
- Stroj redovito ocCistiti od naslaga prasine u ku-
¢istu motora.

Nositi zastitne naocale.

6 Pribor

Radi vase vlastite sigurnosti koristite samo origi-
nalnu opremu i pricuvne dijelove od Festool-a.
Festool nudi za svaki slucaj primjene odgovarajudi
pribor, sredstva za brusenje i sredstva za polira-
nje. Kataloski brojevi za pribor i alate nalaze se u
vasem Festool-katalogu ili u internet na stranici
~www.festool.com”.

7 Odrzavanje i njega

Prije svih zahvata na stroju valja mrez-
& ni utikac¢ uvijek izvuci iz utic¢nice.
Radi osiguravanja opticaja zraka potrebno je odr-
zavanje prolaznosti i Cistoce otvora za rashladni
zrak u kucistu motora.
Sve radove na odrzavanju i popravljanju, zbog kojih
je potrebno otvoriti kuciste stroja, smije obavljati
samo ovlastena servisna radionica.
Stroj je opremljen sa samoiskljucuju¢im spe-
cijalnim ugljenim cetkicama. Ako su istroSene,
dolazi do automatskog prekida struje i uredaj se
zaustavlja.

8 Zbrinjavanje

Ne bacajte elektri¢ni alat u ku¢ni otpad! Pobrinite
se da uredaji, pribor i ambalaza ne izmakne eko-
loski primjerenoj oporabi! Vodite pri tome racuna
o nacionalnim propisima koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici 2002/96/
EG moraju se neuporabljivi elektri¢ni alati za-
sebno sakupljati i ukljuciti u ekoloski primjerenu
oporabu.
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9 Odgovornost za nedostatke proizvoda
Za nase uredaje preuzimamo odgovornost za
pogreske u materijalu ili u proizvodnji suklad-
no zakonskim odredbama koje su specifi¢ne za
doticnu drzavu, ali najmanje 12 mjeseci. Unutar
drzava Clanica EU-a rok odgovornosti za nedostat-
ke proizvoda iznosi 24 mjeseci (dokaz se podnosi
fakturom ili dostavnicom). Od ove odgovornosti
su iskljucene Stete koje su posljedica prije svega
prirodnog trosenja/habanja, preopterecenja, ne-
pravilnog rukovanja, odn. Stete za koje krivnju snosi
korisnik, ili Stete nastale ostalom uporabom koja
nije u skladu sa naputkom za rukovanje, ili stete
koje su bile poznate prilikom kupnje. Isto tako se
izuzimaju Stete koje su posljedice uporabe pribora
i potrosnog materijala (npr. brusnih tanjura) koji
nije originalan. Prituzbe mogu se uvaziti samo ako
se uredaj vrati dobavljacuili ovlastenoj Festoolovoj
servisnoj radionici u nerasklopnjenom stanju. Cu-
vajte naputak za rukovanje, sigurnosna upozorenja,
popis pricuvnih dijelova i dokaz o kupnji stroja na
sigurnom mjestu. Uostalom vrijede doticno aktu-
alni uvjeti za odgovornost za nedostatke proizvoda
koje odreduje proizvodac.

Napomena

Na temelju stalnih istrazivanja i daljnjeg razvoja
pridrZava se pravo na preinake tehnickih podataka
koji su ovdje sadrzani.

10 Deklaracija o EG-konformnosti
Vibracijska brusilica Serijski br.
RS 100 Q 490036

Godina stavljanja oznake CE: 2000

Izjavljujemo u vlastitoj odgovornosti da je ovaj
proizvod istovjetan sa sljedeaeim normama ili
normativnim ispravama. EN 60745-1, EN 60745-
2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3 sukladno odredbama smjernica 98/37/
EG (do 28. pro. 2009.), 2006/42/EG (od 29. pro.
2009.), 2004/108/EG.

e @ fol wnes i

Nacelnik odjela za istrazivanje, razvoj, tehnicku

dokumentaciju 11.01.2010
Festool GmbH
c € Wertstr. 20

D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel

REACh za Festoolove proizvode, pribor i potrosni
materijal istih

REACH je kratica za Uredbu o kemikalijama koja je
od 2007. na snazi diljem Europe. Mi kao ,.pridodani
korisnik”, znaci kao proizvodac proizvoda, svije-
sni smo toga da nasim kupcima moramo pruzati
odgovarajuce informacije.Da bi vam uvijek mogli
pruzati aktualne informacije i obavijestiti vas o
mozebitnim materijalima iz popisa kandidata,
uredili smo za vas sljedeci nastup u internetu:
www.festool.com/reach

HR-6



