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A hivatkozott abrak a tobbnyelvi hasznalati uta-
sitasban talalhatok.

Miiszaki adatok RS 100Q
Teljesitmény 620 W
Fordulatszam 6000 min™!
Munkaldket 12000 ford./perc
Csiszololoket 5,0 mm
Csiszolotalp 115 x 221 mm
Saly (kabel nélkil) 3,1 kg
Erintés védelem @/l

Szimbodolumok

Altalanos veszélyekre vonatkozé figyelmez-
tetés

&

Viseljen porvédd maszkot!

Viseljen véddszemiveget.

Olvassa el az utmutatot / informaciodkat!

Viseljen fllvédét

000>

1 Rendeltetésszerii felhasznalas
A berendezés rendeltetésszer(en hasznalhato
fa, mGanyag, fém, kézet, kot6anyag, festék / lakk,
spatulyazé massza és hasonlé anyagok csiszo-
lasara
Azbeszttartalmu alapanyagokat nem szabad
megmunkalni.
Az elektromos biztonsag és érintésvédelem miatt
a készUlék nem lehet nedves, és nem lzemel-
tethet6 nedves kornyezetben. A késziiléket csak
szarazcsiszolasra szabad hasznalni.

A nem rendeltetésszer( hasznalat séri-
& lési és baleseti kockazata a felhasznalot

terheli!
2 Biztonsagi utasitasok
2.1 Biztonsagi utasitasok

Figyelem! Olvassa el valamennyi biztonsag-
technikai utasitast és eldirast. Az elGirasok
helytelen betartasa aramitésekhez, tlizh6z és/vagy
sulyos testi sériilésekhez vezethet.
A jovobeni hivatkozasokhoz 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és utmutatot.
Az alabb alkalmazott , elektromos kéziszerszam”
fogalom a haldzati elektromos kéziszerszamokat
(haldzati csatlakozd kabellel) és az akkumulato-

ros elektromos kéziszerszamokat (halézati csat-
lakozd kabel nélkil) foglalja magaban.

I MUNKAHELY

a) Tartsa tisztan és tartsa rendben a munka-
helyét. Rendetlen munkahelyek és megvilagitat-
lan munkaterlletek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszam-
mal olyan robbanasveszélyes kdérnyezetben,
ahol éghetd folyadékok, gazok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikrakat
bocsathatnak ki, amelyek meggyujthatjak a port
vagy a gézoket.

c) Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen sze-
mélyeket a munkahelytél, ha az elektromos
kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a
figyelmét a munkatdl, kdnnyen elvesztheti az
uralmat a berendezés felett.

d) Ne hagyja feliigyelet nélkiil miikédni az elekt-
romos szerszamot. Csak akkor hagyja ott az
elektromos kéziszerszamot, ha a betétszerszam
teljesen leallt.

I) ELEKTROMOS BIZTONSAGI ELGIRASOK

a) A késziilék csatlakozé dugdjanak bele kell
illeszkednie a dugaszoldaljzatba. A csatla-
koz6 dugot semmilyen médon sem szabad
megvaltoztatni. Védoéfoldeléssel ellatott
késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon
csatlakozo6 adaptert. A valtoztatas nélklli csat-
lakozd dugok és a megfeleld dugaszold aljzatok
csOkkentik az aramutés kockazatat.

b) Ne érjen hozza foldelt feliiletekhez, mint
csOvekhez, fiitétestekhez, kalyhakhoz és
hiitészekrényekhez. Az aramutési veszély
megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

c) Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot
az esotol és a nedvesség hatasaitél. Ha viz
hatol be egy elektromos kéziszerszamba, ez
megnodveli az aramUtés veszélyét.

d) Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol
eltéré célokra, vagyis a szerszamot soha
ne hordozza vagy akassza fel a kabelnél
fogva, és sohase hlzza ki a halézati csat-
lakoz6 dugét a kabelnél fogva. Tartsa tavol
a kabelt héforrasoktol, olajtol, éles élektol
és sarkaktol és mozgo gépalkatrészektol.
Egy megrongalddott vagy csomokkal teli kabel
megndveli az aramUités veszélyét.

e) Ha egy elekiromos kéziszerszammal a sza-
bad ég alatt dolgozik, csak a szabadban
valé hasznalatra engedélyezett hosszabbi-
tot hasznaljon. A szabadban vald hasznélatra
engedélyezett hosszabbitd hasznalata csokkenti
az aramutés veszélyét.
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f) Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszer-
szam nedves kornyezetben valé hasznalatat,
alkalmazzon egy hibaaram-védékapcsolét.
Egy hibaaram-védd&kapcsold alkalmazasa csok-
kenti az aramUtés kockazatat.

Ill) SZEMELYI BIZTONSAGI ELOIRASOK

a) Munka kdézben mindig figyeljen, ligyeljen
arra, amit csinal, és meggondoltan dolgoz-
zon az elektromos kéziszerszammal. Ha
faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol hatasa
alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasz-
nalja a berendezést. A berendezéssel végzett
munka kdzben mar egy pillanatnyi figyelmetlen-
ség is komoly sérllésekhez vezethet.

b) Viseljen személyi védofelszerelést és mindig
viseljen védoszemiiveget. A személyi véddfel-
szerelések, mint porvédd alarc, csuszasbiztos
véddéeipd, védbdsapka és fllvédd hasznalata az
elektromos kéziszerszam hasznélata jellegének
megfelelen csdkkenti a személyes sérllések
kockazatat.

c) Kerilje el az elektromos kéziszerszam aka-
ratlan izembe helyezését. Gy6z6djon meg
arrol, hogy a kapcsolé az ,,AUS“ (,,KI*) hely-
zetben van, miel6tt bedugna a csatlakozé
dugot a dugaszoldaljzatba. Ha az elektromos
kéziszerszam felemelése kdzben az ujjat a kap-
csoldn tartja, vagy ha a késziléket bekapcsolt
allapotban csatlakoztatja az aramforrashoz, ez
balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa
elétt okvetleniil tavolitsa el a beallité szer-
szamokat vagy csavarkulcsokat. Az elekt-
romos kéziszerszam forgd részeiben felejtett
beallitd szerszam vagy csavarkulcs sérlléseket
okozhat.

e) Ne becsiilje tal 56nmagat. Keriilje el a norma-
listol eltérd testtartast, iigyeljen arra, hogy
mindig biztosan alljon és az egyensilyat
megtartsa. igy az elektromos kéziszerszam felett
varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

f)  Viseljen megfelel6 ruhazatot. Ne viseljen b6
ruhat vagy ékszert. Ugyeljen ra, hogy haja
és ruhaja ne keriiljon a mozgé alkatrészek
kozelébe. A laza ruhat, ékszert vagy a hosszu
hajat elkaphatjak a mozgo6 alkatrészek.

g) Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet
szerelni a por elszivasahoz és Osszegyiij-
téséhez sziikkséges berendezéseket, ellen-
Orizze, hogy azok megfelel6 médon hozza
vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikédnek. Ezen
berendezések hasznalata csodkkenti a munka
soran keletkezd por veszélyes hatasat.

IV) AZ ELEKTROMOS KEZISZERSZAMOK GON-
DOS KEZELESE ES HASZNALATA

a) Ne terhelje tal az elektromos kéziszersza-
mot. A munkajahoz csak az arra szolgalé
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Egy
alkalmas elektromos kéziszerszammal a meg-
adott teljesitménytartomanyon belil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszer-
szamot, amelynek a kapcsoldja elromiott.
Egy olyan elektromos kéziszerszam, amelyet
nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes
és meg kell javittatni.

c) Huazza ki a csatlakozé dugét a dugaszolédalj-
zatbdl, mieldtt az elektromos kéziszersza-
mon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi.
Ez az elbvigyazatossagi intézkedés meggatolja
a szerszam akaratlan lzembe helyezését.

d) A hasznalaton kiviili elektromos kéziszer-
szamokat olyan helyen tarolja, ahol azokhoz
gyerekek nem férhetnek hozza. Ne hagyja,
hogy olyan személyek hasznaljak az elekt-
romos kéziszerszamot, akik nem ismerik
a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt
az utmutatét. Az elektromos kéziszerszamok
veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek
hasznaljak.

e) A késziiléket gondosan apolja.Ellenérizze,
hogy a mozgod alkatrészek kifogastalanul
miikodnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nin-
csenek-e eltdrve vagy megrongalodva olyan
alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek az
elektromos kéziszerszam miikddésére. A
megrongalodott részeket a késziilék hasz-
nalata el6tt javittassa meg. Sok olyan baleset
torténik, amelyet az elektromos kéziszerszam
nem kielégité karbantartasara lehet visszavezet-
ni.

f)  Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszer-
szamokat. Az éles vagoélekkel rendelkezd és
gondosan apolt vagodszerszamok ritkabban éke-
I6dnek be és azokat kbnnyebben lehet vezetni
és iranyitani.

g) Az elektromos kéziszerszamokat, tartozé-
kokat, betétszerszamokat stb. csak ezen
eléirasoknak és az adott késziiléktipusra
vonatkozo kezelési utasitasoknak megfele-
I6en hasznalja. Vegye figyelembe a munka-
feltételeket és a kivitelezendé munka saja-
tossagait. Az elekiromos kéziszerszam eredeti
rendeltetésétdl eltérd célokra vald alkalmazasa
veszélyes helyzetekhez vezethet.

h) Afogantyu legyen mindig szaraz, tiszta, olaj-
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és zsirmentes. A csusz0s fogantyu lehetetlenné
teszi az elektromos kéziszerszam biztonsagos
kezelését és ellendrzését varatlan helyzetek-
ben.

V) AZ AKKUMULATOROS KEZISZERSZAMOK
GONDOS KEZELESE ES HASZNALATA

a) Az akkumulatort csak a gyarto altal ajan-
lott tolt6késziilékekben tolise fel. Ha egy
bizonyos akkumulatortipus feltdltésére szolgald
toltékészilékben egy masik akkumulatort probal
feltdlteni, t(iz keletkezhet.

b) Az elektromos kéziszerszamban csak az
ahhoz tartozé akkumulatort hasznalja. Mas
akkumulatorok hasznalata személyi sériiléseket
és tlzet okozhat.

c) Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumu-
latort irodai kapcsoktol, pénzérméktél,
kulcsoktdl, szogektdl, csavaroktél és mas
kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidal-
hatjak az érintkezéket. Az akkumulator érint-
kez6i kdzotti rovidzarlat égési sériléseket vagy
thzet okozhat.

d) Hibas alkalmazas esetén az akkumula-torbdl
folyadék léphet ki. Keriilje el az érintkezést
a folyadékkal. Ha véletleniil mégis érint-
kezésbe jutott az akkumulatorfolyadékkal,
azonnal dblitse le vizzel az érintett feliiletet.
Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel
ezen kiviil egy orvost. A kilépd akkumulator-
folyadék irritaciokat vagy égéses bdérsériléseket
okozhat.

e) Gy6zdédjon meg rola, hogy a késziilék ki van
kapcsolva, miel6tt beszerelné a késziilékbe
az akkumulatort. Ha egy bekapcsolt elekiromos
kéziszerszamba szerel be egy akkumulatort, ez
balesetekhez vezethet.

Vi) SZERVIZ

a) Az elektromos kéziszerszamot csak szakkép-
zett személyzet és csak eredeti potalkatré-
szek felhasznalasaval javithatja. Ez biztositja,
hogy az elekiromos kéziszerszam biztonsagos
szerszam maradjon.

b) Javitashoz és karbantartashoz csak eredeti
Festool alkatrészeket hasznaljon. A nem a
felhasznalasi célra tervezett tartozékok és potal-
katrészek hasznalata elektromos aramutést vagy
sérllést okozhat.

2.2

- Ha csiszolaskor robbanékony vagy éngyulla-

Specialis biztonsagi eldirasok
A csiszolaskor fellép6 veszélyek miatt
viseljen mindig véddszemiiveget.

dasra hajlamos porok keletkeznek, feltétleniil
be kell tartani a szerkezeti anyag gyartdjanak
megmunkalasra vonatkozo utasitasait.

- Munka kozben karos/mérgezé por keletkezhet
(pl. dlomtartalmu festék, néhany fafajta és
fém megmunkalasakor). Ezeknek a poroknak
az érintése vagy belégzése veszélyeztetheti a
kezel6t és a kdzelben tartozkodd személyeket.
Vegye figyelembe az On orszagaban érvényes
biztonsagi eldirdsokat. Csatlakoztassa megfe-
lelé elszivoberendezésre az elektromos szer-
szamot.

Egészsége védelme érdekében viseljen
@ P2-es légzémaszkot.

2.3 Zaj- és rezgési informaciok

Az EN 60745 szabvany szerint meghatarozott
értékek tipikus esetekre vonatkoznak:

Hangnyomasszint 78 dB(A)
Hangteljesitményszint 89 dB(A)
Mérési hibahatar K=3dB

@ Viseljen fllvédot

Rezgések osszértékének a, (a harom kiilonbozé
iranyu rezgésérték vektorialis 6sszegének) meg-
hatarozasa az EN 60745 szerint:

a, = 3,0 m/s?
a, = 4,0m/s?
K=2,0m/s?
A megadott kibocsatasi értékek mérése (vibracio,
zaj) az EN 60745 szabvany ellenérzési feltételei
szerint tortént, és az értékek a gépek dsszehasonli-
tasara szolgalnak. Arrais alkalmasak, hogy el6ze-
tesen megbecsiiljik, mekkora lehet munkavégzés
kozben a vibracio- és zajterhelés. A megadott ki-
bocsatasi értékek az elektromos kéziszerszam f6
alkalmazasi terileteit reprezentaljak. Ha azonban
az elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasi
terlileten, mas betétszerszammal hasznaljak, vagy
nem végzik el az eldirt karbantartast, a vibracio- és
zajterhelés jelentésen megnovekedhet a munka-
végzés teljes id6tartama alatt. A munkavégzés
adott id6tartamara készitett becslés pontossaga
érdekében figyelembe kell venni azokat az id6tar-
tamokat is, amelyek alatt a gép lresen jart vagy
allt. Ez jelentésen csokkentheti a teljes miikodési
idétartam alatt jelentkez6 terhelést.

Kiegészito fogantyu

3 Elektromos csatlakozas és
iizembehelyezés
A haldzati fesziiltségnek meg kell egyez-
& nie a teljesitménytabla szerinti adatok-
kal.
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A kapcsold (1.2) szolgal be-/kikapcsoloként

(I = be / 0 = ki). A tartds lzemhez az oldalsé

rogzitégombot (1.1) be lehet kattintani. A kapcsold

Ujbéli benyomasa kioldja a rogzitést.
Csatlakoztatas el6tt kapcsolja ki a gépet,

& vagy minden esetben valassza le a hald-
zati csatlakozove-zetéket!

A haldzati csatlakozd vezeték csatlakoztatasahoz

és kioldasahoz lasd 4. abra.

4 A késziilék beallitasa

& A berendezésen végzett mindennemd

munka elvégzése elott a halozati csatla-
kozot huzza ki a csatlakozo aljzatbol!
4.1

Porelszivas

A gépet mindig csatlakoztassa egy elszivo
berendezéshez. A porelszivas megaka-
dalyozza, hogy a munkalevegd porral
telitédjék és hogy a munkahely jelentds
mértékben elszennyezddjon.

A csiszolaskor keletkezett port a csiszolétanyér-
ban lévo elszivd csatornakon keresztil kozvetle-
nil a csiszolas helyérol lehet elszivni.

a) Sajat porelszivo szerkezet

A gépek standard szerelékkészletéhez sajat por-
elszivo szerkezet is tartozik. Ha a turbdsziré (1.6)
annyira megtelt csiszolasi porral, hogy aldbbhagy
az elszivasi teljesitmény, ki kell cserélni azt.

A turbosziiro beszerelése

- tlizze a hasitékkal (1.5) ellatott hatulso karton-
részt a sz(rétarto tartébordajara,

- Helyezze be a tomit6ajkas keménypapir porgydj-
tot ellilsé részével a szlrétarto elszivé elemébe
(1.7),

- Helyezze fel (1.9.) a szlrétartot a gép
elszivocsonkjara (1.3) és szoritsa le a szoritd
kapoccsal (1.8).

Elkeriilendd, hogy szallitas kdzben a por eltavoz-

zon a turboszlirébol, az elszivonyilas egy fedélle-

mezzel elzarhato (1.4).

b) Elszivas kiilso elszivokésziilék segitse-
gével

Annak érdekében, hogy hosszabb csiszolasi
munkak végzése kdzben ne kelljen gyakran
turbosz(rot cserélni, a gépbe beépitett elszivo
szerkezet helyett Festool-elszivokésziiléket is
lehet a csiszoldhoz csatlakoztatni. Ehhez az a
elszivokészilék elszivotomlgjét (@ 27 mm) ra kell
tlizni az elszivdcsonkra (1.3).

4.2 Csiszolotalp

Az alapkiszerelésben a stickfix-csiszoléanyaghoz
tartozo stickfix-csiszoldtanyér kicserélhetd a be-
fogashoz hasznalandd csiszoléanyaghoz tartozé
csiszolétanyérral. Ehhez ki kell csavarni a tanyért
rogzité hat darab csavart (2.1).

Mindkét (vagyis a stickfix-bevonattal ellatott ill.
az ezzel a bevonattal nem rendelkez6) csiszold-
tanyér létezik oldalso élvédos kivitelben, annak
érdekében, hogy a sarkokban végzett csiszolas
soran a csiszolotalpakat védjik az id6 elotti ka-
rosodastol.

A tartozékok és szerszamok megrendelési sza-
mait a Festool kataldgusaban ill. az interneten, a
“www.festool.com” oldalon talalhatja meg.

A csiszoldanyag rogzitése
Kizarolag eredeti Festool-csiszoléanyagot
hasznaljon!

san és egyszerlen lehet a hozzailld
Az tépbzaras csiszoldanyagot egyszerien ra kell
megtartja.

4.3
Stickfix csiszoléanyag
% A Stickfix-csiszolotanyérra gyor-
\
Stickfix-csiszoldpapirokat és Stickfix-
csiszolofeltéteket rogziteni.
nyomni a csiszolotanyérra, a csiszoldéanyagot a
Stickfix-csiszoldtanyér tapadobevonata fixen
Hasznalat utan a Stickfix csiszoldpapirok egysze-
rien ismét lehldzhatok.

Csiszoloanyag a befogashoz
o Festool ajanlataban szerepelnek eldre
lyukasztott, befogashoz hasznalt csiszo-

lopapirok.

Lyuggatas nélkili csiszolépapir a .. Lochfix™ lyu-

kasztd adapterrel lyuggathatd. Az adapter szere-

pel a tartozékok kozott.

- Cserélje le a stickfix-csiszoldtanyért a befo-
gashoz hasznalandd csiszoldéanyaghoz tartozd
csiszoldtanyérral,

- Akét szoritokésziilék segitségével fogjon be egy
darab csiszoldpapirt (1.10, 3.2). A szoritokészi-
lékek nyitdsahoz nyomja le az emelékarokat.

A befogast kovetden a csiszolopapirnak

& szorosan ra kell feszilnie a csiszolota-

nyérra és sikszerGen kell rajta fekiidnie.

4.4 Kiegészito fogantyu

A kiegészit6 fogantyut (3.1) kiilonbozd poziciokba

lehet allitani. Ehhez hizza maga felé a kiegészitd

fogantydt, majd forditsa el a kivant helyzetbe,
aztan engedje el .
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5 Uzemeltetési atmutatasok

Ne terhelje tul a gépet azaltal, hogy tul erésen nyomja
ra azta megmunkalandoé targyra! Mérsékelten erés fe-
lileti nyomassal éri el a legjobb csiszolasi eredményt.
A csiszolasi teljesitmény és a munka mindsége donté
mértékben fligg a csiszoléanyag helyes megvalasz-
tasatol.

Fémmegmunkalas
Fém megmunkalasanal biztonsagi okokbol az

& alabbi intézkedéseket kell foganatositani:

- Agép elé hibadram- (FI-, PRCD-) véddkapcsolot kell
bekotni.

- A gépet megfeleld elszivo berendezéshez kell csat-
lakoztatni.

- A gépnek a motorhazra lerakddott portdl valo rend-
szeres megtisztitasa.

Véddszemiveget kell hordani.

6 Tartozekok

Személyes biztonsaga érdekében csak eredeti Festool-
tartozékokat és alkatrészeket hasznaljon.

A Festool minden feladathoz megfelel6 tartozékot,
csiszolo- és polirozdanyagot kinal. A tartozékok és
szerszamok megrendelési szamait a Festool kataldgu-
sabanill. az interneten, a “www.festool.com” oldalon
talalhatja meg.

7 Karbantartas és apolas

& Aberendezésen végzett mindennem( munka
elvégzése elétt a haldzati csatlakozot hiuzza
ki a csatlakoz6 aljzatbol!

Alevegd cirkulaciojanak biztositdsahoz, a motorhazon

lévé szelldztetnyilasokat mindig szabadon és tisztan

kell tartani.

Minden olyan karbantartasi és javitasi munkat, amely

a készililékhaz felnyitasaval jar egyiitt, csak felhatal-

mazott vevészolgalati javitomihely végezhet el.

A készilék onm(ikodéen kikapcsolo specialis szén-

kefékkel van ellatva. Ezek elkopasa automatikusan

arammegs-zakitast valt ki és igy leallitja a késziiléket.

8 Hulladékkezelés

Az elektromos szerszamokat ne dobja a haztartasi
szemétbe! Adja le a késziilékeket, tartozékokat és
a csomagolast a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfeleld Ujrahasznositasra. Tartsa be az érvényes
hazai el6irasokat.

Csak EU: A 2002/96/EG Eurdpai Iranyelv szerint
az elektromos szerszamokat elkilonitve kell
osszegydjteni, és at kell adni a kornyezetvédelmi
el6irasoknak megfelel6 Ujrahasznositasra.

9 Garancia

A Festool gépekre az adott orszagban érvényes
torvények illetve rendeletek elbirasai szerint, de
legalabb 12 hénapig vallalunk anyag- vagy gyartasi
hibara garanciat. Az Eurdpai Unié tagallamaiban a
garanciaidétartama 24 hénap (igazolas szamlaval
vagy szallitélevéllel). A természetes elhasznalo-
dasbdl/kopasbdl, tulterhelésbdl vagy szakszerdtlen
hasznalatbdl eredd ill. a felhasznald altal okozott
karokravalamint azokra az egyéb karokra, amelyek
a hasznalati utasitasban foglaltak be nem tartasara
vezethetbk vissza, vagy amelyek a gép vasarlasakor
ismertek voltak a garancia nem érvényes. Ugyan-
ugy nem tartoznak ide azok a karok, amelyek nem
eredeti Festool tartozékok és anyagok (pl. csiszo-
l6tanyér) hasznalatara vezethet6k vissza.

A garanciaigényt csak akkor tudjuk elismerni, ha
a késziléket szétszerelés nélkiil elkiildi a szallito-
nak vagy a Festool felhatalmazott lgyfélszolgalati
mihelyének. Orizze meg a hasznalati utasitast,
a biztonsagi utasitasokat, a potalkatrészlistat és
a vasarlasi bizonylatot. Minden egyéb esetben a
gyarto aktualis garancialis feltételei érvényesek.

Megjegyzés

A folyamatos kutatas-fejlesztési tevékenység
alapjan fenntartjuk a jogot az itt megadott mdszaki
adatok megvaltoztatasara.

10 EK megfeleloségi nyilatkozat

Rezgocsiszolo Sorozatszam
RS 100 Q 490036
CE-jelolés éve: 2000
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Kizardlagos felelosségvallalas mellett ezennel
tanusitjuk, hogy a jelen termék megfelel az alabbi
szabvanyoknak ill. szabvanydokumentacionak:
EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 a 98/37/EG
(2009. dec. 28-ig), 2006/42/EG (2009. dec. 29-t6l),
2004/108/EG iranyelvek rendelkezései szerint.

«I)/)a (/}1 J°é iakadang Q‘M(

Kutatasi, fejlesztési és miszaki dokumentacids

vezetd 11.01.2010
Festool GmbH

c € Wertstr. 20

D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel

REAChH a Festool termékeire, azok tartozékaira
és a felhasznalt anyagokra vonatkozdan

A REACH a vegyi anyagok regisztralasarol, értéke-
lésérdl, engedélyezésérol és korlatozasardl szolo,
2007-t6l egész Eurdpaban érvényes rendelet.
Mi a folyamatban szerepld alkalmazdként, azaz
termékeldallitoként tudataban vagyunk az lgy-
feleinkkel szemben fennalld informacios kotele-
zettségiinknek. Azért, hogy Ont mindig naprakész
informacidkkal lathassuk el a termékeinkben
hasznalni tervezett Uj anyagokrol, a kovetkezd
honlapot készitettiik Onnek:
www.festool.com/reach
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