FESTOOL

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

v souladu s pFilohou Ill nafizeni (EU) €. 305/2011 (nafizeni o uvadéni stavebnich vyrobkd na trh)

Festool stavebni rychloSrouby DWS C

Jednoznacéné kodové oznaceni typu vyrobku: Festool stavebni rychlosrouby DWS C

2 Cislo typu, vyrobni davky nebo série nebo jiné oznaéeni k identifikaci stavebniho vyrobku podle &élanku 11 [4): Cisla
typu a vyrobni davky jsou uvedena na baleni

3 Vyrobcem predpokladany ucel pouziti nebo predpokladané Gcely pouziti stavebniho vyrobku podle vztahujici se

harmonizované technické specifikace:

VSeobecny typ konstrukce a pouziti

Upevnovaci Srouby pro sadrokartonové desky

Pokryté velikosti vyrobku

primér zavitu 3.9 mm

Upevnovany material a nosna konstrukce DWS C FT (jemny zavit): sddrokartonové desky na kovové profily z oceli typu

25235; tloustka kovovych profild < 0,7 mm
DWS C CT (hruby zavit): sddrokartonové desky na dfevénou nosnou
konstrukci

Tvar hlavy $roubu

zapustna hlava nalevkovitého tvaru

Tvar zavitu Sroubu

DWS C FT: jemny zavit; DWS C CT: hruby zavit

Povrchova Uprava Sroubu

cerné fosfatovani

4 Nazev, registrovany obchodni ndzev nebo registrované znacka a kontaktni adresa vyrobce podle éldnku 11(5): Festool

Group GmbH & Co. KG, Wertstrafle 20,

D-73240 Wendlingen, Némecko

PFipadné jméno a kontaktni adresa osoby zplnomocnéné pro (kony podle ¢lanku 12 (2): n. a.

Systém nebo systémy k posouzeni a ovéFeni stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku podle pfilohy V: Systém 4

V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku definovaného harmonizovanou normou: Nejsou
vyzadovany zadné Udaje od tretich stran podle EN 14566:2009-10

8 V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku, pro néjz bylo vystaveno evropské technické

posouzeni: n. a.

9 Prohlasena vlastnost:

Podstatné znaky Vlastnost Harmonizovana technicka specifikace
Mez pevnosti v ohybu vyhovuje

Uvolnovani nebezpecénych latek vyhovuje

Sila pro vytazeni vyhovuje )

Odolnost korozi > 48 hodin zkousky v solné mlze EN 14566:2009-10
Povrchova tvrdost > 55 HRC

Chovani pri pozaru

Trida A1, Zadny prinos k pozaru

10 Vlastnost vyrobku podle bodl 1 a 2 odpovidé prohladené vlastnosti podle bodu 9.
Odpovédnost za vyhotoveni tohoto prohlaseni o vlastnostech nese vyhradné vyrobce podle bodu 4.

Podepsany za vyrobce a jménem vyrobce:

a. O /(/(am;..' pr—
e~ %

Ve Wendlingenu, dne 01. 7. 2013

Dr. M. Zimmer
vedouci vyzkumu, vyvoje




