FESTOOL

TELJESITMENYNYILATKOZAT

a 305/2011/EU szamu (épitési termékekre vonatkozd) rendelet Ill. melléklete alapjan

Festool DWS C gyorsépit6 csavarok

A terméktipus egyedi azonositd kddja: Festool DWS C gyorsépitd csavarok

2 Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék azonositdsat a 11. cikk
(4)bekezdésében elSirtaknak megfelelSen: a tipus- és tételszam a csomagoléson fel van tiintetve

3 Az épitési terméknek a gyarto altal meghatéarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazand6 harmonizalt

miszaki eldirassal 6sszhangban:

Altalanos szerkezet és hasznalat

Rogzitécsavarok gipszkarton lapokhoz

Lefedett termékméretek

3,9 mm menetatméro

Rogzitett anyagok és alapszerkezetek

DWS C FT (finommenetes): gipszkarton lapok 5235 acélbdl késziilt fém
profilokon; a fém profilok vastagsaga < 0,7 mm
DWS C CT (durvamenetes): gipszkarton lapok fa alapszerkezeten

A csavar fejformaja

Sillyesztett fejl

A csavarmenet formaja

DWS C FT: finommenetes; DWS C CT: durvamenetes

A csavar bevonata

Fekete, foszfatozott

4 A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk(5]bekezdésében eldirtaknak megfelelen: Festool Group GmbH & Co. KG, WertstraBe 20, D-73240 Wendlingen,

Deutschland

5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizédsa kérébe a 12. cikk (2)
bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak: n. a.

6 Az épitési termékek teljesitménye dlland6sdganak értékelésére és ellendrzésére szolgalé, az V. mellékletben
szereplSk szerinti rendszer vagy rendszerek: 4-es re ndszer

7 Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozo gyartdi nyilatkozat esetén: Az
EN 14566:2009-10 alapjan nincs harmadik feles kdvetelmény

8 Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miszaki értékelést adtak ki:: n.

a.

9 A nyilatkozat szerinti teljesitmény :

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miszaki eldirdsok
Hajlitészilardsag Megfelelt

Veszélyes anyagok szabadda valasa Megfelelt

Mdzoero Megfelelt EN 14566:2009-10
Korrézidalldsag > 48 60ras sdpermet teszt

Feliilet keménysége > 55 HRC

Egési viselkedés Class A1, az égést nem taplalja

10 Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti

teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarédlag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelés..

A gyartd nevében és részérél alairé személy::
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Wendlingen, 2013. 07. 01.

Dr. M. Zimmer
Kutatasi és fejlesztési vezetd



