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Patéréjama jauda 350 - 1200 W

Ierices kontaktligzdas EU 2400 W

patéréjamas  jaudas CH, DK 1100 W

lielums, maks.: GB 240 V/110 V 1800 W/500 W

Maks. caurplude (gaiss), turbina 234 m3/h (3900 I/min)

Maks. retinajums, turbina 24000 Pa

FiltréSanas virsmas laukums 6318 cm?

Sitksanas Slatene D27 mm x 3,5m

Tikla savienojuma kabela garums 7,5m

Skanas spiediena limenis saskana ar EN 60704-2-1 / Neprecizitate 71 dB(A) / 3 dB
K

Aizsardzibas pakape IP X4

Tvertnes tilpums CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |

Izmeri GXPxA CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 630%x365x540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 630x365%x596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac /740 X 406 x 1005 mm

Svars CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg

CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg

CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg

CTL 26 E AC 14,7 kg

CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg

CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg

Simboli
Bridinajums par visparigu
apdraudéjumu

Bridinajums par risku sanemt
elektrotriecienu

Izlasiet instrukciju/noradijumus!

Lietojiet respiratorul!

ORI

Bridinajums! Iericé var atrasties
=] Vveselibai kaitigi putekli!

Pobrinite se da uresSaj, pribor i
ambalaza ne izmakne ekoloski

primjerenoj oporabi!

3 Ierices elementi

[1-1] Ieslksanas atvere



[1-2] Modula pieslégvieta

(pneimatiskajam modulim modeli
CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC),
Kontaktligzdu modulis modeli CTL 26
E SD)

Iericu pievienosanas kontaktligzda
Sldtenes glabasanas nodalijums
Rokturis

SysDoc

Automatiskas attiriSanas
(tikai varianti ar AutoClean)

[1-8] Ierices slédzis

[1-9] Siksanas jaudas regulators
[1-10]Fiksators

[1-11]Atkritumu tvertne

[1-13]Bremze
Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas
lietoSanas instrukcijas sakuma.

[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]

[1-7] sistéma

4 LietoSana atbilstosi
noteikumiem
Parnésajamais nosucéjs ir paredzéts
- putek|ju Iidz 1 mg/m3 atbilstoSi putek]|u
klasei ‘L', turklat ari koksnes un lakojuma
putek|u uzslksSanai un nosiksanai,

- Udens uzsuksanai,

- paaugstinatai slodzei
lietoSanas gadijuma,
atbilstosi IEC/EN 60335-2-69.

Par lietoSanu, kas nav saskana ar
noteikumiem, ir atbildigs lietotajs.

rupnieciskas

5 Drosibas noradijumi

/\ Bridinajums! Izlasiet pilnigi visus
drosibas noteikumus un noradijumus.
Bridinajumu un noradijumu neievérosana
var izraisit stravas triecienu, ugunsgréku un/
vai smagas traumas.

Saglabajiet visus drosibas noradijumus
un pamacibas turpmakai izmantosanai.

- ST ierice nav paredzéta lietosanai
personam (ieskaitot bérnus) ar
ierobezotam fiziskam, sensoram vai

garigam spé€jam vai personam, kuram
trikst pieredzes un/vai zinasanu, iznemot
gadijumus, kad Sis personas uzrauga par
vinu droSibu atbildiga persona vai tas no
atbildigas personas ir  sanémusas
noradijumus par ierices lietosanu. Bérni ir
jauzrauga, lai nodroSinatu, ka vini
nerotalajas ar ierici.

cTL (W

LIES ACHIL

- Bridinajums! Iericé var atrasties kaitigi

putekli.  Apkopi, iztukSosanu, filtra
nomainu drikst veikt tikai pilnvarots
specialists ar piemeéerotu

aizsargaprikojumu.

- Lietojiet ierici tikai ar uzstaditu filtracijas
sistemu!

- Spradzienbistamiba un ugunsgreka
bistamiba!Neuzsuciet: dzirksteles vai
karstus puteklus; degosus vai spragstosus
materialus (piem., magniju, aluminiju,
benzinu, atSkaiditaju, iznemot koksni);
agresivus Skidrumus/cietas vielas (piem.,

- leveérojiet nacionalos droSibas
noradijumus, ka ari materidla raZotaja
sniegto informaciju!

- Izmantojiet tikai ar
aizsargaprikojumul!

- Tikai ja péc vizualas parbaudes ierice
darbojas, tad stradajiet ar ierici sausa vidé
péc veiktas instruktazas!

piemeéerotu

- Izmantojiet ierices kontaktligzdu tikai
noraditajam mérkim!
- Nepaceliet un netransportgjiet ierici,

izmantojot celtna aki vai pacelSanas

mehanismul!

6 Ekspluatacijas sakSana

AV

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks

» Ievérojiet informaciju uz datu plaksnites.
» Ievérojiet attiecigas valsts ipatnibas.

BRIDINAJUMS

6.1 Sagatavosana darbam pirms
pirmas lietosanas reizes

» Ievietojiet filtra/utilizacijas maisinu [2].
» Uzstadiet kabela uztiSanas ierici [3].
» Pievienojiet iestikSanas S|dteni [4].
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6.2 Parnesajama nosiceja

pievienosSana

Risks git traumas, nejausi iesledzoties

instrumentiem

» Pirms parsléga pagrieSanas pozicija
“"AUTO” vai "“MAN”, japarliecinas, vai
pievienotais instruments ir izslégts.

BRIDINAJUMS

Slédzi [1-8] izmanto ka ieslégSanas un
izslégSanas slédzi.

Sleédza pozicija “"0”

Iericu pievienoSanas kontaktligzda [1-3]
nav sprieguma, parnésajamais nosucejs ir
izslegts.

Slédza pozicija "MAN"

Iericu pievienosanas kontaktligzda [1-3] ir
spriegums, parnésajamais NOSUCE]S
ieslédzas.

Sleédza pozicija “Auto”

Iericu pievienoSanas kontaktligzda [1-3] ir
spriegums, parnésajamais NOSUCejs
ieslédzas vienlaikus ar pievienotas ierices
ieslégsSanu.

» Ievietojiet tikla kabela kontaktspraudni ar

zeméjuma aizsargvadu aprikota
kontaktligzda.

Laika, kad ierice netiek lietota, ka ari
tas apkopes un tiriSanas darbu laika
kontaktspraudnim jabut atvienotam no
kontaktligzdas.
6.3 Elektroinstrumenta
pievienosana

NN

Traumu risks

» Ievérojiet maksimalo piesléguma veértibu
ieriCu pievienosanas kontaktligzda (sk.
nodalu "Tehniskie dati").

» Izslédziet elektroinstrumentu.

BRIDINAJUMS

» Pievienojiet elektroinstrumentu pie iericu
pievienoSanas kontaktligzdas [1-3].

Ipatnibas CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: kontaktligzdu modulis
ar automatiskas ieslégSanas sistému, kas
paredzéts divu elektroinstrumentu

pievienoSanai: pieméram, 2 slipmasinam,
1 figlrzagim un 1 slipmasinai.
- CTL 26 E SD: kontaktligzdu modulis ar

nepartrauktu stravas padevi, kas
paredzéts izmantoSanai par pagarinataja
kabeli: pieméram, ladeétajam,
apgaismojuma iericei.

6.4 Pneimatiska instrumenta

pievienosana

/N BRIDINAJUMS

Traumu risks

» Izslédziet pneimatisko ierici.

Automatiskas iesléegSanas sistéma

pneimatiskajam iericem (CTL 36/48 E
LE, CTL 36/48 E LE AC vai piederumiem)
ar pneimatisko moduli modula ligzda [1-2]
Ieteikums:

- Apgades iekartas VE (495886)
uzstadisana: saspiestais gaiss izfiltréts un
ieellots

- IAS sistémas izmantoSana ar IAS
savienotajdetalu (454757), kas paredzéta
Festool pneimatiskai iericei

Prieksnoteikums: ierices darba spiediens 6

bari!

6.5 Ipatnibas CTL 36 E AC- LHS

Lai parnésajamo nosucéju izmantotu kopa ar

PLANEX:

» Izmantojiet pret parlocijumu izturigu
iestiksanas s|dteni D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Izmantojiet 1pasu iesikSanas uzmavu, lai
pievienotu PLANEX.

» Ievietojiet aizvara aizbidni CT-VS starp
iesksanas atveri [1-1] un iesitksSanas
slateni.

» Uzstadiet darbarika turétaju.

» Izmantojiet tikai ar utilizacijas
maisinu!

7 Iestatijumi

7.1 Suksanas jaudas regulesana

» ar grozamu rokturi [1-9].

7.2 Termoaizsardziba

Lai parnésajamo nosuceju aizsargatu no
parkarsanas, sasniedzot kritisku
temperatiru, termoaizsardzibas sistéma
izslédz nosucéju.



» Izslédziet parnésajamo nosucéju, laujiet
tam atdzist aptuveni 5 minttes un
ieslédziet.

® lesléegt nav iesp&jams:
Festool servisa darbnicu.

7.3 AUTOCIlean - galvena filtra

attirisana (tikai variantiem ar
AutoClean)
Tikai kopa ar utilizacijas maisinu
(putek|u klases ‘L’ prasibu izpilde). Nav
paredzéts slapjai sikSanai!

sazinieties ar

Automatiska attiriSana
Ar grozamo rokturi [1-7] iestatiet frekvenci.

Manuala attirisana

Ierices slédzi [1-8] pagrieziet uz simbolu
AC.

Manuala pilniga attirisana

» Ar plaukstu vai aizvara aizbidni CT-VS

(497926) 2 sekundes noslédziet sprauslas
vai S|utenes atveri.

» lerices slédzi [1-8] pagrieziet uz simbolu
AC.

8 Darbs ar iekartu
8.1 Sausu vielu uzsiiksana
Veselibai kaitigi putekli
Elposanas celu bojajumi

» Vienmér izmantojiet filtra vai utilizacijas
maisinu!

UZMANIBU

Nostcot puteklus, kas parsniedz

robezveértibu, vai ja ir ievérojams ozola

vai dizskabarza koksnes putek|u
apjoms, veiciet tikai viena vieniga putek|u
avota (elektroinstrumenta vai pneimatiskas
ierices) noslksanu.
Nosucot puteklus,
esosajiem
ieverojiet:
Nodrosiniet pietiekamu pieplides ventilaciju!
Ievérojiet redionalos noteikumus!
Robezvertibas: izplides gaiss maks. 50%
Nno svaiga gaisa apjoma
Formula: telpas tilpums Vi x gaisa mainas
intensitate Ly,

kas rodas no darbiba
elektroinstrumentiem,

cTL (W

8.2 Slapju vielu/skidrumu
iesuksana
C Iznemiet filtra vai utilizacijas maisinu!

Ieteikums: izmantojiet Tpasu slapjo
filtru (NF-CT).
Péc maksimala piepildes  augstuma
sasniegSanas nositkSana tiek automatiski
partraukta.

P&c slapjas siksSanas, lieciet izzavéet galveno
filtru!

/N

Putu un skidrumu izplisana

» Nekavéjoties izslédziet un
ierici.

UZMANIBU

iztukSojiet

8.3 Pec darba

» Tikai varianti ar AutoClean:
automatiski vai manuali attiriet galveno
filtru (sk. 7.3 nodalu).

» Izslédziet parnésajamo

atvienojiet tikla spraudni.

Uztiniet tikla savienoSanas vadu.

» IztukSojiet netirumu tvertni.

» Novietojiet parnésajamo nosuceju sausa
telpa, kur tas ir pasargats no neatlautas
lietoSanas.

NOSUCEju un

v

9 Apkope un kopsSana

AV

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un
kopsanas darbiem vienmér atvienojiet
tikla spraudni no kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus,
kuru laika jaatver motora korpuss, atlauts
veikt tikai pilnvarotajas servisa darbnicas.

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas
darbus nodroSina tikai razotajs
vai servisa darbnicas: tuvaka
adrese noradita:
www.festool.com/Service

Izmantojiet tikai
Festool rezerves
Pasutijuma Nr. noradits:

www.festool.com/Service

originalas
dalas!
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» Regulari notiriet piepildijuma limena
sensorus [5] un iztuksSojiet netirumu
tvertni [1-11].

Ievérojiet sadus noradijumus:
- Vismaz vienu reizi gada razotajam vai

instruétajai personai ir javeic ierices
tehniska parbaude (pieméram,
japarbauda, vai filtram nav radusies
bojajumi, ierices hermétiskums un

kontrolieri¢u darbiba).
- Ko nav iesp€jams iztirit, ir jautilize. Sim

nolikam izmantojiet necaurlaidigus
maisinus.  Ievérojiet spéka  esosSos
utilizacijas nosacijumus!

9.1 Filtra maisins / utilizacijas

maisins / galvenais filtrs

Iznemiet filtra maisinu [6].
Ievietojiet filtra maisinu [7].
Iznemiet utilizacijas maisinu [8].
Ievietojiet utilizacijas maisinu [9].
Nomainiet galveno filtru [10].
Utilizgjiet lietoto galveno filtru saskana ar
spéka esosSajiem noteikumiem.
@® Pasutijuma numurus piederumiem,

filtriem un patéréjamiem materialiem

atradisiet Festool kataloga vai interneta
"www.festool.com".

10 Apkarteja vide

vVvvyyvwvyy

Neizmetiet ierici sadzives
atkritumos! Nododiet ierices,
piederumus un iepakojumus
atkartotai parstradei videi

nekaitiga veida. Ievérojiet speka
es050s nacionalos noteikumus.
Tikai ES dalibvalstis: saskana ar Eiropas
Kopienas direktivas 2002/96/EK prasibam
nolietotas elektroierices jasavac atseviski un
janodod atkartotai parstradei videi nekaitiga
veida.
Informacija par kimisko vielu regulu
"REACh":www.festool.com/reach

11 ES konformitates

deklaracija
Parnesajamais Serijas nr.
nosucejs
CTL26 E 495851, 495853,

495854, 495855

CTL 26 E SD (E/ 497067, 497068

A)

6

Parnéesajamais Serijas nr.

nosucejs

CTL 26 E AC 496529, 496531,
496532, 496533

CTL36 E 495484, 495859,

495860, 495861
CTL 36 E AC, CTL 496537, 496539, 496540

36 E AC-LHS 496541, 497989, 498073
CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946
CTL 36 E LE AC 496543
CTL48 E 497708, 497998,

498001, 498009
CTL48 E LE 498004, 498005
CTL 48 E AC 498011, 498013,

498016, 498024
CTL 48 E LE AC 498019, 498020

CE markéjuma gads:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 2010
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 2011

E AC, CTL 48 E LE AC

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam,
ka Sis produkts atbilst sekojoSiem
standartiem un normativajiem
dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/UE (no
2013/01/01), EN 60335-1, EN 60335-2-69,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

4:)/)0 G}L Joé iahadang @tw(

Dr. Johannes Steimel

Izpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas
nodalas vaditajs

26.10.2010
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1 Techniniai duomenys
Mobilus dulkiy siurbliai
Vartojamoji galia 350 - 1200 W
Irankiy elektros lizdo EU 2400 W
maksimali apkrova CH, DK 1100 W
GB 240V / 110V 1800 W / 500 W
Maks. turbinos turinis oro srautas 234 m3/h (3900 I/min)
Maks. turbinos sukuriamas vakuumas 24000 Pa
Filtro pavirsSiaus plotas 6318 cm?2
Siurbimo zarna D 27 mm x 3,5 m-AS
Elektros maitinimo kabelio ilgis 7,5m
Garso slégio lygis pagal EN 60704-2-1 / Paklaida K 71 dB(A) / 3 dB
Apsaugos laipsnis IP X4
Rezervuaro talpa CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |
Matmenys I x P x A CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E sp 630 X 365 x 540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, cTL 36 E ac-1HS 630 X 365 X 596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac 740 X 406 x 1005 mm

Uzsidéti respiratoriy!

Svoris CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
2 Simboliai ® Ispé€jimas! Irenginyje gali bt
/_\ Ispéjimas apie bendro pobiidzZio |~°‘%°- sveikatai pavojingy dulkiy!
pavojus _ o . Nusidévejusig masing ir jos reikmenis,
& Ispejimas apie elektros smigio pavojy E o taip pat pakuote atiduokite
antriniam perdirbimui pagal
Skaityti instrukcijg / nurodymus! aplinkosaugos reikalavimus!
3 Irenginio elementai

[1-1] Isiurbimo anga
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[1-2] Modulio montavimo vieta

(suslégto oro modulis siurbliui CTL
36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC,
elektros lizdo modulis siurbliui CTL
26 E SD)

Prietaisy elektros lizdas
Zarnos deklas

Rankena

SysDoc

Automatinis valymas (tik variantams
su AutoClean)

Irenginio jungiklis

Siurbimo jégos reguliavimo
rankenélé

[1-10]UZrakto apkaba

[1-11]Siuksliy rezervuaras

[1-13]Stabdys

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje
naudojimo instrukcijoje.

[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]

[1-8]
[1-9]

4 Naudojimas pagal paskirtj

Mobilusis dulkiy siurblys tinka

- dulkéms iki 1 mg/m3, atitinkancioms 'L’
dulkiy klase, tarp juy ir medienos bei laky /
dazy dulkéms, susiurbti ir nusiurbti,

- vandeniui susiurbti,
- didesnei apkrovai,
profesionaliai,
pagal IEC/EN 60335-2-69.
Naudojant ne pagal paskirtj, uz
pasekmes atsako naudotojas.

naudojant

5 Saugos nurodymai
/\ Ispéjimas! Perskaitykite visus
saugos nurodymus ir instrukcijas.

Klaidos laikantis Siy jspéjanciyjy nurodymuy ir
instrukcijy gali tapti elektros smugio, gaisro
ir/arba sunkiy suzalojimy priezastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir
instrukcijas, kad véliau galétumeéte juos
pasiziureéti.

- Sis jrenginys nera skirtas dirbti asmenims
(jskaitant vaikus) su ribotomis
psichinémis, sensorinémis ar protinémis
galimybémis arba neturintiems patyrimo
saugumg atsakingas asmuo arba jie buty
gave iS jo nurodymus, kaip Siuo jrenginiu
naudotis. Vaikus reikia priziaréti, kad bty
uztikrinta, jog jie nezais su Siuo jrenginiu.

AL

- Ispéjimas: jrenginyje gali buti sveikatai
kenksmingy dulkiy. Vykdyti technine
priezidrg, iStustinti, keisti filtrg leidziama
tik jgaliotiems specialistams,
naudojantiems tinkamas apsaugos
priemones.

- Eksploatuoti tik su sumontuota filtravimo
sistemal

- Sprogimo ir gaisro pavojus!Nesiurbti:
kibirksciy arba karsty dulkiy; degiy arba

sprogiy  medziagy (pvz., magnio,
aliuminio, benzino, skiedikliy, iSskyrus
medieng); agresyviy skyscCiy / kiety

medziagy (pvz., rigsciy, sarmuy, tirpikliy).

- Laikytis nacionaliniy saugos instrukcijy ir
medziagy gamintojo nurodymuy!

- Naudoti tik su atitinkamomis apsaugos
priemonémis!

- Dirbti tik kai jrenginys atrodo
nepriekaistingos bliklés, sausoje aplinkoje,
iSklausius instruktazg!

- Ant jrenginio esantj elektros lizdg naudoti
tik nurodytam tikslui!

- Nekelti ir netransportuoti krano kabliais ar
kélimo priemonémis!

6 Eksploatavimo pradzia

AN

Neleistina elektros maitinimo tinklo
itampa arba daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Laikytis firminéje duomeny
nurodyty reikSmiy.

» Atkreipti démesj j Saliy specifika.

ISPEJIMAS

lenteléje

6.1 Pirmasis paleidimas

» [déti filtro / utilizavimo maisg [2].

» Sumontuoti rite kabeliui suvynioti [3].
» Prijungti siurbimo Zarng [4].



6.2 Mobiliojo dulkiy siurblio
prijungimas

/N ISPEJIMAS

Yra suzalojimo pavojus del

nekontroliuojamai paleidziamy jrankiy

» PrieS pasukant jungiklj | padétj ,AUTO"
arba ,MAN" kontroliuoti, kad prijungtas
irankis blty iSjungtas.

évis jungiklis [1-8] naudojamas jjungimui/

iSjungimui.

Jungiklio padeétis ,,0"

Prietaisy elektros lizde [1-3] jtampos néra,

mobilusis dulkiy siurblys yra iSjungtas.

Jungiklio padétis ,,MAN"

Prietaisy elektros lizde [1-3] yra jtampa,

mobilusis dulkiy siurblys jsijungia.

Jungiklio padétis ,,AUTO"

Prietaisy elektros lizde [1-3] yra jtampa,

mobilusis dulkiy siurblys |sijungs tada, kai

bus jjungiamas prie lizdo prijungtasis jrankis.

» Maitinimo kabelio kiStukg jkisti j jzemintg
elektros lizda.

Siurblio nenaudojant ar pries vykdant

jo techninés priezidros bei valymo

darbus, maitinimo kabelio kistukg
iStraukti iS elektros lizdo.

6.3 Elektrinio jrankio prijungimas

NN

Suzalojimo pavojus

» Atkreipti démesj | elektros lizdo, skirto
jrankiui prijungti, maksimalig leisting
srove (zr. skyriy ,Techniniai duomenys").

» Elektrinj jrankj iSjungti.

ISPEJIMAS

» Elektrinj jrankj prijungti
elektros lizdo [1-3].

Varianto CTL26 E SD ypatybeés

- CTL 26 E SD E/A: elektros lizdo modulj su
jjungimo automatika - dviems
elektriniams jrankiams prijungti: pvz., 2
Slifavimo masinoms, 1 siaurapjukliui + 1
Slifavimo masinai

- CTL 26 E SD: elektros lizdo modulj su
nenutrakstamu sroves tiekimu naudoti
kaip ilginimo kabelj: pvz., krovikliui,
Sviestuvui ir t. t. prijungti

prie prietaisy

cTL (@D

6.4

/N

Suzalojimo pavojus
» Pneumatinj jrankj iSjungti.

Pneumatinio jrankio
prijungimas

ISPEJIMAS

Ijungimo automatika naudojant

pneumatinius jrankius (CTL 36/48 E LE,

CTL 36/48 E LE AC arba reikmenys)

su suslégto oro moduliu moduliy montavimo

vietoje [1-2]

Rekomendacijos:

- sumontuoti maitinimo mazgq  VE
(495886): suslégtas oras bus filtruojamas
ir alyvuojamas

- naudoti IAS sistemg su IAS prijungimo
antgaliu (454757) ~Festool"
pneumatiniams jrankiams

Salyga: jrankio darbinis slégis 6 bar!

6.5 Varianto 36 E AC-LHS CTL

ypatybés

Norint mobilyjj dulkiy siurblj naudoti kartu su

PLANEX:

» Naudoti atsparig lankstymui

Zzarng D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Naudoti specialig siurbimo mova PLANEX

prijungimui.

» Tarp jsiurbimo angos [1-1] ir siurbimo

Zarnos jdéti uzdarymo sklende CT-VS.

» Sumontuoti jrankiy laikiklj.

» Naudoti tik su utilizavimo maisul!

siurbimo

7 Nustatymai

7.1 Siurbimo jégos reguliavimas

» sukamaja rankenéle [1-9].

7.2 Siluminé apsauga

Kad apsaugoty nuo perkaitimo, Siluminé

apsauga isjungia mobilyjj dulkiy siurblj pries

jam pasiekiant kritine temperatira.

» Mobilyjj dulkiy siurblj iSjungti ir leisti

mazdaug 5 minutes atvésti, jjungti.

® Jeigu nejsijungia, susisiekti su ,Festool®

techniniu centru.

7.3 AUTOCIlean - pagrindinio filtro
valymas (tik variantams su
AutoClean)

Tik kartu su utilizavimo maisu
(skirtu ‘L" dulkiy klasei). Nenaudoti
Slapiam siurbimui!



a cn

Automatinis valymas
Daznj nustatyti sukamaja rankenéle [1-7].

Valymas rankiniu budu

Jungiklj [1-8] nustatyti ties simboliu AC.
Visiskas iSvalymas rankiniu budu

» Delnu arba uzdarymo sklende CT-VS

(497926) mazdaug 2 sekundéms uzdaryti
antgalio arba siurbimo Zarnos anga.

» Jungiklj [1-8] nustatyti ties simboliu AC.
8 Darbas

8.1 Sausy medziagy siurbimas
Sveikatai kenksmingos dulkeés

Galimas kvépavimo taky pazeidimas

» Visada naudoti filtro arba utilizavimo
maisg!

ATSARGIAI

& Nusiurbiant dulkes, kuriy didZiausia
koncentracija darbo vietoje virSija
ribine reikSme, arba esant dideliam
qzuolo ar buko medienos dulkiy kiekiui,
dulkes nusiurbti tik nuo vieno Saltinio
(elektrinio arba pneumatinio jrankio).
Nusiurbiant dulkes nuo veikianciy elektriniy
jrankiy, atkreipti démesij | tokius dalykus:
Uztikrinti pakankama védinimg! Laikytis
regioniniy normy!
Ribinés reiksmés: panaudotas oras turi
sudaryti ne daugiau kaip 50 % Sviezio oro
tdrio
Formulé: patalpos tdris Vg x vedinimo
intensyvumas Ly
8.2  Slapiy medziagy / skyséiy
siurbimas
ISimti filtro arba utilizavimo maisg!

Rekomendacija: naudoti
Slapiy atlieky filtrg (NF-CT).
Pasiekus maksimaly pripildymg, siurbimas
bus automatiskai sustabdytas.

specialy

Po Slapiy atlieky siurbimo iSdziovinti
pagrindinj filtrg!
/N ATSARGIAI

IS siurblio verziasi putos ir skystis
» Irenginj nedelsiant iSjungti ir iStustinti.
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8.3 Pabaigus darbag

» Tik variantams su AutoClean:
automatiskai arba rankiniu bldu iSvalyti
pagrindinj filtrg (zr. skyriy 7.3).

» Mobilyjj dulkiy siurblj iSjungti, maitinimo

kabelio kiStukq istraukti is elektros lizdo.

Suvynioti elektros maitinimo kabelj.

» IStustinti Siuksliy rezervuara.

Mobilyjj dulkiy siurblj pastatyti sausoje

patalpoje, kur jis bty apsaugotas nuo

nesankcionuoto naudojimo.

v

v

9 Techniné prieziura ir
aptarnavimas

AV

Suzalojimo pavojus, elektros smigis
» PrieS vykdant techninés priezitros darbus,

ISPEJIMAS

maitinimo  kabelio kiStukg visuomet
iStraukti iS elektros lizdo!
» Visus techninés priezilros ir remonto

darbus, kuriy metu reikia atidaryti variklio
korpusg, turi teise atlikti tik jgaliotos
techninés priezitros dirbtuvés.

'w Techninis aptarnavimas ir
'F’ " “a, remontas vykdomas tik pas
@ gamintoja arba techninés

prieziaros dirbtuvése -
artimiausius adresus rasite

internete:
www.festool.com/Service

EKAT Naudoti tik originalias ,Festool®
atsargines dalis! Uzsak. Nr. rasite

| internete:
www.festool.com/Service

» Reguliariai valyti pripildymo lygio jutiklius
[5] ir istustinti Siuksliy rezervuarg [1-
11].

Laikytis Siy nurodymuy:

- Bent kartg per metus gamintojas arba
instruktuotas asmuo turi atlikti jrenginio
patikimumo dulkiy pozilriu patikrinimg
(pvz., apzilréti, ar nepazeistas filtras, ar
jrenginys yra sandarus, ar veikia kontrolés
jranga).

- Tai, ko negalima isvalyti, turi bdati
utilizuojama. Tam naudoti nepralaidzius



maisus. Laikytis galiojanciy utilizavimo
salygy!

9.1 Filtro maisas, utilizavimo

maisas, pagrindinis filtras

Filtro maiSo iSémimas [6].

Filtro maiso jdéjimas [7].

Utilizavimo maiSo iSémimas [8].

Utilizavimo maisSo jdéjimas [9].

Pagrindinio filtro keitimas [10].

Panaudota pagrindinj filtrg utilizuoti

vadovaujantis galiojanciais jstatymais.

® Reikmeny, filtry ir  eksploataciniy
medziagy uzsakymo numeriai nurodyti
~Festool" kataloge arba internete adresu
"www.festool.com".

10 Aplinka
Prietaiso nemesti | buitinius

vvvyyvwvyy

Siukslynus! Prietaisus,
reikmenis ir pakuote perduoti
antriniam  perdirbimui  pagal

aplinkosaugos reikalavimus.
Laikytis Salyje galiojanciy teisés aktu.
Tik ES valstybéms: vadovaujantis Europos
Sajungos direktyva 2002/96/EB, nusidévéje
elektriniai prietaisai turi bati surenkami
atskirai ir perduodami antriniam perdirbimui
pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informacija
REACh:www.festool.com/reach

11 EB atitikties deklaracija

apie

Mobilusis Serijos Nr.
dulkiy siurblys
CTL26 E 495851, 495853,

495854, 495855

CTL 26 E SD (E/ 497067, 497068

A)

CTL 26 E AC 496529, 496531,
496532, 496533

CTL36 E 495484, 495859,

495860, 495861
CTL 36 E AC, CTL 496537, 496539, 496540

36 E AC-LHS 496541, 497989, 498073
CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946
CTL 36 E LE AC 496543
CTL48 E 497708, 497998,

498001, 498009
CTL 48 E LE 498004, 498005

cTL (D

Mobilusis Serijos Nr.
dulkiy siurblys
CTL 48 E AC 498011, 498013,

498016, 498024
CTL 48 E LE AC 498019, 498020

CE zenklinimo metai:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 2010
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL48 E LE, CTL 48 2011

E AC, CTL 48 E LE AC

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka toliau iSvardintas direktyvas ir
normas:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/UE
(nuo 01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-
69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel

Tyrimy, projektavimo,
dokumentacijos padalinio vadovas
26.10.2010
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