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CTL
1 Tehnicki podatci

Mobilni usisavaci

Primanje snage 350 - 1200 W
Priklju¢na vrijednost EU 2400 W
na uti¢nici na uredaju CH, DK 1100 W
maks. GB 240 VV/ 110 V 1800 W/ 500 W
Volumen protoka (zrak) maks., turbina 234 m3/h (3900 I/min)
Podtlak maks., turbina 24000 Pa
Povrdina filtra 6318 cm?
Usisna gipka cijev D 27 mm x 3,5 m-AS
Duljina kabela za priklju¢ivanje na elekri¢cnu mrezu 7,5m
Razina zvucnog tlaka sukladno DIN-u 60704-2-1 / Nesigurnost K 71 dB(A)/ 3 dB
Vrsta zastite IP X4
Sadrzaj spremnika CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, 36 |

CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |

Dimenzije D x SxV CTL 26 E, CTL 26 E aC, cTL 26 E s 630 X 365 x 540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E ac-tHS 630 X 365 X 596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac 740 X 406 x 1005 mm

Tezina CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
Simboli [1-2] Uti¢nica za modul
Upozorenje od opc¢e opasnosti (pneumatski modul kod CTL 36/48 E

LE, CTL 36/48 E LE AC, Modul sa
uticnicama kod CTL 26 E SD)

[1-3] Uticnica na uredaju

Upozorenje od strujnog udara

Citati naputak/upozorenja! [1-4] Spremiste za gipku cijev
[1-5] Rukohvat
Nositi zaStitu za diSne organe! [1-6] SysDoc
[1-7] Automatsko prociséavanje (samo
Upozorenje! Uredaj moze sadrzavati varijante sa AutoClean-om)
==] prasinu koja je Stetna za zdravlje! [1-8] Sklopka uredaja
Ne baciti u kuéni otpad. [1-9] Reguliranje usisne snage

[1-10]Zaporna kopca

I . dai [1-11]Spremnik za necistocu
3 Elementi uredaja [1-13]Konica

[1-1] Otvor za usisavanje Navedene slike nalaze se u viSejezicnom
naputku za uporabu.
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4 Namjensko koristenje

Mobilni usisavac prikladan za

- usisavanje i isisavanje prasina do 1 mg/mi#
sukladno kategoriji prasine ‘L’ u koje
takoder spadaju prasine od drva i lakova,

- usisavanje vode,

- povecano  optereéenje u  uvjetima
gospodarskog koristenja,
sukladno IEC/EN 60335-2-69.
U slucaju nenamjenske uporabe
odgovornost snosi korisnik.
5 Sigurnosna upozorenja

/\ Upozorenje! Citajte i sva sigurnosna
upozorenja i upute. PogrjeSke kod
postivanja upozorenja i uputa mogu izazvati
elektri¢ni udar, pozar i/ili teske ozljede.

Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i
naputke za buduce koristenje.

- Ovaj uredaj nije namjenjen za uporabu od

strane osoba (ukljuCuju¢i djecu) sa
ograni¢enim  fizickim, senzornim ili
dusevnim sposobnostima ili osoba bez

dostatnog iskustva i/ili dostatnog znanja,
osim ako nadzor nad tim osobama vrSi
osoba koja je nadlezna za njihovu
sigurnost ili ako su od te osobe dobili
instrukcije o nacinu uporabe uredaja.
Djecu valja nadzirati, ¢ime se osigurava da
se ne igraju uredajem.

LIES AL

- Upozorenje: Uredaj moZe sadrzavati
prasinu koja je Stetna za zdravlje.
IzvrSavanje  servisiranja,  praznjenja,
mijenjanja  filtara  dopusteno  samo

kvalificiranom djelatniku koji je za to
ovlasten, uz koristenje prikladne zastitne
opreme.

- Operativan rad vrsiti samo ako je instaliran
sustav filtriranja!

- Opasnost od eksplozije i pozara:Ne
usisavati: iskre ili vruc¢e prasine; zapaljive
ili eksplozivne medije (npr. magnezij,
aluminij, benzin, razrjedivace, izuzimajuci
drvo); agresivne tekudine/krute tvari (npr.
kiseline, luzine, otapala).

- Obratiti pozornost na nacionalne propise o
sigurnosti, kao i na informacije
proizvodaca materijala!

L

- Uporabiti samo sa prikladnom zastithom
opremom!

- Rad vrsiti samo ako je nakon vizualne
provjere ispravan, u suhom okruzenju,
nakon upudivanja u uporabul!

- Uti¢nicu na uredaju koristiti iskljucivo u
svrhu koja se navodi!

- Podizanje i transportiranje ne vrSiti
pomoc¢u kuke za dizalice ili pribora za
dizanje!

6 Pustanje u rad
/N /A UPOZORENJE
Nedopusteni napon ili nedopustena

frekvencija!

Opasnost od nesreca

» Obratiti pozornost na
oznacnoj plocici.

» Obratit pozornost na
specifi¢nosti

informacije na

nacionalne

6.1 Prvo stavljanje u pogon

» Staviti filtrirnu  vrecicu/vrecCicu za
zbrinjavanje otpada [2].

» Montirati jedinicu za namatanje kabela
[3].

» Prikljuciti gipku cijev za usisavanje [4].

6.2 Prikljuciti mobilni usisavac
/N UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed

nekontrolirano pokrenutih elektricnih
alata

» Prije zakretanja sklopke na polozaj
sklopke "AUTO" ili "MAN" voditi racuna o
tome da je prikljuceni alat iskljucen.

Sklopka [1-8] sluzi kao uklopka/isklopka.

Polozaj sklopke 'O’

Uticnica na uredaju [1-3] nema struje,
mobilni usisavac je iskljucen.

Polozaj sklopke '"MAN’

Uticnica na uredaju [1-3] ima struje,
pokrece se rad mobilnog usisavaca.

Polozaj sklopke 'Auto’

Uticnica na uredaju [1-3]ima struje, mobilni
usisavac pocinje raditi prilikom ukljucivanja
priklju¢enog alata.
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» Utaknite mrezni utika¢ u uticnicu sa
zastitnim uzemljenjem.

C Kad uredaj nije u uporabi i prije
izvodenja radova servisiranja i ¢iS¢enja
utikac izvudi iz uticnice.

6.3 Prikljucivanje elektricnog alata

NN

Opasnost od zadobivanja ozljeda

» Obratiti pozornost na  maksimalnu
priklju¢nu vrijednost na uticnici na uredaju
(vidi poglavlje "Tehnicki podaci").

» Iskljuciti elektri¢ni alat.

UPOZORENJE

» Elektricni alat prikljuciti na uti¢nicu na
uredaju [1-3].
Specificnosti CTL26 ESD

- CTL 26 E SD E/A: Modul sa uti¢nicama sa
automatikom uklapanja za istovremeno
koriStenje dva elektricna alata: npr. 2
brusilice, 1 ubodna pila + 1 brusilica

- CTL 26 E SD: Modul sa uti¢nicama sa
neprekidnim elektricnim napajanjem za
koristenje kao produzni kabel: npr. punjac,
svjetiljka itd.

6.4 Prikljucivanje pneumatskog

/N

Opasnost od zadobivanja ozljeda
» Iskljuciti pneumatski alat.

UPOZORENJE

Automatika uklapanja kod pneumatskih

alata (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE

AC ili pribora)

sa pneumatskim modulom na uti¢nici za

module[1-2]

Preporuka:

- Prigradnja opskrbne jedinice VE (495886):
tlaCeni zrak filtriran i nauljen

- Uporaba sustava IAS sa priklju¢nim
elementom IAS (454757) za Festoolove
pneumatske alate

Preduvjet: Operativni tlak alata 6 bara!

6.5 Specificnosti CTL 36 E AC- LHS

Da bi mobilni usisavac koristili u kombinaciji
sa PLANEX:

» Koristiti gipku cijev za usisavanje D 36
mm x 3,5 m-AS koji je otporan na
presavijanje.

» Koristiti specijalni usisni kol¢ak za
prikljuCivanje jedinice PLANEX.

» Zaporni kliznik CT-VS umetnuti izmedu
otvora za usisavanje [1-1] i gipke cijevi
za usisavanje.

» Montirati drzac alata.

» Koristiti samo sa
zbrinjavanje otpada!

vredicom za

7 Postavke
7.1 Reguliranje usisne snage
» na zakretnom gumbu [1-9].

7.2 Temperaturni osigurac

Poradi zastite od pregrijavanja temperaturni

osigurac vrsi isklapanje mobilnog usisavaca

prije nego Sto postigne kriticnu temperaturu.

» Mobilni usisavac isklopiti, ostaviti da se
ohladi otpr. 5 minuta, uklopiti.

® UkljuCivanje nije moguce: obratiti se
Festoolovoj radionici za usluge
servisiranja.

7.3 AUTOCIlean - procis¢avanje
glavnog filtra (samo varijante sa
AutoClean-om)

& Samo u kombinaciji sa vrecicom za
zbrinjavanje otpada (Udovoljavanje
zahtjeva za kategoriju prasine 'L’). Ne

kod usisavanja mokrih medija!

Automatsko procis¢avanje

Frekvenciju regulirati na zakretnom gumbu
[1-7].

Rucno procis¢avanje

Sklopku uredaja [1-8] okrenuti na simbol
AC.

Rucno potpuno procis¢avanje

» Dlanom ili zapornim kliznikom CT-VS
(497926) zatvoriti otvor za sapnice ili
gipku cijev za usisavanje u trajanju od 2
sekunde.

» Sklopku uredaja [1-8] okrenuti na simbol
AC.



8 Rad
Usisavanje suhih materijala

8.1
Prasina koja je stetna za zdravlje
Ozljedivanje disnih puteva

» Uvijek koristiti filtrirnu vrecicu/vrecicu za
zbrinjavanje otpada!

OPREZ

Kod usisavanja prasina koje
prekoracuju grani¢nu vrijednost ili kod
prilicno velikog volumena prasina od
hrastovine ili bukovine usisavati samo jedan
jedini izvor prasine (elektricni ili pneumatski
alat).
Kod usisavanja prasine koja nastaje pri radu
elektricnih alata pozornost obratiti na
sljedece:
Osigurati  dobro  provjetravanje!Obratiti
pozornost na regionalne odredbe!

Granicne vrijednosti: odlazni zrak maks.
50% volumena svjezeg zraka
Formula: volumen prostorije Vg X stopa
izmjene zraka Ly
8.2 Usisavati mokre materijale/
tekudine
Ukloniti filtrirnu vrecicu ili vredicu za
zbrinjavanje otpadal!

Preporuka: Koristiti specijalni mokri filtar
(NF-CT).

Usisavanje se automatski prekida ¢im se
postigne maksimalna razina spremnika.

Nakon mokrog wusisavanja glavni filtar
ostaviti da se osusi!
/N OPREZ

Istjecanje pjene i tekucina

.....

8.3 Nakon rada

» Samo varijante sa AutoClean-om:
Glavni filtar procistiti automatski ili ru¢no
(vidi poglavlje 7.3).

» Iskljuciti mobilni usisavac i izvuéi mrezni
utikac.

» Namotati elektri¢ni kabel.

» Isprazniti spremnik za necistocu.

Mobilni usisavac Cuvati u suhoj prostoriji,
zasticen protiv neovlastenog koristenja.

v
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9 Servisiranje i njega
Opasnost od
strujni udar
» Prije svih radova servisiranja i njege uvijek
prvo izvuci mrezni utikac iz uticnice!
» Sve radove servisiranja i popravljanja

zbog kojih je potrebno otvoriti kudiste
motora smije obavljati samo ovlastena

servisna radionica.

‘F,W i popravak dopusteno iskljucivo

@ radionicama za  servisiranje:

infovrmacija 0 najblizoj adresi
pruza se na stranici:

www.festool.com/Service

UPOZORENJE

zadobivanja ozljeda,

Pruzanje usluga Servisna sluzba

EKAT .  Upotrebljavati samo originalne
pricuvne dijelove od

Festoola.Kataloski br. na stranici:
www.festool.com/Service

» Redovito ocistiti osjetnike za razinu [5] i
isprazniti spremnike za necisto¢u [1-11].

Obratiti pozornost na

informacije:

- Barem jednom godisnje obaviti tehnicko
ispitivanje po pitanju onecisSéenosti od
prasine (npr. neosStecenost  filtra,
nepropusnost uredaja i djelovanje jedinica
opreme za kontrolu), i to od strane
proizvodaca ili od upucéene osobe

- Ono Sto se ne moze ocistiti, mora se
zbrinuti u otpad.U tu svrhu Kkoristiti
nepropusne vrecice.Obratiti pozornost na
uvjete zbrinjavanja otpada koji su na
snazi!

9.1 Filtrirna vrecica/vrecica za
zbrinjavanje otpada/glavni
filtar

» Izvaditi filtrirnu vrecicu [6].

» Staviti filtrirnu vrecicu [7].

» Izvaditi vrecCicu za zbrinjavanje otpada
[8].

» Staviti vredicu za zbrinjavanje otpada
[9].

» Mijenjati glavni filtar [10].

sljedece
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Rabljeni glavni filtar zbrinjavati sukladno
zakonskim odredbama.

® Kataloski brojevi za pribor, filtar i potrosni

materijal nalaze se u Festoolovom
katalogu ili u internetu na stranici
"www.festool.com".
10 Okolis
Uredaj ne zbrinjavati u
kuénom otpadu! Obratiti

pozornost na to da uredaji, pribor
i amblaza ne izmaknu ekoloski
primjerenoj oporabi. Postivati
nacionalne propise koji su na snazi.
Samo EU: Sukladno Europskoj direktivi
2002/96/EG  moraju se neuporabljivi
elektricni uredaji zasebno sakupljati i
ukljuciti u ekoloski primjerenu oporabu.

Informacije u svezi uredbe
REACh:www.festool.com/reach

11 Deklaracija o EG-
konformnosti

Mobilni usisavac
CTL 26 E

Serijski br.

495851, 495853,
495854, 495855

CTL 26 E SD (E/A) 497067, 497068

CTL 26 E AC 496529, 496531,
496532, 496533

CTL 36 E 495484, 495859,
495860, 495861

CTL 36 E AC, CTL 496537, 496539,

36 E AC-LHS 496540 496541,
497989, 498073

CTL 36 E LE 495863, 495864,
496946

CTL36 ELEAC 496543

CTL48 E 497708, 497998,
498001, 498009

CTL 48 E LE 498004, 498005

CTL 48 E AC 498011, 498013,

498016, 498024
CTL 48 E LE AC 498019, 498020
Godina stavljanja oznake CE

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 2010
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 2011

E AC, CTL 48 E LE AC
6

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoséu da

je ovaj stroj u skladu sa sljedec¢im
smjernicama i normama:
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU

(od. 01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-
69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel

Nacelnik odjela za istrazivanje,
tehnicku dokumentaciju

26.10.2010

razvoj,



