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Technické Gdaje

Mobilné vysavace

Prikon

Menovity prikon

na

zasuvke na vysavaci

Objemovy prietok (vzduch) max., turbina
Podtlak max., turbina

Povrch filtra

Sacia hadica

Dizka privodného sietového kabla

Uroveri akustického tlaku podla normy EN 60704-2-1 / Nestalost

Druh ochrany

Objem nadoby

Rozmery (D x S x V)

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL

CTL 48 E, CTL 48 E LE,
CTL 26

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL

Hmotnost
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CTL 48 E, CTL 48 E LE,
CTL 36 E AC, CTL
Symboly
Varovanie pred vSeobecnym
nebezpecenstvom

Varovanie pred zasahom elektrickym
pradom

Precitajte si navod/upozornenia
a pokyny!

Pouzivajte ochrannu dychaciu masku!

Varovanie! Zariadenie
obsahovat zdraviu Skodlivy prach!

Nepatri do komunalneho odpadu.

Prvky zariadenia

-1] Saci otvor

GB 240 V/110 V

CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS
CTL 48 E AC,
E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD

36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

moze

350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

1 800 W/500 W

234 m3/h (3900 |/min)
24000 Pa

6318 cm?

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4

26 |

36 |

48 |

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

CTL 48 E LE AC

CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC
CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
[1-2] Pozicia pre modul
(pneumaticky modul pri CTL 36/48 E
LE, CTL 36/48 E LE AC, zasuvkovy
modul pri CTL 26 E SD)
[1-3] Pristrojova zasuvka
[1-4] Schranka pre hadicu
[1-5] Rukovat
[1-6] SysDoc
[1-7] Automatické Cistenie (len varianty
s funkciou AutoClean)
[1-8] Ovladac
[1-9] Regulator sacieho vykonu

[1-10]Zatvaracia spona
[1-11]Zberna nadoba
[1-13]Brzda

Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju vo
viacjazy¢nom navode na obsluhu.



4 Pouzivanie na urceny ucel
Mobilny odsavac uréeny na
- nasavanie a odsavanie prachu do 1 mg/mit
podla triedy prachu ‘L, medzitym aj
dreveného prachu a prachu z laku,
- nasavanie vody,
- zvy%gné, namahanie  pri
pouzivani,
podla IEC/EN 60335-2-69.
Pri pouzivani, ktoré nie je v sulade
s uréenim, prebera zaruku pouzivatel.

komerénom

5 Bezpecnostné pokyny

/\ Varovanie! Preditajte si vsSetky

bezpecnostné upozornenia a pokyny.

Chyby pri  dodrziavani  nasledujucich

vystraznych upozorneni a pokynov moZzZu

zapricinit Uraz elektrickym pridom, poZiar a/

alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné pokyny a navody

si odlozte, aby ste ich mohli

v budicnosti pouzit.

- Toto zariadenie nie je uréené na to, aby ho
pouzivali osoby (vratane deti)
s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo dusevnymi schopnostami alebo
s nedostatoénymi skuUsenostami a/alebo
vedomostami, iba ak by pracovali pod
dozorom osoby zodpovednej za ich
bezpecnost alebo sa riadili jej pokynmi na
pouzivanie zariadenia. Na deti je potrebné
davat pozor, aby sa zaistilo, ze sa nebudu
hrat so zariadenim.

LIES AN\ CTE|L

- Vystraha: Zariadenie moéZze obsahovat
zdraviu Skodlivy prach. Udrzbu,
vyprazdnenie, vymenu filtra  smie
vykonavat len autorizovany odbornik
s vhodnymi prostriedkami osobnej
ochrany.

- Pouzivajte len s nainstalovanym filtraCnym
systémom!

- Nebezpecenstvo explozie
a poziaru:Neodsavajte: iskry alebo
horuci prach; horlavé alebo vybusné média
(napr. magnézium, hlinik, benzin, riedidla,
s vynimkou dreva); agresivne kvapaliny/

pevné latky (napr. Kkyseliny, zasady,
rozpustadl|a).
- Dodrziavajte  ndrodné  bezpecnostné

predpisy a udaje vyrobcu materialov!

cTL (5

- Pouzivajte len s vhodnymi prostriedkami
osobnej ochrany!

- So zariadenim pracujte len vtedy, ked

zistite  vizudlnou kontrolou, ze je
neporusené, v suchom prostredi, po
pouceni!

- Zasuvku na zariadeni pouzivajte len na
uvedeny ucel!

- Nezdvihajte a neprepravujte pomocou
zeriavového haku alebo zdvihacieho
zariadenia!

6 Uvedenie do prevadzky
Nepripustné napatie alebo frekvencia!
Nebezpecenstvo Grazu

» ReSpektujte Udaje na typovom Stitku.
» ResSpektujte osobitosti danej krajiny.

VAROVANIE

6.1 Prvé uvedenie do prevadzky

» Vlozte filtracné/odpadové vrecko[2].

» Namontujte navijac kabla [3].

» Pripojte odsavaciu hadicu [4].

6.2 Pripojenie mobilného odsavaca

AN

Nebezpecenstvo poranenia nekontrol-

ovane sa rozbiehajicim naradim

» Pred otocenim volica (prepinaca) do
polohy ,AUTO" alebo ,,MAN" nezabudnite,
Ze pripojené naradie musi byt vypnuté.

VAROVANIE

Spinac¢[1-8] sluzi na zapinanie/vypinanie.

Poloha prepinaca '0’
Pristrojovda zasuvka[1-3] je bez pruduy,
mobilny vysavac je vypnuty.
Poloha prepinaca 'MAN’
Pristrojova zasuvka[1-3] je pod prudom,
mobilny odsavac sa spusti.
Poloha prepinaca 'Auto’
Pristrojova zasuvka [1-3] je pod prudom,
mobilny odsava¢ sa spusti po zapnuti
pripojeného naradia.
» Do uzemnenej zasuvky zasunte sietovl
zastréku.
Pri  nepouzivani zariadenia
vykondvani udrzby a pri
vytiahnite zastréku zo zasuvky.

a pri
Cisteni
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6.3 Pripojenie elektrického naradia

NN

Nebezpecenstvo poranenia

» ResSpektujte maximalny pripojovaci vykon
pristrojovej zasuvky (pozri kapitolu
Technické Udaje)!

» Vypnite elektrické naradie.

VAROVANIE

» Pripojte elektrické naradie do pristrojovej
zasuvky [1-3].

Osobitosti CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: Zasuvkovy modul
s automatickym zapinanim na pouzivanie
dvoch elektrickych naradi: napr. 2 brusok,
1 priamociarej pily + 1 brusky

- CTL 26 E SD: Zasuvkovy modul s trvalym
privodom prudu na pouzivanie ako

predizovacia Snura: napr. nabijacky,

svietidla atd.

6.4 Pripojenie pneumatického
naradia

/N VAROVANIE

Nebezpecenstvo poranenia
» Vypnite pneumatické naradie.

Automatické zapnutie pneumatického
naradia (CTL 36/48 ELE, CTL36/48 E LE
AC alebo prislusenstva)

s pneumatickym  modulom na
zasunutia na module [1-2]

Odporiacanie:

mieste

- Nadstavba zasobovacej jednotky VE
(495886): filtrovany stlaceny vzduch
s olejom

- Pouzitie systému IAS s pripojkou IAS
(454757) pre pneumatické naradie Festool

Predpoklad: Prevadzkovy tlak naradia
6 bar!

6.5 Osobitosti CTL 36 E AC- LHS

Ak chcete mobilny odsaval pouzivat

v kombinacii s naradim PLANEX:

» Pouzite odsavaciu hadicu D 36 mm x 3,5
m-AS odolnu voci zlomeniu.

» PouZite Specialne nasavacie hrdlo na
pripojenie PLANEX.

» Pouzite zatvaraciu klapku CT-VS medzi
nasavaci otvor [1-1] a odsavaciu hadicu.

» Namontujte drziak nastroja.

» Pouzivajte len s odpadovym
vreckom!

7 Nastavenia

7.1 Regulacia sacieho vykonu

» na otoCnej hlave [1-9].
7.2 Tepelna poistka

Na ochranu pred prehriatim tepelna poistka
mobilného odsavaca vypne odsavac pred
dosiahnutim kritickej teploty.

» Vypnite mobilny odsavac, nechajte ho asi
5 minut vychladnut, zapnite ho.

® Zapnutie nie je mozné: kontaktujte
zakaznicky servis Festool.
7.3 AUTOClean - Cistenie hlavného

filtra (len varianty s funkciou
AutoClean)

Len v spojeni s odpadovym
vreckom (splnenie triedy prachu 'L’).
Nie pri odsavani namokro!
Automatické cistenie
Na otocnej hlave [1-7] nastavte frekvenciu.

Manualne Cistenie

Pristrojovy spinac otocte [1-8] na symbol
AC.

Manualne kompletné vycistenie

» Dlaflou alebo zatvaracou klapkou CT-VS
(497926) uzavrite otvory dyzy alebo
odsavacej hadice na 2 sekundy.

» Pristrojovy spinac otocte [1-8] na symbol
AC.

8 Pouzivanie
8.1 Odsavanie suchych latok
Prach ohrozujici zdravie

Poskodenie dychacich ciest

» Vzdy pouzite filtracné alebo odpadové
vrecko!

POZOR

Pri odsavani prachu, ktory prekracuje
hrani¢né hodnoty alebo pri znacnom
objeme prachu z dubového alebo
bukového dreva odsavajte len jeden zdroj
prachu (elektrické alebo pneumatické
naradie).
Pri odsavani prachu z beziaceho elektrického
naradia respektujte nasledovné:



Postarajte sa o dostatocné vetranie!
Dodrziavajte regionalne ustanovenia!

Hrani¢né hodnoty: odpadovy vzduch max.
50 % objemu cistého vzduchu

Vzorec: objem priestoru Vg X rychlost
vymeny vzduchu Ly

8.2 Odsavanie suchych latok/
tekutin

Odstrante filtracné alebo odpadové
vrecko!

Odporacanie: Pouzite Specidlny filter na
pouzitie namokro (NF-CT).

Pri dosiahnuti maximalnej vysky hladiny sa
odsavanie automaticky prerusi.

Po odsavani namokro nechajte hlavny filter
vyschnut!

/N

Vystupujica pena a kvapaliny
» Pristroj hned’ vypnite a vyprazdnite.

POZOR

8.3 Po skonceni prace

» Len varianty s funkciou AutoClean:
Vydistite hlavny filter automaticky alebo
manualne (pozrite si kapitolu 7.3).

» Mobilny odsava¢ vypnite a vytiahnite
sietovl zastrcku.

» Sietové pripajacie vedenie navifite.

» Vyprazdnite nadobu na nedistoty.

» Mobilny odsava¢ ulozte do suchej
miestnosti, na miesto chranené proti
neopravnenému pouzitiu.

9 Udrzba a osetrovanie

/N/A\  VAROVANIE

Nebezpecenstvo poranenia, zasahu

elektrickym priadom

» Pred akymikolvek udrzbovymi pracami
vzdy vytiahnite sietov( zastréku zo
zasuvky!

» VSetky prace na udrzbe a opravy, ktoré
vyzaduju otvorenie krytu motora, smie
vykondvat iba autorizovany zdakaznicky
servis.

cTL (5B

’W Zakaznicky servis a opravy len
"4, od vyrobcu alebo servisné dielne:
@ adresy najblizSich servisov na:

www.festool.com/Service
Pouzivajte iba originalne
nahradné dielce Festool! Obj. ¢.
na:

www.festool.com/Service

» Pravidelne C(istite senzory na snimanie
hladiny [5] a vyprazdnite nadobu na
necistoty [1-11].

Dbajte na dodrzanie
upozorneni a pokynov:
- Minimalne raz ro¢ne je potrebné vykonat
bezpecnostno-technickl kontrolu
vyrobcom alebo pouc¢enou osobou (zistuje

nasledujlicich

sa napr. poskodenie filtra, tesnost
zariadenia a funkénost kontrolnych
zariadeni)

- Co sa nedd vycistit, musi sa zlikvidovat.
Pouzite nepriepustné vrece. Dodrziavajte
platné podmienky na likvidaciu!

9.1 Filtracné vrecko/ odpadové

vrecko / hlavny filter

Vybratie filtracného vrecka [6].

Vlozenie filtracného vrecka [7].

Vybratie odpadového vrecka [8].

Vlozenie odpadového vrecka [9].

Vymena hlavného filtra [10].

Pouzity hlavny filter zlikvidujte podla

zakonnych ustanoveni.

® Objednavacie Cisla prislusenstva, filtrov
a spotrebného materialu najdete
v kataldogu Festool alebo na internete na
adrese ,www.festool.com".

vVvVvyvyyvwvyy

10 Zivotné prostredie
Pristroj neodhadzujte do
komunalneho odpadu!
Pristroje, prislusenstvo a obaly
recyklujte podla predpisov na
ochranu Zivotného prostredia.
Dodrziavajte platné narodné predpisy.
Len EU: Podla Eurdpskej smernice 2002/96/
ES sa musia pouzité elektrické pristroje
zvlast zberat a odovzdavat na recyklaciu
v sllade s predpismi na ochranu Zivotného
prostredia.

Informacie o nariadeni
www.festool.com/reach

REACh:



(SR> CTL
11 ES-Vyhlasenie o zhode

Mobilny vysavac Sériové ¢.

CTL 26 E 495851, 495853,
495854, 495855

CTL 26 E SD (E/ 497067, 497068

A)

CTL 26 E AC 496529, 496531,
496532, 496533

CTL36 E 495484, 495859,

495860, 495861

CTL 36 E AC, CTL 496537, 496539, 496540
36 E AC-LHS 496541, 497989, 498073

CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946

CTL 36 E LE AC 496543

CTL48 E 497708, 497998,
498001, 498009

CTL 48 E LE 498004, 498005

CTL 48 E AC 498011, 498013,
498016, 498024

CTL 48 E LE AC 498019, 498020

Oznacenie CE z roku:

CTL26 E, CTL 36 E, 2008

CTL 36 E LE

CTL 26 EAC, CTL 36 E AC, CTL 2010

36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL48 E LE, CTL 48 2011

E AC, CTL 48 E LE AC

Zodpovedne vyhlasujeme, ze tento produkt
je vsulade s nasledujucimi  normami
a smernicami:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU (od
01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel

Veduci vyskumu, vyvoja a technickej
dokumentacie

26.10.2010



