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A hivatkozott abrak a tobbnyelvi hasznalati utasi-
tasban talalhatok.

Szimbolumok

Altalanos veszélyekre vonatkozé figyel-
meztetés

Figyelmeztetés dramiités veszélyére

Viseljen porvédé maszkot!

hordjon flilvédot!

Szell6zényildsok és a porsz(rd tisztitasa

Olvassa el az Utmutatét / informaciokat!

Miszaki adatok

Teljesitmény 550 W
Fordulatszam 340 - 910 ford/perc
Csiszolotanyér-0 215 mm
csiszoldanyag-0 225 mm
szerszambefogés D 13/10

porelszivo csatlakozas 36 mm (27 mm)
HosszUsag rovid valtozat (hosszabbitdcsé nélkil)

1,70 m
Hosszlsag hosszu verzié (hosszabbitécsével)
1,60 m
Suly kabel nélkil
Rovid valtozat 3,80 kg
hosszu valtozat 4,60 kg
Erintésvédelmi osztaly 1/ @
3 A késziilék elemei
[1-1]  Csiszoléfej
[1-2]  Hosszabbitocsé
[1-3]  Fogantyd

[1-4]
[1-5]

Csiszoloanyag
Elektromos csatlakozdvezeték

4 Rendeltetésszerii hasznalat

A PLANEX rendeltetésszerlen simitott szaraz

falazasok és bel- és kiiltéri falazatok csiszolasara,

valamint tapétamaradvanyok, festékrétegek, bevo-

natok, ragasztdmaradvanyok és meglazult vakolat

eltavolitasara szolgal.

® Nagyfelilet glettelt feliiletek jelentds por-
képzddéssel jarod csiszolasa soran javasoljuk a
Festool CTL/M36 EACPLANEX elszivomobil
hasznalatat..

A nem rendeltetésszerl hasznalat sériilési és

baleseti kockazata a felhasznalot terheli.

5 Biztonsagi utasitasok

5.1 Altalanos biztonsagi szabalyok
Figyelem! Olvassa el valamennyi biztonsag-
technikai utasitast és eldirast. Az el6irasok

helytelen betartasa aramiitésekhez, t(izhoz és/vagy

sulyos testi sériilésekhez vezethet.

A jovobeni hivatkozasokhoz 6rizzen meg minden

biztonsagi utasitast és utmutatot.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam”

fogalom a haldzati elektromos kéziszerszamokat

(haldzati csatlakozd kabellel) és az akkumulato-

ros elektromos kéziszerszamokat (haldzati csat-

lakozd kabel nélkil) foglalja magaban.

1) Munkahely
a) Tartsatisztan és tartsa rendben a munkahe-

lyét. Rendetlen munkahelyek és megvilagitat-
lan munkateriletek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszam-
mal olyan robbanasveszélyes kornyezetben,
ahol égheto folyadékok, gazok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat bocsathatnak ki, amelyek meggyudjthatjak
a port vagy a gézoket,

c] Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen sze-
mélyeket a munkahelytol, ha az elektromos
kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjdk a
figyelmét a munkatdl, konnyen elvesztheti az
uralmat a berendezés felett.

d) Ne hagyja feliigyelet nélkil mikodni az
elektromos szerszamot. Csak akkor hagyja
ott az elektromos kéziszerszadmot, ha a betét-
szerszam teljesen leallt.

2) Elektromos biztonsagi eldirasok

a) A késziilék csatlakozo dugojanak bele kell
illeszkednie a dugaszoldaljzatba. A csatla-
kozo dugot semmilyen modon sem szabad
megvaltoztatni. Védofoldeléssel ellatott
késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon
csatlakozo adaptert. A viltoztatds nélkili
csatlakozd dugdk és a megfelelé dugaszold
aljzatok csokkentik az aramutés kockazatat.

b)] Ne érjen hozza foldelt feliiletekhez, mint
csovekhez, flitotestekhez, kalyhakhoz és
hiitoszekrényekhez. Az dramiitési veszély
megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

c] Tartsatavolazelektromos kéziszerszamot az
esotol és a nedvesség hatasaitol. Ha viz hatol
be egy elektromos kéziszerszamba, ez megno-
veli az dramutés veszélyét.

d) Nehasznaljaakabelt arendeltetésétol eltéro
célokra, vagyis a szerszamot soha ne hordozza
vagy akassza fel a kabelnél fogva, és sohase
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hazza ki a halozati csatlakozo dugot a kabel-
nél fogva. Tartsa tavol a kabelt hoforrasoktal,
olajtol, éles élektol és sarkaktol és mozgo
gépalkatrészektol. Egy megrongalddott vagy
csomokkal teli kdbel megndveli az dramtés
veszelyet.

Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad
ég alatt dolgozik, csak a szabadban valo hasz-
nalatra engedélyezett hosszabbitot hasznaljon.
A szabadban valé hasznalatra engedélyezett
hosszabbitdé hasznalata csckkenti az aramutés
veszélyét.

Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszer-
szam nedves kornyezetben valo hasznalatat,
alkalmazzon egy hibaaram-véddkapcsolot. Egy
hibaaram-véddkapcsolo alkalmazasa csokkenti
az dramutés kockazatat.

Személyi biztonsagi eldirasok

Munka kozben mindig figyeljen, ligyeljen
arra, amit csinal, és meggondoltan dolgozzon
az elektromos kéziszerszammal. Ha faradt,
ha kabitdszerek vagy alkohol hatasa alatt
all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznaljaa
berendezést. A berendezéssel végzett munka
kozben mar egy pillanatnyi figyelmetlenség is
komoly sérllésekhez vezethet.

Viseljen személyi védofelszerelést és mindig
viseljen védoszemiiveget. A személyi védéfel-
szerelések, mint porvédo alarc, csuszasbiztos
védocipd, védosapka és fllvédo hasznalata
az elektromos kéziszerszam hasznalata jel-
legének megfeleléen csokkenti a személyes
sérilések kockazatat.

Keriilje el az elektromos kéziszerszam
akaratlan iizembe helyezését. Gyozodjon
meg arrol, hogy a kapcsolé az ,,AUS” (,.KI“)
helyzetben van, mielott bedugna a csatlakozo
dugot a dugaszoldaljzatba. Ha az elektromos
kéziszerszam felemelése kozben az ujjat a kap-
csolon tartja, vagy ha a késziléket bekapcsolt
allapotban csatlakoztatja az aramforrashoz, ez
balesetekhez vezethet.

Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa
elott okvetleniil tavolitsa el a beallito szer-
szamokat vagy csavarkulcsokat. Az elektro-
mos kéziszerszam forgd részeiben felejtett be-
allitd szerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

Ne becsiilje tul 6nmagat. Keriilje el a norma-
listol eltéro testtartast, iigyeljen arra, hogy
mindig biztosan alljon és az egyensulyat meg-
tartsa. Igy az elektromos kéziszerszam felett
varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
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Viseljen megfelelo ruhazatot. Ne viseljen bo
ruhat vagy ékszert. Ugyeljen ra, hogy haja
és ruhdja ne keriiljon a mozgo alkatrészek
kozelébe. A laza ruhat, ékszert vagy a hossz(
hajat elkaphatjdk a mozgo alkatrészek.

A fogantyu legyen mindig szaraz, tiszta,
olaj- és zsirmentes. A csliszds fogantyd le-
hetetlenné teszi az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és ellendrzését varatlan
helyzetekben.

Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet
szerelnia por elszivasahoz és 6sszegyiijtéseé-
hez sziikséges berendezéseket, ellenorizze,
hogy azok megfelelo médon hozza vannak
kapcsolva a késziilékhez és rendeltetésiik-
nek megfeleloen miikodnek. Ezen berende-
zések hasznalata csokkenti a munka soran
keletkezd por veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos ke-
zelése és hasznalata

Ne terhelje tul az elektromos kéziszersza-
mot. A munkajahoz csak az arra szolgalo
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Egy
alkalmas elektromos kéziszerszammal a meg-
adott teljesitménytartomanyon belil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszersza-
mot, amelynek a kapcsoléja elromlott. Egy
olyan elektromos kéziszerszam, amelyet nem
lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és
meg kell javittatni.

Hazza ki a csatlakozo dugot a dugaszoloalj-
zatbol, mielott az elektromos kéziszersza-
mon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserélvagy a szerszamot tarolasra elteszi. £z
az eldvigyazatossagi intézkedés meggatolja a
szerszam akaratlan Uzembe helyezését.

A hasznalaton kiviili elektromos kéziszersza-
mokat olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gye-
rekek nem férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy
olyan személyek hasznaljak az elektromos
kéziszerszamot, akik nem ismerik a szersza-
mot, vagy nem olvastak el ezt az utmutatot.
Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

A késziiléket gondosan apolja.Ellendrizze,
hogy a mozgo alkatrészek kifogastalanul
mikodnek-e, nincsenek-e beszorulva, és
nincsenek-e eltorve vagy megrongaldédva
olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikodésére. A
megrongalodott részeket a késziilék haszna-
lata elott javittassa meg. Sok olyan baleset tor-
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ténik, amelyet az elektromos kéziszerszam nem
kielégité karbantartasara lehet visszavezetni.
Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszer-
szamokat. Az éles vagoélekkel rendelkez6 és
gondosan apolt vagoszerszamok ritkabban
ékelédnek be és azokat konnyebben lehet ve-
zetni és iranyitani.

Az elektromos kéziszerszamokat, tartozéko-
kat, betétszerszamokat stb. csak ezen eloira-
soknak és az adott késziiléktipusra vonatkozo
kezelési utasitasoknak megfeleloen hasz-
nalja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket
és a kivitelezendo munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétél eltérd célokravalo alkalmazasa veszélyes
helyzetekhez vezethet.

Az akkumulatoros kéziszerszamok gondos
kezelése és hasznalata

Gyozodjon meg rola, hogy a késziilék ki van
kapcsolva, mielott beszerelné a késziilékbe az
akkumulatort. Ha egy bekapcsolt elektromos
kéziszerszamba szerel be egy akkumulatort, ez
balesetekhez vezethet.

Az akkumulatort csak a gyarto altal ajanlott
toltokésziilékekben toltse fel. Ha egy bizonyos
akkumulatortipus feltdltésére szolgald tolto-
készllékben egy masik akkumulatort probal
feltolteni, tlz keletkezhet.

Az elektromos kéziszerszamban csak az
ahhoz tartozé akkumulatort hasznalja. Mas
akkumulatorok hasznalata személyi sérilése-
ket és tlzet okozhat.

Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort
irodai kapcsoktol, pénzérmeéktol, kulcsoktal,
szogektol, csavaroktol és mas kisméretii
fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak az érint-
kezoket. Az akkumuléator érintkezGi kozotti ro-
vidzarlat égési sériléseket vagy tiizet okozhat.
Hibas alkalmazas esetén az akkumula-torbal
folyadék léphet ki. Keriilje el az érintkezést a
folyadékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe
jutott az akkumulatorfolyadékkal, azonnal ob-
litse le vizzel az érintett feliiletet. Ha a folyadék
a szemébe jutott, keressen fel ezen kiviil egy
orvost. A kilepd akkumulatorfolyadék irritaciokat
vagy égéses borseériiléseket okozhat.

Szerviz

Az elektromos kéziszerszamot csak szakkép-
zett személyzet és csak eredeti potalkatre-
szek felhasznalasaval javithatja. Ez biztositja,
hogy az elektromos kéziszerszam biztonsagos
szerszam maradjon.

b) Javitashoz és karbantartashoz csak eredeti
Festool alkatrészeket hasznaljon. A nem a
felhasznalasi célra tervezett tartozékok és pot-
alkatrészek hasznalata elektromos aramutést
vagy sérilést okozhat.

5.2 Gépre vonatkozo kiilonleges biztonsagi

szabalyok

- Ez a gép rendeltetésszeriien csiszolasi fel-
adatok ellatasara szolgal. Olvasson el minden
biztonsagi utasitast, Utmutatot, abrat és leirast,
amit a géphez kapott. Amennyiben a kovetkez6
Utmutatot nem tartja be, annak elektromos
aramités, tlz és/vagy sulyos sériilés lehet a
kovetkezménye.

- Olyan munkak, mint a nagyolo csiszolas, ke-
félés, polirozas vagy darabolas ezzel a géppel
nem végezhetok. Az olyan munkak, amikre ez
a gép nem vald, veszélyt, és személyi sériilést
okozhatnak.

- Nehasznaljon olyan tartozékot, amit a Festool
nem kifejezetten ehhez a géphez fejlesztett
ki és tervezett. Csak azért, mert egy tartozék
felszerelhet6 a gépre, még nem biztos, hogy
veszély nélkil izemeltethetd is.

- A tartozék megengedett fordulatszamanak
legalabb akkoranak kell lennie, mint a geé-
pen feltiintetett maximalis fordulatszam. A
megengedettnél gyorsabban forgd tartozékok
szétrepedhetnek.

- Atartozék kiilso atmérojének és vastagsaga-
nak a gép megadott mérettartomanyaba kell
esnie. A téves méret( tartozék nem védhet6 és
nem uralhaté megfeleléen.

- A tarcsak, karimak, alatéttanyérok és mas
tartozékok furatatmérojének pontosanillenie
kell a gép tengelyére. A nem megfeleld furatat-
mérojl tartozék excentrikusan forog, vibral és
a gép feletti uralom elvesztéséhez vezet.

- Ne hasznaljon sériilt tartozékot.Minden hasz-
nalat elott ellendrizze a tartozékokat, pl. a
polirozo tanyérok hianytalansagat, repedés-
mentességét, az alatéttanyérok repedésmen-
tességét és tulzott elhasznalodasat. Leesés,
odaiités utan ellenorizze a gépet, és a tartozék
épségét is, vagy szereljen fel sértetlen tarto-
zékot. A tartozék ellendrzése és felszerelése
utan On és a tobbi jelenlévé alljon a szerszam
forgasi sikjan kiviilre, és On jarassa a gépet egy
percig maximalis fordulatszamon. A sériilt tar-
tozék rendszerint széttorik ezalatt a tesztelési
idé alatt.

- Viseljen egyéni védooltozéket. A feladattol
fliggoen hasznaljon védopajzsot vagy védo-
szemiiveget. Amennyiben hasznos, viseljen
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légzomaszkot, fiilvédot, biztonsagi kesztyiit
és olyan munkakaotényt, ami alkalmas a kis
munkadarab- és csiszoldoszerszam-darabkak
felfogasara A védGszemiiveg legyen alkalmas
a kilonbozé munkak altal keltett replilé torme-
lékek megallitasara, felfogasara. A légzémaszk
vagy légzékésziilék legyen alkalmas a munka
altal keltett részecskék kiszlrésére. A tartods,
erds zajterhelés nagyothallashoz vezethet.

- A jelenlévoket tartsa a munkateriilettol biz-
tos tavolsagra. A munkateriileten tartozkodo
minden személynek egyéni védooltozéket kell
viselnie. A munkadarab részei vagy a széttort
tartozékok elrepililhetnek és sériilést okozhat-
nak a munka kozvetlen helyén kivil is.

- A gépet csak a szigetelt markolatnal fogva
tartsa, ha fennall a veszélye, hogy a szerszam
munka kozben rejtett villamos vezetékbe
vagy a gép sajat kabelébe vaghat. A fesziiltség
alatt allo vezetékkel vald talalkozas altal a gép
fémes alkatrészei is fesziiltség ala keriilnek és
ez aramutéshez vezethet.

- Tartsa tavol a villamos kabelt a forgo alkatré-
szektol.Ha elvesziti uralmat a gép felett, akkor
a gép elvaghatja avillamos kabelt, vagy beakad-
hat, és kezét vagy karjat magaval ranthatjak a
forgo részek.

- Sohanetegye le agépet, amig a szerszam tel-
jesen le nem allt.A forgd szerszam beakadhat
a tarolofeliiletbe és a gép elszabadulhat.

- Ne miikodtesse a gépet, mialatt maga mellett
viszi.Egy véletlen érintés soran a forgd szer-
szam beakadhat a ruhdjaba, és ekkor a szer-
szam komoly vagasi sériiléseket okozhat.

- Rendszeresen tisztitsa meg a gép hiitonyilasait.
A h(toventilator a port a géphazba szivja, és a
tulsagosan nagy fémpor-lerakodas elektromos
veszélyeket okoz.

- Ne miikodtesse a gépet égheto anyagok ko-
zelében. A szikrak meggyujthatjak ezeket az
anyagokat.

- Nehasznaljon folyadékhiitést igénylo szersza-
mokat. A viz vagy az egyéb folyékony hitéanya-
gok (halalos) elektromos dramiitést okozhatnak.

A visszacsapodas oka és elkeriilésének maddja
Avisszacsapddas a forgo korong, alatéttanyér, kefe
vagy egyéb tartozék beszoruldsa vagy beakadasa
altal kivaltott hirtelen reakcio. A beszorulas vagy
beakadas a forgo tartozék rendkivil gyors leallasat
okozza, aminek kovetkeztében, ellenreakcioként
a gép ellendrizetlenil, a tartozék forgasiranyaval
szemben, a beszorulas pontja koril el akar for-
dulni.

Amennyiben példaul a csiszolokorong beszorul

vagy beakad a munkadarabba, akkor a korong a
beszorulas pontjan bemélyedhet a munkadarab
felliletébe, és a tarcsa kifordulhat vagy kiugorhat.

A korong ugorhat a kezelo felé, vagy tole tavolodo

iranyba is, attol fliggben, hogy a korong a beszo-

rulds pontjahoz képest merre forog. Ekkor el is
torhet a csiszolokorong.

A visszacsapddas a gép helytelen hasznalatanak

és/vagy a nem megfeleld munkamddszernek és

Uzemeltetési feltételeknek az eredménye, és a

kovetkez0 ovintézkedések figyelembe vételével és

betartasaval elkerilhetd.

- Mindig tartsa szorosan a gépet, tovabba testét
és karjat tartsa ugy, hogy uralni tudjon egy
esetleges visszacsapddast. A visszacsapodas
és a reakcionyomaték optimalis kézben tar-
tasa érdekében inditaskor mindig hasznalja a
kiegészité fogantyut, ha rendelkezik ilyennel.
A kezel6 kézben tarthatja a visszacsapddasbol
eredd eréket és nyomatékokat, ha megfeleld
dvintézkedéseket foganatositott.

- Soha ne tartsa a kezét a forgo szerszam koze-
lében. A szerszam a kezén 4t visszacsapodhat.

- Ne tartsa magat (testét) gy, hogy arra a te-
riiletre keriiljon, amely felé visszacsapodas
esetén a gép mozogna. Visszacsapodas esetén
a gép a korongnak a beszorulas pontjan érvé-
nyes forgasiranyaval ellentétesen mozog.

- Kiilonosen legyen dvatos a sarkokban, éles
széleken stb. torténo munkavégzés soran.
Kerdlje a szerszam visszacsapodasat és eset-
leges beakadasat. A sarkoknal, éles szegélyek-
nél hatraszogelléseknél a szerszam hajlamos
beakadni, ez a gép feletti uralom elvesztéséhez
és visszacsapodashoz vezethet.

Specialis biztonsagi utasitasok finomcsiszolashoz

- Finomcsiszolashoz ne hasznaljon tilmére-
tezett csiszolokorongot. A csiszolokorong
kivalasztasanal kovesse a gyarto utmutatasat.
A csiszolotanyéron messze tulnyudld, tul nagy
csiszolokorong vagasveszélyt jelent, és beaka-
dashoz, tarcsatoréshez vagy visszacsapddashoz
vezethet.

Kiegészito figyelmeztetések

- Munkavégzéskor mindig erosen, két kézzel
tartsa a gépet, és ligyeljen ra, hogy stabilan
alljon. A gép két kézzel biztonsdgosabban ve-
zetheto.

- Hacsiszolas kézben robbané vagy ongyullado
por keletkezik, akkor feltétleniil be kell tartani
a megmunkalando anyag gyartoja altal készi-
tett megmunkalasi utmutatot.

- Munkavégzés kozben karos/mérgezo por
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keletkezhet (pl. dlomtartalmu festék, néhany
fafajta és fém megmunkalasakor). Ezeknek a
poroknak az érintése vagy belégzése veszélyez-
tetheti a kezel6t és a kozelben tartdzkodo sze-
mélyeket. Vegye figyelembe az On orszagaban
érvényes biztonsagi eldirasokat. Csatlakoztassa
megfeleld elszivd berendezésre az elektromos
szerszamot. Egészsége védelme érdekében
viseljen P2-es légzémaszkot.

- Nehasznalja a gépet sériilt kabellel. Ne érint-
se meg a sériilt kabelt, és hlzza ki a halozati
csatlakozot, ha munkavégzés kozben megseé-
riil a kabel. A sériilt kabel fokozza az aramiités
veszélyét.

- Legfeljebb két hosszabbitocsovel hasznalja a
gépet.

5.3 Kibocsatasi eértékek
Az EN 60745 szabvany szerint meghatarozott ér-
tékek tipikus esetekre vonatkoznak:

Hangnyomasszint 82 dB(A)
Hangteljesitmény 93 dB(A)
Mérési hibahatar K=3dB

A®

VIGYAZAT

A munkavégzés soran keletkezo zaj karosithatja
a hallast.
e Hasznaljon hallasvédd eszkozt!

Rezgések osszértékének (a harom kiilonb6zé
irdnyu rezgésérték vektorialis 0sszegének) meg-
hatarozasa az EN 60745 szerint:
Rezgéskibocsatasi érték

(3 tengelyd) a, <2,5m/s?

Bizonytalansag K =3 m/s?

A megadott kibocsatasi értékek (rezgés, zaj)

- a gépek dsszehasonlitasara szolgalnak,

- segitenek el6zetesen megbecsiilni, hogy mek-
kora lehet munkavégzés kozben a vibracid- és
zajterhelés,

- az elektromos szerszam elsédleges felhaszna-
lasi teriiletére jellemzéek.

Egyéb alkalmazasok, eltéré szerszamok, vagy

elégtelen karbantartas esetén ezek az értékek

megndhetnek. Ugyeljen a gépek Uresjarati és
leallitasi id6értékeire!

6 Uzembe helyezés

AN

A gép meg nem engedett fesziiltségen vagy
frekvenciaval torténo lizemeltetése baleset-
veszélyes.

- A haldzati fesziiltségnek és az aramforras
frekvencidjanak meg kell egyeznie a gép ti-
pustablajan feltlintetett adatokkal.

- Eszak-Amerikaban csak 120 V fesziiltséqi
Festool gépeket szabad hasznalni.

Figyelmeztetés

A kapcsold [5-2] szolgal a be-/kikapcsolasra (I =
be / 0 = ki). Az elektromos csatlakozokabel [1-5]
csatlakoztatasara és oldasara vonatkozoéan lasd a
[4] 4brat.

7 A késziilék beallitasa

AV

Balesetveszély, aramiités veszélye
» A berendezésen torténd barmely munkavégzés
el6tt hizza kia halozati csatlakozot a konnektorbal.

Figyelmeztetés

7.1 PLANEX szerelése

> Lefelétartsaa csiszolofejet[1-1]a csiszolotanyérral.

» Ha zarvavan, nyissa a [2-1] és [2-2] szoritokart.

» Tolja a hosszabbitocsdvet [1-2] litkdzésig a nyilasba
a [2] abra szerint.

> Zarjaal[2-1] és[2-2] szoritékart.

» Tolja a csUszdérintkez6t [3-2] az érintkez6 befogd
szerkezetébe a [3] pontban leirtak szerint.

» Nyomra a csUszdérintkezét lefelé, mig nem rete-

szelodik.

Ehhez hasonléan helyezze be a fogantyGt [1-3] is.

® Ha arovid valtozatu PLANEX késziiléket sze-
retné hasznalni, pl. szlk helyiségek falanak
csiszolasara, szerelje a csiszoldfejet [1-1] koz-
vetleniil a fogantydra [1-3].

® Szétszereléskor ne feledkezzen meg arrol, hogy
oldja a csUszdérintkezét a fej [3-1] benyomasa-
val, mielétt nyitnd a [2-1] és [2-2] szoritdkart.

v

7.2 Elektronika
A késziilék egy teljeshulldamu elektronikaval ren-
delkezik, amelyet a kdvetkezok jellemeznek:

Lassu felfutas
Az elektromosan vezérelt lagy felfutds gondoskodik
a késziilék ugrasmentes elindulasarol.
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Szabalyozott fordulatszam

A fordulatszam az allitétarcsa [5-1] segitségével
310 és 920 ford/perc kozétt fokozatmentesen al-
lithatd. Ezaltal kivalaszthat6 a mindenkori nyers-
anyagnak megfelel6 optimalis vagasi sebesség.

Allandé fordulatszam

Az elézetesen beallitott motorfordulatszamot az
elektronika allandd szinten tartja. Ezaltal bizto-
sithatd az egyenletes vagasi sebesség terhelés
mellett is.

7.3 Koszoriitanyér cseréje

» Helyezzen egy imbuszkulcsot (méret: 5) a csiszo-
lotanyért rogzité belsé hatlapfejl csavarba. [6-1].

» Tartsa szorosan a tanyért, és oldja az imbuszkulcs
elforgatasaval.

® Az optimalis sikban futas tovabbi biztositasa
érdekében eldszor tisztitsa meg a csiszold-
tanyér felfekvéséhez sziikséges feliiletet a
hajtotengelyen.

» Helyezze be az Uj csiszolotanyért.

» Huzzaré a csavart [6-1].

® Csal a megadott csiszolétanyérokat hasznalja
a géphez.

® Annak érdekében, hogy biztosithato legyen
az optimalis szivoteljesitmény, a csiszolod-
tanyér cseréjét kovetd els6 néhany percben
megtorténik a gép és a csiszolotanyér kozotti
tomitéfeliilet becsiszolédasa. Ez alatt az id6
alatt a gép fordulatszama valamivel alacso-
nyabb, és a csiszolasi folyamat soran fehér,
habos részecskék keletkeznek, melyek a gép
mikodésére nincsenek karos hatassal.

® Haagép az Uj tanyérral nem indul el kozvetle-
nil, forgassa at néhanyszor kézzel a tanyért és
ezaltal csiszolja be.

7.4 Csiszoloeszkoz rogzitése

A StickFix csiszolotanyéron egyszerlien és gyorsan
rogzithetd a hozzaillé StickFix csiszolokorong. Az
ontapadd csiszolékorongokat [1-4] egyszerlen
felnyomjuk a csiszoldtanyérra [6-2], amit a StickFix
csiszolotanyéron levo tapaddréteg biztonsago-
san megtart. Ugyeljen ra, hogy a csiszolékorong
furatai fedésben legyenek az elszivo furatokkal
[7-3]. Hasznalat utan a csiszolékorong egyszer(en
lehuzhato.

7.5 Belso/kiilso elszivas beallitasa

A csiszolasi hulladék szemcseméretétol fliggden

klls6 vagy belsé elszivasra kapcsolhat.

» Az elszivas atkapcsolasara hasznalja a [7-1] kap-
csolot.

Szimbo- | Elszivas Hasznalat
lum
PPrTTTR Kilso elszivas Nagyobb részecskék,
.~ oowe | [7-2] (a csiszold- | pl. tapétamaradva-
korong és a kefe- | nyok elszivasa
koszoru kozott)
l ' Belsé elszivas Apro részecskék,
mmm_ | [7-3] (Elszivo nyi- | pl. spatulyazoé anyag
t 4t |lasok elszivasa nagyfoku
VACUUM o
szivohatas mellett
7.6 Elszivo teljesitmény beallitasa

Az elszivd teljesitmény a fellileten megfelelden

valaszthatdé meg. A szabalyozasra csak akkor van

lehetGség, ha aktivalva van a belsé elszivas (lasd

a 7.5 fejezetet).

» Az elszivd teljesitmény beallitdsara hasznalja a
beallito kereket [5-3].

1: alacsony elszivo teljesitmény

| JITTIR

tttt

» Alacsony szivoteljesitménnyel (1. &llas) kezdje, majd
lassan novelje azt, mig érzékelhetévé nem valik a
leszoritd nyomas.

® A nagy elszivo teljesitmény lehetové teszi a
mennyezet és a falak kevesebb faradsagot
igényld csiszolasat.

@® Ha tul er6s a beallitott szivoteljesitmény, az
a gép razkodasahoz vezethet, és ez ronthatja
a gép vezethetdségét. Ezenkivil a gép tulter-
helddhet, és bekapcsolhat a védokapcsolas. A
voros didda lassan villog. Az elektronika kimélé
fordulatszamra kapcsol. Ilyen esetben semmi-
képpen sem szabad tovabb dolgozni, mig Ujra
le nem hiil a gép.

6: nagy elszivo teljesitmény

7.7 Peremkozeli

A levehetd kefék lehetdvé teszik a fal/mennyezet

és a csiszolotanyér kozotti tavolsag csokkentését.

» Tartsa benyomva a [9-1] gombot.

> Vegye ki a kefeegységet [9-2].

® Akefeegységa SYSTAINER fedelében talalhatd
taroldban helyezhetd el.

» Behelyezéskor akassza be a kefeegységet a gomb
[9-1] ellentétes oldalan, és forgassa el a csiszolofe-
jet, mig nem reteszelddik.

Elszivas

VIGYAZAT

ANG

A por belégzése karosithatja a légutakat.
» Mindigcsatlakoztassaagépetelszivo berendezésre.

» Porraljaro munkak esetén viseljen légz6 maszkot.
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Az elszivd csonkokra [8-2] Festool elszivé beren-

dezés csatlakoztathatd, amelynek elszivd tomlo

atmérdje 27 mm vagy 36 mm (ennek hasznélata a

jobb elszivé teljesitmény miatt ajanlatos)

® Aspecialis elszivotomlé és a specialis szivokar-
mantyu [8-1] (tartozékként kaphatd) garantalja
a tartds rogzitést és a megtorés elleni hataso-
sabb védelmet.

® Nagy felliletek esetén hasznalja a
CTL/M 36 EACPLANEX elszivomobilt, amely
folyamatosan képes biztositani a megkivant
szivasteljesitményt.

» Nyissa a mechanikus reteszelést [8-3] a zold gomb
[8-4] benyomasaval.

» Kosse az elszivo késziilék szivovezetékét az
elszivocsonkra [8-2].

» Forditsa el felfelé a mechanikus reteszelés [8-3],
mig nem reteszelddik.

8 Uzemeltetés

AN

Figyelmeztetés

Sériilésveszély

» Ne tartsa a gépet a csiszolofejnél fogva.

» Mindig két kézzel fogja meg a gépet.

» Gy6zd6djon meg rola, hogy zarva van-e a szoritdkar,

A LED lassu villogasa

Tulmelegedett a gép a porsz(rd [10-1] szell6zényi-

lasainak erds elszennyezédése miatt.

» Tisztitsa meg a szell6zonyilasokat.

» Vegye ki a porsz(rét [10-1].

» Tavolitsa el a lerakodasokat.

> Helyezze be a porsz(rét [10-1], mig hallhatéan
nem reteszel6dik.

® A tisztitas és a gép lehllése utan a villogas
megszUnik. Ekkor folytathatja a munkat.

Ha a LED a sz(r6 és a szell6zonyilasok megtiszti-

tasa ellenére tovabb villog:

» Csokkentse a nyomderoét.

» Csokkentse a szivoteljesitményt az allitokerék [5-3]
segitségével.

A LED gyors villogasa

Ha hibas a fordulatszam-atvitel mlkodése a fo-

gantydrdl a motorra, a motor a bekapcsolas utan

a maximalis értékre noveli a fordulatszamot, és

egyidejlleg nagy frekvenciaval villog a LED [10-2],

amig a gép be van kapcsolva.

® Bels6 mikddési zavar all fenn. Feldl kell vizs-
galtatni a gépet egy meghatalmazott vevészol-
galati javitdmUhelyben.

9 Karbantartas és apolas

miel6tt izembe helyezné a gépet.

» Kosse a gépet a haldzatra.

® Bekapcsolas elétt vigye egy bizonyos tavolsagra
a csiszolofejet a megmunkalandd felllettol.

» Kapcsolja be a gépet.

® A be/ki kapcsold fel van szerelve fesziiltséghi-

any-kiolddéval. Ez megakadalyozza az automa-

tikus bekapcsolast a fesziiltség kimaradasa (pl.

aramsziinet) utan. Feszliltségkimaradas utan

bekapcsolas céljabolismét nyomja meg a be-/

kikapcsolé gombot [5-2].

Végezze el a csiszolasi munkat.

Ne terhelje tul a gépet azzal, hogy tul erésen

nyomja a megmunkalando feliilethez! A legjobb

csiszolasi eredményt akkor éri el, ha kozepesen

er6sen nyomja oda a gépet. A csiszolotelje-

sitmény és a csiszolasi mindség alapvetben a

csiszoloanyag helyes megvalasztasatol figg.

» Acsiszolas befejezése utan kapcsolja ki a gépet.

ev

Vizualis figyelmezteto jelzés a csiszolofejen

Az alabbi vizualis jelzések jelennek meg a motor-
hazon talalhaté LED-en [10-2], és a gép sziikség
esetén csokkenti a fordulatszamot.

O, (20=H. ®
3 CE

/.|\

AN

Figyelmeztetés

Balesetveszély, aramiités veszélye

» A berendezésen torténd barmely munkavégzés
el6tt hizza kia halozati csatlakozot a konnektorbal.

» Minden olyan karbantartasi és javitasimunka, mely
a motorhaz felnyitasaval jar, csak felhatalmazott
vevoszolgalati mihelyben végezhetd el.

» Rendszeresen ellendrizze a csatlakozét és a
kabelt, és sériilés esetén cseréltesse ki egy

felhatalmazott veviszolgalati javitom(helyben.

Ugyfélszolgalat és javitas csak a

gyartd vagy a szervizhaldzat altal: a

legkozelebbi egység cime:

www.festool.com/Service

Kizardlag eredeti Festool potalkatré-

szeket hasznaljon! Rendelési szamok

a kovetkezd helyen:

www.festool.com/Service

» A leveg6 cirkulacidjanak biztositdsahoz, a mo-
torhazon lévo szell6ztetonyildsokat mindig sza-
badon és tisztan kell tartani. Vegye figyelembe
a "8. Uzemeltetés” c. fejezetben taldlhatd meg-
jegyzéseket a vizualis figyelmeztetd jelzésekre
vonatkozdan.

2
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» Tartsa tisztan a csuszoérintkez6t. Rendszeresen
tisztitsa meg azt. Ne hasznaljon kemény targyat
erre a célra.

A gép onlekapcsolo specialis szénnelvan felszerel-

ve. Ha ezek elhasznalodtak, akkor az aramellatas

automatikusan megszakad és a gép leall.

® Ha a szoritokar nem rendelkezik a sziikséges
tartoerodvel, azt er6sebben ra kell hdzni:

» Kb. 1/8 fordulattal forgassa el a [2-1] és [2-2]
szoritokaron levd csavarokat.

10 Tartozékok, szerszamok

Csak ehhez a géphez tervezett eredeti Festool-
tartozékokat és Festool-anyagokat hasznaljon,
mivel ezeknek a rendszerelemeknek az 6sszehan-
golasaidealis. Mas gyartotol szarmazo tartozékok
és anyagok felhasznalasa valoszin(leg hatranyo-
san befolyasolja az elvégzett munka mindségét
és korlatozza a garanciaigényt. Az alkalmazastol
fliggéen erdsebb lehet a gép kopasa vagy néhet a
gép kezelSjének terhelése. Ovja a gép kezelsjét és
a gépet valamint a garanciajogosultsagot azzal,
hogy kizarolag eredeti Festool-tartozékokat és
Festool-anyagokat hasznal!

A tartozékok és szerszamok rendelési szdma a
Festool kataldgusaban vagy az interneten a ,,www.
festool.com™ oldalon talalhaté meg.

11 Hulladékkezelés

Az elektromos szerszamokat ne dobja a haztartasi
szemétbe! Adja le a késziléket, tartozékokat és
a csomagolast a kornyezetvédelmi eldirasoknak

Csak EU: az elektromos és elektronikus beren-
dezések hulladékairdl szolé eurdpai iranyelv és
annak nemzetijogi atvétele értelmében a hasznalt
elektromos kéziszerszamokat szelektiven kell
gyljteni, és lehetové kell tenni azok kornyezetki-
méld Ujrahasznositasat.

Informaciok a REACh-rol:
www.festool.com/reach

12 EK megfeleloségi nyilatkozat

Sorozatszam
492236, 494828

Hosszuszaru csiszold
LHS 225 EQPLANEX
CE-jeldlés éve: 2007

Kizarolagos feleldsségiink tudataban kijelentjuk,
hogy ez atermék az alabbi iranyelvek, szabvanyok

vagy normativdokumentumok minden vonatkozd
kovetelményének megfelel:

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 a 2006/42/EG,
2004/108/EG, 2011/65/EU iranyelvek rendelke-
zései szerint.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

(opa- (l}% JGZ ot xntn @»@(Dr-

Johannes Steimel
Kutatasi, fejlesztési és mlszaki dokumentacios
vezetd

megfeleld Ujrahasznositasra! Tartsa be az érvényes 2014-06-26
hazai el6irasokat.
13 Hibaelharitas
Probléma Lehetséges okok Megoldas

PLANEX egyenet-
lentl fut a felileten.

A szivohatas tul erds

Csokkentse a szivoteljesitményt vagy
sziikség esetén kapcsoljon at kiilsé elszi-
vasra.

Kemény glettanyag, ill. kemény alap

Csokkentse a szivoteljesitményt vagy sziik-
ség esetén kapcsoljon at kiilsé elszivasra.

Csokkentse a fordulatszamot.
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Probléma

Lehetséges okok

Megoldas

Az elszivohatas nem
kielégito.

Az CTL/M 36 EACPLANEX sz(irGeleme
eldugult / eltomddott.

A sz(iréelem rendszeres tisztitasa:

1. lehet8ség: Allitsa a szivéers-szabalyo-
zast maximalis szivoteljesitményre. Zarja
le 10 masodpercre tenyérrel a fuvoka-,
szivotomlé- vagy beszivonyilast az elszi-
von addig, amig az automatikus letisztitas
megkezdddik.

2. lehet6ség: Tisztitsa meg mechanikusan
a szliréelemet (leszivatas).

3. lehetdséq: Ellendrizze a szlir6elemet
sériilések és eltomddés szempontjabol.
Hasznaljon rendszeresen Uj sz(ir6elemet.

Az artalmatlanithatd zsak hibasan van
beépitve.

Az artalmatlanithatd zsak stancolt nyila-
sainak a tartalyon belil kell lennitik.

Porgy(ijt6 zsak helyett sz(ir6zsak van be-
épitve.

PLANE X -lizemben dolgozzon kizarélag
artalmatlanithat6 zsakkal (Sziirke zsak).

Az CTL/M36 EACPLANEX-ntulkicsia
beallitott elszivasi teljesitmény.

Allitsa magasabb értékre a szivoers-sza-
balyozot.

APLANEX fordulatszama tul magas

Csokkentse a fordulatszamot.

A belsé elszivasaPLANE X -en elszivas-
szabalyozassal az 1. fokozaton van

Novelje az elszivohatast vagy kapcsoljon
at kilsé elszivasra.

Nagy télt6anyag-tartalmu glettanyag,
puha spachtli

Kapcsoljabe aPLANE X -en a kiilsé el-
szivast, allitsa az elszivas-szabalyozast 6.
fokozatra, rendkiviil esetben szabalyozza
lejjebb a fordulatszamot.

A szivotomlé eldugult vagy megtort.

Tavolitsa el a dugulast és sziintesse meg
a torést.

Az artalmatlanithato zsak tele van

Artalmatlanitsa az artalmatlanithaté zsa-
kot.

A megmunkalandd
anyag lemunkalasa
tul erés

APLANEX fordulatszama tul magas

Csokkentse a fordulatszamot.

Az elszivohatds aPLANE X -en tul nagy

Csokkentse az elszivohatast vagy kap-
csoljon at kiilsé elszivasra.

Nagy toltéanyag-tartalmu glettanyag,
puha spachtli

KapcsoljabeaPLANE X -en a kiilso el-
szivast, allitsa az elszivas-szabalyozast 6.
fokozatra, rendkiviil esetben szabalyozza
lejjebb a fordulatszamot.

Tul durva a csiszoléanyag szemcsézete

Valasszon finomabb szemcsézetet.

Nem optimalis a fe-
liletmindség

Helytelen szemcsézet( csiszoléanyag

Valasszon finomabb szemcsézetet.

A glettanyag szaradasi ideje nem tartot-
tak be.

Tartsa be a miszaki adatlapokat és a
gyartd ajanlasait.

Az elszivohatds a PLANE X -en tul nagy

Csokkentse az elszivohatastaPLANEX -
en.

Nagy téltéanyag-tartalmu glettanyag,
puha spachtli

Valasszon finomabb szemcsézetet, pl.
P180.

A bekapcsolt gépet helyezte fel a feliilet-
re (barazdaképzddés)

El6szor helyezze fel a gépet és csak azu-
tan kapcsolja be.

A feliileten torténé munkavégzés soran
dolgozzon mindig levehetd kefeegységgel.




Probléma

Lehetséges okok

Megoldas

Csiszolasi barazdak
a felileten

A kemény csiszolotanyér ferde felhelye-
zése a feliletre.

Az IP csiszolétanyért interface-pad-del
hasznalja.

Nagyon puha glettanyag esetén a csiszo-
lotanyér tal kemény, ill. a csiszoldéanyag
szemcsézete tul durva.

Az IP csiszolétanyért interface-pad-del
hasznalja.

Valasszon finomabb szemcsézetet( csi-
szoldanyagot (kaphatd a Brilliant 2 csiszo-
l6anyag P 320-as szemcsézetig).

APLANEX mun-

kavégzés kozben ki-
kapcsol - a gép fején
felvillan a piros LED

PLANEX porsz(réje eldugult

Tisztitsa meg a porszlirétaPLANE X -en.

Tul nagy a nyomas -> a gépen bekapcsol
a tulheviilés elleni védelem

Hagyja lehdlni a gépet, alkalmazzon ki-
sebb szoritdnyomast; rendkiviili esetben
kapcsolja be a kiilsé elszivast és allitsa az
elszivas-szabalyozast 6. fokozatra.

APLANEX nem
mukodik

A csiszolotanyér leblokkolt - a tanyércse-
re utan nincs becsiszolddva.

A csiszolotanyér leblokkolt - a tanyércse-
re utan nincs becsiszolddva.

Az elektromos csatlakozd nincs megfele-
6en csatlakoztatva.

Ellendrizze az elektromos csatlakozot biz-
tonsagos csatlakozas szempontjabol.

Ha a felsoroltakon kiviil egyéb problémak lépnek fel, kérjiik, vegye fel a kapcsolatot az On Festool
vevészolgalati javitomhelyével vagy szakkereskedgjével.




