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Imenovane slike se nahajajo v vecjezicnih navodilih
za uporabo.

Simboli

Opozorilo na splosno nevarnost

Opozorilo pred udarom toka

@> >

Nosite protiprasno masko!

Uporabljajte zascito za sluh!

Ocistite prezracevalne reze in prasni filter

(o i)
i

Navodilo/preberite napotke

2 Tehnicni podatki

Moc 550 W
Stevilo vrtljajev 340 - 910 min”'
@ brusnega koznika 215 mm
@ brusilnega sredstva 225 mm
lezisCe orodja D 13/10

prikljucek sesalnika 36 mm (27 mm)
Doka kratka razli¢ica (brez cevnega podaljska)
1,70 m
Dolga dolga razli¢ica (s cevnim podaljskom])
1,60 m
Teza brez kabla

Kratka razlicica 3,80 kg
dolga razlicica 4,60 kg
Stopnja zascite /=

3 Elementi naprav
[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]

Brusilna glava
Cevni podaljSek
Prijemalo
Brusilno sredstvo
Napajalni vod

4 Namenska uporaba

PLANEX je namensko predviden za brusenje na-

nesenih suhih gradbenih sten, stropov, notranjih in

zunanjih zidov kot tudi za odstranjevanje ostankov

tapet, barvnih premazov, oblog, ostankov lepila in

zrahljanega ometa.

® Pribrusenjunanosov mase na vecjih povrsinah,
kjer nastaja veliko prahu, priporocamo mobilni
sesalnik Festool CTL/M 36 EACPLANEX .

Za skodo in nesrece, ki bi nastale zaradi nenamen-

ske uporabe, odgovarja uporabnik.

5 Varnostna opozorila

5.1 Splosna varnostna opozorila
POZOR! Prosimo, da preberete celotna var-
& nostna navodila in navodila za uporabo.
Posledice neupostevanja varnostnih navodil
in navodil za uporabo so lahko elektricni udar,
pozar in/ali hude telesne poskodbe.
Vse varnostne napotke in navodila shranite za
prihodnjo referenco.
Pojem ,.elektricno orodje”, ki se pojavlja v nadalj-
njem besedilu, se nanasa na elektri¢na orodja z
elektriénim pogonom (z elektri¢nim kablom) in
na akumulatorska elektri¢na orodja (brez elek-
tricnega kabla).

1) Delovno mesto

a) Poskrbite, da bo Vase delovho mesto vedno
cistoinurejeno. Nered in neosvetljena delovna
podrocja lahko povzrocijo nezgode.

b) Prosimo, da naprave ne uporabljate v okolju,
kjer je nevarnost za eksplozije in v katerem
se nahajajo gorljive tekocine, plini in prah.
Elektricna orodja povzrocajo iskrenje, zato se
gorljivi prah ali pare lahko vnamejo.

c] Nedovolite otrokom in drugim osebam, da bi
se medtem ko delate, priblizali elektricnemu
orodju. Druge osebe lahko odvrnejo Vaso po-
zornost drugam in izgubili boste nadzor nad
napravo.

d) Elektricno orodje ne sme delovati brez nadzo-
ra. Orodje odloZite Sele takrat, ko se nastavek
popolnoma ustavi.

2) Elektricna varnost

a) Vtic mora ustrezati elektricni vticnici in ga
pod nobenim pogojem ne smete spreminjati.
Uporaba adapterskih vticev v kombinaciji z
ozemljenimi napravami ni dovoljena. Origi-
nalni oziroma nespremenjeni vtici in ustrezne
vticnice zmanjsujejo tveganje elektricnega
udara.

b] lzogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
povrsinami, na primer s cevmi, grelci, ste-
dilniki in hladilniki. Ce je ozemljeno tudivase
telo, obstoja povecano tveganje elektricnega
udara.

c] Zavarujte napravo pred dezjem alivlago. Vdor
vode v elektricno napravo povecuje tveganje
elektricnega udara.

d) Elektricnega kabla ne uporabljajte za prena-
Sanje ali obesanje naprave in ne vlecite vticiz
vticnice tako, da vlecete za kabel. Zavarujte
kabel pred vrocino, oljem, ostrimi robovi in
premikajocimi se deli naprave. Poskodovani
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ali prepleteni kabli povecujejo tveganje elek-
tricnega udara.

Ce z elektricnim orodjem delate na prostem,
uporabljajte samo kabelski podaljsek, ki
je atestiran za delo na prostem. Uporaba
kabelskega podaljska, primernega za delo
na prostem, zmanjsuje tveganje elektricnega
udara.

Ce je uporaba elektri¢nega orodja v vlaznem
okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za
zascito pred kvarnim tokom. Uporaba zasci-
tnega stikala zmanjsuje tveganje elektricnega
udara.

Osebna varnost

Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z ele-
ktricnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne
uporabljajte naprave, ce ste utrujeniin ce ste
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En
sam trenutek nepazljivosti priuporabi naprave
lahko ima za posledico resne telesne poskodbe.
Uporabljajte osebno zascitno opremo in ve-
dno nosite zascitna ocala. Uporaba osebne
zascitne opreme, na primer maske proti prahu,
nedrsljivih zascitnih cevljev,zascitne celade in
glusnikov, odvisno od vrste in uporabe elek-
tricnega orodja, zmanjsuje tveganje telesnih
poskodb.

Izogibajte se nenamernemu vklopu naprave.
Preden vtic vtaknete v vticnico, se prepricajte,
ce je stikalo v polozaju izklopa. Ce se med
nosenjem naprave Vas prst nahaja na stikalu
naprave oziroma ce vklopljeno napravo pri-
kljucite na elektricno omreZje, lahko pride do
nezgode.

Pred vklopom naprave odstranite z nje nasta-
vitvena orodja ali vijacni kljuc. Orodje ali kljuc,
ki se nahajata na vrtecem se delu naprave,
lahko povzrocita nezgodo.

Ne precenjujte se in poskrbite za varno sto-
jisce in stalno ravnotezje. Tako boste lahko v
nepricakovani situaciji bolje obvladali napra-
Vo.

Nosite ustrezna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblacil ali nakita. Lase in oblacila zavarujte
pred gibljivimi deli. Gibljivi deli lahko zagrabijo
ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase.
Poskrbite, da bodo rocaji suhi in cisti ter od-
stranite z njih olje in mast. Spolzki rocaji ne
zagotavljajo varnega ravnanja ter kontrolo ele-
ktricnega orodja in nepricakovanih situacij.
Ce je mozno na napravo namestiti priprave
za odsesavanje in prestrezanje prahu, se
prepricajte, ali so le-te prikljucene in ce jih
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pravilno uporabljate. Uporaba teh priprav
zmanjsuje ogrozenost zaradi prahu.

Skrbno ravnanje z elektricnimi orodji in nji-
hova uporaba

Ne preobremenjujte naprave. Za doloceno
delo uporabljajte elektricno orodje, ki je
predvideno za opravljanje tega dela. Z ustre-
znim elektricnim orodjem boste v navedenem
zmogljivostnem podrocju lahko delali bolje in
varneje.

Elektricnega orodja, kiima pokvarjeno stika-
lo, ne uporabljajte. Elektricno orodje, ki ga ni
mozno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je
potrebno popraviti.

Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo pribora
ali odlaganjem naprave vedno izvlecite vtic
iz elektricne vticnice. Ta previdnostni ukrep
onemogoca nepredviden zagon naprave.
Prosimo, da elektricna orodja, ki jih ne upo-
rabljate, shranjujete izven dosega otrok. Ose-
bam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale
teh navodil, naprave ne dovolite uporabljati.
Elektricna orodja so nevarna, ce jih uporabljajo
neizkusene osebe.

Skrbno negujte napravo. Preverite, ce pre-
mikajoci se deli naprave delujejo brezhibno
in ce se ne zatikajo oziroma ce kaksen del
naprave ni zlomljen ali poskodovan do te
mere, da bi oviral njeno delovanje. Pred na-
daljnjo uporabo je potrebno poskodovani del
popraviti. Vzrok za stevilne nezgode so ravno
slabo vzdrZevana elektricna orodja.

Rezalna orodja naj bodo ostra in cista. Skrbno
negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se man|
zatikajo in so bolje vodljiva.

Elektricna orodja, pribor, vstavna orodja in
podobno uporabljajte v skladu s temi navodili
in v skladu s predpisi, ki veljajo za doticni,
specialni tip naprave. Pri tem upostevajte de-
lovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate
opraviti. Zaradi uporabe elektricnega orodja v
druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo
nevarne situacije.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi napra-
vami in njihova uporaba

Pred vstavljanjem akumulatorske baterije
se prepricajte, ce je napravaizklopljena. Na-
mestitev akumulatorske baterije v vklopljeno
elektricno orodje lahko povzroci nezgodo.
Prosimo, da akumulatorske baterije polnite
samo v polnilnikih, ki jih priporoca proizva-
jalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje




dolocene vrste akumulatorskih baterij lahko,
ce ga uporabljate za polnjenje drugih vrst aku- -
mulatorskih baterij, pride do poZara.

c] Zapogon elektricnih orodij uporabljajte samo
zanje predvidene akumulatorske baterije.
Uporaba drugacnih akumulatorskih baterij »
lahko povzroci telesne poskodbe in pozar.

d) Akumulatorska baterija, ki je v uporabi, ne
sme priti v stik s pisarniskimi sponkami,
kovanci, kljuci, zeblji, vijaki ali z drugimi
kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzrocili -
premostitev kontaktov. Kratek stik med kon-
takti akumulatorske baterije lahko povzroci
opekline ali poZar.

e] Pri napacni uporabi lahko iz akumulatorske
baterije pritece tekocina. Izogibajte se kon-
taktu z njo. V primeru nakljucnega kontakta
prizadeto mesto spirajte z vodo. Ce pride
akumulatorska tekocina v oko, po spiranju
poiscite tudi zdravniSsko pomoc. Iztekajoca
akumulatorska tekocina lahko povzroci dra-
zenje kozZe ali opekline.

6) Servis

a) Popravilo naprave lahko opravi samo uspo-
sobljena strokovna oseba in to izkljucno z
originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo
ohranjena nadaljnja varnost naprave.

b) Pri popravilu in vzdrZevanju uporabljajte le
originalne nadomestne dele Festool. Upo-
raba pribora in nadomestnih delov, ki za to
niso predvideni, lahko pripelje do elektricnega
udara ali poskodb.

5.2 Specificna varnostna opozorila za upora-

bo stroja

- Ta stroj je namensko predviden za brusenje.
Preberite vsa varnostna opozorila, navodila,
slike in opise, ki so bili dobavljeni s tem strojem.
Neupostevanje navodil lahko privede do elek-
tricnega udara, poZara in/ali teZkih poskodb.

- S tem strojem ni dovoljeno izvajati grobega
brusenja, finega brusenja, krtacenja, polira-
nja ali rezanja. Ce s strojem opravljate dela, za
katera stroj ni bil konstruiran, lahko povzrocite
ogrozanje in telesne poskodbe.

» Ne uporabljajte pribora, ki ni posebej razvit in
predviden za ta stroj s strani podjetja Festool. Ce je
doloceni del pribora mogoce pritrditi na vas stroj,
to Se nikakor ni zagotovilo za nenevarno uporabo
tega pribora.

» Najvecje dovoljeno Stevilo vrtljajev pribora mora
biti najmanj toliksno, kot je maksimalno Stevilo
vrtljajev, ki je navedeno na stroju. Deli pribora, ki se
vrtijo hitreje od najvisje dovoljene hitrosti, se lahko
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razletijo.

Priizbiri zunanjega premerain debeline pribo-
ra morate upostevati predpisane mere pribora.
Pribora napacnih dimenzij ni mogoce ustrezno
zascititi in obvladovati.

Premer odprtine kolutov, prirobnic, podpornih
kroznikov in ostalega pribora se mora natancno
prilegati vretenu stroja. Pribor z neustreznim
premerom odprtine se vrti neenakomerno, vibrira
in povzroci izgubo nadzora.

Ne uporabljajte poskodovanega pribora. Pred
vsako uporabo kontrolirajte: brusne kroznike
glede razpok, podporne kroznike glede raz-
pok in prekomerne obrabe. Ce vam stroj pade
na tla, ga skupaj s priborom dobro preglejte
glede morebitnih poskodb in namestite nanj
neposkodovani pribor. Po kontroli in montazi
pribora se skupaj z ostalimi osebami postavite
izven rotacijske ravnine nastavka in pustite
stroj delovati par minut pri maksimalnem
stevilu vrtljajev. Poskodovan pribor se v tem
preizkusnem casu obicajno razleti.
Uporabljajte osebno zascitno opremo. Glede
na vrsto dela uporabljajte scitnik za obraz ali
zascitna ocala. Ce je to smiselno, uporabite
tudi masko za zascito dihal, zascito za sluh,
varovalne rokavice in delovni predpasnik, ki
vas bo scitil pred udarci manjsih obruskov in
delov obdelovanca. Zascitna ocala morajo biti
sposobna ustaviti drobce, ki odletavajo pri raz-
licnih delih. Maska za zascito dihal ali dihalni
aparat morata biti sposobna filtrirati delce, ki
nastajajo pridelu. Trajna in intenzivna obreme-
nitev s hrupom lahko povzroci naglusnost.
Osebe v blizini naj se zadrzujejo v varni razdalji
od obmocja dela. Vsi ljudje vdelovhem obmocju
morajo uporabljati osebno zascitno opremo.
Delci obdelovanca ali polomljenega pribora
lahko odletijo in povzrocijo poskodbe tudi izven
neposrednega obmocja dela.

Priizvajanju del, prikaterih lahko pride do stika
rezila in skritih elektri¢nih vodov ali elektricnega
kabla naprave, prijemajte napravo samo za izo-
lirane prijemalne povrsine. Pri stiku z vodnikom,
ki je pod napetostjo, pride napetost tudi na ko-
vinske dele orodja in povzroci elektri¢ni udar.
Elektricni napajalni kabel drzite stran od vr-
tecih se delov. Ce izgubite nadzor, lahko orodje
prereze kabel ali ga zaplete, pri cemer vrteci se
deli zagrabijo vaso roko ali dlan.

Ne odlagajte stroja, dokler se nastavek po-
polnoma ne ustavi. Vrteci se nastavki lahko
zagrabijo za odlagalno povrsino in vam iztrgajo
stroj iz nadzora.



- Ne prenasajte delujocega stroja ob svoji stra-
ni. V primeru nenamernega dotika lahko vrteci
se nastavek zagrabi vaso obleko, nastavek pa
zaradi tega lahko povzroci hude ureznine.

- Redno cistite hladilne prezracevalne reze na
vasem stroju. Ventilator hladilnega zraka sesa
prah v ohisje stroja, prekomerno kopicenje
kovinskega prahu pa lahko povzroci nevarnosti
elektricnega izvora.

- Ne uporabljajte stroja v blizini gorljivih snovi.
Iskre lahko vZgejo gorljivo snov.

- Ne uporabljajte nastavkov, ki zahtevajo teko-
¢insko hlajenje. Voda in druga tekoca hladilna
sredstva lahko povzrocijo elektric¢ni udar in
smrt.

Vzroki in preprecevanje povratnih udarcev

Povratni udarec je trenutna reakcija na uklescenje

0z. zagozdenje vrtecega se koluta, podpornega

kroZnika, krtace ali drugega pribora. Uklescenje oz.
zagozdenje povzroci zelo hitro zaustavitev vrtecega
se pribora, zaradi katere pride do nenadzorovane
povratne reakcija stroja. Stroj pri tem sune okoli
toCke zagozditve v smeri nasproti vrtenju pribora.

Ce se npr. brusni kolut zagozdi v obdelovancu,

lahko obod koluta v tocki zagozditve zakoplje v

povrsino obdelovanca, pri cemer pride do izbijanja

koluta. Kolut lahko skoci proti uporabniku ali pa

stran od njega, odvisno od smeri vrtenja koluta v

tocki zagozditve. Brusni kolut lahko pri tem poci.

Povratni udarec je rezultat zlorabe in/ali napacne

uporabe ali delovnih pogojev. lzogniti se mu je

mogoce s spostovanjem naslednjih previdnostnih
ukrepov.

- Vedno trdno drzite stroj ter postavite svoje telo
in roke tako, da lahko nadzorujete sile povra-
tnega udarca. Vedno uporabljajte dodatni rocaj
(Ce obstaja) za optimalen nadzor nad povratni-
mi udarci in reakcijskimi momenti pri zagonu.
Uporabnik lahko nadzoruje reakcijske momente
ali sile povratnih udarcev, Ce uposteva ustrezne
previdnostne ukrepe.

- Nikoli ne dajajte rok v blizino vrtecih se na-
stavkov. Nastavki se lahko odbijejo proti vasim
rokam.

- Ne postavljajte svojega telesa v obmocje,
kamor se lahko premakne stroj v primeru
povratnega udarca. Povratni udarec pospesi
stroj nasproti smerivrtenja koluta in okoli tocke
zagozditve.

- Se posebej bodite previdni pri delu v kotih, na
ostrih robovih itd. |zornige se skokom nazaj
in zagozditvi uporabljenega orodja. Koti, ostri
robovi in povratno gibanje lahko privedejo do
zagozditve nastavkov, izgube nadzora in povra-

tnega udarca.

Posebna varnostna opozorila za fino brusenje

- Pri finem brusenju ne uporabljajte prevelikih
brusnih plosc. Pri izbiri brusniz plosc¢ uposte-
vajte podatke proizvajalca. Prevelika brusna
ploSca, ki sega Cez robove brusnega kroznika,
predstavlja nevarnostin lahko povzroci ureznine,
zatikanje, lom koluta in povratni udarec.

Dodatna opozorila

- Med delom drzite stroj trdno z obema rokama
in poskrbite za stabilno drzo. Stroj se varneje
vodi z dvema rokama.

- Ce nastaja pri brusenju eksploziven ali vnetljiv
prah, obvezno upostevajte navodila za obdela-
vo proizvajalca materiala.

- Med delom lahko nastaja skodljiv/strupen
prah (npr. pri brusenju premazov, ki vsebujejo
svinec, ali nekaterih vrst lesa in kovin). Stik s
takim prahom ali njegovo vdihavanje je lahko
nevaren za uporabnike orodja in ljudi, ki se na-
hajajo v blizini. Upostevajte veljavne nacionalne
varnostne predpise. Elektricno orodje prikljucite
na primerno napravo za odsesavanje. Zascitite
svoje zdravje z dihalno masko P2.

- Stroja ne uporabljajte, ce je poskodvan kabel.
Ne dotikajte se poskodovanega kabla in izvle-
cite omrezni vtic, Ce se kabel poskoduje med
delom. Poskodvan kabel povecuje tveganje
elektricnega udara.

- Pri stroju uporabite najvec dva cevna podalj-
ska.

5.3 Vrednosti emisij

Tipicne vrednosti emisije, izmerjene po standardu
EN 60745, so:

Raven zvocnega tlaka

Raven zvocne moci

Dodatek za merilno negotovost K= 3 dB

82 dB(A)
93 dB(A)

PREVIDNO!

A®

Hrup, ki nastane pri delu Skoduje sluhu.
* Nosite zascito za sluh!

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota kompo-

nent po treh oseh) so izmerjene v skladu s stan-

dardom EN 60745:

Vrednost emisije vibracij

(triosna) a, <2,5m/s?

Negotovost K=3m/s?

Navedeni podatki o emisijah (vibracij, hrupa)

- S0 namenjeni primerjavi strojev,

- so primerni tudi za predhodno oceno obreme-
nitve z vibracijami in hrupom pri uporabi,
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- veljajo za glavne aplikacije elektricnega orodja.
Pridrugih aplikacijah, uporabi drugacnega delov-
nega orodja in v primeru neustreznega vzdrzeva-
nja se vrednosti lahko tudi povecajo. Upostevajte
Cas prostega teka in mirovanja stroja!

6 Zagon

AN

Opozorilo

Nevarnost nesrece pri uporabi stroja z nedovo-

ljeno napetostjo ali frekvenco.

- OmreZna napetost in frekvenca elektricnega
toka se morata ujemati s podatki na ploscici
stroja.

- VSeverni Ameriki se lahko uporabljajo le stroji
Festool za napetost 120 V.

Stikalo [5-2] je namenjeno kot stikalo za vklop/
izklop (I = EIN-VKLOP, 0 = AUS-IZKLOP). Priklop in
odklopi napajalnega voda [1-5] glejte sliko [4].

7 Nastavitve na stroju

AN

Opozorilo

Nevarnost nesrece in elektricnega udara
» Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na stroju,

povlecite vedno vtic iz vticnice.

7.1 Montaza PLANEX

» Brusilno glavo [1-1] drZite z brusilnim kroznikom
navzdol.

» Ce sta napenjalni rodici [2-1] in [2-2] zaprti, ju
odprite.

» Cevni podaljsek [1-2] potisnite v odprtino, tako kot
je prikazano v [2].

» Zaprite vpenjalni rocici [2-1] in [2-2].

» Kotaktni drsnik [3-2] potisnite v leZisCe kontakta
tako, kot je opisano v [3].

» Kontaktni drsnik pritisnite navzdol, dokler se ne

zaskoci.

Analogno s tem vstavite prijemalni del [1-3].

Ce Zelite uporabljatiPL AN EX v kratki razlicici,

npr. za brusenje sten v ozkih prostorih,

montirajte brusilno glavo [1-1] direktno na

prijemalni del [1-3].

® ZademontaZo ne pozabite sprostiti kotaktnega
drsnika tako, da pritisnitet gumb [3-1], preden
odprete vpenjalni roéici [2-1] in [2-2].

ev

7.2 Elektronika
Stroj je opremljen z elektroniko z naslednjimi la-
stnostmi:

Mehak zagon

Elektronsko reguliran mehak zagon skrbi za zagon
stroja brez sunkov.

Regulacija stevila vrtljajev

Stevilo vrtljajev je brezstopenjsko nastavljivo s po-
mocjo nastavitvenega kolesca [5-1] v obmocju med
310in 920 min'. Tako lahko optimalno prilagodite
rezalno hitrost posameznemu materialu.

Konstantno stevilo vrtljajev

Elektronika vzdrzuje vnaprej izbrano Stevilo vr-
tljajev motorja na konstantni vrednosti. S tem je
zagotovljena konstantna hitrost rezanja tudi pod
obremenitvijo.

7.3 Menjava brusnega kroznika

» Stebelni (Inbus) kljuc (5t.5) vtaknite vvijak Inbus [6-1]
na brusnilnem kroznniku.

» Kroznik drzite trdno in sprostite brusilni kroznik z
vrtenjem stebelnega kljuca.

® Da bi naprej zagotovili optimalen raven tek,

oCistite najprej nalezno povrsino za brusni

kroznik na pogonski gredi.

Vstavite nov brusilni kroznik.

Zategnite vijak [6-1].

Za stroj uporabljajte le navedene brusilne

kroznike.

Da bi lahko zagotovili optimalno mo¢

prisesovanja, se tesnilna povrsina med strojem

in brusnim kroznikom obrusi v prvih minutah

po menjavi brusnega kroznika. V tem casu

je Stevilo vrtljajev stroja nekoliko nizje in pri

bruSenju nastanejo beli delcki pene, ki so za

delovanje stroja neskodljivi.

® Ceorodja z novim kroZnikom ne morete zagnati
neposredno, kroznik nekajkrat zavrite ro¢no in
ga na ta nacin prilagodite.

© evy

7.4 Pritrditev brusilnega sredstva

Na brusni kroznik StickFix je mogoce hitro in zlah-
ka pritrditi pripadajoce brusilne plosce StickFix.
Samolepljivo brusilno plodc¢o [1-4] se enostavno
pritisne na brusni kroznik [6-2], kjer ga trdno drZi
lepljiva obloga brusnega kroznika StickFix. Pritem
upostevajte, da se bodo luknje brusilne plosce uje-
male z luknjami za odsesovanje [7-3]. Po uporabi
se brusilna plosca preprosto potene s kroznika.

7.5 Nastavljanje notranjega/zunanjega sesa-
nja

Odvisno od velikosti odbrusenih delckov, lahko
preklapljate med notranjim in zunanjim odseso-
vanjem.

» Za preklop odsesovanja uporabljajte stikalo [7-1].
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7.6 Nastavitev moci sesanja

Odvisno od podlage lahko prilagodite sesalno

moc.

Regulacijo lahko opravite le, Ce je aktivirano notra-

nje sesanje (gejte pogl. 7.5).

» Zanastavitev uporabite nastavljalno kolesce za moc
sesanja [5-3].

1: nizka moc sesanja

$oannnn d

§ Fad

» Zacnite z nizjo izhodno mocjo (polozaj 1) in jo pocasi
povecajte, dokler ne nastane pritisni tlak, ki ga
obcutite.

® Visoka moc sesanja omogoca brusenje stropa
in zidov, ki ne zahteva napora.

® Previsoko nastavljena izhodna moc lahko
povzroci tresenje stroja in poslabsa vodljivost.
Poleg tega lahko preobremenite stroj in
aktivirajo se zascitna stikala. Rdeca dioda utripa
pocasti. Elektronika preklopi na pocasno stevilo
vrtljajev. V tem primeru ne smete na noben

nacin delati naprej, dokler se stroj ni ponovno
ohladil.

6: visoka moc sesanja

7.7 Brusenje v bliZini roba

Zaradi snemljivega scetkastega dela lahko zmanj-

Sate stransko razdaljo med steno/stropom in bru-

silnim kroznikom.

» DrZite pritisnjen gumb [9-1].

» Odstranite SCetkastega dela [9-2].

® V pokrovu SYSTAINER je na voljo prostor za
hrambo Scetkasti del.

» Zavstavljanje obesite na nasprotni strani glave [9-1]
Scetkastidelin ga zanihajte do brusilne glave, dokler
se ne zaskoCi.

7.8 Odsesovanje

Vdihavanje prahu lahko povzroci poskodbe di-
halnih poti!

» Na strojvedno prikljucite napravo za odsesavanije.

» Pridelih, kjer nastaja prah, nosite masko za zascito
dihal.

PREVIDNO!

Na nastavek za odsesavanje [8-2] je mogoce pri-

kljuciti napravo za odsesavanje Festool s sesalno

cevjo premera 27 mm ali 36 mm (priporo¢amo

zaradi bolje moci sesanja).

® Posebna odsesovalna cev zagotavlja s posebno
sesalno objemko [8-1] (na voljo kot pribor])
trajno pritrditev in boljSo zascito pregiba.

® Pri vecjih povrsinah uporabljajte mobilni
sesalnik CTL/M 36 E AC PLANEX , saj
dolgotrajno zagotavlja potrebno zmogljivost
odsesavanja.

» Odprite mehanski zapah [8-3] tako, da pritisnete
zeleni gumb [8-4].

» Nataknite sesalno cev sesalnika na sesalni prikljucek
[8-21.

» Zanihajte mehanski zapah [8-3] navzgor, dokler se
ne zaskoci.

8 Uporaba

Opozorilo

AN

Nevarnost poskodb

» Stroja ne drzite za brusilno glavo.

» Stroj drzite trdno z obema rokama.

» Preden boste zaceli uporabljati stroj, se prepricajte,

Ce so vse napenjalne roCice zaprte.

» Stroj prikljucite na elektricno omrezje.

® Pred vklopom drzite brusilno glavo nekkoliko
odmaknjeno od povrsine, ki jo nameravate
brusiti.

» Vklopite stro.

® Stikalo za vklop/izklop ima sprozilo nicelne

napetosti. Le-to preprecuje samodejni vklop

po prekinitvi elektri¢nega napajanja (npr. zaradi

izpada elektri¢nega toka). Za pnoven vklop po

prekinitvi napetosti pritisnite ponovno stikalo

za vklop/izklop[5-2].

Opravite brusenije.

® Ne preobremenjujte stroja s prekomernim
pritiskom! NajboljSi rezultat brusenja boste
dosegli, Ce boste pritiskali s srednjo mocjo.
Zmogljivost in kakovost brusenja sta naceloma
odvisni od izbire pravega brusilnega sredstva.

» Po koncanju brusenja izklopite stroj.

v
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Vizualni opozorilni signali na brusilni glavi
Naslednji vizualni signali se pokazejo na diodi LED
[10-2] na ohisju motorjain stroj regulira po potrebni
na nizjo Stevilo vrtljajev.

O, (O-B.a |©
R
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Pocasno utripanje LED

Stroj je pregret zaradi moc¢ne umazanosti prezra-

Cevalnih reZ in prasnega filtra [10-1].

» Ocistite prezracevalne reze.

» Odstranite prasni filter [10-1].

» QOdstranite usedline.

» Vstavite prasni filter [10-1], dokler se sliSno ne
zaskodi.

® Utripanje ugasne, ko ste ocistili in ohladili stroj.
Lahko nadaljujete z delom.

Ce LED utripa kljub o¢i&&eni filtrirni mreZici in

ociscenim prezracevalni mrezam:

» zmanjSajte pritisno moc.

» Moc sesanja zmanjsajte na kolescu za nastavljanje
[5-3].

Hitro utripanje diode LED

Pri napacnem delovanju prenosa Stevila vrtljajev

z roCaja na motor zvisuje motor po vklopu Stevilo

vrtljajev na maksimalno vrednost in soCano utripa

LED [10-2] z hitro frekvenco utripanja tako dolgo,

dokler ostane stroj vklopljen.

® Prislo je do notranje funkcijske motnje. Stroj
mora preveriti pooblascena servisna delavnica.

9 VzdrZevanje in nega

Opozorilo

AN

Nevarnost nesrece in elektricnega udara

» Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na stroju,
povlecite vedno vtic iz vticnice.

» Kakrsnakoli vzdrzevalna dela in popravila, za
katera je treba odpreti ohisje motorja, smejo
opravljati samo pooblascene servisne delavnice.

» Redno kontrolirajte vtic¢ in kabel in ce sta
poskodovana, ju najzamenja pooblascena servisna
delavnica.

Poprodajne storitve in popravila lah-
ko izvaja samo proizvajalec ali servi-
sne delavnice: najblizji naslov najdete
na: www.festool.com/service

Uporabljajte samo originalne nado-
mestne dele Festool! St. narocila
najdete na: www.festool.com/service

?»@ |

» Poskrbite, da bodo prezracevalne odprtine
na ohiSju motorja vedno proste in Ciste za
dobro cirkulacijo zraka. Upostevajte opozorila
o vizualnih opozorilnih signalih v poglavju “8
Obratovanje”.

» Kontaktni drsnik naj bo vedno Cist. Redno
ga Cistite. Za cCiscenje ne uporabljajte trdih
predmetov.

Stroj je opremljen s posebnimi oglenimi Scetkami

z avtomatskim izklopom. Kadar se scetke obra-

bijo, se tok avtomatsko prekine in stroj se ustavi.

® Ce napenjalne rocice nimajo ve¢ potrebne
moci za zadrzevanje, jih je potrebno dodatno
zategniti:

» privijte vijake napenjalnih rocic [2-1] in [2-2] za
pribl. 1/8 obrata.

10 Pribor, orodje

Uporabljajte le originalni pribor in potrosni ma-
terial Festool, ki je predviden za ta stroj, saj so te
sistemske komponente medsebojno optimalno
usklajene. Zaradi uporabe pribora in potrosnega
materiala drugih ponudnikov se lahko zmanjsa
kvaliteta rezultatov dela in omeji pravica do uve-
ljavljanja garancijskih zahtevkov. V odvisnosti od
uporabe se lahko zvisa stopnja obrabe stroja ali
vasa osebna obremenitev. Zato zascitite sebe, vas
stroj in garancijo z izklju¢no uporabo originalnega
pribora in potroSnega materiala Festool!
Kataloske stevilke pribora in orodij lahko najdete
v katalogu Festool ali pa na internetnem naslovu
~www.festool.com”.

11 Odstranjevanje

Elektricnega orodja ne odlagajte z gospodinjski-
mi odpadki! Stroj, pribor in embalazo oddajte v
postopek okolju prijaznega recikliranja! Pri tem
upostevajte veljavne nacionalne predpise.

Samo za EU: v skladu z evropsko direktivo o od-
sluzenih elektri¢nih in elektronskih napravah in v
skladu z nacionalnim pravom je treba odsluzeno
elektricno orodje zbirati loCeno in ga oddati v po-
stopek okolju prijazne reciklaze.

Informacije REACh: www.festool.com/reach

12 ES-izjava o skladnosti

Serijska stev.
492236, 494828

Brus z dolgim vratom
LHS 225 EQPLANEX

Leto oznacitve s CE: 2007
S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih
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direktiv, standardov ali normativnih dokumentov :

EN60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 v skladu z dolocili
smernic 2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

¢:)/)a @) JOé olaitn @tw(

Dr. Johannes Steimel

Vodja raziskave, razvoja in tehni¢ne dokumentacije

2014-06-26
13 Odpravljanje napak
Problem Mozni vzroki Pomoc¢

PLANEX teCe ne-
mirno po povrsini.

Premocan ucinek sesanja

Zmanijsajte sesalno moc in po potrebi
preklopite na zunanje sesanje.

Trdi polnilo oz. trde podlage

Zmanijsajte sesalno moc in po potrebi
preklopite na zunanje sesanje.

Zmanijsaijte stevilo vrtljajev.

Moc sesanja ne za-
dostuje.

Filtrirni element na
CTL/M 36 EACPLANEX zamasen/
izrabljen.

Redno ciscenje filtrinega elementa:

Moznost 1:uravnavanje sesalne moci po-

stavite na maksimalno sesalno moc. Za
10 sekund zaprite z dlanjo odprtino Sobe,
sesalne cevi, ali sesalne odprtine na se-
salniku, dokler ne za¢ne delovati samo-
dejno ciscenje.

Moznost 2: filtrirni element oCistite me-
hansko (sesanjem).

Moznost 3: preglejte, e filtrirni element
ni poskodovan in obrabljen. Redno vsta-
vljajte nove filtrirne elemente.

Vrecka za odpadke napacno vgrajena.

Izsekane luknje v vrecki za odpadke mo-
rajo biti znotraj posode.

Vgrajena filtrska vrecka namesto vrecke
za odpadke.

Med uporabo PLANE X -a delajte le z
vreCkami za odpadke (siva vrecka).

Na CTL/M 36 EACPLANEX nastavljena
prenizka moc sesanja.

Uravnavanje sesanja nastavite visjo vre-
dnost

Previsoko stevilo vrtljajevPLANE X -a.

Zmanijsajte stevilo vrtljajev.

Notranje sesanje naPLANE X -u z urav-
navanjem sesanja na stopnji 1

Povecajte sesalno moc ali preklopite na
zunanje sesanje.

Polnilo z vec¢jim delezem polnilnega ma-
teriala, mehkejSe polnilo

Vklopite zunanje sesanjenaPLANE X -u,
uravnavanje sesanja nastavite na stopnjo
6, v ekstremnih primerih zmanjsajte ste-
vilo vrtljajtev.

Sesalna cev je zamasSena ali zapognjena

Odmasite jo in izravnajte.

Vrecka za odpadke je polna

Vrecko za odpadke odstranite med odpad-
ke.
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Problem

Mozni vzroki

Pomoc

Premocna odstrani-
tev z obdelovanega
materiala

Previsoko Stevilo vrtljajev PLANE X -A.

Zmanijsajte stevilo vrtljajev.

Previsoka sesalna moé¢naPLANEX -u

Zmanjsajte sesalno moc ali preklopite na
zunanje sesanje.

Polnilo z vecjim delezem polnilnega ma-
teriala, mehkejse polnilo

Vklopite zunanje sesanjenaPLANEX -u,
uravnavanje sesanja nastavite na stopnjo
6, v ekstremnih primerih zmanjsajte Ste-
vilo vrtljajtev.

Pregroba zrnatost brusilnega materiala

Izberite finejSo zrnatost.

Kakovost povrsine ni
optimalna

Napacna zrnatost brusilnega materiala

Izberite finejSo zrnatost.

Cas susenja polnila ni ni pravilno uposte-
van.

Upostevajte tehnicna navodila in priporo-
Cila izdelovalca.

Previsoka sesalna mo¢ naPLANEX -u

Zmanijsajte sesalni u¢inek naPLANEX-
-u.

Polnilo z vec¢jim delezem polnilnega ma-
teriala, mehkejse polnilo

Izberite finejSo zrnatost, npr. P180.

Na povrsino je bil nastavljen delujoc stroj
(tvorba reber)

Najprej namestite stroj in ga Sele nato
vklopite.

Pri delu na povrsini delajte vedno s sne-
mljivim krtacnim elementom.

Brusilna rebra na
povrsini

Posevno nastavljanje trdega brusnega
kroznika na povrsino.

IP brusilnega kroznika uporabljajte z
vmesnisko sledilno ploscico

Pri zelo mehkem polnilu je brusni kri-
oznik pretrd oz. je zrnatost brusilnega
sredstva pregroba.

IP brusilnega kroznika uporabljajte z
vmesnisko sledilno ploscico

Izberite finejSo zrnatost brusilnega sred-
stva (brusilno sredstvo Brilliant 2 do zrna-
tosti P 320).

OdklopPLANEX -A
med delom - rdeci
LED na glavi stroja
zacne utripati

Zamasen protiprasni filternaPLANE X -
-u

Ocistite protiprasni filternaPLANEX -U.

Premocan pritisk -> stroj je vklopil zasci-
to pred pregretjem

Ohladite stroj in pritiskajte z manjso silo;
ekstremnih primerih vklopite zunanje se-
sanje in uravnavanje sesanja nastavite na
stopnjo 6.

PLANEX brez funk-
cij

Brusni kroznik je blokiran - po menjavi
kroznika se ni prilagodil.

Kroznik nekajkrat rocno zavrtite in ga tako
prilagodite, glejte tudi poglavje 7.3

Elektricne vticne povezave niso pravilno
priklopljene.

Preverite, Ce so elektricne vti¢ne povezave
pravilno priklopljene.

Ce pride do drugih napak, kot so opisane tu, takoj pokli¢ite servisno delavnico Festool ali vadega
specializiranega trgovca.
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