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Izvornik naputka za uporabu

Brusilica s dugim vratom PLANE X LHS 225



Navedene slike nalaze se u visejezi¢noj uputi za
uporabu.

Simboli

Upozorenje od opce opasnosti

Upozorenje od strujnog udara

Nositi masku za zastitu od prasine!

Nositi zastitu za organ sluha!
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Ciscenje otvora za rashladni zrak i filtera
za prasinu
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Citati naputak/upozorenja

2 Tehnicki podatci

Snaga 950 W
Broj okretaja 340 - 910 min”'
Brusni tanjur-@ 215 mm
Sredstvo za brusenje-0 225 mm
Prihvatnik za alat D 13/10

Prikljucak usisavanje prasine 36 mm (27 mm)
Duljina kratke izvedbe (bez produzne cijevi] 1,10 m
Duljina duge izvedbe (sa produznom cijevi) 1,60 m
Tezina bez kabela
Kratka izvedba
Duga izvedba
Kategorija zastite

3,80 kg
4,60 kg
/8

3 Elementi uredaja
[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]

Brusna glava

Produzna cijev

Element sa rukohvatom

Sredstvo za brusenje

Kabel za prikljucivanje na elektricnu mrezu

4 Namjensko koristenje

StrojPLANEX predviden je namjenski za brusenje

gipsom zagladenih zidova od gipsanih ploca, stro-

pova i zidova u zatvorenim i otvorenim prostorima

kao i za uklanjanje ostataka od tapeta, premaza

bojom, obloga, ostataka od ljepila i labave Zbuke.

® Za radove brusSenja povrsSina koje su
prostrano obradene plasticnom masom za
poravnavanje povrsine, a kod kojih nastaje
velika kolic¢ina prasine, preporucavamo uporabu
Festoolovog mobilnog usisavaca CTL/M 36 EAC
PLANEX .

Za stete i nesrece kod nenamjenske uporabe od-

govornost snosi korisnik.

5 Sigurnosna upozorenja

5.1 Opca sigurnosna upozorenja
PAZNJA! Procitajte sva sigurnosna upozo-
renja i naloge. Pogreske kod pridrzavanja
upozoravajucih uputa i naloga mogu izazvati elek-
tricni udar, pozar i/ili teSke ozljede.

Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za

buduce referencije.

U daljnjem tekstu koristen pojam ,Elektricni

alat” odnosi se na elektricne alate s prikljuckom

na elektricnu mrezu (s mreznim kabelom) i na
elektri¢ne alate s napajanjem iz aku baterije (bez
mreznog kabela).

1) Radno mjesto

a) Vaseradno podrucje odrzavajte Cistimiured-
nim. Nered i neosvijetljeno radno podrucje
mogu dovesti do nezgoda.

b] S uredajem ne radite u okolini ugrozenoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekuci-
ne, plinovi ili prasina. Elektricni alati proizvode
iskre koje mogu zapaliti prasinu ili pare.

c] Djecu i ostale osobe drzite dalje tijekom
koristenja elektricnog alata. Ako bi skrenuli
pozornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu
nad uredajem.

d) Ne ostavljajte elektricni alat bez nadzora
dok je u pokretu. Udaljite se od elektricnog
alata tek nakon sto se koristeni alat zaustavio
u cijelost.

2) Elektricna sigurnost

a) Prikljucni utikac uredaja treba odgovarati
uticnici. Na utikacu se ni u kojem slucaju ne
smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapter-
ske utikace zajedno sa zastitno uzemljenim
uredajima. Originalni utikac i odgovarajuce
uticnice smanjuju opasnost od elektri¢nog
udara.

b) lzbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povr-
sinama kao sto su cijevi, centralno grijanje,
stednjaci i hladnjaci. Postoji povecana opa-
snost od elektricnog udara ako je vase tijelo
uzemljeno.

c] Drzite uredajdalje od kise ili vlage. Prodiranje
vode u elektri¢ni uredaj povecava opasnost od
elektricnog udara.

d) Priklju¢ni kabel ne koristite za nosenje,
vjesanje ili za izvlacenje utikaca iz uticnice.
Drzite kabel dalje od izvora topline, ulja,
ostrih rubova ili pomicnih dijelova uredaja.
Ostecen ili usukan kabel povecava opasnost
od elektricnog udara.

e] Ako s elektricnim uredajem radite na otvo-
renom, koristite samo produzni kabel odo-
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f)

g)

h)

bren za uporabu na otvorenom. Primjena
produznog kabela prikladnog za uporabu na
otvorenom smanjuje opasnost od elektricnog
udara.

Ako se ne moze izbjeci uporaba elektricnog
alata u vlaznoj okolini, koristite zastitnu
sklopku struje kvara. Primjenom zastitne
sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od
elektricnog udara.

Sigurnost ljudi

Budite oprezni, pazite sto Cinite i postupajte
razumno kod rada s elektricnim alatom. Ne
koristite uredaj ako ste umorniili pod utjeca-
jem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepaznje kod uporabe uredaja moze
dovesti do ozbiljnih ozljeda.

Nosite sredstva osobne zastite i uvijek zastit-
ne naocale. NoSenje sredstava osobne zastite,
kao Sto je zastitna maska, sigurnosne cipele
koje ne klize, zastitne kacige ili stitnika za sluh,
ovisno od vrste i primjene elektricnog alata,
smanjuje opasnost od nezgoda.

Izbjegavajte nehoticno pustanje u rad. Pro-
vjerite da li se prekidac nalazi u polozaju,,IS-
KLJUCENO", prije nego sto utikac utaknete u
uticnicu. Ako kod noSenja uredaja prst drzite na
prekidacu ili je uredaj ukljucen i prikljucen na
elektricnu mreZu, to moze dovesti do nezgoda.
Prije nego Sto uredaj ukljucite, uklonite alate
za podesavanje ili vijcane kljuceve. Alat ili
kljuc koji se nalazi u rotirajucem dijelu uredaja
moZe dovesti do nezgoda.

Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite
siguran i stabilan polozaj tijela i odrzavajte u
svakom trenutku ravnotezu. Na taj nacin mo-
Zete uredaj bolje kontrolirati u neocekivanim
situacijama.

Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite komotnu
odjecu ili nakit. Ne priblizavajte se kosom i
odjecom dijelovima stroja koji su u pokretu.
Dijelovi stroja koji su u pokretu mogu zahvatiti
odjecu koja nije uz tijelo, nakit ili dugu kosu.
Rukohvati moraju uvijek biti suhi i Cisti. Ne
smiju biti onecisceni uljem i masnoéom. Skli-
zavi rukohvati ne dopustaju sigurno rukovanje
I kontrolu elektricnog alata u neocekivanim
situacijama.

Ako se mogu montirati naprave za usisava-
nje i hvatanje prasine, provjerite da li su iste
prikljucene i da li se pravilno koriste. Kori-
stenjem ovih naprava smanjuje se ugrozenost
od prasine.

4)
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c)

d)
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Brizljivo manipuliranje i uporaba elektricnih
alata

Ne preopterecujte uredaj. Koristite za vase
radove za to predviden elektricni alat. S od-
govaraju¢im elektri¢nim alatom radit cete bolje
I sigurnije, u navedenom podrucju ucinka.

Ne koristite elektricni alat Ciji je prekidac
neispravan. Elektricni alat koji se vise ne
moze ukljuciti ili iskljuciti, opasan je i treba se
popraviti.

Izvucite utikac iz uticnice prije nego Sto pri-
stupite podesavanjima na uredaju, izmjeni
priboraili prije nego sto odlozZite uredaj. Ovim
mjerama opreza sprijeCit ¢e se nehoti¢no po-
kretanje uredaja.

Nekoristene elektricne alate spremite izvan
dosega djece. Ne dopustite da uredaj koriste
osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu
procitale upute za uporabu. Elektricnialati su
opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
Uredaj odrzavajte s paznjom. Kontrolirajte da
li pomicni dijelovi uredaja besprijekorno rade
i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi polo-
mljeni ili tako osteceni da negativno djeluju
na funkciju uredaja. Popravite ostecene dijelo-
ve prije uporabe uredaja Mnoge nezgode imaju
svoj uzrok u lose odrzavanim uredajima.
Rezne alate odrzavajte ostrim i Cistim. Pa-
Zljivo odrzavani rezni alati s ostrim ostricama
nece se zaglaviti i laksi su za vodenje..
Koristite elektricne alate, pribor, radne alate,
itd., prema ovim uputama, i onako kako je to
propisano za ovaj specijalni tip uredaja. Uz-
mite kod toga u obzir radne uvjete i izvodene
radove. Uporaba elektricnih alata za neke
druge primjene razlicite od predvidenih, moze
dovesti do opasnih situacija.

Brizljivo manipuliranje i uporaba akumula-
torskih uredaja

Prije nego Sto stavite aku-bateriju provjerite
da li je uredaj iskljucen. Stavljanje aku-bate-
rije u uredaj koji je ukljucen moze dovesti do
nezgoda.

Aku-baterije punite samo u punjacima koje
preporucuje proizvodac. Za punjac prikladan
za jednu odredenu vrstu aku-baterije, postoji
opasnost od pozara ako bi se koristio s nekom
drugom aku-baterijom.

Koristite samo za to predvidene aku-baterije
u elektricnim alatima. Uporaba neke druge
aku-baterije moZe dovesti do ozljeda i opasno-
sti od poZara.

Nekoristenu aku-bateriju drzite dalje od




el

uredskih spajalica, kovanica, kljuceva, cavala,
vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji
bi mogli prouzrociti premoscenje, kontakata.
Kratki spoj izmedu kontakata aku-baterije
moZze dovesti do opeklina ili do pozara.

Kod pogresne primjene tekucina bi mogla
isteci iz aku-baterije. Izbjegavajte dodir s
ovom tekuc¢inom. Kod slucajnog dodira s vo-
dom odmah isprati. Ako bi tekucina dospjelau
oci, odmah zatrazite lijecnicku pomoc. Istekla
tekucina moze dovesti do nadrazaja koze ili
opeklina.

6) Servis

al

b)

Popravak uredaja prepustite samo kvalifici-
ranom stru¢nom osoblju i samo s originalnim
rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin po-
sti¢i odrZanje stalne sigurnosti uredaja.
Upotrebljavajte za popravak i servisiranje
samo originalne dijelove od Festoola. Upo-
raba pribora ili pricuvnih dijelova koji za to
nisu predvideni moze izazvati elektri¢ni udar
ili ozljede.

5.2 Sigurnosna upozorenja specificna za stroj

Ovaj stroj je namjenski predviden za brusenje.
Procitajte sva sigurnosna upozorenja, naputke,
slike i opise koji su isporuceni zajedno sa ovim
strojem. Nepridrzavanje naputaka u nastavku
moze izazvati elektri¢ne udare, pozare i/ili tesSke
ozljede.

Ovim strojem nije dopusteno izvodenje radova
kao sto su grubo brusenje, cetkanje, poliranje
ili rezanje brusenjem. Radovi za koje stroj nije
konstruiran mogu izazvati opasnosti i ljudske
Stete.

Ne upotrebljavajte pribor koji Festool nije
specijalno razvio i predvidio za ovaj stroj. Sama
okolnost da je navas stroj mogucée montirati neki
dio pribora nije jamstvo za bezopasni pogon.
Dopusteni broj okretaja za pribor ne smije ni-
kako biti manji od maksimalnog broja okretaja
koji je naznacen na stroju. MoZe doci do raspu-
knuca dijelova pribora koji se okrecu brze nego
Sto je dopusteno.

Vanjski promjer i debljina pribora mora se
kretati unutar navedenog podrucja velicina za
stroj. Pribor pogresnih dimenzija nije moguce
zastiti u dostatnoj mjeri ili vladati istim.
Promjer provrta kod kruznih ploca, prirubni-
ca, potpornih tanjura i cijelog ostalog pribora
mora tocno odgovarati vretenu stroja. Pribor
sa neprikladnim promjerom provrta krece se
nekoncentricno, vibrira prekomjerno i moze
izazvati gubitak kontrole.
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- Ne upotrebljavajte neispravan pribor. Kontro-

lirajte prije svake uporabe da li na priboru kao
sto je brusni tanjur ima tragova od istrganja
ili napuknuca, da li na potpornom tanjuru ima
napuknuca i da li je vidljivo prekomjerno tro-
Senje. Provjerite nakon svakog pada stroja ne-
ostecenost stroja i pribora; ako je pribor oste-
cen, montirajte neosteceni. Nakon provjere i
montaze pribora odmaknite se vi i osobe koje
stoje pored vas izvan razine rotacije radnog
alatai ostavite stroj jednu minutu u pogonu na
maksimalnom broju okretaja. Kod ostecenog
pribora u pravilu dolazi do lomljenja za vrijeme
ovog ispitnog perioda.

Nosite osobnu zastithu opremu.Koristite ovi-
sno o primjeni stitnik ili zastitne naocale. Ako
je svrhovito nosite masku za zastitu disnih
organa, zastitu za organe sluha, sigurnosne
rukavice i radnu pregacu koja je prikladna kao
zastita od udaranja malih brusnih elemenata
ili dijelova izratka. Zastitne naocale moraju biti
dovoljno Cvrste da zaustave letece fragmente
koji se pojavljuju kod razlicitih radova. Maska za
zastitu disnih organa ili aspiratorni uredaj mora
biti prikladan da filtrira Cestice koje se pojavljuju
kod vase obrade. Trajno, jako opterecenje bukom
mozZe izazvati nagluhost.

Vodite brigu o tome da osobe u neposrednoj bli-
zini drze siguran razmak prema podrucju rada.
Svaka osoba u podrucju rada mora nositi osobnu
zastitnu opremu. Dijelovi izratka ili raspuknutog
pribora mogu odletjeti i izazvati ozljedivanje izvan
neposrednog radnog mjesta.

Drzite uredaj samo zaizolirane povrsine drza-
ka ako izvodite radove kod kojih bi rezni alat
mogao pogoditi skrivene elektricne vodove ili
vlastiti kabel uredaja. Kontakt sa vodom koji
stoji pod naponom stavlja i metalne dijelove
uredaja pod napon i izaziva elektricni udar.
Vodite brigu o tome da strujni kabel nije u blizi-
ni rotirajucih elemenata. Ako izgubite kontrolu,
moglo bi doc¢i do prekida ili zapinjanja strujnog
kabela, uslijed cega vasa Saka ili vasa ruka moze
biti povucena u rotirajuce elemente.

Stroj ne odlagati sve dok se radni alat ne za-
ustavi u cijelosti. Rotirajuci radni alati mogu
se zakvaciti u povrsini za odlaganje i time stroj
istrgnuti iz vase kontrole.

Ne ostavljajte stroj u pogonu dok isti nosite
bocno uz vas. U slucaju nenamjernog kontakta
rotirajuci radni alat moze zakvaciti vasu odjecu,
uslijed cega mozete od radnog alata zadobiti
ozbiljne posjekotine.

Ocistite redovito otvore za rashladni zrak na



vasem stroju. Ventilator za rashladni zrak usi-
sava prasinu u kuciste stroja, a prekomjerno
talozenje metalne prasine moze izazvati elek-
tricne opasnosti.

- Neupotrebljavajte stroj u blizini zapaljivih ma-
terijala. Iskre bi mogle zapaliti te materijale.

- Ne upotrebljavajte radne alate za koje je
potrebno hladenje tekucinom. Voda ili druga
tekuca rashladna sredstva mogu izazvati [smr-
tonosne) elektri¢ne udare.

Uzrok i sprjecavanje povratnih udaraca
Povratni udarac je iznenadna reakcija na ukli-
jestenje ili zakvacenje rotirajuée kruzne ploce,
potpornog tanjura, Cetke ili nekog drugog pri-
bora. Uklijestenje ili zakvacenje izaziva vrlo brzo
zaustavljanje rotirajuceg pribora, uslijed Cega se
kao protureakcija stroj bez kontrole ubrzava oko
toCke zaglavljenja u suprotnom smjeru od smjera
okretanja pribora.
Ako, primjerice, izradak uklijesti brusnu plocu ili
ako je zakvaci, onda se kruzna ploca u tocki zaglav-
ljenja moze do te mjere ukopati u povrsinu izratka
da ista izade penjajuci se po izratku ili izbijajuci iz
izratka. Kruzna ploc¢a moze skociti ili prema kori-
sniku ili u suprotan smjer, ovisno o smjeru okre-
tanja kruzne ploce na tocki zaglavljenja. Pri tome
moze doci i do raspuknuca brusnih ploca.

Povratni udarac je rezultat zlouporabe stroja i/ili

pogresnog nacina rada ili operativhog posluziva-

nja i moze se izbjedi ispravnim uvazavanjem nize
navedenih mjera opreza.

- Drzite stroj uvijek c¢vrsto i postavite vase tijelo
i ruke tako da mozete kontrolirati sile moze-
bitnog povratnog udara. Koristite za optimal-
nu kontrolu povratnih udaraca ili reakcijskih
momenata kod zaleta uvijek dodatni rukohvat,
ukoliko je isporucen zajedno sa strojem. Kori-
snik moze kontrolirati reakcijske momente ili
sile povratnih udara ako se poduzmu prikladne
mjere opreza.

- Ne postavljajte nikad vasu ruku u blizinu ro-
tirajucih radnih alata. MoZe do¢i do povratnog
udara radnih alata preko vase ruke.

- Ne pozicionirajte vase tijelo u onom podrucju u
koje ce stroj krenuti u slucaju povratnog udara.
Povratni udarac ubrzat c¢e stroj u suprotnom
smjeru od smjera okretanja kruzne ploce u tocci
zaglavljenja.

- Budite posebno oprezni kod radova u uglovima,
ostrim bridovima itd. Izbjegavajte skakanje
unatrag i zakvacenje radnog alata. Kod uglova,
ostrih bridova ili skakanja unatrag postoji pove-
¢ana opasnost od zakvacenja rotirajuc¢eg radnog
alata, a time i od izazivanja gubitka kontrole ili

povratnog udarca.

Specijalna sigurnosna upozorenja za fino bru-

senje

- Neupotrebljavajte prekomjerno dimenzionira-
ne brusne ploce kod finog brusenja. Uvazavajte
kod izbora brusnih ploca podatke proizvodaca.
Prevelika brusna ploca koji ima vecu povrsinu
od brusnog tanjura predstavlja opasnost od po-
sjekotina i moZe izazvati zakvacenje, lom kruzne
ploce ili povratni udarac.

Dodatna upozorenja

- Za vrijeme rada sa strojem drzite isti cvrsto
objema rukama i vodite racuna o stabilnom
polozaju. Sigurnije je vodenje stroja dvijema
rukama.

- Ako prilikom brusenja dolazi do stvaranja
eksplozivne ili samozapaljive prasine, onda
se obvezno moraju postivati upute za obradbu
koje daje proizvodac materijala.

- Kod rada moze doci do stvaranja stetnih/otrov-
nih prasina (npr. premaz koji sadrzi olovo, neke
vrste drva i metala). Doticanje ili udisanje ove
prasine moze predstavljati ugrozavanje za po-
sluziteljaili za osobe koje se zadrzavaju u blizini.
Postivajte sigurnosne propise koji su u vasoj
drzavi na snazi. Prikljucite alat na prikladan
usisni uredaj. Radi zastite vaseg zdravlja nosite
masku za zastitu diSnih puteva kategorije P2.

- Ne upotrebljavajte stroj ako je ostec¢en kabel.
Ne dodirujte osteceni kabel i izvucite utikac iz
elektricne mreze, ako do ostecivanja kabela
dolazi za vrijeme rada. Osteceni kabeli pove-
¢avaju rizik elektri¢cnog udara.

- Upotrebljavajte maksimalno dvije produzne
cijevi na stroju.

5.3 Vrijednosti emisija
Karakteristi¢ne vrijednosti koje se utvrduju suklad-
no EN 60745 iznose:

Razina zvuénog tlaka 82 dB(A)
Razina snage zvuka 93 dB(A)
Dodatak za mjernu nesigurnost K=3dB

OPREZ

A®

Zvuk koji nastaje prilikom rada ostecuje sluh.

* Nosite zastitu za organ sluha!

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj triju
smjerova) utvrdene sukladno EN-u 60745:
Emisijska vrijednost vibracija
(3-osno)

Nesigurnost

a, <2,5m/s?
K=3m/s?
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Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje

navode

- sluze usporedivanju strojeva,

- takoder su prikladne za privremeno procjenji-
vanje opterecenja vibracijama i bukom prilikom
uporabe stroja,

- predstavljaju primarne mogucnosti primjene
elektri¢nog alata.

Povecanje istih je moguca u slucaju drugovrsnog

koristenja, sa drugim radnim alatima ili ako stroj

nije servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti pozornost

na razdoblja u kojima je stroj u praznom hodu ili

nepokretan!

6 Stavljanje u pogon

Upozorenje

A

Opasnost od nesreca, ako se stroj upotrebljava

nedopustenim naponom ili frekvencijom.

- Mrezni napon i frekvencija izvora struje mora
se podudarati sa podatcima na oznacnoj plocici
stroja.

- U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati
samo oni strojevi od Festoola na kojima je

iskazan podatak o naponu 120 V.

Sklopka [5-2] sluZi kao uklopka/isklopka (I =
UKLJ., 0 = ISKLJ.). Prikljucivanje i skidanje kabe-
la za prikljucivanje na elektricnu mrezu [1-5] vidi
sliku [4].

Postavke na stroju

N AN

Upozorenje

Opasnost od nesrece, strujni udar
» Izvucite prije svih radova na stroju uvijek prvo

mrezni utikac iz uti¢nice.

7.1 Montiranje strojaPLANEX

» Drzite brusnu glavu [1-1] sa brusnim tanjurem
prema dolje.

» Popustite zatezne poluge [2-1] i [2-2], ako su
pritegnute.

» Ugurajte produznu cijev [1-2] do kraja u otvor, kao
$to je prikazano u slici [2].

» Pritegnite zatezne poluge [2-1] i [2-2].

» Pomaknite kontaktni kliznik [3-2] u kontaktni prihvat,
kao Sto je opisano u slici [3].

» Pritiskajte kontaktni kliznik prema dolje dok isti ne
uskoCi u aretaciju.

» Umetnite naisti nacin element sa rukohvatom [1-3].

® Ako stroj PLANEX Zelite upotrebljavati u

kratkojizvedbi, npr. za brusenje zidova u uskim
prostorijama, onda montirajte brusnu glavu
[1-1] izravno na element sa rukohvatom [1-3].

® Ne zaboravite da je za demontazu potrebno
popustiti kontaktni kliznik, i to pritiskanjem
gumba [3-1], prije nego $to popustite zatezne
poluge [2-1]i [2-2].

7.2 Elektronika
Stroj raspolaze punovalnom elektronikom sa slje-
decim svojstvima:

Blagi zalet
Blagi zalet koji je elektronski reguliran osigurava
beztrzajno zaletanje stroja.

Regulacija broja okretaja

Broj okretaja moZe se izvrsnim kolom [5-1] kon-
tinuirano namjestati izmedu 3101 920 min'. Time
mozZete brzinu rezanja optimalno prilagoditi dotic-
nom materijalu.

Konstantan broj okretaja

Konstantnost predbiranog broja okretaja motora
odrzava se elektronski. Time se i kod opterecenja
postiZze nepromjenjena brzina rezanja.

7.3 Mijenjanje brusnog tanjura

» Utaknite kljuc za vijke sa cilindricnom glavom
i Sesterobridnom rupom (veli¢ina 5] u vijak sa
Sesterobridnom rupom u glavi [6-1] na brusnom
tanjuru.

» Drzite tanjur cvrsto i popustite brusni tanjur
zakretanjem kljuca za vijke sa cilindricnom glavom
i Sesterobridnom rupom.

® Da bi se dalje osigurao optimalan ravan hod,
ocCistite prvo dosjednu povrsinu za brusni tanjur
na izlaznoj osovini.

» Umetnite novi brusni tanjur.

» Pritegnite vijak [6-1].

® Upotrebljavajte za stroj samo one brusne
tanjure koji su navedeni.

® Da bi se mogao zajamciti optimalan ucinak

usisavanja, tijekom prvih minuta nakon izmjene
brusnog tanjura dolazi do ubrusenja brtvene
povrsine izmedu stroja i brusnog tanjura.
Tijekom tog postupka je broj okretaja stroja
nesto nizii prilikom postupka brusenja nastaju
bijele Cestice pjenusa tvari koje nisu Stetne za
funkciju stroja.

® Ako stroj ne mozZete izravno pokrenuti s novim
tanjurom, okrenite ga nekoliko puta rukom i
ubrusite.
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7.4 Pricvrscéivanje sredstva za brusenje

Na brusnom tanjuru StickFix mogu se brzo i jed-
nostavno pricvrstiti odgovarajuce brusne ploce
StickFix. Pritisnite samoprianjajuce brusne ploce
[1-4] jednostavno na brusni tanjur [6-2], a adhe-
zijski sloj brusnog tanjura StickFix jamci sigurno
drzanje istih. Vodite racuna o tome da se perfo-
racija brusne ploce podudara sa perforacijom za
usisavanje [7-3]. Brusna ploca skida se jednostavno
nakon uporabe.

7.5 Namjestanje nutarnjeg i vanjskog usisa-

vanja

Ovisno o velicini Cestica brusenjem skinutog

materijala mozete prespajati izmedu nutarnjeg i

vanjskog usisavanja.

» Upotrebljavajte za prespajanje usisavanja sklopku
[7-1].

Simbol | Usisavanje Uporaba
saraas Vaanko usisa- U5|s_avanJe vecih
s~ |vanje [7-2] Cestica, npr. ostata-
(izmedu bru- | ka od tapeta
sne ploce i vi-
jenca cetkica)
$oenannd | Nutarnje usi- | Usisavanje malih
MMM | savanje [7-3] | Cestica, npr. masa
LEU'UA!, (perforacijaza |za popunjavanje i
usisavanje) kod visokog efekta
usisavanja
7.6 Namjestanje snage usisavanja

Ovisno o podlogi mozete prilagoditi snagu usisa-

vanja.

Reguliranje je moguce samo ako je aktivirano nu-

tarnje usisavanje (vidi pogl. 7.5).

» Upotrebljavajte za namjestanje snage usisavanja
izvr$no kolo [5-3].

lml 1: niska snaga usisavanja

tttt

» Zapocnite s niskom snagom usisavanja (polozaj 1)
i povecavajte istu polako sve dok se ne uspostavi
osjetni tlak pritiskanja.

® Visoka snaga usisavanja omogucava brusenje
stropova i zidova uz minimalni zamor.

® Snagausisavanjakoja je previse jako namjestena
moze izazvati vibriranje stroja i pogorsati
ponasanje istoga prilikom upravljanja. Osim
toga moze dodi do preoptereéenja stroja,
uslijed cega se aktivira zastitni spoj. Crvena
dioda zmiga sporo. Elektronika prespaja na
broj okretaja koji je nuzan za oporavak. U tom
slucaju niposto ne smijete nastaviti radom sve
dok se stroj nije ponovo ohladio.

6: visoka snaga usisavanja

7.7 Brusenje blizu ruba

Zahvaljujuci segmentu Cetkica koji se moze skinuti

moZete smanijiti bocni razmak izmedu zida/stropa

I brusnog tanjura.

» Drzite pritisnut gumb [9-1].

> Izvadite segment sa Cetkicama [9-2].

® U poklopcu SYSTAINERA postoji prihvatnik za
cuvanje segmenta sa Cetkicama.

» Za umetanje zakvacite segment sa Cetkciama na
suprotnoj strani gumba [9-1] i zakretajte ga do
brusne glave dok ne uskoCi u aretaciju.

7.8 Usisavanje

AG

Udahnuta prasina moze stetiti diSnim putevi-

ma!

» Prikljucite stroj uvijek na napravu za usisavanje.

» Nosite zastitu za diSne organe kod radova kod kojih
nastaje prasina.

OPREZ

Na usisni nastavak [8-2] moguce je prikljuciti usisni

uredaj od Festoola sa promjerom usisne gipke cijevi

od 27 mm ili 36 mm (preporucava se poradi bolje

snage usisavanja).

® Specijalna usisna gipka cijev zajamcuje zajedno
sa specijalnom usisnom sponicom [8-1] (u
prodaji kao pribor] trajno fiksiranje i bolju
zastitu od pregibanja.

® Koristite kod velikih povrsina mobilni usisavac
CTL/M36EACPLANEX , posto je ovdje trajno
zajamcena nuzna shaga usisavanja.

» Popustite mehanicku aretaciju [8-3] pritiskanjem
zelenog gumba [8-4].

» Nataknite usisnu gipku cijev uredaja za usisavanje
na usisni nastavak [8-2].

» Zakretajte mehanicku aretaciju [8-3] prema gore sve
dok ista ne uskodi u urez.

8 Pogon

AN

Upozorenje

Opasnost od ozljede

» Ne drzite stroj za brusnu glavu.

» Drzite stroj objema rukama.

» Provjerite da li su pritegnute sve zatezne poluge,

prije nego Sto stroj stavite u pogon.

» Prikljucite stroj na elektricnu mrezu.

® Drzite brusnu glavu prije uklapanja u odredenom
razmaku prema povrsini koju treba brusiti.

» Ukljucite stroj.
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® Uklopka/isklopka posjeduje nulnaponski
okidac. Ovaj okidac sprjecava samostalno
ukljucivanje nakon prekida napona [(npr.
nestanak struje]. Nakon prekida napona
pritisnite ponovo uklopku/isklopku [5-2] da bi
ukljucili stroj.

» Vrsite radove brusenja.

® Ne preopterecujte stroj prejakim pritiskanjem
na povrsinu obradbe! Najbolji rezultat
brusenja postizete ako radite umjereno jakim
pritiskanjem. Ucinak i kakvoca brusenja ovise
uglavnom o izboru ispravnog sredstva za
brusenje.

» Iskljucite stroj nakon zavrsetka radova brusenja.

Vizualni upozoravajuci signali na brusnoj glavi
Sljededi vizualni signali pojavljuju se na LED-u
[10-2] na kudistu motora, a stroj vrsi prema potrebi
reguliranje na nizi broj okretaja.

O, [2¢=m. ®
R

-@®-
/l\
Sporo zmiganje LED-a
Stroj je pregrijan uslijed prekomjernog onecisce-
nja otvora za rashladni zrak i filtera za prasinu
[10-1].
» Ocistite otvore za rashladni zrak.
> Izvadite filter za prasinu [10-1].
» Uklonite taloge.
» Umetnite filter za prasinu [10-1] sve dok ¢ujno ne
uskoci u aretaciju.
® Zmiganje prestaje nakon ¢iséenja i pada
temperature stroja. Mozete nastaviti radom.
Ako LED Zmiga usprkos ocis¢enom filterskom
ulosku i ociS¢enim otvorima za rashladni zrak:
» Smanjite intenzitet pritiskanja.
» Smanjite snagu usisavanja pomocu izvrsnog kola
[5-31.

Brzo Zmiganje LED-a

U slucaju nepravilne funkcije kod prijenosa broja

okretaja od rukohvata do motora isti nakon uklju-

Civanja povecava broj okretaja na maksimalnu

vrijednost i istovremno LED [10-2] Zmiga brzom

frekvencijom zmiganja sve dok stroj ostane uklju-

cen.

® Posrijedi je interna smetnja funkcije. Potrebno
je stroj dati na provjeru u ovlastenoj radionici
za servisiranje.

9 Servisiranje i odrzavanje

AV

Upozorenje

Opasnost od nesrece, strujni udar

» Izvucite prije svih radova na stroju uvijek prvo
mrezni utikac iz uticnice.

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih
je potrebno otvoriti kuciste motora smije obavljati
samo ovlastena radionica za servisiranje.

» Kontrolirajte redovito utikac i kabel i u slucaju
ostecenja povjerite popravak ovlastenoj radionici

za servisiranje.

Pruzanje usluga Servisna sluzba i
popravak dopusteno iskljucivo radi-
onicama za servisiranje: informacije
o najblizoj adresi mozete pronadi na
stranici:

www.festool.com/Service

Upotrebljavajte samo originalne za-

mjenske dijelove Festoola! Kataloski

br. na stranici: www.festool.com/

Service

» Radi osiguravanja opticaja zraka potrebno je
odrZavati prolaznost i Cistocu otvora za rashladni
zrak u kucistu motora. Obratite paznju na upozorenja
u svezi vizualnih upozoravajucih signala u poglavlju
“8 Pogon”.

» Drzite kontaktne kliznike u Cistom stanju. Ocistite
ih redovito. Ne upotrebljavajte tvrde predmete za
Ciscenje.

Uredaj je opremljen specijalnim grafitima koji se

isklapaju automatski. Cim su grafiti istro$eni dolazi

do automatskog prekida struje i zaustavljanja rada
uredaja.

® Ako zatezne poluge nemaju nuznu snagu za
zadrzavanje, onda ih morate dodatno zategnuti:

» UvijCite vijke na zateznim polugama [2-1] i [2-2] za
otpr. 1/8 okretaja.

i

10 Pribor, alati

Upotrebljavajte za ovaj stroj iskljucivo originalan
pribor od Festoola i potrosni materijal od Festoola
koji je za to predviden, poSto su ove komponente
sustava optimalno uskladene jedna na drugu. Kod
uporabe pribora i potroSnog materijala drugih
ponudaca raste vjerojatnost negativnhog utjecaja
na kakvocu rezultata rada i ogranicenje prava na
garanciju. Ovisno o primjeni moze doci do poveca-
nja habanja stroja ili vaseg osobnog opterecenja.
Zastitite stoga sami sebe, vas stroj i vasa prava
na garanciju iskljuc¢ivom uporabom originalnog
pribora od Festoola i potroSnog materijala od
Festoola!
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KataloSki brojevi za pribor i alate nalaze se u va-
Sem katalogu od Festoola ili u internetu na stranici
www.festool.com”.

11 Zbrinjavanje

Ne bacajte elektricni alat u kucni otpad! Pobrinite
se da uredaj, pribor i ambalaza ne izmakne eko-
loski primjerenoj oporabi! Vodite pri tome racuna
o nacionalnim propisima koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o do-
trajalim elektricnim i elektronickim uredajima i
implementiranju u nacionalne zakone propisano je
da se neupotrebljivi elektricni alati moraju zasebno
prikupljatiireciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.
Informacije u svezi uredbe REACh:
www.festool.com/reach

13 Uklanjanje pogrjesaka

12 Deklaracija o EG-konformnosti

Brusilica s dugim vratom Serijski br.
LHS 225 EQPLANEX 492236, 494828

Godina stavljanja oznake CE: 2007

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoséu da je
ovaj proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima
sljedecih smjernica, normiili normativnih isprava:
EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 sukladno

odredbama smjernica 2006/42/EG, 2004/108/EG,
2011/65/EU.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

41)/)0. Q\ Jcé oKkt tn Q.‘,;M”(Dr'

Johannes Steimel

Nacelnik odjela za istrazivanje, razvoj, tehnicku
dokumentaciju

2014-06-26

Problem Mogucdi uzroci

Pomoc¢

PLANEX radine-
mirno na povrsini.

Pre jako usisno djelovanje

Smanijiti snagu usisavanja ili prema potrebi
prespojiti na vanjsko usisavanje.

ne odn. tvrde podloge

Tvrdi materijal za poravnavanje povrsi-

Smanijiti snagu usisavanja ili prema potrebi
prespojiti na vanjsko usisavanje.

Smanijiti broj okretaja.

Nedostatno usisno

djelovanje. na CTL/IM36EACPLANEX.

Zacepljen / zatvoren filtarski element

Redovito Cis¢enje filtarskog elementa:
Moguénost 1: Namjestite regulaciju za silu
usisavanja na maksimalnu snagu usisavanja.
Zatvorite 10 sekundi dlanom otvor sapnice,
otvor usisne gipke cijevi ili otvor za usisava-
nje na usisacu sve dok se ne aktivira auto-
matski mehanizam za samociscenje.
Mogucnost 2: filtarski element ocistiti meha-
nicki (usisati).

Mogucnost 3: provjeriti neoStecenost i otvo-
renost filtarskog elementa. Redovito umetati
novi filtarski element.

njavanje prasine.

Pogrjesno ugradena vreca za zbri-

Perforacija u vreci za zbrinjavanje prasine
mora biti unutar spremnika.

ugradena vreca za filtriranje.

Umjesto vrece za zbrinjavanje prasine

U rezimu rada PLANE X raditi samo sa vre-
¢om za zbrinjavanje prasine (siva vreca).

Na CTL/M36 EACPLANEX namije-
Stena pre slaba snaga usisavanja.

Regulaciju sile usisavanja namjestiti na veéu
vrijednost

Pre visok broj okretaja PLANEX-a

Smanijiti broj okretaja.

stupnju 1

Nutarnje usisavanje naPLANE X -u
zajedno s reguliranjem usisavanja na

Povecati usisno djelovanje ili prespojiti na
vanjsko usisavanje.
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Problem

Moguci uzroci

Pomoc¢

Materijal za poravnanje povrsina s ve-
likim udjelom materijala za popunja-
vanje, mekana masa

Na PLANE X -u ukljuciti vanjsko usisavanje,
reguliranje usisavanja namjestiti na stupanj
6, u ekstremnim slucajevima broj okretaja
regulirati na nizu vrijednost.

Usisna gipka cijev zacepljena ili prelo-
mljena.

Eliminirati zaCepljenje i ukloniti prelom.

Vreca za zbrinjavanje prasine puna.

Zbrinuti vrecu za zbrinjavanje prasine.

Prekomjerno skida-
nje materijala koji
treba obraditi.

Pre visok broj okretajaPLANE X -A

Smanijiti broj okretaja.

Pre jako usisno djelovanje naPLA-
NEX-u

Smanijiti usisno djelovanje ili prespojiti na
vanjsko usisavanje.

Materijal za poravnanje povrsina s ve-
likim udjelom materijala za popunja-
vanje, mekana masa

Na PLANE X -u ukljuciti vanjsko usisavanje,
reguliranje usisavanja namjestiti na stupanj
6, u ekstremnim slucajevima broj okretaja
regulirati na nizu vrijednost.

Previse gruba granulacija sredstva za
brusenje

[zabrati finiju granulaciju.

Kakvoca povrsine
nije optimalna

Pogrjesna granulacija sredstva za bru-
senje

[zabrati finiju granulaciju.

Nisu pravilno pridrzana trajanja suse-
nja materijala za poravnanje povrsine.

Postivati tiskanice s tehni¢kim informacijama
i preporuke proizvodaca.

Pre jako usisno djelovanje naPLA-
NEX-u

Smanijiti usisno djelovanje naPLANE X -u.

Materijal za poravnanje povrsina s ve-
likim udjelom materijala za popunja-
vanje, mekana masa

Izabrati finiju granulaciju, npr. P180.

Stroj stavljen na povrsinu dok je bio u
pokretu (nastanak brazdi

Stroj prvo staviti na povrsinu pa tek onda
ukljuciti

Kod radova na povrsini raditi uvijek segmen-
tom s Cetkama koji se moZe skinuti.

Brazde od brusenja

Nakoseno stavljanje tvrdog brusnog

Brusni tanjur IP koristiti sa prigusnim

na povrsini tanjura na povrsinu. elementom “Interface-Pad”
Kod jako mekanog materijala za po- Brusni tanjur IP koristiti sa prigusnim
ravnjavanje povrsine previse tvrdi bru- | elementom “Interface-Pad”
sni tanjur, odn. previse gruba granula- | |zabrati finiju granulaciju sredstva za bruse-
cija sredstva za brusenje. nje (u prodaji sredstva za brusenje Brilliant 2
do granulacije P 320).
Isklapanje PLA- Zacepljen filtar za prasinunaPLA - Ocistiti filtar za prasinunaPLANE X -U.

NE X -A za vrijeme
rada - pocinje zmi-
gati crvena LED na
glavi stroja

NEX-u

Prekomjerno pritiskanje -> stroj uklju-
Cuje zastitu od pregrijavanja

Pricekati dok se stroj ohladi i onda primjeniti
manju silu pritiskanja; u ekstremnim sluca-
jevima ukljuciti vanjsko usisavanje i regulaci-
ju usisavanja namjestiti na stupanj 6.

PLANEX bez funk-
cije

Brusni tanjur je blokiran - nakon za-
mjene tanjura nije ubrusen.

Tanjur okrenite nekoliko puta rukom i ubrusi-
te, pogledajte takoder poglavlje 7.3

Nije pravilno prikljucen elektricni utic-
ni spoj.

Provjeriti da li je elektri¢ni uti¢ni spoj sigurno
spojen.

Ukoliko se pojave druge potesSkoce od onih ovdje navedenih, obratite se vaSoj Festoolovoj servisnoj
radionici ili vasoj specijaliziranoj trgovini.
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