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Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju vo viacjazyc-
nom navode na obsluhu.

Symboly

Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-
stvom

Varovanie pred zasahom elektrickym pru-
dom

Pouzite respirator!

Pouzite ochranu sluchu!

@d>>

Cistenie vetracich kanalov a prachového
filtra

r
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Preditajte si ndvod/upozornenia!

i @z

Technické udaje

Vykon 550 W
Otacky 340 - 910 min”'
Brusny tanier - @ 215 mm
Brusivo - @ 225 mm
Upnutie nastroja D 13/10

Pripojka odsavania prachu 36 mm (27 mm)
Dizka kratkej verzie (bez predlzovacej rury)

1,70 m
Dizka dlhej verzie (s predlZovacou rdrou) 1,60 m
Hmotnost bez kabla

Kratka verzia 3,80 kg
Dlha verzia 4,60 kg
Trieda ochrany I/ @

3 Prvky naradia
[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]

Brusna hlava
PredlZovacia rura
Uchop

Brusivo

Sietovy kabel

4 Pouzitie na urceny ucel

PLANEX je zariadenie urcené na brdsenie tme-

lenych suchych stien, stropov a stien vnutornych aj

vonkajsich, ako aj na odstranovanie zvyskov tapiet,

farebnych naterov, obkladov, zvySkov lepidla a volnej

omietky.

® Pri obrusovani velkych tmelenych ploch
s vysokym stupfnom tvorby prachu vam
odporucame pouzit mobilny vysavac Festool
CTL/IM36EACPLANEX .

Za skody a Urazy zapricinené pouzitim naradia na

iny nez urceny ucel ruci pouzivatel.

5 Bezpecnostné pokyny
5.1 Vseobecné bezpecnostné pokyny
Varovanie! Precitajte si vsetky bezpecnost-
né upozornenia a pokyny. Pri nereSpekto-
vani nasledujucich upozorneni a pokynov
moze dojst k Urazu elektrickym prudom, poziaru
a/alebo k tazkym poraneniam.
Vsetky bezpecnostné upozornenia a navody si
odlozte, aby ste ich mohli v budlcnosti pouzit.
Pojem ,Elektrické naradie” pouzity v bezpec¢nost-
nych pokynoch sa vztahuje na sietové elektrické
naradie (so sietovym kablom) a na akumulatorové
elektrické naradie (bez sietového kabla).

1) Pracovisko

a) Udrziavajte na svojom pracovisku cistotu
aporiadok. Neporiadok a nedostatocné osvet-
lenie pracoviska mdzu viest k Urazom.

b) S naradim nepracujte vo vybusnom prostredi,
v ktorom sa nachadzaju horlavé kvapaliny,
plyny alebo prach. Elektrické naradie vytvara
iskry, ktoré mézu spdsobit vznietenie prachu
alebo par.

c] Deti a ostatné osoby nesmu byt pocas pou-
zivania elektrického naradia v blizkosti. Pri
vyruseni mozete stratit kontrolu nad naradim.

d) Elektrické naradie nenechavajte bezat bez
dozoru. Elektrické naradie smiete opustit az
po jeho Uplnom zastaveni.

2) Elektricka bezpecnost

a) Zastrcka naradia musi sthlasit so zasuvkou.
Zastrcku nesmiete Ziadnym spésobom upra-
vovat. Nepouzivajte Ziadne adaptéry spolu
s uzemnenym naradim. Neupravené zastrcky
a vyhovujuce zasuvky znizuju riziko zasahu
elektrickym prdadom.

b) Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemne-
nymi plochami, ako su rury, radiatory, spo-
raky a chladnicky. Riziko zasahu elektrickym
pridom je zvySené, ked je vase telo uzemne-
né.

c) Udrziavajte naradie mimo dosahu dazda ale-
bo vlhkosti. Preniknutie vody do elektrického
naradia zvysuje riziko zasahu elektrickym
pradom.

d) Kabel nepouzivajte na iny ucel, na prenasa-
nie, zavesenie naradia alebo na vytiahnutie
zastrcky zo zasuvky. Udrziavajte kabel mimo
dosahu zdroja tepla, oleja, ostrych hran alebo
pohyblivych casti naradia. Poskodené alebo
spletené kable zvysSuju riziko zasahu elektric-
kym pradom.

e] Ak s elektrickym naradim pracujete vonku,
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f]

pouzivajte iba predlZovacie kable, ktoré st na
tento ucel schvalené. PouZivanie predlZovacie-
ho kabla vhodného do vonkajSieho prostredia
znizuje riziko zasahu elektrickym prddom.
Ak sa neda vyhnut pouzitiu rucéného elektric-
kého naradia vo vlhkom prostredi, pouzite
ochranny spinac pri poruchovych pruadoch.
PouZitie ochranného spinaca pri poruchovych
prudoch zniZuje riziko zasahu elektrickym
pradom.

3) Bezpecnost 0sdb

al

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Bud'te sustredeni, venujte pozornost tomu,
co robite a k praci s elektrickym naradim
pristupujte rozumne. Naradie nepouzivajte,
ak ste unaveni alebo ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Aj chvilkova nepozor-
nost pri pouzivani naradia moze viest k vaznym
poraneniam.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky
a vzdy pouzivajte ochranu oci. PouzZivanie
osobnych ochranych prostriedkov, akymi su
respirator, bezpecnostna obuv s protismyko-
vou Upravou, ochrannd prilba alebo ochrana
sluchu, podla druhu a pouzitia elektrického
naradia, znizuje riziko poraneni.

Zabrante neumyselnému spusteniu naradia.
Predtym, nez vsuniete zastrcku do zasuvky sa
uistite, Ze spinac je v polohe ,VYP“. Ked mate

priprenadsaninaradia prst na spinacialebo ked

je naradie pri pripajani na zdroj prddu zapnuty,
moze to viest k Urazom.

Pred spustenim naradia odstrante vsetky na-
stavovacie nastroje alebo kltice. Nastavovaci
nastroj alebo klU¢, ktory zostane pripevneny
k pohyblivej Casti naradia, moze byt pricinou
vaznych Urazov.

Neprecenujte vlastné sily. Dbajte na stabilny
postoj a stale udrziavajte rovnovahu. Mate tak
v necakanych situaciach nad naradim lepsiu
kontrolu.

Obliekajte sa vhodnym sposobom. Nenoste
volny odev ani sperky. Dbajte na to, aby sa
vase vlasy nedostali prilis blizko k pohybli-
vym castiam. Volny odev, Sperky alebo dlhé
vlasy sa mozu v pohyblivych Castiach zachytit.
Rukovate udrziavajte suché, Cisté abez znecis-
tenia olejom a mastivom. Klzké rukovate neu-
moznuju bezpecnd manipulaciu a kontrolu elek-
trického naradia v nepredvidanych situaciach.
Ak ma elektrické naradie moznost pripoje-
nia zariadeni na odsavanie a zachytavanie
prachu, presvedcte sa, Ze su tieto pripojené
a spravne pouzivané. PouZivanie tychto zaria-

deni obmedzuje rizika vznikajuce prachom.

4) Pouzivanie a starostlivost o elektrické naradie

al

c)

el

f)

Naradie nepretazujte. Na vasu pracu pouzi-
vajte spravne elektrické naradie. So spravnym
elektrickym naradim budete pracu v danom
rozsahu vykonu vykonavat lepsie a bezpecnej-
Sie.

Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma
poskodeny spinac. Elektrické naradie, ktoré
nemozno zapnut alebo vypnut, je nebezpecné
a musi byt opraveneé.

Vytiahnite zastrcku zo zasuvky predtym,
nez zacnete vykonavat nastavenie naradia,
vymenu prislusenstva alebo pred odloZzenim
naradia. Toto opatrenie obmedzi nebezpecen-
stvo nahodného spustenia naradia.
Nepouzivané elektrické naradie uschovajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Naradie
nesmu pouzivat osoby, ktoré s nim nie su
oboznamené alebo ktoré si neprecitali tieto
pokyny. Elektrické naradie je nebezpecné, ked
ho pouZivaju neskusené osoby.

Naradie starostlivo udrziavajte v dobrom
stave. Kontrolujte, Ci pohyblivé casti naradia
funguju bezchybne a neviaznu, ¢i su casti
zlomené alebo tak poskodené, Ze obmedzuju
funkciu naradia. Zaistite opravu poskodenych
Casti pred pouzitim naradia. Mnoho Urazov je
sposobenych nespravnou udrzbou elektrického
naradia.

Rezacie nastroje udrziavajte ostré a Cisté.
Starostlivo udrziavané a naostrené rezacie
nastroje menej viaznu a lahSie sa vedu.

g Elektrické naradie, prislusenstvo, pracovné

nastroje atd. pouzivajte v sulade s tymito po-
kynmi a takym sposobom, ktory je predpisany
pre konkrétny typ naradia. Dbajte pritom na
dané pracovné podmienky a druh vykona-
vanej prace. PouZivanie elektrického naradia
na iné ucely, nez na akeé je urcené, moze viest
k nebezpecnym situaciam.

5) Pouzivanie a starostlivost 0 akumulatorové naradie

aJ

c)
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Pred vloZzenim akumulatora sa uistite, zZe je
naradie vypnuté. VloZenie akumulatora do
zapnutého elektrického naradia moze viest
k Urazom.

Akumulatory nabijajte iba pomocou nabi-
jacCiek, ktoré odporuca vyrobca. PouZitie
nabijacky pre iné akumulatory méze mat za
nasledok vznik poZiaru.

Pouzivajte iba akumulatory urcené pre dané

naradie. PouZitie inych akumulatorov moze byt



pricinou Urazu a vzniku poziaru.

d) Nepouzivany akumulator uschovavajte odde-
lene od kovovych predmetov, ako su sponky,
mince, kltce, klince, skrutky alebo iné drobné
kovové predmety, ktoré by mohli sposobit
spojenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi -
akumulatora moze zapricinit popaleniny alebo
vznik poziaru.

e) Pri nespravhom zaobchadzani moze z aku-
mulatora uniknut kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s nou. Pri nahodnom kontakte vy-
myte postihnuté miesto prudom vody. Ak sa
tato chemicka latka dostane do oci, vyhladajte
lekarsku pomoc. Chemicka latka unikajuca
z akumuladtora moze sposobit podrazdenie
pokozky alebo popaleniny.

6) Servis

a) Naradie nechajte vzdy opravit kvalifikovanym
osobam, pouzivajte iba originalne nahradné -
diely. Zaistite tak bezpecnost naradia.

b) Priopravach audrzbe pouzivajte len original-
ne sucasti Festool. Pri pouZiti neschvaleného
prislusenstva alebo ndhradnych dielov moze
dojst k Urazu elektrickym prddom alebo k taz-
kym poraneniam.

5.2 Bezpecnostné pokyny Specifické pre na-

radie

- Toto naradie je urcené nabrusenie. Prestudujte
si vSetky bezpecnostné pokyny, navody, vyob-
razenia a opisy, ktoré boli dodané s naradim.
Nedodrziavanie nasledujucich pokynov moze
zapricinit zasah elektrickym prudom, vznik po-
Ziaru a/alebo tazké poranenia.

- Na prace, ako je hrubovanie brisenim, karta-
covanie, lestenie alebo rezanie brisnym kotui-
com, sa toto naradie nesmie pouzivat. Prace,
na ktoré nie je naradie konstruované, mozu
zapricinit nebezpecenstvo a ohrozenie zdravia.

- Nepouzivajte prislusenstvo, ktoré nie je firmou
Festool vyvinuté a Specialne urcené pre toto
naradie. Skutocnost, Ze sa diel prislusenstva da
na naradie namontovat, nie je zarukou bezpecnej
prevadzky.

- Pripustné otacky prislusenstva musia byt mi-
nimalne tak vysoké, ako maximalne otacky
uvedené na naradi. Casti prislusenstva, ktoré su
vystavené vyssim nez pripustnym otackam, mozu
prasknut.

- Vonkajsi priemer a hrubka prislusenstva musia
vyhovovat uvedenému velkostnému rozsahu
naradia. PrisluSenstvo s nespravnymi rozmermi
nemozno dostatocne chranit alebo ovladat.

- Priemer otvoru kotucov, prirub, opornych
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kotucov a vsetkého ostatného prislusenstva
musi presne licovat s vretenom naradia. Pri-
slusenstvo s nespravnym priemerom otvoru
bezi nerovnomerne, nadmerne vibruje a moze
viest k strate kontroly.

Nepouzivajte poskodené prislusenstvo. Pred
kazdym pouzitim prislusenstva skontrolujte,
Ci napr. brusne taniere nie st vylomené alebo
nemaju trhliny, ¢i oporné kotice nemaju trhliny
a nie st nadmerne opotrebované. Po kazdom
pripade prekontrolujte, ¢i naradie a prislusen-
stvo nie je poskodené alebo namontujte nepo-
skodené prislusenstvo. Po kontrole a montazi
prislusenstva sa vy a osoby stojace pri vas
postavte mimo roviny rotacie pracovného na-
stroja a nechajte naradie pocas jednej mintty
bezat pri maximalnych otackach. Poskodené
prisluSenstvo sa obvykle pocas tohto testova-
cieho casu rozlomi.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Podla
potreby pouzivajte ochranny stit alebo ochran-
né okuliare. Ak je to Ucelné, pouzivajte respi-
rator, ochranu sluchu, bezpecnostné rukavice
a pracovnu zasteru ako ochranu pred narazmi
malych casti nastroja alebo obrabanej plochy.
Ochranné okuliare musia byt schopné zastavit
letiace ulomky sutin vytvarané pri rozlicnych
pracach. Respirator alebo dychaci pristroj mu-
sia byt schopné filtrovat Ciastocky vznikajuce
privasej praci. Trvala silna hlukova zataz moze
viest k nahluchlosti.

Pri vas stojace osoby sa maju zdrziavat v bez-
pecnejvzdialenosti od pracoviska. Kazda osoba
pohybujlica sa na pracovisku musi pouzivat
osobné ochranné prostriedky. Casti obrabanej
plochy alebo prasknutého prislusenstva mozu
odletiet a zapricinit poranenia aj mimo bez-
prostredného pracoviska.

Ked' vykonavate prace, pri ktorych by rezny
nastroj mohol zasiahnut skryté elektrické ve-
denia alebo vlastny napajaci kabel, drzte nara-
die iba zaizolované drzadla. Kontakt s vedenim
pod napatim vystavuje napatiu aj kovové Casti
naradia a vedie k zasahu elektrickym pradom.
Udrziavajte napajaci kabel v dostatocnej vzdia-
lenosti od rotujucich casti. Ked'stratite kontrolu
nad naradim, mohol by sa napajaci kabel pretnut
alebo zachytit a vtiahnut tak vasu ruku alebo
rameno do rotujucich Casti.

Naradie nikdy neodkladajte, kym sa pracovny
nastroj Uplne nezastavi. Rotujlce pracovné na-
stroje sa mo6zu zaseknut do odkladacej plochy,
¢o moze sposobit stratu kontroly nad naradim.
Nenechavajte naradie spustené, ked ho pre-



nasate. Pri ndhodnom dotyku sa moze rotujuci
pracovny nastroj zachytit vo vaSom obleceni, ¢im
vam moze sposobit vazne rezné poranenia.

- Pravidelne cistite vetracie kanaly naradia.
Chladiaci ventilator nasava prach do skrine na-
radia a nadmerny nanos kovového prachu méze
viest k elektrickému ohrozeniu.

- Nepracujte s naradim v blizkosti horlavych
latok. Iskry by mohli tieto latky zapalit.

- Nepouzivajte pracovné nastroje s kvapalino-
vym chladenim. Voda alebo iny kvapalny chla-
diaci prostriedok mézu zapricinit (smrtelny)
zasah elektrickym pradom.

Pricina a prevencia spatnych razov
Spatny raz je nahlou reakciou na zablokovanie
alebo vzpriecenie rotujuceho kotuca, oporného
kotuca, kefy alebo iného prislusenstva. V pripade
zablokovania alebo vzpriecenia nastane nahle za-
stavenie rotujuceho prislusenstva, o sa ako vratna
reakcia prejavi nekontrolovatelnym zrychlenim
naradia proti smeru rotacie prisluSenstva okolo
miesta zablokovania.

Ak sa napriklad brusny kotuc zablokuje alebo

vzprieCivobrabanej ploche, mdZe sa obvod kotuca

v mieste zablokovania vryt do obrabanej plochy, o

ma za nasledok uvolnenie alebo vyskocenie kotuca.

Kotuc¢ moze vyskocit bud k pouzivatelovi alebo od

neho, v zavislosti od smeru rotacie kotlica v mieste

zablokovania. Brusne kotuce sa pritom moZzu aj
roztrhnut.

Spatny raz je dosledkom nespravneho pouzivania

naradia a/alebo nespravneho sposobu prace alebo

obsluhy a moZno mu zabranit respektovanim na-
sledujucich preventivnych opatreni.

- Naradie drzte vZdy pevne a zaujmite taku po-
ziciu, aby ste mohli kontrolovat sily vznikajlice
pri spatnom raze. Na optimalnu kontrolu nad
spatnymi razmialebo reakénymi momentmi pri
rozbehu pouzivajte vzdy pomocné drzadlo, ak je
dodané. Pouzivatel moze kontrolovat reakcné
momenty alebo sily spatného razu, ak boli pri-
jaté vhodné preventivne opatrenia.

- Nikdy nedavajte ruku prilis blizko rotujucich
pracovnych nastrojov. Pracovné nastroje sa
mozu odrazit cez vasu ruku.

- Nestojte voblasti, do ktorej sa naradie dostane
pohybom pri spatnom raze. Spatny raz spésobi
zrychlenie naradia proti smeru rotacie kotuca
v mieste zablokovania.

- Budte zvlast opatrni pri praci v rohoch, na
ostrych hranach atd. Vyvarujte sa odskocenia
a zachytenia pracovného nastroja. Rohy, ostré
hrany alebo odskocenie zvacsuju nachylnost
na zachytenie rotujuceho pracovného nastroja,

pricom mozu zapricinit stratu kontroly alebo
spatny raz.

Specialne bezpeénostné pokyny pri jemnom

bruseni

- Pri jemnom bruseni nepouzivajte predimen-
zované brusne kotuce. Pri vybere brisnych
kottcov postupujte podla informacii vyrobcu.
Prilis velky brusny kotuc, ktory velmi presahuje
cez brusny tanier, predstavuje nebezpecenstvo
rezania a moze viest k zachyteniu, zlomeniu
kotlca alebo spatnému razu.

Dodatocné vystrazné upozornenia

- Naradie drzte pri praci vzdy pevne obomi ru-
kami a dbajte na bezpecny postoj. Naradie sa
pri drzani obomi rukami istejSie vedie.

- Ak pribrusenivznika vybusny prach alebo prach
nachylny na samovznietenie, bezpodmienecne
treba respektovat pokyny na spracovanie doda-
né vyrobcom materialu.

- Pripraci moze vznikat skodlivy/jedovaty prach
(napr. oloveny nater, niektoré druhy dreva
a kov). Dotyk alebo vdychnutie tohto prachu
moZze predstavovat ohrozenie pre obsluhujicu
osobu alebo iné osoby v blizkosti. Respektujte
bezpecnostné predpisy platné vo vasej krajine.
Elektrické naradie pripojte navhodné odsavacie
zariadenie. Na ochranu vasho zdravia pouzivajte
respirator P2.

- Nikdy nepouzivajte naradie s poskodenym
kablom. Nedotykajte sa poskodeného kabla
a vytiahnite zastrcku, ak sa kabel poskodi
pocas prace. Poskodené kable zvySuju riziko
zasahu elektrickym prddom.

- Naradie pouzivajte maximalne s dvomi predl-
Zovacimi rurami.

5.3 Hodnoty emisii

Typické hodnoty emisii stanovené podla EN 60745

Su:

Hladina akustického tlaku 82 dB(A)
Hladina akustického vykonu 93 dB(A)
Pridavok neurcitosti merania K=3dB

POZOR

A®

Hluk vznikajuci pri praci poskodzuje sluch.
 Pouzivajte ochranu sluchu!

Celkové hodnoty kmitania (vektorovy sucet troch
smerov) stanovené podla EN 60745:
Hodnota emisie kmitania

(3-0sové)

Neurcitost

a, <2,5m/s?
K =3 m/s?
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Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)

- slUzia na porovnavanie strojov,

- st vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,

-reprezentuju hlavné spdsoby pouzivania elek-
trického naradia.

Zvysenie je mozné pri odliShom pouzivani, s iny-

mi vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatocne;j

Udrzbe. Dodrziavajte odporucané casy volnobez-

ného chodu a statia stroja!

6 Uvedenie do prevadzky

VAROVANIE

AN

Nebezpecenstvo Urazu, ak sa naradie pouziva

pri nepripustnom napati alebo frekvencii.

- Sietové napatie a frekvencia zdroja napatia sa
musia zhodovat s idajmi na typovom Stitku
naradia.

- V Severnej Amerike sa smie pouzivat iba na-

radie Festool s napatim 120 V.

Prepinac [5-2] sluzi ako spinac/vypinac (I = ZAP, 0 =
VYP). Pripojenie a odpojenie privodného vedenia [1-5]
pozrite obrazok [4].

Nastavenia naradia

N /N

VAROVANIE

Nebezpecenstvo Urazu, zasah elektrickym
prudom
» Pred kazdou manipulaciou s naradim vzdy

vytiahnite sietovu zastrcku zo zasuvky.

7.1 PLANEX montaz

» Drzte brusnu hlavu [1-1] tak, aby brdsny tanier
smeroval nadol.

» Uvolnite upinacie paky [2-1]a [2-2], ak st utiahnuté.

» Zasunte predlzovaciu ruru [1-2] aZ na doraz do
otvoru, ako je zobrazené na [2].

» Utiahnite upinacie paky [2-1] a [2-2].

» VloZte nasuvny kontakt [3-2] do uchytenia, ako je
zobrazené na [3].

» Stlacte nasuvny kontakt smerom dole, kym sa
nezaisti.

» Analogicky postupuijte prinasadenidielu s drzadlom
[1-3].

® Ak chcete PLANEX pouzivat v kratkej verzii,
napr. na brusenie stien v Uzkych priestoroch,
brasnu hlavu [1-1] namontujte priamo na diel
s drzadlom [1-3].

® Pri demontazi nezabudnite uvolnit nasuvny
kontakt stlacenim tlacidla [3-1] predtym, neZ
uvolnite upinacie paky [2-1] a [2-2].

7.2 Elektronika
Naradie je vybavené elektronikou so spinanim celych
vln s nasledujtcimi vlastnostami:

Pozvolny rozbeh
Elektronicky riadeny pozvolny rozbeh zaistuje ply-
nuly rozbeh naradia.

Regulacia otacok

Otacky je mozné plynulo menit pomocou regulac-
ného prvku [5-1] v rozsahu 310 az 920 min-'. Mate
tak moznost optimalne prisposobit reznu rychlost
danému materialu.

Konstantné otacky

Predvolené otacky motora sa elektronicky udrzia-
vaju na konstantnej Urovni. Tym je zabezpecena
nemenna rezna rychlost aj pri zatazeni.

7.3 Vymena brisneho taniera

» Zastréte Sesthranny klU¢ (velkost 5) do skrutky
s vnutornym Sesthranom [6-1] na brdsnom tanieri.

» Tanier pevne drzte a uvolnite ho otacanim
Sesthranného kluca.

® Na zaistenie optimalneho chodu bez hadzania
vycistite dosadaciu plochu brisneho taniera na
hnacom hriadeli.

» VloZte novy brusny tanier.

» Pevne utiahnite skrutku [6-1].

® Pouzivajte iba brusne taniere urcené pre toto
naradie.

® Aby mohol byt zaisteny optimalny saci vykon,

tesniaca plocha medzi naradim a briusnym
tanierom sa pocas prvych minut po vymene
bridsneho taniera zbrusi. Pocas toho su otacky
naradia o nieco nizsie a pri bruseni vznikaju
biele penové cCastice, ktoré nemaju skodlivy
vplyv na funkciu naradia.

® Ak sa stroj s novym tanierom neda spustit
priamo, tanier niekolko raz pretocte rukou, aby
sa zabrusil.

7.4 Upevnenie brusiva

Na brusny tanier StickFix mozno rychlo a jedno-
ducho upevnit vhodné brusne kotuce StickFix. Pri-
[navé brusne kotlce [1-4] sa jednoducho pritlacia
na brusny tanier [6-2] a prilnavy povlak taniera
StickFix ich pevne drzi. Dbajte pritom na to, aby sa
dierovanie na brusnom kotuci krylo s dierovanim
odsavania [7-3]. Po pouziti sa brisny kottc jedno-
ducho opat odoberie.
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7.5 Nastavenie vnutorného/vonkajsieho od-
savania

Podla velkosti obrusenych castic mozete prepinat
medzi vnutornym a vonkajsim odsavanim.

» Na prepinanie odsavania pouzite spinac [7-1].

Symbol |Odsavanie Pouzitie
PTTTON Vonkajsie od- Odsavanie vac-
TTrTrrTTm , . Vi L v s
~.~ovwe [ sivanie [7-2] Sich castic, napr.
(medzi brdsnym | zvyskov tapiet
kotucom a kefo-
vym vencom)
l § |Vnutorné odsa- [Odsavanie malych
ime;Mi vanie [7-3] (Die- | castic, napr. tmel
Vatuun | rovanie sania) a s vysokym sa-
cim ucinkom
7.6 Nastavenie sacieho vykonu

Sacivykon mozete nastavit podla podkladu. Regu-

lacia je mozna iba vtedy, ked'je aktivované vnutorné

odsavanie (pozrite kap. 7.5).

» Na nastavenie sacieho vykonu pouZite regulacny
prvok [5-3].

lml 1: nizky saci vykon

tttt

» Zacnite s nizkym sacim vykonom (poloha 1) a pomaly
ho zvySujte, kym sa nevytvori citelny pritlak.

® Vysoky sacivykon umoznuje pohodlné brusenie
stropov a stien.

® Nastavenie prilis silného sacieho vykonu
moZe sposobit mykanie naradia a zhorsit jeho
vedenie. Okrem toho moze dojst k pretazeniu
naradia a aktivuje sa ochranné vypnutie.
Cervena diéda pomaly blika. Elektronika
prepne naregeneracné otacky. Vtomto pripade
nesmiete v Ziadnom pripade pracovat dalej, kym
naradie nevychladne.

6: vysoky saci vykon

7.7 Brusenie v blizkosti okrajov

Odnimatelny segment s kefami vam umoznuje

redukovat vzdialenost medzi stenou/stropom

a brusnym tanierom.

» Podrzte stlacené tlacidlo [9-1].

» Odoberte segment s kefami [9-2].

® V kryte SYSTAINERS sa nachadza drziak na
uloZenie segmentu s kefami.

» Na nasadenie segmentu ho zaveste na strane
oproti tlacidlu [9-1] a naklonte ho k brusnej hlave,
aby sa zaistil.

7.8 Odsavanie

NG

Vdychnuty prach moze poskodit dychacie cesty!
» Naradie vzdy pripojte na odsavanie.
» Priprasnej praci pouzivajte respirator.

POZOR

Na odsavacie hrdlo [8-2] moZno pripojit odsavaci

nastroj Festool s priemerom odsavacej hadice 27

mm alebo 36 mm (odpordca sa kvéli lepSiemu

saciemu vykonu).

® Specialna odsavacia hadica zabezpeduje
prostrednictvom Specialneho sacieho nastavca
[8-1] (dostupny v rdmci prislusenstva) trvalé
uchytenie a lepSiu ochranu proti zalomeniu.

® Pri velkych plochach pouzite mobilny vysavac
CTL/M 36 E AC PLANEX , pretoze tak bude
trvale zaruceny potrebny saci vykon.

» Stlacenim zeleného tlacidla [8-4] uvolnite
mechanickUl aretaciu [8-3].

» Hadicu odsavacieho nastroja nasadte na
odsavacie hrdlo [8-2].

» Mechanickl aretaciu [8-3] vyklonte smerom
hore, kym sa nezaisti.

8 Prevadzka

VAROVANIE

AN

Nebezpecenstvo poranenia

» Nedrzte naradie za brusnu hlavu.

» Naradie drzte pevne obomi rukami.

» Skorneznaradie spustite, presvedcte sa, Ze vSetky

upinacie paky su utiahnuté.

» Pripojte naradie na napajaciu siet.

® Pred spustenim drzte brdsnu hlavu v urcitej
vzdialenosti od brusenej plochy.

» Spustite naradie.

® Spinac/vypinac je vybaveny beznapatovym

vypinanim. To zabranuje automatickému

spusteniu po preruseni dodavky napétia (napr.

vypadok pradul). Na spustenie naradia po

preruseni dodavky napatia stlacte znova spinac/

vypinac [5-2].

Vykonajte brusic¢sku pracu.

® Nepretazujte naradie prilis silnym pritlacanim!
Najlepsi vysledok dosiahnete, ked budete
pracovat s mierne silnym pritlakom. Vykon
a kvalita brusenia zavisia v podstate od volby
spravneho brusiva.

» Po skonceni brusenia naradie vypnite.

v

SK-7



Vizualne varovné signaly na brusnej hlave
Nasledujuce vizualne signaly sa zobrazujd pomo-
cou LED diddy [10-2] na skrini motora a naradie sa
pripadne prestavi na nizke otacky.

SN e
Cl

_.—
/l\

Pomalé blikanie LED diody

Naradie je prehriate v dosledku silného znecistenia

vetracich kanalov a prachového filtra [10-1].

» Vydistite vetracie kanaly.

» Odoberte prachovy filter [10-1].

» Odstrante nanos.

» Vlozte prachovy filter [10-1], musite pocut, ako
zaskodi.

® Blikanie skonci po vycisteni a vychladnuti
naradia. Mozete pokracovat v praci.

Ak LED didda blika aj napriek vycistenému situ

filtra a vyCistenym vetracim kanalom:

» Znizte pritlacnd silu.

» Kolieskom [5-3] znizte saci vykon.

Rychle blikanie LED diddy

V pripade chybnej funkcie v prenose otacok z drza-

dla do motora dojde po spusteni ku zvyseniu otacok

motora na maximalnu hodnotu a sucasne rychlo

blika LED didda [10-2], kym je naradie spustené.

® Vyskytla savnatorna funkéna porucha. Naradie
sa musi prekontrolovat v autorizovanom
zakaznickom servise.

9 Udrzba a oSetrovanie

VAROVANIE

AN

Nebezpecenstvo Urazu, zasah elektrickym

prudom

» Pred kazdou pracou s naradim vzdy vytiahnite
sietovl zastrcku zo zasuvky.

» Vsetky prace na udrzbe a opravach, ktoré vyZzaduju
otvorenie skrine motora, smie vykonavat iba
autorizovany servis.

» Pravidelne kontrolujte zastrcku a kabel av pripade
poskodenia ich nechajte vymenit autorizovanym

zakaznickym servisom.

Zakaznicky servis a opravy s vyko-
navané len vyrobcom alebo servisny-
mi dielhami: adresy najblizsich ser-
visov najdete na stranke:
www.festool.com/Service

?’@

Pouzivajte iba originalne nahradné
diely Festool! Obj. ¢. najdete na stran-
ke: www.festool.com/Service

4
N
=
s
Lo

» Na zaistenie cirkulacie vzduchu sa musia vetracie
kanaly v skrini motora udrziavat vzdy volné a Cisté.
Respektujte pokyny k vizualnym varovnym signalom
v kapitole "8 Prevadzka".

» Nasuvné kontakty udrziavajte Cisté. Pravidelne
ich Cistite. Na Cistenie nepouzivajte ziadne tvrdé
predmety.

Naradie je vybaveny Specialnym automaticky vypi-

najucim zariadenim. Pri opotrebovanijeho uhlikov

nastane automatické prerusenie napajania a nara-
die sa zastavi.

® Ak upinacie paky nevykazuju potrebnu pridrzn
silu, musite ich dotiahnut:

» Utiahnite skrutky na upinacich pakach [2-1] a [2-2]
o cca 1/8 otacky.

10 Prislusenstvo, naradie

Pouzivajte iba originalne prislusenstvo Festool
urcené pre toto naradie a originalny spotrebny
material Festool, pretoze tieto systémové kompo-
nenty suU navzajom optimalne zladené. Pri pouziti
prislusenstva a spotrebného materialu inych do-
davatelov rastie pravdepodobnost kvalitativneho
zhorsenia pracovnych vysledkov a obmedzenia
narokov plynucich zo zaruky. Podla pouzitia moze
dojst ku zvacSenému opotrebovaniu naradia alebo
ku zvyseniu vasej osobnej namahy. Chrante preto
seba, vase naradie a vase zarucné naroky tym, ze
budete pouzivat vylucne originalne prislusenstvo
Festool a spotrebny material Festool!
Objednavacie Cisla prislusenstva a nastrojov najde-
te vo vasom kataldgu Festool alebo na internetovej
stranke www.festool.com.

1" Likvidacia

Elektrické naradie neodhadzujte do domového
odpadu! Pristroj, prislusenstvo a obal recyklujte.
Respektujte pritom predpisy platné v danej krajine.
Iba EU: Podla eurdpskej smernice o odpade z elek-
trickych a elektronickych zariadeni a jej presadeni
v narodnom prave sa musia pouzité elektrické
pristroje separovat a odovzdavat na recyklaciu v su-
lade s predpismi na ochranu zivotného prostredia.
Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach
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12 Prehlasenie o zhode
Sériove C.
492236, 494828

Bruska s dlhym krkom
LHS 225 EQPLANEX
Oznacenie CE z roku: 2007
Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt sthlasi
so vsetkymi relevantnymi poziadavkami nasle-
dujdcich smernic, noriem alebo normativnych
dokumentov:

13 Odstranovanie chyb

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 podla predpisov
smernic 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

4:)/»«. (l}; Joé ok “atn @M'M”(Dr.

Johannes Steimel
Veducivyskumu, vyvoja a technickej dokumentacie
2014-06-26

Problém Mozné priciny

Naprava

PLANEX sapo
povrchu pohybuje

Saci ucinok prilis silny

Znizte saci vykon alebo v pripade potreby
prepnite na vonkajsie odsavanie.

hadzavo.
klady

Tvrdy stierkovy material, resp. tvrdé pod-

Znizte saci vykon alebo v pripade potreby
prepnite na vonkajsie odsavanie.

Znizte otacky.

Saci tcinok je nedo-
statocny.

Filtracny prvok na

zaneseny.

CTL/M 36 EACPLANEX upchaty/

Pravidelné Cistenie filtracného prvku:
MoZnost 1: Nastavte regulator sace; sily
na maximalny saci vykon. Zakryte dlanou
na 10 sekdnd otvor dyzy, sacej hadice
alebo nasavania na odsavaci, az sa spusti
automatické Cistenie.

MoZnost 2: Filtracny prvok vycistite me-
chanicky (odsat).

Moznost 3: Skontrolujte poskodenie a za-
nesenie filtracného prvku. Pravidelne
vkladajte novy filtracny prvok.

Vak na odpad nespravne nainstalovany.

Dierované otvory vo vaku na odpad musia
byt vo vnutri nadoby.

lované filtracné vrecko.

Namiesto odpadového vrecka je nainsta-

Vrezime PLANEX pracujte len s vakom
na odpad ($edé vrecko).

prilis nizky odsavaci vykon.

Na CTL/M 36 E AC PLANE X nastaveny

Nastavte regulator sacej sily na vyssiu
hodnotu.

Otacky PLANE X prilis vysoké

Znizte otacky.

Vnatorné odsavanienaPLANEX s re-
gulaciou nasavania na stupni 1

Zvyste Ucinok sania alebo prepnite na
vonkajsSie odsavanie.

plniva, makka stierka

Stierkovy material s vysokym podielom

Zapnite naPLANE X vonkajsie odsa-
vanie, nastavte regulator nasavania na
stupen 6, v extrémnych pripadoch znizte
otacky.

Sacia hadica upchata alebo prehnuta.

Odstrante upchatie a hadicu narovnaijte.

Vak na odpad plny

Vak odstrante.
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Problém

Mozné priciny

Naprava

Prilis velky uber
z opracovavaného
materialu

Otacky PLANEX prilis vysoké

Znizte otacky.

Saci uc¢inok naPLANEX prilis silny

Znizte saci Ucinok alebo prepnite na von-
kajsie odsavanie.

Stierkovy material s vysokym podielom
plniva, makka stierka

Zapnite na zariadeni PLANE X vonkajsie
odsavanie, nastavte regulator nasavania
na stupen 6, v extrémnych pripadoch zniz-
te otacky.

Prili$ hruba zrnitost brusiva

Zvolte jemnejSiu zrnitost.

Kvalita povrchu nie je
optimalna

Nespravna zrnitost brusiva

Zvolte jemnejsiu zrnitost.

Casy schnutia stierkového materialu nie
su spravne dodrzané.

Respektujte technické navody a odporu-
Cania vyrobcu.

Saci ucinok na zariadeni PLANEX prilis
silny

Saci Ucinok na zariadeniPLANEX zniz-
te.

Stierkovy material s vysokym podielom
plniva, makka stierka

Zvolte jemnejsiu zrnitost, napr. P180.

K povrchu prilozena uz beziaca bruska
(tvorenie ryh)

Brusku prilozte a az potom zapnite.

Pri praci na ploche vzdy pracujte so sni-
matelnym kefovym segmentom.

Brusne ryhy na po-
vrchu

Sikmé nasadenie tvrdého bridsneho ta-
niera na povrchu.

Pouzite brusny tanier IP s tanierom
rozhrania

Pri velmi makkom stierkovom materiali
je brusny tanier prilis tvrdy, resp. zrnitost
brusiva priliS hruba.

Pouzite brusny tanier IP s tanierom
rozhrania

Zvolte jemnejSiu zrnitost brusiva (dostat
brusivo Brilliant 2 do zrnitosti P 320).

Vypnutie zariadenia
PLANEX pocas
prace - na hlave za-
riadenia sa rozsvieti
Cervena LED

Prachovy filter na zariadeniPLANEX
upchaty

Prachovy filter na zariadeniPLANEX
vycCistite.

Prilis silny tlak -> zariadenie zapina
ochranu proti prehriatiu

Stroj nechajte vychladnut a vyvijajte mensi
pritlak; v extrémnych pripadoch zapnite
vonkajsie odsavanie a regulator nasavania
nastavte na stupen 6.

PLANEX bez funk-
cie

Brasny tanier zablokovany - po vymene
taniera este nie je zabruseny.

Tanier niekolko raz pretocte rukou, aby sa
zabrusil, pozri kapitolu 7.3

Elektricky konektor nie je spravne pripo-
jeny.

Skontrolujte bezpecné spojenie konekto-
ra.

Pokial dojde k inym problémom neZ su tu uvedené, kontaktujte prosim svoj zakaznicky servis Festool
alebo vasu Specializovanu predajnu.
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