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Imaginile indicate se afld in manualul de utilizare
redactat Tn mai multe limbi.

1 Simboluri

Atentionare de pericol general

Atentionare de electrocutare

Purtati masca anti-praf!

Purtati casti antifonice!

;5-:“ Curatarea fantelor de aerisire si a filtrului
crean de aer

@ Cititi manualul/indicatiile!

2 Date tehnice

Putere 550 W
Turatie 340 - 910 min”'
Taler de slefuit-@ 215 mm
Material de slefuire-@ 225 mm
Mandrina D 13/10

Racordul sistemului de aspirare a prafului
36 mm (27 mm)
Lungime versiune scurta

(fara tub prelungitor) 1,10 m
Lungime versiune lunga

(cu tub prelungitor) 1,60 m
Greutate fara cablu

Versiune scurta 3,80 kg
Versiune lunga 4,60 kg
Clasa de protectie I/ @

3 Elementele aparatului

[1-1]  Cap de slefuire

[1-2]  Tub prelungitor

[1-3]  Piesa de prindere

[1-4]  Material de slefuire

[1-5]  Cablu de alimentare de la retea

4 Utilizarea conforma cu destinatia

Modelul PLANEX este, conform destinatiei, pre-
vazut pentru slefuirea peretilor de zidarie uscata
spacluiti, a plafoanelor si peretilor din interior si
exterior, precum si pentru indepartarea resturilor
de tapet, straturilor de vopsea, paletajelor, restu-
rilor de adeziv si a tencuielii desprinse.
® La slefuirea suprafetelor mari pe care s-a
aplicat material de spacluire si pe care se pro-

duce mult praf, recomandam aparatul mobil de

aspirare Festool CTL/M36 EACPLANEX .
Pentru deteriorari si accidente cauzate de utiliza-
rea neconforma cu destinatia se face raspunzator
utilizatorul.

5 Instructiuni de protectie a muncii

5.1 Instructiuni de ordin general privind se-
curitatea si protectia muncii
Avertizare! Cititi toate instructiunile de
protectie a muncii si indicatiile. Nerespec-
tarea indicatiilor de avertizare si a instructiunilor
poate cauza electrocutdri, incendii si/sau vatamari
grave.
Pastrati toate instructiunile de protectie a muncii
si instructiunile de lucru pentru consultari ulte-
rioare.
Notiunea de ,sculd electrica” utilizata in instruc-
tiunile de protectie a muncii se refera la sculele
electrice actionate electric (cu cablu de retea) si
la sculele electrice actionate de acumulatori (fara
cablu de retea).

1) Locul de munca

a) Pastrati curatenia si ordineain zona dumnea-
voastra de lucru. Dezordinea si neiluminarea
zonei de lucru poate duce la accidente.

bJ Nulucrati cu aparatul in mediile cu pericol de
explozie, in care se afla lichide, gaze sau pul-
beri inflamabile. Sculele electrice genereaza
scantei care pot aprinde praful sau aburii.

c] Tineti la departare copiii sau alte persoane
pe parcursul folosirii sculei electrice. In ca-
zul distragerii atentiel, puteti pierde controlul
asupra aparatului.

d) Nu lasatisa functioneze unealta electro far a
fi supravegheata. Parasiti unealta electro abia
atunci cand unealta de interventie s-a opritin
totalitate.

2) Securitatea electrica

a) Fisa de racord a aparatului trebuie sa se
potriveasca cu priza de alimentare. Fisa nu
poate fi modificata in nici un fel. Nu utilizati
fise adaptoare impreuna cu protectia legata
la pamant a aparatelor. Fise nemodificate si
prize de alimentare corespunzatoare diminu-
eaza riscul electrocutarii.

b) Evitati contactul corporal cu suprafetele le-
gate la pamant, precum tevi, incalziri, plite si
frigidere. Exista risc ridicat de electrocutare,
atunci cand corpul dumneavoastra este legat
la pamant.
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c)

d)

e)

Feriti aparatul de ploaie sau umezeala. P3-
trunderea apei intr-un aparat electric creste
riscul unei electrocutari.

Nu folositi cablul in alte scopuri, cum ar fi
transportarea aparatului, suspendarea aces-
tuiasau pentruatragefisadin prizadealimen-
tare. Tineti cablul la distanta fata de sursele
de caldura, ulei, muchii ascutite sau piesele
mobile ale aparatului. Cablurile deteriorate
sau infasurate cresc riscul unei electrocutari.
Daca lucrati cu o scula electrica in aer liber,
utilizati numai cabluri prelungitoare avizate
pentru exterior. Utilizarea unui cablu prelun-
gitor avizat pentru exterior diminueaza riscul
unei electrocutari.

f) Atunci cand nu poate fi evitata utilizarea

sculei electrice in mediu umed, folositi un
intrerupator automat de protectie impotriva
tensiunilor periculoase. intrebuintarea unui
intrerupator automat de protectie Tmpotriva
tensiunilor periculoase reduce riscul de elec-
trocutare.

3) Securitatea persoanelor
a) Procedati cu atentie, concentrati-va la ceea

b)

c)

d)

el

ce faceti si lucrati in mod rational atunci
cand manevrati o scula electrica. Nu folositi
aparatul daca sunteti obosit sau va aflati
sub influenta drogurilor, alcoolului sau me-
dicamentelor. Un moment de neatentie, la
folosirea aparatului, poate duce la serioase
vatamari.

Purtati echipamentul personal de protectie
siintotdeauna ochelaride protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, precum
masca anti-praf, incaltamintea de siguranta
antiderapanta, casca de protectie sau casti
antifonice, in functie de tipul si aplicatia sculei
electrice, diminueaza riscul unei electrocutari.
Evitati o punere in functiune involuntara.
Asigurati-va, ca pozitia comutatorului este
“OPRIT”, inainte de a introduce fisa in priza
de alimentare. Daca, la transportul aparatului,
aveti degetul pe comutator sau aparatul este
pornit cand il conectati la alimentarea electri-
ca, se poate ajunge la accidente.

inléturati uneltele de reglaj sau cheile fixe,
inainte de conectarea aparatului. Un acceso-
riul de lucru sau o cheie, care se afla in zona
piesei rotitoare a aparatulul, poate duce la
vatamari.

Nu va supraestimati. Asigurati o pozitie fixa
si tineti intotdeauna echilibrul. Astfel puteti
controla mai bine aparatul in situatii imprevi-

f)

h)

zibile.

Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati
imbracaminte suplimentara sau bijuterii.
Tineti parul si imbracamintea departe de
piesele aflate Tn miscare. imbricimintea
larga, bijuteriile sau parul lung pot fi agatate
de piesele aflate in miscare.

Pastrati manerele in stare uscata, fara urme
de ulei si unsoare. Manerele alunecoase nu
permit manevrarea siin siguranta si controlul
sculei electrice in situatii neasteptate.

Daca pot fi montate accesorii de aspirare a
prafului si colectoare, asigurati-va, ca aces-
tea sunt cuplate si utilizate corect. Utilizarea
acestor accesorii diminueaza pericolele cau-
zate de praf.

4) Manevrarea cu grija si folosirea sculelor electrice

al

b]

c)

d)

el

f)

g)
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Nu suprasolicitati aparatul. Pentru lucra-
rea dumneavoastra utilizati scule electrice
destinate pentru aceasta. Cu scule electrice
corespunzatoare lucrati mai bine si mai sigur
in domeniul de putere indicat.

Nu folositi scule electrice a caror comutator
este defect. O scula electrica, care nu se mai
poate conecta sau deconecta, este periculoasa
si trebuie reparata.

Trageti fisa din priza de alimentare, inainte
de a efectua reglaje la aparat, de a schimba
accesorii sau de a depune aparatul in afara
zonei de lucru. Aceste masuri de precautie
impiedica startul involuntar al aparatului.
Depozitati sculele electrice nefolosite in
afara razei de actiune al copiilor. Nu lasati
aparatul spre folosire persoanelor care nu
sunt familiarizate cu acesta sau care nu au
cititinstructiunile. Sculele electrice sunt peri-
culoase, atunci cand sunt folosite de persoane
fara experienta.

ingrijiti aparatul cu atentie. Controlati, daca
piesele aparatului aflate in miscare functi-
oneaza impecabil si nu se intepenesc, daca
piesele sunt rupte sau deteriorate astfel incat
influenteaza negativ functionarea aparatului.
Reparati piesele deteriorate inainte de apli-
catia aparatului. Multe accidente si au cauza
in sculele electrice gresit intretinute.

Tineti accesoriile aschietoare ascutite si
curate. Accesoriile aschietoare cu muchii
taietoare ascutite se intepenesc mai putin si
sunt mai usor deplasabile.

Utilizati scula electrica, accesoriile, dispo-
zitivele de lucru etc. corespunzator acestor
instructiuni si conform prescriptiilor pentru



acest tip de aparat special. Luati in consi-
derare, in acest scop, conditiile de lucru si
activitatea care trebuie efectuata. Folosirea
sculelor electrice pentru alte aplicatii de lucru
decat cele prevazute, poate duce la situatii -
periculoase.

5) Manevrarea cu grija si folosirea sculelor cu acu-

mulatori

a) Asigurati-va, ca aparatul este deconectat, -
inainte de introducerea acumulatorului. In-
troducerea acumulatoruluiintr-un aparat care
este conectat, poate duce la accidente.

b) Incdrcati acumulatorii numaiinredresoarele -
recomandate de producator. La un redresor,
care este destinat unui anumit tip de acumu-
latori, utilizarea altor acumulatori poate duce
la pericol de incendiu. -

c) Utilizati numai acumulatori corespunzatori
redresoarelor. Folosirea acumulatori poate
duce la vatamari si pericol de incendiu.

d) Tineti acumulatorul neutilizat departe de
agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi
sau alte obiecte metalice mici care ar putea -
provoca scurtcircuitarea contactelor. Un
scurtcircuit intre contactele acumulatorului
poate cauza arsuri sau foc.

e) In caz de utilizare gresita, se poate scurge
lichid din acumulator. Evitati contactul cu
acesta. In caz de contact accidental clatiti cu
apa. Daca lichidul intra in contact cu ochii,
solicitati suplimentar asistenta medicala.
Lichidul emergent al acumulatorului poate
duce la iritatii ale pielii sau arsuri.

6) Service

a) Aparatul se va repara numai de catre per- -
sonalul de specialitate calificat si numai cu
piese de schimb originale. Astfel va asigurati
ca se pastreaza siguranta aparatului.

b] Pentru reparatii si revizii folositi doar compo-
nente Festool originale. Utilizarea de accesorii
sau piese deschimb necorespunzatoare poate
cauza o electrocutare sau accidentari.

5.2 Instructiuni de protectie a muncii speci-
fice masinii

- Aceasta masina este prevazuta conform des-
tinatiei de slefuire. Cititi toate instructiunile de
protectie a muncii, instructiunile, imaginile si
descrierile, din pachetul de livrare al acestei
masini. Nerespectarea urmatoarelor indicatii
poate duce la electrocutari, incendii si/ sau la
vatamari grave.

- Lucrarile cum ar fi degrosarea, perierea, poli-
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zarea sau debitarea cu discuri abrazive nu se
vor efectua cu aceasta masina. Lucrarile pentru
care aceasta masina nu a fost construita, pot
cauza pericole si vatamari de persoane.

Nu folositi accesorii care nu sunt prevazute si
care nu au fost elaborate special pentru aceas-
ta masina de catre Festool. Doar faptul cd un
accesoriu poate fi atasat masiniidumneavoastra
nu asigura o exploatare fara pericole.

Turatia admisa a accesoriului trebuie sa fie cel
putin cat turatia maxima indicata pe masina.
Accesoriile care se rotesc mairepede decat este
admis se pot dezintegra.

Diametrul exterior si grosimea accesoriului
trebuie sa fie in domeniul dimensiunilor indica-
te ale masinii. Accesoriul cu dimensiuni gresite
nu poate fi protejat sau controlat suficient.
Diametrele gaurilor discurilor, flanselor, pla-
tanelor de reazem si a altor accesorii trebuie
sa se potriveasca exact cu arborele principal al
masinii. Accesoriile, care au un diametru al ga-
urii nepotrivit, functioneaza neuniform, vibreaza
excesiv si pot duce la pierderea controlului.
Nu folositi accesorii deteriorate. inainte de
fiecare utilizare controlati daca accesoriile,
precum talerele de slefuit, prezinta rupturi
sau fisuri, daca platanele de reazem prezinta
fisuri sau uzuri excesive. in orice caz verificati
daca masina sau accesoriile prezinta deterio-
rari sau montati accesorii nedeteriorate. Dupa
verificarea si montarea accesoriilor, deplasati-
va impreuna cu persoanele alaturate in afara
planului de rotatie al dispozitivului de lucru si
lasati masina sa functioneze un minut la turatie
maxima. In mod normal accesoriul deteriorat
se sparge pe parcursul acestui timp de testare.
Purtati echipamentul personal de protectie.
Folositi, in functie de aplicatie, scut de protec-
tie sau ochelari de protectie. Daca are sens,
purtati masca de protectie a respiratiei, cas-
tile antifonice, manusile de protectie si sortul
de lucru, adecvat protectiei impotriva lovirii
particulelor slefuite sau a piesei care se pre-
lucreaza. Ochelarii de protectie trebuie sa fie
adecvati pentru oprirea bucatilor zburatoare de
daramaturi generate de diverse lucrari. Masca
de protectie a respiratiei sau aparatul de pro-
tectie arespiratiei trebuie sa fie adecvat filtrarii
particulelor generate de lucrul dumneavoastra.
Poluarea sonora de lunga durata, puternica
poate duce la slabirea auzului.

Tineti persoanele alaturate la o distanta sigura
fata de zona de lucru. Oricine din zona de lucru
trebuie sa poarte echipamentul personal de



protectie. Bucati din piesa care se prelucreaza
sau din accesoriul spart poate zbura si cauza
imediat vatamari in afara locului de munca.

- Tineti aparatul numai de suprafetele izolate
ale manerelor, atunci cand efectuati lucrari,
la care accesoriul aschietor ar putea nimeri
conductorii electriciindoiti sau propriul cablu.
Contactul cu un conductor parcurs de curent
pune sub tensiune si piesele metalice ale apa-
ratului sub tensiune si cauzeaza electrocutarea.

- Tineti cablul electric departe de piesele aflate
in rotatie. Daca pierdeti controlul, cablul electric
ar putea fi retezat sau ar putea ramane suspen-
dat, si mana sau bratul dumneavoastra poate fi
tras spre piesele aflate in rotatie.

- Nu depuneti niciodata masina, atata timp cat
dispozitivul de lucru nu este in repaus complet.
Dispozitive de lucru aflate in rotatie se pot agata
de suprafata de depunere si scot de sub control
dumneavoastra masina.

- Nu lasati masina sa functioneze pe parcursul
transportului acestei pe lLanga dumneavoastra.
In caz de atingere involuntara, dispozitivul de
lucru aflatin rotatie se poate agata de imbraca-
mintea dumneavoastra si dispozitivul de lucru
va poate cauza vatamari majore prin taiere.

- Curatati regulat fantele de aerisire a masinii
dumneavoastra. Ventilatorul de racire aspira
praful in carcasa masinii, depunerile prea mari
de praf metalic poate duce la pericole de natura
electrica.

- Nuutilizatimasinainapropiereasubstantelorin-
flamabile. Scanteile potaprinde aceste substante.

- Nu utilizati dispozitive de lucru care trebuie
racite cu lichid. Apa sau alte mijloace de racire
lichide pot cauza electrocutari (mortale).

Cauza si prevenirea reculurilor

Reculul este o reactie neprevazuta la o prindere
sau agatare a unui disc aflat in rotatie, a unui pla-
tan de reazem, a unei perii sau a altor accesorii.
Prinderea sau agatarea cauzeaza un repaus foarte
rapid al accesoriului aflat in rotatie, contrareactia
fiind accelerarea necontrolata a masinii in sens
invers rotatiei accesoriului in jurul punctului de
prindere.

Daca, de exemplu, undisc de slefuire este prins sau
agatat de piesa care se prelucreaza, discul poate
patrunde in suprafata piesei care se prelucreaza
cu circumferinta in punctul de prindere si poate fi
aruncat bruscin sus sau spre exterior. Discul poate
sarispre utilizator sau in sens contrar, in functie de
sensul de rotatie al disculuiin punctul de prindere.
Astfel discurile abrazive se pot si rupe.

Reculul este rezultatul unui abuz asupra masinii

si/ sau al modului gresit de lucru sau exploatare,

si poate fi evitat prin respectarea urmatoarelor

masuri de precautie.

- Tineti masina mereu fixa si plasati corpul si
bratele dumneavoastra astfel incat sa puteti
controla fortele unui recul. Pentru un control
optim al reculurilor sau a momentelor mecani-
ce de reactie folositi mereu la pornire manerul
suplimentar, livrat daca este cazul. Utilizatorul
poate controla momentele mecanice de reactie
sau fortele de recul daca sunt luate masurile de
precautie adecvate.

- Nuamplasati niciodata manain apropiereadis-
pozitivul de lucru aflat in rotatie. Dispozitivele
de lucru pot avea reculul spre mana dumnea-
voastra.

- Nuva amplasati corpulin zonain care masina
va fi deplasata in cazul unui recul. Un recul
va arunca masina in sensul de rotatie contrar
discului in punctul de prindere.

- Aveti mare grija la lucrarile in colturi, la muchi-
ile ascutite etc. Evitati un recul sau o agatare a
dispozitivului de lucru. Colturile, muchiile ascu-
tite sau recululinclina dispozitivul de lucru aflat
in rotatie spre agatare si cauzeaza pierderea
controlului sau recul.

Instructiunile speciale de protectie a muncii pen-

tru slefuirea fina

- 1n caz de slefuire fina nu utilizati discuri abra-
zive supradimensionate. La alegerea discurilor
abrazive urmati datele producatorului. Un disc
abraziv prea mare, care iese multin afara taleru-
lui de slefuit, prezinta un pericol de taiere si poa-
te duce la agatare, ruperea discului sau recul.

Indicatii suplimentare de avertizare

- Cand lucrati, tineti masina fixa cu ambele
maini si asigurati o pozitie sigura. Masina este
deplasatd mai sigur cu doud maini.

- incazcala slefuire se produc pulberi explozive
sau care prezinta autoaprindere, respectati
neaparat indicatiile de exploatare ale produ-
catorului materialului care se prelucreaza.

- in cazul lucrarilor pot sa apara pulberi diu-
natoare/otravitoare (de ex. strat de acoperire
cu continut de plumb, cateva tipuri de lemn si
metal). Atingerea sau inspirarea acestor pulberi
poate reprezenta pericole pentru operator sau
persoanele alaturate. Respectati prescriptiile
de siguranta valabile in tara dumneavoastra.
Conectati scula electrica la accesoriul de
aspirare adecvat. Pentru protectia sanatatii
dumneavoastra purtati o masca de protectie a
respiratiei P2.
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- Nu folositi masina cu cablu deteriorat. Nu
atingeti cablul deteriorat si scoatetifisa de re-
tea, daca cablul a fost deteriorat pe parcursul
lucrului. Cablurile deteriorate cresc riscul unei
electrocutari.

- Utilizati maxim doua tuburi prelungitoare la
masina.

5.3 Valori de emisie

Valorile stabilite conform EN 60745 cuprind tipic:
Nivelul presiunii acustice 82 dB(A)
Nivelul puterii acustice 93 dB(A)
Adaos pentru siguranta masurarii K=3dB

AVERTISMENT

A®

Zgomotul produs la lucru afecteaza auzul.

e Purtati casti antifonice!

Valori de oscilatie insumate (suma vectorilor a trei
directii) determinate corespunzator EN 60745:
Valori oscilatorii de emisie
(3 axe)

Insecuritate

Valorile de emisiune (vibratie, zgomot)

- servesc la compararea masinilor,

- sunt adecvate si pentru o evaluare preliminara
a solicitarilor cauzate de vibratiile si zgomotele
din timpul utilizarii

- reprezinta aplicatiile principale ale aparatului
electric.

Crestere posibila la alte aplicatii, cu alte apa-

rate sau intretinute insuficient. Acordati atentie

timpilor de mers in gol si repaus ale masinii.

a, <2,5m/s?
K =3 m/s?

6 Punerea in functiune

ATENTIONARE

AN

Pericol de accident, in caz ca masina este ex-

ploatata la tensiune sau frecventa nepermise.

- Tensiunea retelei si frecventa sursei electrice
trebuie sa corespunda datelor de pe placuta
de identificare a masinii.

- Tn America de nord vor fi utilizate numai masini

Festool cu indicele de tensiune de 120 V.

Comutatorul [5-2] serveste ca comutator de por-
nire/ oprire (I = PORNIT, 0 = OPRIT).

Cuplarea si eliberarea cablului de alimentare de
la retea [1-5] vezi imaginea [4].

7 Reglajele masinii

AN

Pericol de accidente, electrocutare
» Inainte de orice lucrare la masing, trageti mereu
fisa de retea din priza de alimentare.

ATENTIONARE

7.1 MontareaPLANEX

» Tineti capul de slefuire [1-1] cu talerul de slefuit in
jos.

» Deschideti, in caz ca sunt inchise, parghiile de ten-
sionare [2-1] si [2-2].

» Impingeti tubul prelungitor [1-2] pan la opritor in
deschidere, ca in prezentarea din [2].

» Inchideti parghiile de tensionare [2-1] si [2-2].

» Impingeti cursorul de contact [3-2] in intrarea de
contact, ca in prezentarea din [3].

» Apasati cursorul de contact in jos pand ce acesta

se cupleaza.

Analog introduceti piesa de prindere [1-3].

® In caz c3 doriti s3 utilizati modelul PLANEX
in versiunea scurta, de ex. pentru slefuirea
peretilor in incdperi inguste, montati capul de
slefuire [1-1] direct pe piesa de prindere [1-3].

® In cazde demontare nu uitati eliberarea curso-
rului de contact prin apasarea butonului [3-1],
inainte de deschiderea parghiilor de tensionare
[2-1] si [2-2].

v

7.2 Electronica
Masina este dotata cu electronica cu unde intregi
care are urmatoarele caracteristici:

Pornire atenuata
Pornirea atenuata reglata electronic asigura o
pornire fara socuri a masinii.

Reglarea turatiei

Turatia se poate regla cu rotita de reglare [5-1],
progresivintre 310 si 920 min-'. Astfel puteti adapta
optim viteza de taiere pentru fiecare material de
lucru.

Turatie constanta

Turatia preselectata a motorului este mentinuta
electronic constant. Astfel siin caz de suprasarcina
viteza de tdiere ramane constanta.

7.3 inlocuirea talerelor de slefuit

» Introduceti o cheie cu hexagon interior (marimea
5) in surubul cu hexagon interior [6-1] din talerul
de slefuit.

» Tinetitalerul fix sislabiti talerul de slefuit prin rotirea
cheii cu hexagon interior.

® Pentru a asigura pe mai departe o desfasurare
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optima conform planului, curatati prima data

suprafata de asezare pentru discul de slefuire

pe arborele de actionare.

Introduceti noul taler de slefuit.

Insurubati surubul [6-1].

Utilizati pentru masina numai talerele de slefuit

indicate.

Pentru a putea asigura o putere optima de

aspirare, se ajusteaza suprafata de etansare

dintre masina si discul de slefuire in timpul

primelor minute dupa inlocuirea discului de

slefuire. In acest timp turatia masinii este putin

mai redusa, iar in timpul procesului de slefuire

apar particule de spuma de culoare alba care nu

sunt daunatoare pentru functionarea masinii.

® Ak sa stroj s novym tanierom neda spustit pri-
amo, tanier niekolko raz pretocte rukou, aby
sa zabrusil.

© evy

7.4 Fixarea materialului de slefuit

Pe talerul abraziv StickFix se pot fixa rapid si sim-
plu discuri abrazive potrivite StickFix. Discurile
abrazive autoaderente [1-4] se imprima simplu
pe talerul de slefuit [6-2] si sunt tinute sigur de
garnitura de fixare al talerului de slefuit StickFix.
Aveti in vedere ca perforatiile discurilor abrazive
sa corespunda cu perforatiile accesoriului de
aspirare [7-3]. Dupa utilizare discul abraziv este
scos simplu.

7.5 Reglarea aspirarii in interior/exterior

In functie de marimea particulelor slefuirii puteti

comuta intre aspirare interioara si exterioara.

» Pentru comutarea aspirarii utilizati comutatorul
[7-1].

bannnnd

tttt

» Tncepeti cu o putere redusa de aspirare [pozitia 1)
si incrementati puterea incet, pand cand apare o
presiune sesizabila de apasare.

® O putere ridicata de aspirare permite slefuirea
fara efort a plafoanelor si peretilor.

® O presiune de aspirare reglata la un nivel prea
ridicat poate cauza vibratii ale masinii si poate
inrdutati comportamentul de rulare. Mai mult
decat atat, masina poate fi suprasolicitata, iar
comutarea de protectie se porneste. Dioda de
culoare rosie se aprinde intermitent la intervale
lungi. Instalatia electronica se comuta la turatia
de repaus. In acest caz nu trebuie in nici un caz
sa lucrati mai departe, pana cand masina nu
s-a racit din nou.

1: putere scazuta de aspirare
6: putere ridicata de aspirare

7.7 Slefuirea la margine

Cu ajutorul segmentului perie detasabil puteti

reduce distanta laterala dintre perete/plafon si

talerul de slefuit.

» Tineti butonul [9-1] apasat.

» Detasati segmentul perie [9-2].

® In capacul SYSTAINERS exist3 o prindere pentru
depozitarea segmentului perie.

» Pentru introducere agatati, in partea opusa a buto-
nului [9-1], segmentul perie si rotiti-o spre capul de
slefuire pana cand inclicheteaza.

7.8 Aspirarea

NG

AVERTISMENT

Praful inhalat poate afecta caile respiratorii!

» Conectati masina mereu la un sistem de aspirare.

» 1n cazul lucrarilor care produc praf, purtati o
masca de protectie.

Simbol |Aspirare Utilizare
wasnnn | Aspirare exteri- Asplrareg particu-
~.~.vws | 0ar3 [7-2] (intre | lelor mari, de ex.
discul abraziv si | resturi de tapet
peria inelard)
}.wnnad | Aspirare interi- [ Aspirarea particu-
M. | oar3 [7-3] Gau- | lelor mici, de ex.
L}ruiu,a ra de evacuare] |spaclu si la efect
puternic de aspira-
re?
7.6 Reglarea puterii de aspirare

In functie de suportul de baz3 se pot adapta puterea

de aspirare.

Regularea poate avea loc atunci cand este activa

aspirarea interioara (vezi cap. 7.5).

» Pentrureglarea puterii de aspirare utilizati rotita de
reglare [5-3].

La stuturile de aspirare [8-2] se poate racorda un
aparatde aspirarea Festool cu un furtun de aspira-
re de diametru de 27 mm sau 36 mm (recomandat
datoritad puterii mai bune de aspirare).

@® Furtunul special de aspirare garanteaza, im-
preuna cu mufa speciald de aspirare [8-1] (se
poate obtine ca accesoriu), o fixare durabil3 si
o mai buna protectie la flambaj.

® Pe suprafete mari utilizati aparatul mobil de
aspirare CTL/M 36 E AC PLANEX, deoarece
este garantat in permanentad randamentul de
absorbtie necesar.

» Deschideti opritorul mecanic [8-3] prin apdsarea
butonului verde [8-4].
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» Introduceti furtunul de aspirare a aparatului de
aspirare in stuturile de aspirare [8-2].

» Rotiti opritorul mecanic [8-3] in sus péana ce
acesta inclicheteaza.

8 Punerea in exploatare

AN

ATENTIONARE

Pericol de accidentare

» Nu tineti masina de capul de slefuire.

» Tineti masina cu ambele maini.

» Asigurati-va, ca toate parghiile de tensionare sunt

inchise, inainte de punereain exploatare a masinii.

» Racordati masina la reteaua electrica.

® Inainte de conectare tineti capul de slefuire la
distanta fata de suprafata de slefuire.

» Conectati masina.

® Comutatorul de pornire/oprire este prevazut

cu un declansator la tensiune nula. Acesta

impiedica o autoconectare dupa o intrerupere

a tensiunii (de ex. pana electrica). Dup3 o in-

trerupere a tensiunii apasati comutatorul de

pornire/oprire [5-2] pentru reconectare.

Efectuati lucrarile de slefuire.

® Nu suprasolicitati masina prin apasarea prea
puternica! Obtineti cel mai bun rezultat de
slefuire daca lucrati cu o presiune constanta
de apasare. Puterea si calitatea slefuirii depind
esential de alegerea materialului de slefuire
potrivit.

» Dupa incheierea lucrarilor de slefuire deconec-
tati masina.

Semnale de avertizare vizuala la capul de sle-

fuire

Urmatoarele semnale vizuale apar pe LED-ul [10-

2] de pe carcasa motorului si masina se regleaza,

daca este cazul la o turatie scazuta.

O, [2¢=m. ®
RN

-@-
/l\
Aprinderea intermitenta lenta a LED-ului
Masina se supraincdlzeste datorita murdaririi
puternice a fantelor de aerisire si a filtrului de
praf [10-1].
» Curatati fantele de aerisire.
» Scoateti filtrul de praf [10-1].
» Inlaturati depunerile.
» Introducetifiltrul de praf [10-1] pana cand acesta
se inclicheteaza cu zgomotul caracteristic.
® Aprinderea intermitenta se stinge dupa cu-
ratarea si racirea masinii. Va puteti continua

v

lucrul.
n caz ca LED-ul se aprinde intermitent in ciuda
curatarii sitei filtrului si a fantelor de aerisire:
» Reduceti forta de apasare.
» Reduceti puterea de aspirare cu ajutorul rotitei de
reglare [5-3].

Aprinderea intermitenta rapida a LED-ului

Tn cazul unei disfunctionalitati de la maner la

motor, cresteti turatia motorului la valoarea ma-

xima, dupa conectare si concomitent se aprinde

intermitent LED-ul [10-2] cu o frecventa rapida

de iluminare intermitenta atata timp cat masina

ramane conectata.

® Exista odisfunctionalitate interna. Masina tre-
buie verificata de un atelier de servicii clienti
autorizat.

9 Intretinerea si ingrijirea

AV

Pericol de accidente, electrocutare

» Tnainte de orice lucrare la masin3, trageti mereu
fisa de retea din priza de alimentare.

» Toate lucrarile de intretinere si reparare, care
necesita o deschidere a carcasei motorului, se
vor efectua numai de catre un atelier de servicii
clienti autorizat.

» Controlati regulat fisa si cablul si inlocuiti-le, in
caz de deteriorare, la un atelier de servicii clienti
autorizat.

ATENTIONARE

Serviciul pentru clienti si reparati-
ile numai prin intermediul produca-
torului sau a atelierelor de service:
adresa de mai jos de la:
www.festool.com/Service

Utilizati numai piese de schimb ori-
ginale Festool! Nr. comanda la:
www.festool.com/Service

» Pentrusiguranta circularii aerului trebuie tinute
mereu libere si curate fantele de aerisire din car-
casa motorului. Respectatiindicatiile semnalelor
de avertizare vizuala din capitolul "8 Exploatare”.

» Tineti cursoarele de contact curate. Curatati-le
regulat. Pentru aceasta nu utilizati obiecte dure.

Aparatul este echipat cu carbuni speciali cu auto-

deconectare. Daca acestia sunt uzati, se realizea-

za o Intrerupere automata de curent si aparatul
intrd Tn starea de repaus.

® Daca parghiile de tensionare nu prezinta forta
de sustinere necesara, atunci acestia trebuie
tensionati:
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> Rotiti suruburile parghiilor de tensionare [2-1]
si [2-2] cu aprox. 1/8 rotatie.

10 Accesorii, scule

Utilizati numai accesorii originale Festool si mate-
riale consumabile prevazute pentru aceasta ma-
sina, deoarece aceste componente de sistem sunt
adaptate optim una la cealalt3. in cazul utilizarii
accesoriilor si materialelor consumabile ale altor
ofertanti, este foarte posibila o afectare a calitatii
rezultatelor lucrarilor si o restrictionare a drep-
turilor de garantie. In functie de utilizare, poate
creste uzura masinii sau efortul dumneavoastra.
De aceea protejati-va pe dumneavoastra, masina
dumneavoastra si drepturile dumneavoastra de
garantie prin utilizarea exclusiva a accesoriilor
si materialelor consumabile originale Festool!
Numerele de comanda pentru accesorii si scule
le gasiti in catalogul Festool sau pe Internet la
adresa “www.festool.com”.

11 Dezafectarea si evacuarea ca deseuri
Nu aruncati sculele electrice in gunoiul mena-
jer! Depuneti masina, accesoriile si ambalajul la
centrele speciale de revalorificare. In acest sens
respectati prescriptiile nationale in vigoare.
Numai UE: Conform directivei europene privind
aparatele electrice si electronice uzate si trans-
punerea in legislatia nationald, sculele electrice

13 Remedierea defectiunilor

uzate trebuie colectate separat pentru o revalo-
rificare in conformitate cu prescriptiile de mediu.
Informatii de REACh: www.festool.com/reach

12 Declaratia de conformitate CE

Masina de slefuit cu gat lung Nr. de serie
LHS 225 EQPLANEX 492236, 494828

Anul de aplicare a identificatorului CE: 2007
Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu toate cerintele relevante din
urmatoarele directive, norme sau documente
normative

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3in
conformitate cu dispozitiile directivelor 2006/42/
CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

(J/)a. C}\ Joé oK tn %‘;,M,(Dr'

Johannes Steimel

Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
mentatie tehnica

2014-06-26

Problema Cauzele posibile

Mijloace de remediere

PLANEX ruleaza
inconstant pe supra-
fata.

Efectul de aspirare prea puternic

Reduceti puterea de aspirare sau, daca
este necesar, comutati pe aspirare exte-
rioara.

straturi dure

Material de spacluit dur, respectiv sub-

Reduceti puterea de aspirare sau, daca
este necesar, comutati pe aspirare exte-
rioara.

Reduceti turatia.

Efectul de aspirare Elementul de filtrare de la
este insuficient.

bacsit.

CTL/M 36 EACPLANEX infundat /Tm-

Curatarea regulata a elementului de fil-
trare:1

Varianta 1: reglati regulatorul fortei de
aspirare pe puterea de aspirare maxima.
Acoperiti cu suprafata manii timp de 10
secunde orificiul duzelor, al furtunului de
aspirare sau cel de aspirare de la aspira-
tor, panain momentul in care sistemul de
curatare automat intra in functiune.
Varianta 2: curatarea mecanica a elemen-
tului de filtrare (aspirare).

Varianta 3: verificarea elementului de
filtrare, dacd prezinta deteriorari si Im-
bacseal. Inlocuiti regulat elementul de
filtrare cu unul nou.
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Problema

Cauzele posibile

Mijloace de remediere

Sacul de evacuare a deseului este
montat gresit.

Orificiile stantate ale sacului de evacuare
a deseului trebuie sa se afle Tn interiorul
recipientului.

Este montat un sac filtrant in loc de un
sac de evacuare a deseului.

in regim de lucru cu PLANEX lucrati
numai cu un sac de evacuare a deseului
(Sacul gril.

Este reglata o putere prea mica de aspi-
rare laCTL/IM36 EACPLANEX.

Reglati regulatorul fortei de aspirare la o
valoare mai mare

Turatia aparatuluiPLANE X este prea
mare

Reduceti turatia.

Aspirarea interioara de laPLANEX cu
regulatorul de aspirare in treapta 1

Mariti efectul de aspirare sau comutati pe
aspirare exterioara.

Materialul de spacluit cu o proportie de
material de umplere prea mare, spaclu
moale

Porniti aspirarea exterioarade laPLA-
NE X, reglati regulatorul de aspirare in
treapta 6, in cazuri extreme diminuati
turatia.

Furtunul de aspirare este infundat sau
indoit.

Indepartati blocajul si remediati indoitura.

Sacul de evacuare a deseului este plin

Dezafectati continutul sacului de evacua-
re a deseului.

Uzura prea puterni-
ca a materialului de
prelucrat

Turatia aparatuluiPLANE X este prea
mare

Reduceti turatia.

Efectul de aspirare laPLANEX este
prea puternic

Reduceti efectul de aspirare sau comutati
pe aspirare exterioara.

Materialul de spacluit cu o proportie de
material de umplere prea mare, spaclu
moale

Porniti aspirarea exterioara de laPLA-
NE X, reglati regulatorul de aspirare in
treapta 6, in cazuri extreme diminuati
turatia.

Granulatie prea mare a materialului ab-
raziv

Alegeti o granulatie mai fina.

Calitatea suprafetei
nu este optima

Granulatia materialului abraziv este gre-
sita

Alegeti o granulatie mai fina.

Timpii de uscare a materialului de spa-
cluit nu sunt respectati.

Respectati fisele de date tehnice si reco-
mandarile producatorului.

Efectul de aspirare laPLANEX este
prea puternic

Diminuati efectul de aspirare laPLA-
NEX.

Materialul de spacluit cu o proportie de
material de umplere prea mare, spaclu
moale

Alegeti o granulatie mai fina, de ex. P180.

In timp ce masina functioneaza, se asea-
z3 pe suprafat3 (formare de urme)

Pozitionati masina si porniti-o numai
dupa aceea.

in cazul lucrarilor pe suprafata, lucrati
intotdeauna cu segmenti de perie detasa-
bili.

Urme dupa rectifica-
re pe suprafata

Pozitionarea inclinata a discului de slefu-
it pe suprafata.

Utilizarea discurilor de slefuit IP cu Inter-
face-Pad

Tn cazul in care materialul de sp3cluit
este prea moale, discul de slefuit este
prea dur, respectiv granulatia materialu-
lui abraziv este prea mare.

Utilizarea discurilor de slefuit IP cu Inter-
face-Pad

Alegeti materiale abrazive mai fine (ma-
terial abraziv Brilliant 2 cu o granulatie de
pana la P 320).
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Problema

Cauzele posibile

Mijloace de remediere

AparatulPLANEX
se opreste in timpul
lucrului - LED-ul
rosu de la capul ma-
sinii se aprinde inter-
mitent

Filtrul de prafde laPLANEX este in-
fundat

Curatati filtrul de praf de laPLANEX.

Presiune prea mare -> masina conectea-
za protectia la supraincalzire

Lasati masina sa se raceasca si exercitati
o0 presiune de apasare mai mica; in cazuri
extreme comutati aspirarea exterioara si
reglati regulatorul de aspirare pe treapta
a 6-a.

AparatulPLANEX
nu functioneaza

Discul de rectificare blocat - nu este ro-
dat dupa schimbarea discului.

Brusny tanier zablokovany - po vymene
taniera eSte nie je zabruseny.

Conectorul electric nu este racordat co-
rect.

Verificati daca prin conector se realizeaza
o legatura sigura.

In cazulin care apar alte probleme decét cele prezentate, vi rugam sa contactati atelierul service pentru

clienti Festool sau reprezentantul dumneavoastra comercial.
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