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Garkata slipmasinaPLANEX LHS 225

LietoSanas instrukcija ieklautie attéli komentéti
vairakas valodas.

Simboli
Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Bridinajums par risku sanemt elektrotrie-
cienu

Lietojiet respiratoru!

Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

|ztiriet ventilacijas atveres un puteklu filtru
Izlasiet instrukciju/noradijumus

Q@O b

Tehniskie dati
Jauda 550 W
Apgriezienu skaits 340 - 910 min™'
Slipésanas diska diametrs 215 mm
Slipésanas materiala diametrs 225 mm
Darbinstrumentu patrona D 13/10

Puteklu noslksanas iekartas
savienojuma diametrs 36 mm (27 mm)
Isa modela garums (bez pagarinataja caurules)

1,10 m
Gara modela garums (ar pagarinataja cauruli)
1,60 m
Svars bez kabela
Isais modelis 3,80 kg
Garais modelis 4,60 kg
Aizsardzibas klase I/ @
3 lerices sastavdalas
[1-1]  Slipésanas galvina
[1-2]  Pagarinataja caurule
[1-3]  Roktura dala
[1-4]  Slipésanas piederumi
[1-5]  Tikla savienojuma kabelis
4 Paredzétais izmantoSanas meérkis

lerice PLANE X saskana ar noteikumiem ir pare-

dzeta Spaktelétu sausa apmetuma sienu, iekstelpu

griestu un sienu, arsienu slipésanai, ka ari tapesu

atlikumu, krasojuma kartu, apdares, limes atliku-

mu un atlupusa apmetuma nonemsanai.

® Slipéjot liela laukuma Spaktelétasvirsmas ar
palielinatu putekloSanos, més iesakam Festool
parnésajamo nostcéju CTL/M 36 E AC PLA-

NEX.
Par bojajumiem un negadijumiem, kas rodas,
izmantojot iekartu neparedzétam merkim, atbild
lietotajs.

5 Drosibas noradijumi

5.1 Visparigie drosibas noradijumi
UZMANIBU! Izlasiet visus drosibas noradi-
jumus un pamacibas. Kludas, ieverojot bri-

dinajuma norades un pamacibas, var izraisit

ugunsgréku un but par céloni elektriskajam trie-

cienam un/vai nopietnam savainojumam.

Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un ins-

trukcijas ka izzinas avotu nakotne.

Turpmakaja izklasta lietotais apzimejums . Elek-

troinstruments” attiecas gan uz tikla elektroins-

trumentiem (ar elektrokabeli], gan arTuz akumu-
latora elektroinstrumentiem (bez elektrokabela).

1) Darba vieta

a) Sekojiet, lai darba vieta butu tira un sakarto-
ta. Nekartiga darba vieta un slikta apgaismo-
juma var viegli notikt nelaimes gadijums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zivu
vai ugunsnedrosu vielu tuvuma un vietas ar
paaugstinatu gazes vai puteklu saturu gaisa.
Darba laika instruments nedaudz dzirkstelo,
un tas var izsaukt viegli degosu puteklu vai
tvaiku aizdegsanos.

c] Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet ne-
piedero-sam personam un jo 1pasi bérniem
tuvoties darba vietai. Citu personu klatbutne
var noverst uzmanibu, un ta rezultata jus varat
zaudeét kontroli par instrumentu.

d) Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darba instrumenta kustiba ir pilniba
apstajusies.

2) Elektrodrosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksai jabut
piemero-tai elektrotikla kontaktligzdai.
Kontaktdaksas konstrukciju nedrikst neka-
da veida mainit. Nelietojiet kontaktdaksas
salagotajus, ja elektroinstruments caur ka-
beli tiek savienots ar aizsargzemejuma kedi.
Neizmainitas konstrukcijas kontaktdaksa, kas
piemeérota kontaktligzdal, lauj samazinat elek-
triska trieciena sanemsanas risku.

b) Darba laika nepieskarieties sazeméetiem
priekSmetiem, pieméram, caurulém, radia-
toriem, plitim vai ledusskapjiem. Pieskaroties
sazemeéetam virsmam, pieaug risks sanemt
elektrisko triecienu.

c] Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laika,
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neturiet to mitruma. Mitrumam ieklustot
instrumen-ta, pieaug risks sanemt elektrisko
triecienu.

Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu
aiz elektrokabela. Neraujiet aiz kabela, ja
velaties atvienot instrumentu no elektro-
tikla kontakt-ligzdas. Sargajiet elektroka-
beli no karstuma, ellas, asam skautném un
instrumenta kustigajam dalam. Bojats vai
samezglojies elektrokabelis var bat par celoni
elektriskajam triecienam.

Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam,
izman-tojiet ta pievienosanai vienigi tadus pa-
garinataj-kabelus, kuru lietosana arpus telpam
ir atlauta. Lietojot elektrokabeli, kas piemeérots
darbam arpus telpam, samazinas risks sanemt
elektrisko triecienu.

Ja elektroinstrumentu tomer nepieciesams lie-
tot vietas ar paaugstinatu mitrumu, izmantojiet
ta pievienosanai nopludes stravas aizsargreleju.
Lietojot nopludes stravas aizsargreleju, samazinas
risks sanemt elektrisko triecienu.

Personiska drosiba

Darba laika saglabajiet paskontroli un riko-
jieties saskana ar veselo sapratu. Partrauciet
darbu, ja jutaties noguris vai atrodaties al-
kohola, narkotiku vai medikamentu izraisita
reibuma. Stradajot ar elektroinstrumentu, pat
viens neuzmanibas mirklis var but par celoni
nopietnam savainojumam.

Izmantojiet individualos darba aizsardzibas
lidzeklus un darba laika vienmer néesajiet
aizsarg-brilles. Individualo darba aizsardzibas
lidzeklu (puteklu aizsargmaskas, neslidoSu
apavu un aizsarg-kiveres vai ausu aizsargu)
pielietoSana atbilstoSi elektroinstrumenta
tipam un veicama darba rakstu-ram lauj
izvairities no savainojumiem.

Nepielaujiet elektroinstrumeta patvaligu
ieslég-sanos. Pirms pievienosanas elektrotikla
kontakt-ligzdai parliecinieties, ka instrumenta
iesledzéjs atrodas stavokli ,IZSLEGTS".
Parnesot instrumen-tu, ja pirksts atrodas uz
iesleédzeja, ka ari, pievienojot to barojosajam
elektrotiklam laika, kad instruments ir ieslegts,
viegli var notikt nelaimes gadijums.

Pirms instrumentaieslégsanas neaizmirstiet
iznemt no ta reguléjosos instrumentus vai
skruvjatslegas. Patronatsléga vai skrivjat-
slega, kas instrumenta ieslégsanas bridi nav
iznemta no ta, var radit savainojumu.
Stradajot ar elektroinstrumentu, ieturiet
stingru staju. Darba laika vienmer saglaba-
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jiet lidzsvaru un centieties nepaslidet. Tas
atvieglos instrumenta vadibu neparedzetas
situacijas.

Lietojiet piemérotu apgéerbu. Nelietojiet bri-
vu apgérbu un rotaslietas. Nelaujiet matiem
un apgéerbam nonakt kustigu dalu tuvuma.
Kustigas dalas var aizkert valigs apgérbu, ro-
taslietas vai garus matus.

Pieversiet uzmanibu tam, lai rokturi butu
sausi, tiri un nebutu notraipiti ar ellu vai
smeérvielam. Slidosi rokturi negaiditas situa-
cijas nelauj drosi lietot un vadit elektroinstru-
mentu.

Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam
pie-vienot aréjo puteklu atsiikSanas vai sa-
vaksa-nas/uzkrasanas ierici, sekojiet, lai ta
tiktu pievie-nota elektroinstrumentam un
pareizi darbotos. Pielietojot puteklu atstksanu
vai savaksanu/ uzkrasanu, samazinas to kaitiga
letekme uz stradajo-Sas personas veselibu.

Elektroinstrumentu lietoSana un apkope
Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram
dar-bam izvelieties piemeérotu instrumentu.
Elektro-instruments darbosies labak un dro-
Sak pie nominalas slodzes.

Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojats
ta iesle-dzejs. Elektroinstruments, ko nevar
ieslegt un izslegt, ir bistams lietosanai un to
nepiecieSams remontét.

Pirms apkopes, regulésanas vai darbinstru-
menta nomainas atvienojiet elektroinstru-
menta kontakt-daksu no barojosa elektro-
tikla. Sadi iespéjams samazinat elektroins-
trumenta nejausas ieslégSanas risku.
Elektroinstrumentu, kas netiek darbinats,
uzgla-bajiet piemerota vieta, kur tas nav
sasniedzams berniem un personam, kuras
neprot rikoties ar instrumentu. Ja elektro-
instrumentu lieto nekompe-tentas personas,
tas var apdraudet cilveku veselibu.

Rupigi veiciet elektroinstrumenta apkalpo-
sanu. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas
bez traucejumiem un nav iespilétas, vai kada
no dalam nav salauzta vai bojata, vai katra no
tam pareizi funkcionée un pilda tai paredzéeto
uzdevumu. Nodrosiniet, lai bojatas dalas tiktu
savlaicigi nomainitas vai remontetas piln-
varota remontu darbnica. Daudzi nelaimes
gadijumi notiek tapec, ka elektroinstruments
pirms lietoSanas nav pienacigi apkalpots.
Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezosos
darb-instrumentus. Rupigi kopti instrumenti,
kas apgadati ar asiem griezéjinstrumentiem,
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lauj stradat daudz razigak un irvieglak vadami.
Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus,
papildpiederumus, darbinstrumentus utt.,
kas paredzeti attiecigajam pielietojuma vei-
dam un/vai ir pieméroti attiecigajam instru-
mentam. Bez tam janem vera ar1 konkretie
darba apstakli un pielietojuma ipatnibas.
Elektroinstrumentu lietosana citiem merkiem,
neka to ir paredzejusi razotajfirma, ir bistama
un var novest pie neparedzamam sekam.

Akumulatora elektroinstrumentu lietosana
Pirms akumulatora pievienosanas elek-
troinstru-mentam parliecinieties, ka tas ir
izslegts. Akumulatora ievietosana iesléegta
instrumenta var bat par celoni nelaimes gadi-
jumam.

Akumulatora uzladei lietojiet tikai tadu
uzlades ierici, ko ir ieteikusi elektroinstru-
menta razotaj-firma. Katra uzlades ierice ir
paredzeta tikal noteikta tipa akumulatoram,
un méeginajums to lietot cita tipa akumulatoru
uzladei var novest pie uzlades ierices un/ vai
akumulatora aizdegsanas.

Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tadu
aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta
razotajfirma. Cita tipa akumulatoru lietosana
var novest pie elektroinstrumenta un/vai aku-
mulatora aizdegsanas.

Laika, kad akumulators ir atvienots no elek-
tro-instrumenta, nepielaujiet, lai ta kontakti
saskartos ar saspraudem, monetam, atsle-
gam, naglam, skriavem vai citiem nelieliem
metala priekSme-tiem, kas varéetu izraisit
isslégumu. [sslégums starp akumulatora
kontaktiem var izsaukt ta aizdegSanos un but
par celoni ugunsgrekam.

Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var
izplust skidrais elektrolits. Nepielaujiet, ka
elektrolits nonaktu saskare ar adu. Ja tas to-
mer nejausiir noticis, noskalojiet elektrolitu
ar udeni. Ja elektrolits nonak acis, nekave-
joties griezieties pie arsta. No akumulatora
izplddusSais elektrolits var izsaukt adas iekai-
sumu val pat apdegumu.

Apkalposana
Nodrosiniet, lai instrumenta remontu veiktu

kvali-ficets personals, nomainai izmantojot
originalas rezerves dalas un piederumus.
Tikai ta iespgjams panakt instrumenta ilgstosu
un nevainojamu darbibu bez atteikumiem.

Remontam un apkopei izmantojiet tikai
Festool originalas rezerves dalas. Nolikam
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neatbilstoSu piederumu vai rezerves dalu
izmantosana var izraisit elektrotriecienu vai
traumas.

5.2 Drosibas noradijumi, kas ir saistiti ar

iekartas specifiku
Stiekarta saskana ar noteikumiem ir paredzéta
slipésanai. Izlasiet visus droSibas noradijumus,
instrukcijas, aprakstus un apskatiet visus zi-
mejumus, kas ir ieklauti Sis iekartas piegades
komplektacija. Neieverojot talak minétas ins-
trukcijas, pastav elektrotrieciena, ugunsgréeka
un/vai smagu traumu gisanas risks.
Tadus darbus, ka pieméram, raupjo slipésanu,
apstradi ar suku, pulésanu vai grieSanu arripu,
ar soiekartu izpildit nedrikst. Tadu darbu veik-
dana, kam Siiekarta nav konstruéta, var izraisit
apdraudéjumu un nodarit traumas.
Neizmantojiet piederumus, kas nav Festool
razojums un kas nav paredzéti tiesi Sai iekar-
tai. Tas, ka kadu piederumu var pievienot Sai
iekartai, vél negaranté drosu ekspluataciju.
Pielaujamajam piederumu apgriezienu skai-
tam jabut vismaz tadam, kads ir uz iekartas
noraditais maksimalais apgriezienu skaits.
Piederumi, kas roté ar atrumu, kurs parsniedz
pielaujamo, var saplist.
Piederumu arejam diametram un platumam
jabut iekartai noradito izméru robezas. Ja
tiek izmantoti piederumi ar neatbilstoSiem iz-
mériem, nevar nodrosinat pietiekamu lietotaja
aizsardzibu un ierices vadamibu.
Disku, atloku, atbalstdisku un visu citu pie-
derumu urbuma diametram precizi jaatbilst
iekartas varpstas diametram. Piederumi, kuru
urbuma diametrs ir neatbilstoss, roté ekscen-
triski, parmerigi vibré un var izraisit ierices
vadamibas zaudésanu.
Neizmantojiet bojatus piederumus. Pirms kat-
ras piederumu lietoSanas reizes parbaudiet,
vai, pieméram, slipésanas diskam nav radusies
noskélumi vai plaisas, bet atbalstdis-kam -
plaisas un parmerigs nolietojums. Pec katras
masinas vai piederumu nokrisanas reizes
parbaudiet, vai tiem nav radusies bojajumi
un uzstadiet tikai nebojatus piederumus. Pec
piederumu parbaudes un uzstadisanas no-
stajieties pats un lieciet ari tuvuma esosajam
personam nostaties arpus darba instrumenta
rotacijas plaknes un darbiniet masinu vienu
mindti ar maksimalo apgriezienu skaitu. S
testa laika bojati piederumi parasti saluzt.
Lietojiet individualo aizsargapri-kojumu. Lie-
tojiet pec vajadzibas aizsargmasku vai aizsar-
gbrilles. Ja nepieciesams, lietojiet respiratoru,



dzirdes aizsarglidzeklus, aizsargcimdus un
darba prieksautu, kas ir piemeérots aizsardzibai
pret nelielu slipesanas produktu un sagatavju
dalu triecieniem. Aizsargbrillem jabut piemeé-
rotam, lai aizturétu lidojoSas materiala dalas,
kas veidojas dazadu darbu laika. Respiratoram
vai gazmaskai jabut piemeérotai darba procesa
radito materiala dalinu filtrésanai. Ilgstosa,
spéciga troksna iedarbiba var izraisit dzirdes
traucéjumus.

- Tuvuma esosajam personam jaatrodas drosa
attaluma no darba zonas. Katram, kas uzturas
darba zona, jalieto individualais aizsargapri-
kojums. Sagatavju materiala vai salauztu pie-
derumu dalas var atrauties un izraisit traumas
arpus tiesas darba zonas.

- Stradajot vietas, kur pastav iespeja aizskart
pasleptu elektroinstalaciju vai pasas ierices
kabeli, turiet ierici tikai pie izoletam satversa-
nai paredzetam virsmam. Kontakts ar elektris-
kas stravas vaditajiem izraisa stravas nopludi uz
ierices metala dalam un stravas triecienu.

- Turiet stravas padeves kabeli drosa attaluma
no rotéjosam dalam. Ja zaudésit iekartas va-
dibu, kabelis var tikt pargriezts vai aizkerties,
un jusu plauksta vai roka var tikt ievilkta starp
rotéjosam dalam.

- Nekad nenolieciet iekartu mala, pirms izman-
tojamais darbinstruments nav pilniba apstadi-
nats. Rotgjosi darbinstrumentivar iekerties no-
vietoSanas virsma, un jus varat zaudét iekartas
vadibu.

- Nedarbiniet masinu, kameér to parnéesajat.
Nejausas saskares gadijuma rotéjosais dar-
binstruments var aizkerties jusu apgérba un
sadi radit nopietnas grieztas bruces.

- Regulari tiriet iekartas ventilacijas atveres.
DzeséSanas ventilators iekartas korpusa iesic
puteklus, un parmeérigs metala skaidu nogul-
snejums var izraisit apdraudejumu ar elektrisko
stravu.

- Nelietojiet iekartu degosu materialu tuvuma.
Dzirksteles var Sos materialus aizdedzinat.

- Neizmantojiet darbinstrumentus, kas jadzese
$kidruma. Udens un citi 8kidri dzesé3anas li-
dzeklivar izraisit (navéjosus) elektrotriecienus.

Atsitienu céloni un novérsana

Atsitiens ir peksna reakcija uz rotéjosas ripas,
atbalstdiska, sukas vai cita piederumaiesprisanu
vai iekersanos. lesprisSana vai iekersanas izraisa
loti strauju rotéjosa piederuma kustibas apstasa-
nos, tadéjadi iesprusanas vieta izraisot nevadamu
iekartas reakciju virziena, kas ir pretéjs piederuma

rotacijas virzienam.
Piemeéram, ja slipripa iesprust sagataveé vai ar to
saakéjas, tas armala iesprisanas vieta var iegriez-
ties sagataves virsma, un ripa var rotéjot izrauties
vai izsisties. Ripa var atrauties lietotaja virziena
vai uz otru pusi atkariba no ripas rotacijas virziena
iesprisanas vieta. Slipripas sados gadijumos var
ari saluzt.

Atsitiens ir masinas nepareizas lietoSanas un/vai

nepareizas darba metodes vai ekspluatacijas rezi-

ma izveles rezultats, un no ta var izvairities, pareizi
veicot talak aprakstitos drosibas pasakumus.

- Vienmer turiet masinu stingri un novietojiet
savu kermeni un rokas ta, lai varetu kontrolet
atsitiena spéeku. Ja piegades komplektacija ir
ieklauts papildu rokturis, vienmeér izmantojiet
to, lai masinas palaides bridi nodrosinatu opti-
malu atsitiena vai reakcijas momentu kontroli.
Lietotajs var kontrolét reakcijas momentus vai
atsitiena spéku, veicot piemérotus droSibas
pasakumus.

- Nekada gadijuma neturiet roku rotéjosu dar-
binstrumentu tuvuma. Darbinstrumenti var
atsisties pret jusu roku.

- Nestaviet zona, kur iekarta var parvietoties
atsitiena gadijuma. Atsitiens paatrinas masi-
nas kustibu virziena, kas pretéjs ripas rotacijas
virzienam iesprisanas vieta.

- leverojiet ipasu piesardzibu stradajot stiros,
pie asam Skautném u.c. Nepielaujiet darbins-
trumenta atleksanu un aizkersanos. Turklat
stlri, asas skautnes vai atleksana veicina ro-
téjosa darbinstrumenta aizkersanos un sada
gadijuma izraisa iekartas vadamibas zaudésanu
vai atsitienu.

Ipasi noradijumi par smalko slipésanu

- Veicot smalko slipesanu, neizmantojiet parak
liela diametra slipripas. lzvéloties slipripu,
ieveérojiet razotaja noradijumus. Parak lielas
slipripas, kas parsniedz slipésanas diska dia-
metru, izraisa risku gut grieztas brices un var
izraisit aizkersanu, ripas saltSanu vai atsitienu.

Papildu bridinajumi

- Darbalaikaturietiekartuciesiarabamrokamun
nodrosiniet stabilu kermena stavokli. Turot ie-
kartuarabamrokam, iekarta tiek vadita precizak.

- Jaslipésanas laika veidojas spradzienbistami
vai pasuzliesmojosi putekli, obligati jaievéro
materiala razotaja noteiktie materiala apstra-
des noteikumi.

- Darba laika var veidoties kaitigi/indigi putek-
li (pieméram, no svinu saturosam krasam,
daziem koku veidiem un metaliem). Saskare
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ar Siem putekliem vai to ieelposana var radit
apdraudéjumu apkalpojoSajam personalam vai
tuvuma esosajam personam. leverojiet jisu valsti
speka esosos drosibas noteikumus. Pievienojiet
elektroinstrumentus piemeérotam nosuksanas
iekartam. Lai saudzetu savu veselibu, lietojiet P2
tipa filtra klases respiratoru.

- Nekada gadijuma neizmantojiet iekartu, kurai
ir bojats kabelis. Ja kabelis tiek sabojats darba
laika, nepieskarieties tam un atvienojiet tikla
kontaktspraudni. Bojati kabeli palielina risku
sanemt elektrotriecienu.

- Neizmantojiet vairak par divamiekartas paga-
rinataja caurulem.

5.3 Emisijas vertibas
Atbilstosi standartam EN 60745 izméritas vertibas
parasti ir Sadas.

Skanas spiediena limenis 82 dB(A)
Skanas jaudas limenis 93 dB(A)
Mérijumu neprecizitates pielaide K=3dB

6 Sagatavosana darbam

AN

Negadijuma risks, kas rodas, ja iekarta tiek dar-

binata ar neatlautu spriegumu vai frekvenci.

- Elektrotikla spriegumam un stravas avota
frekvencei jaatbilst datu plaksnité noradita-
jiem datiem.

- Ziemelamerikas valstis drikst izmantot tikai
120 Velektrotiklam paredzetas Festooliekartas.

Bridinajums!

Sledzis [5-2] ir paredzéts iekartas ieslegsanai/
izslegsanai (I - ieslegsana/0 - izslégsanal).

Tikla savienojuma kabela [1-5] pievienoSana un
atvieno$ana paradita [4. zim.].

7 lekartas iestatisana

AN

Bridinajums!

UZMANIBU!

A®

Troksnis, kas rodas darba laika, boja dzirdi.
» Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Svarstibu kopéja vertiba (tris virzienu vektoru sum-

ma), kas izmérita atbilstosi EN 60745:

RadusSos svarstibu vértiba

(3 asis) a, <2,5m/s?

Neprecizitate K=3m/s?

Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)

- paredzetas iekartu salidzingjumam,

- ir piemérotas ari vibracijas un trokSna raditas
slodzes pagaidu novértéSanai iekartas lietosa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma
veidus.

To palielinajums iriespéjams citiem pielietojuma

veidiem, ar citam elektroiericém vai nepietieka-

mas apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuks-
gaitas undikstaves laikus!

Negadijuma risks, stravas trieciena risks

» Pirms jebkadu iekartas apkopes darbu veiksanas
vienmer atvienojiet tikla kontaktspraudni no
kontaktligzdas.

7.1 lekartas PLANEX montaza

» Turiet slipésanas galvinu [1-1] ar slipésanas disku
uz leju.

> Atblokgjiet stiprinajuma sviras [2-1] un [2-2], ja tas
ir bloketas.

» levirziet pagarinataja cauruli [1-2] atveré lidz galam,
ka paradits [2. zZim.].

> Blokgjiet stiprinajuma sviras [2-1] un [2-2].

» levirziet kontaktspraudni [3-2] kontaktligzda, ka
paradits [3. zim.].

» Nospiediet kontaktspraudniuz leju, lidz tas fiksgjas.

» Tada pasa veida uzstadiet rokturi [1-3].

® Ja veélaties izmantot iekartas PLANEX Tso
modeli, pieméram, lai slipétu sienas Sauras
telpas, slipésanas galvinu [1-1] uzstadiet tiesi
pie roktura [1-3].

® Demontazas laika pirms stiprinajuma sviru [2-
1]1un [2-2] atblokéSanas neaizmirstiet atvienot
kontaktspraudni, nospiezot pogu [3-1].

7.2 Elektroniska sistema
lekarta ir uzstadita divpusperiodu elektroniska
sistéma ar sadam funkcijam:

Mérena palaide
Elektroniski reguléjama méerenas palaides sistéma
nodrosina vienmeérigu masinas palaidi.
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Apgriezienu skaita regulésana

Apgriezienu skaitu var reguléet laideni no 310 lidz
920 min-', izmantojot regulésanas riteni [5-1]. Sadi
lekartas darbibas atrumu var optimali pielagot
attiecigajam materialam.

Nemainigs apgriezienu skaits

Izveélétais apgriezienu skaits tiek elektroniski uz-
turéts nemainiga liment. Sadi ari slodzes gadijuma
tiek nodrosinats nemainigs griesanas atrums.

7.3 Slipesanas diska maina

> levietojiet sesstarligzdas atslégu (5 mm) slipésanas
diska skrave ar sesstaru ligzdu [6-1].

» Pieturiet slipéSanas disku un atskrivejiet to, griezot

sessturligzdas atslégu.

Lai turpmak nodrosinatu optimalu rotaciju bez

galiskas mesanas, vispirms notiriet skivjveida

slipripas saskares virsmu uz vadamas varpstas.

Uzstadiet jauno slipesanas disku.

Pieskravéjiet skravi [6-1].

lzmantojiet tikai iekartai noraditos slipéSanas

diskus.

Lai varétu nodrosinat optimalu piesiksanas

spéju, blivéjoSo virsmu starp ierici un SKivj-

veida slipripu pieslipé pirmo mindsu laika péc

Skivjveida slipripas mainas. Saja laika ierices

griesanas atrums ir mazliet mazaks, un slipé-

Sanas procesa rodas baltas putu dalinas, kas

netrauce ierices darbibu.

® Jaiekartu nav iesp&jams tiesi palaist ar jaunu
ripu, pagrieziet ripu vairakas reizes ar roku un
tadejadi pieslipgjiet.

©

© evy

7.4 Slipesanas piederumu piestiprinasana
Uz StickFix slipésanas diskiem var atri un vienkarsi
piestiprinat piemérotas StickFix slipripas. Pas-
piestiprinamas slipripas [1-4] vienkarsi japiespiez
pie slipésanas diska [6-2], un to stabilu stavokli
nodrosina StickFix slipéSanas diska stiprinajuma
virsma. Saja gadijuma pievérsiet uzmanibu tam, lai
slipripas atveru izvietojums atbilstu nostksanas
iekartas atveru izvietojumam [7-3]. Péc lietoSanas
nonemiet slipripu.

7.5 lekséjas/arejas nosiikSanas rezima ie-
statiSana

Atkariba no slipésanas puteklu dalinu lieluma var
iesleégt iekSéjas vai aréjas nostksanas rezimu.

» Laiparslégtu nostksanas rezimu, izmantojiet sledzi

[7-11.

Apzimé- | Nosiiksanas Izmantosanas
jums rezims meérkis
FPPTEON éréjas novsUk- Lielu dalinu, E)ie-
e sanas rezims meéeram, tapesu at-
[7-2] (starp likumu, nostksana
slipripu un
sukas saru vai-
nagu)
}onaand | |€KSEjAs noslk- [ Mazu dalinu, pie-
L L ganas rezims méram, Spakteles,
EAE\U*UAE [7-3] nosiksana un
(nostksanas gadijumi, kad vaja-
atveres) dziga liela nosuk-
Sanas jauda
7.6 Nosuksanas jaudas iestatisana

Nostksanas jaudu var pielagot pamatnes veidam.

Regulét jaudu var tikai tad, ja ir ieslégts ieksgjas

nostksanas rezims (sk. 7.5 punktu).

» Nosiksanas jaudu regulg, izmantojot regulésanas
riteni [5-3].

1: maza nosuksSanas jauda

6: liela nostksanas jauda

$unnnan §

§ Fad

» Sakuma izmantojiet nelielu siksanas jaudu (1. sta-
voklis) un pamazam to palieliniet, lidz rodas jGtams
spiediens.

® Liela nostksanas jauda nodrosina iespéju
veikt griestu un sienu slipésanu, neizraisot
nogurumu.

® Parak liela nostksanas jauda varizraisitiekar-
tas vibraciju un nelabveligi ietekmeét iekartas
vadamibu. Turklat var notikt ierices parslodze,
un nostrada aizsardzibas sheéma. Sarkana diode
lenam mirgo. Elektronika parslédzas uz "atpu-
tas" grieSanas atrumu. Saja gadijuma nekada
zina nedrikstat turpinat darbu, kamer ierice nav
atkal atdzisusi.

7.7 Slipesana pie malam

Nonemot sukas segmentu, kas uzstadits ierices

sanos, var samazinat atstatumu starp sienu/gries-

tiem un slipéSanas disku.

» Turiet nospiestu pogu [9-1].

» Nonemiet sukas segmentu [9-2].

® SYSTAINERS vaka ir uzstadits turéetajs sukas
segmenta glabasanai.

» Lai uzstaditu sukas segmentu, iestipriniet to
pogai [9-1] pretéja pusé un pagrieziet slipeésanas
galvinas virziena, lidz tas nofiksgjas.
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Nosiuksanas iekarta

UZMANIBU!

AG

leelpoti putekli var nodarit kaiteéjumu elpceliem!

» Vienmer pievienojiet So iekartu nostuksanas
iekartal.

» Jadarba laikaveidojas putekli, lietojiet respiratoru.

Pie noslksanasiscaurules [8-2] var pievienot Fes-

tool nostiksanas iekartu ar slateni, kuras diametrs

ir 27 mm vai 36 mm [ieteicama lielakas nosiksa-

nas jaudas dél).

® lzmantojot specialo nosiksanas slateni ar
specialu nostksanas uzmavu [8-1] (ietilpst pie-
derumos), tiek nodrosinats stingrs savienojums
un labaka aizsardziba pret slutenes salocisanu.

® Lieliem laukumiem izmantojiet parnésajamo
nosticéju CTL/M36EACPLANEX , jo Seit pa-
stavigi janodrosina nepiecieSama nosuksanas
sistemas jauda.

» NospieZot zalo pogu [8-4], atblokgjiet mehanisko
fiksatoru [8-3].

» Pievienojiet nostikSanas iekartas slateni nostksa-
nas Tscaurulei [8-2].

» Pagrieziet mehanisko fiksatoru [8-3] uz augsu, lidz
tas nofiksgjas.

8 Darba rezims

AN

Bridinajums!

Risks gut traumas

» lekartas turésanai neizmantojiet slipésanas
galvinu.

» Turiet iekartu ar abam rokam.

» Pirms masinas ieslégSanas parbaudiet, vai ir

bloketas visas stiprinajuma sviras.

» Pievienojiet iekartu elektrotiklam.

® Pirms iekartas ieslegSanas slipésanas galvinu
turiet neliela atstatuma no slipe€jamas virsmas.

» lesledziet iekartu.

® leslegSanas/izslégsanas slédzi ir uzstadits

nulles sprieguma drosinatajs. Tas novers ie-

kartas automatisku ieslégSanos péc spriegu-

ma padeves atjaunosanas (pieméram, stravas

padeves partraukuma gadijuma). Lai iekartu

iesleégtu péc sprieguma padeves partraukuma,

nospiediet vélreiz ieslégsanas/izslégsanas

slédzi [5-2].

Veiciet slipésanu.

Neparslogojiet iekartu, izmantojot parmerigu

spiedienu! Vislabako slipéSanas rezultatu ie-

gUsit, izmantojot mérenu spiedienu. Slipésanas

rezultats un kvalitate ir butiski atkariga no

ev

pareiza slipéSanas piederuma izvéles.
» Slipésanas darbu beigas izslédziet iekartu.

Vizualie bridinajuma signali slipésanas galvina
lzmantojot dzinéja korpusa uzstadito gaismas
diodi [10-2], tiek paraditi talak noraditie vizualie
bridinajuma signali un atbilstosi tiek samazinats
iekartas apgriezienu skaits.

Ot =B |©
A

-@-
/l\

Gaismas diode mirgo leni

lekarta ir parkarsusi spéciga ventilacijas atveru un

puteklu filtra [10-1] aizsérgjuma dél.

Iztiriet ventilacijas atveres.

» Nonemiet puteklu filtru [10-1].

» |ztiriet nogulsnejumus.

> levietojiet puteklu filtru [10-1], lidz tas fikséjas ar
klikski.

® Mirgosana tiek partraukta péc tam, kad ir veikta
iekartas tiriSana un iekarta ir atdzisusi. Pec tam
var turpinat darbu.

Ja gaismas diode turpina mirgot péc filtra sietina

un ventilacijas atveru iztiriSanas:

» Samaziniet spiedienu uz iekartu.

» Samaziniet piestksanas spéju, izmantojot
regulésanas ratu [5-3].

v

Gaismas diode mirgo atri

Ja, parsutot apgriezienu skaita datus no roktura uz

dzingju, irradusies kluda, péc iekartas ieslégsanas

lidz tas izslegSanai dzingja apgriezienu skaits tiek

palielinats lidz maksimalajam un vienlaikus atri

mirgo gaismas diode [10-2].

® Ir radusies ieksgja iekartas darbibas kluda.
lekarta japarbauda pilnvarota klientu apkalpo-
Sanas dienesta darbnica.

9 Apkope

AN

Negadijuma risks, stravas trieciena risks

» Pirms jebkaduiekartas apkopes darbu veiksanas
vienmer atvienojiet tikla kontaktspraudni no
kontaktligzdas.

» Visus apkopes un remonta darbus, kuru laika
jaatver dzingja korpuss, atlauts veikt tikai pilnvarota
klientu apkalposanas dienesta darbnica.

» Regulari parbaudiet kontaktspraudniun kabeliun
bojajuma gadijuma lieciet to nomainit pilnvarota
klientu apkalposanas dienesta darbnica.

Bridinajums!
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Servisa dienestu un labosanas dar-
-gw bus nodrosina tikai razotajs vai ser-
" visa darbnicas: tuvaka adrese nora-
dita: www.festool.com/Service
Izmantojiet tikai originalas Festool
rezerves dalas! Pasttijuma Nr. nora-
dits:
www.festool.com/Service

» Lai nodrosinatu gaisa cirkulaciju, dzingja korpusa
esoSajam ventilacijas atverém vienmer jabat brivam
un tiram. Pievérsiet uzmanibu vizualajiem bridi-
najuma signaliem, kas aprakstiti nodala "8 Darba
rezims”.

» Uzturiet tiriba iekartas ieksSejo savienojumu kon-
taktspraudnus. Veiciet to regularu tirisanu. Neiz-
mantojiet tam cietus priekSmetus.

lerice ir aprikota ar automatiski atvienojamam spe-

cialam oglu sukam. Ja tas nodilst, stravas padeve

automatiski tiek partraukta un ierice izsleédzas.
® Ja blokétu stiprinajuma sviru spiediens ir ne-
pietiekams, tas ir japieskrave:

» Pagrieziet stiprinajuma sviru [2-1] un [2-2] skrives
par aptuveni 1/8 apgrieziena.

10 Piederumi, darbinstrumenti

Lietojiet tikai Sai iekartai paredzétos originalos
Festool piederumus un Festool patéréjamos ma-
terialus, jo Sie sistémas komponenti ir optimali
pielagoti viens otram. Citu razotaju piederumu un
patéréjamo materialu izmantoSana var ietekmét
darba rezultatus un ierobezot garantijas nodro-
sinajumu. Atkaribd no izmantosanas veida tas
var pastiprinat iekartas nodilumu vai paaugstinat
slodzi lietotajam. Tadél rupejieties par sevi, iekartu
un garantijas nodrosinajumu, izmantojot tikai origi-
nalos Festool piederumus un Festool patéréjamos
materialus!

Piederumu un instrumentu pasutijuma numurus
sk. Festool kataloga vai interneta, apmekléjot
“www.festool.com”.

1" Nolietoto iekartu likvidésana
Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzives at-
kritumiem! Nododiet ierici, piederumus un iepa-
kojumu atkartotai parstradei videi nekaitiga veida!
levérojiet attiecigos konkrétaja valsti spéka esoSos
noteikumus.

Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu
/ EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkri-
tumiem un valsti speka esosajam tiesibu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski
un janogada atkartotai parstradei videi nekaitiga
veida.

Informacija par kimisko vielu regulu “REACh”:
www.festool.com/reach

12 EK atbilstibas deklaracija

Garkata slipmasina
LHS 225 EQPLANEX
CE markéjuma gads: 2007

Serijas nr.
492236, 494828

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam,
ka Sis produkts atbilst Sadam direktivam, stan-
dartiem vai normativajiem dokumentiem: EN
60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 saskana ar direktivu

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES prasibam.
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

(apa. C}\ Jaé ok atn %‘@(Dr

Johannes Steimel

lzpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas no-
dalas vaditajs

2014-06-26
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Darbibas traucéjumu novérsana

Traucejums

lespejamie céeloni

Noversana

PLANEX pavirsmu
parvietojas nevien-
merigi.

Parmeériga piesukSanas efektivitate.

Samaziniet piestiksanas jaudu vai nepie-
cieSamibas gadijuma parslédziet ierici uz
aréjas nosuksanas rezimu.

Ciets Spaktelésanas materials vai ciets
gruntgjums.

Samaziniet piestksanas jaudu vai nepie-
cieSamibas gadijuma parslédziet iekartu
uz aréjas nositksanas reZzimu.

Samaziniet apgriezienu skaitu.

Nepietiekama no-
stksanas efektivi-
tate.

CTL/M 36 EACPLANEX filtra elements
ir aizsérgjis/aizkepis.

Filtra elementa regulara tirisana:

1. iespéja. Noregulgjiet stikSanas jaudas
regulatoru uz maksimalo stkSanas jaudu.
Uz 10 sekundém nosedziet ar plaukstu
nosicéja sprauslas, stksanas slutenes
vai iestikSanas atveri, lidz tiek ieslégts au-
tomatiskas attiriSanas rezims.

2. iespéja. Iztiriet filtra elementu meha-
niski (nostciet).

3. iespéja. Parbaudiet, vai filtra elemen-
tam nav radusies bojajumi un aizséréju-
mi. Regulari ievietojiet jaunu filtra ele-
mentu.

Nepareizi uzstadits atkritumu maiss.

Stancétajiem atkritumu maisa cauru-
miem jaatrodas tvertnes iekSpuseé.

Papira maisa vieta ir uzstadits utilizacijas
maiss.

PLANEX ekspluatacija izmantojiet tikai
atkritumu maisu (peléks maiss).

Noreguléta parak maza
CTL/M36 EACPLANEX nosiksanas
jauda.

lestatiet stikSanas jaudas regulatoru at-
bilstosi lielakai vértibai.

Parak liels PLANE X apgriezienu skaits.

Samaziniet apgriezienu skaitu.

PLANEX iekséjas nosikSanas rezims,
izmantojot piestikSanas jaudas regulato-
ru, ir iestatits 1. imenr.

Palieliniet piestkSanas efektivitati vai
parslédziet ierici uz aréjas nostksanas
rezimu.

Spakteléganas materiala ir liela pildvie-
las dala, miksta Spaktele

lesledziet PLANE X argjas nostiksanas
reZimu, iestatiet piestikSanas jaudas
regulatoru 6. liment, ekstremalos gadiju-
mos samaziniet apgriezienu skaitu.

Stksanas slutene ir aizsérégjusi vai salo-
Ccita

Likvidgjiet aizserejumu un iztaisnojiet
slateni.

Atkritumu maiss ir pilns.

Likvidejiet atkritumu maisu.

Apstradajamais ma-
terials tiek nonemts
parak daudz.

Parak liels PLANE X apgriezienu skaits.

Samaziniet apgriezienu skaitu.

Parak lielaPLANEX piestksanas efek-
tivitate.

Samaziniet piestkSanas efektivitati vai
parslédziet ierici uz aréjas nosuksanas
rezimu.

Spaktelédanas materiala ir liela pildvie-
las dala, miksta Spaktele

lesledziet PLANE X argjas nostksanas
rezimu, iestatiet piestikSanas jaudas
regulatoru 6. liment, ekstremalos gadiju-
mos samaziniet apgriezienu skaistu.

Parak rupja slipésanas materiala grau-
dainiba.

lzvelieties smalkakas graudainibas
materialu.
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Traucejums

lespéjamie céeloni

Noversana

Virsmas kvalitate nav
optimala.

Neatbilstosa slipésanas materiala grau-
dainiba.

Izvelieties smalkakas graudainibas
materialu.

Nav pareizi ievérots Spaktelésanas mate-
riala ziSanas ilgums.

leverojiet razotaja tehniskajas instrukcijas
un ieteikumos minétos noradijumus.

Parak lielaPLANE X piesukSanas efek-
tivitate.

Samaziniet PLANE X piesikSanas
efektivitati.

Spaktelédanas materiala ir liela pildvie-
las dala, miksta Spaktele

Izvelieties smalkakas graudainibas mate-
rialu, pieméram, P180.

Masina tiek novietota uz virsmas tas dar-
bibas laika (veidojas rievas)

Vispirms novietojiet masinu un tikai péc
tam ieslédziet to.

Virsmas apstradei vienmér izmantojiet
nonemamu sukas segmentu.

Uz virsmas veidojas
slipésanas rievas.

Cietais slipésanas disks virsmu skar
slipi.

Slipripu IP izmantojiet kopa ar “Interface
Pad”

Loti miksta Spaktelesanas materiala ap-
stradei lietotais slipéSanas disks ir parak
ciets vai slipéSanas materiala graudaini-
ba ir parak rupja.

Slipripu IP izmantojiet kopa ar “Interface
Pad”

Izvelieties smalkakas graudainibas sli-
pésanas materialu (slipésanas materials
Brilliant 2 ir pieejams ar graudainibu lidz
P 320).

PLANEX izsledzas
darbibas laika - ie-
degas masinas
augsdala uzstaditais
sarkanas gaismas
indikators.

Aizserejis PLANE X puteklu filtrs.

Iztiriet PLANE X puteklu filtru.

Parak liels spiediens -> ieslédzas masi-
nas sistéema aizsardzibai pret parkarsa-
nu.

L aujiet masinai atdzist un izmantojiet
mazaku piespieSanas speku. Ekstremalos
gadijumos ieslédziet aréjas nositiksanas
reZimu un iestatiet piesikSanas jaudas
regulatoru 6. limen.

PLANEX nedarbo-
jas.

Slipripa nosprostota — péc ripas mainas
nav pieslipéta.

Pagrieziet ripu vairakas reizes ar roku un
tadejadi pieslipgjiet, sk. arT 7.3. nodalu.

Nav pareizi savienots elektriskais
spraudsavienojums.

Parbaudiet, vai elektriskais spraudsavie-
nojums ir savienots stabili.

Ja ir radusas citas, Saja tabula nenoraditas problémas, ludzu, sazinieties ar Festool klientu apkalpo-
Sanas dienesta darbnicu vai specializéto tirgotaju.
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Ilgakoté slifavimo masinaPLANEX LHS 225

Sie paveiksléliai pateikiami daugiakalbéje naudo-
jimo instrukcijoje.

Simboliai

Ispéjimas apie bendruosius pavojus
Ispéjimas apie elektros smugio pavoju
Naudoti respiratoriu!

Naudoti klausos apsaugos priemones!

> B>

Valyti auSinimo angas ir dulkiu filtra

\y
» I
=

0

Y

Skaityti instrukcija / nurodymus!

Techniniai duomenys

Galia 550 W
Sukimosi greitis 340 - 910 min™'
Slifavimo lekstes @215 mm
Slifavimo priemonés @ 225 mm
Irankio griebtuvas D 13/10

Dulkiu nusiurbimo jungties @ 36 mm (27 mm)
Trumpojo varianto ilgis (be ilginimo vamzdZio)
1,10 m
Ilgojo varianto ilgis (su ilginimo vamzdziu) 1,60 m
Svoris be kabelio:
trumpojo varianto
ilgojo varianto
Apsaugos klase

3,80 kg
4,60 kg
=

3 Masinos elementai
[1-1]
[1-2]

Slifavimo galvute
Ilginimo vamzdis

[1-3] Rankena

[1-4]  Slifavimo priemonés

[1-5]  Elektros maitinimo kabelis
4 Naudojimas pagal paskirti

PLANEX yra skirtas glaistytu sausos statybos

sienu ir luby patalpu viduje ir iSoréje Slifavimui

bei apmusaly likuciu, dazu ar kitokiu dangu, kliju

likuciu ir atSokusio tinko salinimui.

® Kai Slifuojant didelio ploto glaistytus pavir-
Sius susidaro daug dulkiu, rekomenduoja-
me naudoti ,.Festool”™ mobiluji dulkiu siurblj
CTL/IM36EACPLANEX .

UzZ nuostolius ir nelaimingus atsitikimus, kilusius/
ivykusius dél masinos naudojimo ne pagal paskirtj,
atsako naudotojas.

5 Saugos nurodymai

5.1 Bendrieji saugos nurodymai

& DEMESIO! Perskaitykite visus saugos nu-
rodymus ir instrukcijas. Netikslus jspéjan-

Ciujuy nurodymu ir instrukciju laikymasis gali

tapti elektros smugio, gaisro ir/arba sunkiu suza-

lojimy priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukci-
jas, kad véliau galétuméte juos pasiziureti.
Toliau pateiktame tekste vartojama savoka ,.Elek-
trinis jrankis” apibddina jrankius, maitinamus i$
elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulia-
torinius irankius (be maitinimo laido).

1) Darbo vieta

a) Darbo vieta turi bati Svari ir tvarkinga. Ne-
tvarka ir blogai apsviesta darbo vieta gali tapti
nelaimingy atsitikimuy priezastimi.

b] Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degiu
skysCiu, duju ar dulkiu. Elektriniai jrankiai
gali kibirksciuoti, o nuo kibirksciu dulkés arba
susikaupe garai gali uzsidegti.

c] Dirbdami su elektriniu irankiu neleiskite
salia bati zilrovams, vaikams ir lankytojams.
Nukreipe demesj | kitus asmenis galite nebe-
suvaldyti prietaiso.

d) Elektrinj prietaisa palikti be prieziiros ijung-
ta draudziama. Palikite elektrinj prietaisa tik
jam visiskai sustojus.

2) Elektrosauga
a) Maitinimo laido kistukas turi atitikti tinklo

rozetés tipa. Kistuko jokiu bidu negalima mo-
difikuoti. Nenaudokite jokiu kiStuko adapteriu
su jzemintais prietaisais. OriginalUs kistukai,
tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei, suma-
Zina elektros smugio pavoju.

b] Venkite kino kontakto su iZemintais pa-
virsiais, tokiais kaip vamzdziai, Sildytuvai,
viryklés ar saldytuvai. Egzistuoja padidinta
elektros smugio rizika, jei Jusy kunas bus
jzemintas.

c] Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drégmeés.
Jelvanduo patenka | elektrinj prietaisa, padi-
deja elektros smugio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal pa-
skirti, t.y. neneskite prietaiso paéme uz laido,
nekabinkite prietaiso uz laido, netraukite
uz jo, norédami isjungti kistuka is rozetés.
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Laida klokite taip, kad jo neveiktu karstis,
jis neissiteptu alyva ir jo nepazeistu astrios
detalés ar judancios prietaiso dalys. PaZeisti
arba susipyne laidai gali tapti elektros smugio
priezastimi.

Jei su elektriniu irankiu dirbate lauke, nau-
dokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka
lauko darbams. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazinamas
elektros smugio pavojus.

Jei su elektriniu jrankiu neiSvengiamai reikia
dirbti drégnoje aplinkoje, naudokite nuotékio
srovés saugikli. Dirbant su nuotékio sroves
saugikliu sumazeéja elektros smdgio pavojus.

Zmoniu sauga

Bukite atidus, sutelkite demesi j tai, ka Jus
darote ir, dirbdami su elektriniu jrankiu,
vadovaukités sveiku protu. Nedirbkite su
prietaisu, jei esate pavarge arba vartojote
narkotikus, alkoholj ar medikamentus. Aki-
mirksnio neatidumas naudojant prietaisa galli
tapti rimtu suzalojimu priezastimi.
Naudokite asmenines apsaugos priemones
ir visuomet uzsidékite apsauginius akinius.
Naudojant asmenines apsaugos priemones,
pvz., respiratoriy ar apsaugine kauke, ne-
slystancius batus, apsauginj salma, klausos
apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas
dirbant su tam tikros rusies jrankiais, suma-
zeja rizika susizeisti.

Saugokités, kad nejjungtumeéte prietaiso
atsitikti-nai. Pries kiSdami kistuka i elektros
tinklo lizda jsitikinkite, kad prietaisas yra
iSjungtas. Jeigu nesdami prietaisa pirsta laiky-
site antjungiklio arba prietaisa jjungsite | elek-
tros tinkla, kuomet jungiklis néra isjungtas, tai
gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.
Pries ijungdami prietaisa pasalinkite regulia-
vimo irankius arba verzliu raktus. Prietaiso
besisukan-Cioje dalyje esantis jrankis ar raktas
gali tapti suzalojimu priezastimi.
Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami
atsisto-kite patikimai ir visada islaikykite
pusiausvyra. Patikima stovésena ir tinkama
kuno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisa
netiketose situacijose.

Dévékite tinkamus drabuzius. Nesirenkite
placiais drabuziais, nesikabinkite papuo-
salu. Plaukus ir drabuzius laikykite toliau
nuo besisukanciu daliu. Laisvus drabuZius,
papuosalus ar ilgus plaukus gali pagriebti
besisukancios dalys.

Rankenos visuomet turi biti sausos, Svarios
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ir netepaluotos. Netiketose situacijose slidzios
rankenos neleidZia elektrinj irankj saugiaival-
dyti ir kontroliuoti.

Jei yra numatyta galimybeé prijungti dulkiu
nusiur-bimo ar surinkimo irenginius, visada
isitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai
naudojami. Siu jrenginiu naudojimas sumazina
kenksminga dulkiu poveik].

Rupestinga elektriniu jrankiu priezidra ir
naudojimas

Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusu
darbui tinkama elektrinj jirankj. Su tinkamu
elektriniu irankiu JUs dirbsite geriau ir saugiau,
jei nevirsysite nurodyto galingumo.
Nenaudokite elektrinio irankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar isjungti, yra pavojingas ir jj reikia
remontuoti.

Pries reguliuodami prietaisa, keisdami darbo
irankius ar pries valydami prietaisa iStraukite
kistuka i$ elektros tinklo rozetés. Si saugumo
priemoneé apsaugos jus nuo netiketo prietaiso
isijungimo.

Nenaudojama prietaisa sandéliuokite vai-
kams ir nemokantiems juo naudotis as-
menims neprieina-moje vietoje. Elektriniai
irankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyre
asmenys.

Ripestingai prizidrékite prietaisa. Tikrinkite,
ar besisukancios prietaiso dalys tinkamai
veikiair niekur nekliliva, ar néra suliizusiu ar
Siaip pazeistu daliu, kurios jtakotu prietaiso
veikima. Pries vél naudojant prietaisa pazeis-
tos prietaiso dalys turi buti suremontuotos.
Daugelio nelaimin-gu atsitikimu priezastis yra
blogai priziarimi elektriniai jrankiai.

Pjovimo irankiai turi bati astris ir Svaris.
RUpestingai prizidréti pjovimo jrankiai su as-
triomis pjaunamosiomis briaunomis maziau
stringa ir juos yra lengviau valdyti.

Elektrinj iranki, papildoma iranga, darbo
irankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta
sioje instrukcijoje ir Siam konkreciam prie-
taiso tipui taikomuose reikalavimuose. Taip
pat atsizvelkite j darbo salygas bei atliekamo
darbo pobudj. Naudojant elektrinius jrankius
ne pagal ju paskirtj galima sukelti pavojingas
situacijas.

Riipestinga akumuliatoriniu irankiu priezidra
ir naudojimas

Pries istatydami akumuliatoriu isitikinkite,
jog prietaisas yra iSjungtas. |statant akumu-
liatoriu jjungta prietaisa gali jvykti nelaimingas
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5.2

atsitikimas.

Akumuliatoriaus krovimui naudoti tik tuos
ikroviklius, kuriuos rekomenduoja gaminto-
jas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams
skirta jkroviklj, kyla gaisro pavojus.

Su prietaisu galima naudoti tik jam skirta
akumu-liatoriu. Naudojant kitokius akumulia-
torius atsiranda pavojus susizeisti bei sukelti
gaisra.

Nelaikykite savarzéliu, monetu, raktu, vi-
niu, varztu ar kitokiu metaliniu daiktuy arti
iStraukto iS instrumento akumuliatoriaus
kontaktu. UZtrumpi-nus akumuliatoriaus
kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisra.
Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo
gali iSteketi skystis. Venkite kontakto su Siuo
skysciu. Jei skystis pateko ant odos, nuplau-
kite jj vandeniu, jei pateko j akis - nedelsiant
kreipkités j gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sukelti odos sudirginima ar nudegimus.

Aptarnavimas

Prietaisa turi remontuoti tik kvalifikuotas
specialistas ir naudoti tik originalias atsargi-
nes dalis. Taip galima garantuoti, jog prietaisas
iSliks saugus.

Remontui ir techninei priezitirai naudokite
tik originalias Festool dalis. Dél nepritaikytos
jrangos arba atsarginiy daliu naudojimo galite
patirti elektros smugij arba susizeisti.

Specifiniai masinos saugos nurodymai
Si masina yra skirta Slifavimui. Perskaitykite
visus masinos komplekte esancius saugos nuro-
dymus, instrukcijas, iliustracijas ir aprasymus.
Nesilaikant zemiau pateikty instrukciju, kyla
pavojus patirti elektros smugj, sukelti gaisra ir/
arba patirti sunkiu kiino suzalojimu.

Sia masina neleidziama atlikti grubaus $li-
favimo, slifavimo Sepeciais, poliravimo ar
abrazyvinio pjaustymo darbu. Darbu, kuriems
masina nebuvo suprojektuota, vykdymas gali
sukelti jvairius pavojus ir zmoniu suzalojimus.
Draudziama naudoti reikmenis, kuriu ,,Festo-
ol” nesukureé specialiai Siai masinai ir kurie jai
nenumatyti. Vien tai, kad kazkokij prieda galima
uzdétiant jisy masinos, jokiu bidu negarantuo-
ja, kad ja galima saugiai dirbti.

Reikmens leistinas sukimosi greitis turi buti
ne mazesnis negu nurodytas maksimalus ma-
sinos sukimosi greitis. Priedai, besisukantys
didesniu nei leistinas greiciu, gali sulizti.
Reikmens iSorinis skersmuo ir storis turi bati
tokie, kokie yra nurodyti ant masinos. Jeigu

reikmens matmenys netinkami, jis negali bati
pakankamai apsaugotas arba jo negalima tin-
kamai valdyti.

Disku, jungiu, atraminiu disku ir kitu reikmenu
tvirtinimo skylés skersmuo turi tiksliai sutapti
su masinos suklio skersmeniu. Reikmuo, ku-
rio tvirtinimo skylés skersmuo skiriasi, sukasi
netolygiai, per daug vibruoja, ir del to galima
prarasti masinos valdymo kontrole.

Naudoti sugedusius reikmenis draudziama.
Kiekviena karta pries pradédami darba pati-
krinkite, ar neistrupéjusi / neitriakusi slifavimo
lékste, ar neijtriikes / per daug nesusidévéjes
atraminis diskas. Kiekviena karta baige darba
patikrinkite, ar masina ir jos reikmenys nesu-
gadinti, arba uzdékite nesugadintus reikmenis.
Patikrine ir uzdéje iranki, jus ir Salia esantys
asmenys atsistokite taip, kad nebutumeéte jo
sukimosi plokstumoje ir leiskite masinai vie-
na minute suktis didZiausiu sukimosi greiciu.
Sugadintas reikmuo paprastai per $j testavimo
laika subyra.

Naudokite asmenines apsaugos priemones.
Priklausomai nuo atliekamo darbo, uzsidékite
apsaugini skydelj ar apsauginius akinius.Jeigu
reikia, naudokite kvépavimo takus saugancia
kauke, ausines, muvékite apsaugines pirstines
ir pasiriskite tinkama darbine prijuoste, sau-
gancia nuo nedideliu slifavimo produktu ir ga-
minio atplaiSu smigiu.Apsauginiai akiniai turi
bati atspards skriejancioms kietoms daleléms,
susidarancioms atliekant jvairius darbus. Kve-
pavimo takus sauganti kauké arba respiratorius
turi bati tinkami darbo metu susidarancioms
daleléms filtruoti. Ilgalaikis stiprus triukSmas
gali sukelti kurtuma.

Pasiripinkite, kad salia esantys Zmonés sto-
vétu saugiu atstumu nuo darbo zonos. Visi
asmenys, esantys darbo zonoje, privalo déeveti
asmenines apsaugos priemones. Gaminio ar
sultzusiu reikmenu dalys gali nuskrieti j Salj ir
suzaloti Zmones, esancius uz tiesioginés darbo
zonos ribu.

Jeigu atliekant darbus pjovimo jrankis gali kliu-
dyti pasléptus elektros laidus arba savo paties
maitinimo kabelj, masina laikykite tik uz izoliuoto
rankenos ploto. Palietus kabelj, kuriuo teka elek-
tros srové, ant metaliniu masinos daliu atsiranda
jtampa, todel galite patirti elektros smug;.
Elektros kabeli laikykite toliau nuo besisukanciu
masinos daliu. Praradus kontrole, gali bati per-
pjautas elektros laidas arba jis gali likti kabéti, o
jusu ranka arba delnas gali bati jtrauktas j besi-
sukancias dalis.
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- Niekuomet nepadékite masinos, kol naudoja-
mas jrankis visiskai nenustojo suktis. Besisu-
kantys jirankiai gali uzkabinti pavirsiu ir iStraukti
masina is jisu ranku.

- Nejunkite masinos, kol ja nesate laikydami
savo puséje. Netycia prisilietus prie besisukan-
Ciojrankio, jis galijsisuktijjusu drabuziusir taip
padaryti rimty pjautiniu suzeidimu.

- Nuolat valykite masinos ausinimo angas. Au-
sinimo ventiliatorius jtraukia dulkiu | masinos
korpusa, o per didelés metalo dulkiu sankaupos
kelia su elektros smugio pavoju.

- Nenaudokite masinos arti degiu medziagu.
Kibirkstys gali Sias medZiagas uzdegti.

- Nenaudokite irankiu, kuriuos butina ausinti
skysciu. Vanduo ar kitos skystos ausinimo
priemonés gali tapti (mirtino) elektros smgio
priezastimi.

Atatrankos priezastys ir ju iSvengimas
Atatranka yra staigi reakcija i besisukancio disko,
atraminio disko, Sepecio arba kitokio irankio suspau-
dima arba uzstrigima. Uzspaudimas (jstrigimas) ar
uzsikabinimas privercia besisukantj reikmenj staigiai
sustoti, todél kaip atsakomoji reakcija jvyksta greitas
nekontroliuojamos masinos judesys apie uzsikabi-
nimo taska prieSinga reikmens sukimuisi kryptimi.
Jeigu, pavyzdziui, gaminys uzspaus ar uzkabins
slifavimo diska, Sis galivisu perimetru uzspaudimo
taske jsirézti j gaminio pavirsiu, todeél diskas gali
iStrupeéti arba gali iSlGzti jo gabalas. Priklausomai
nuo disko sukimosi krypties uzspaudimo taske,
diskas gali sokti link vartotojo arba nuo jo. Tuo
momentu slifavimo diskai gali ir trakti.

Atatranka yra nesankcionuoto masinos naudojimo

ir/arba netinkamo jos naudojimo ar neteisingo dar-

bo budo rezultatas, kurio galima iSvengti tinkamai
laikantis Zemiau pateiktu atsargumo priemoniu.

- Masina visuomet laikykite tvirtai, o kinas ir
rankos turi buti tokioje padeétyje, kad galétu-
meéte kontroliuoti atatrankos jégas. Optimaliam
atatrankos ar reakcijos momentu kontroliavimui
paleidimo/jsipjovimo metu visuomet naudokite
papildoma rankena, jeigu ji yra komplekte.
Naudotojas gali kontroliuoti reakcijos momenty
ar atatrankos jégas, jei tik imsis tinkamu atsar-
gumo priemoniu.

- Niekuomet nelaikykite rankos arti besisukan-
Ciuirankiu. Atatrankos metu jrankis gali suzaloti
jusu ranka.

- Nestovékite tokioje zonoje, i kuria masina pa-
judeétu atatrankos metu. Atatranka vers masina
judeéti priesinga disko sukimosi uzspaudimo
taske kryptimi.

- Ypac atsargiai dirbkite kampuose, ties astrio-
mis briaunomis ir t.t. Saugokite, kad irankis
neatSoktu nuo ruosinio ir neuzstrigty. Apdirbant
kampus, astrias briaunas arba jrankiui nusly-
dus, jis gali uzstrigti. Dél to masina gali tapti
nebevaldoma arba gali atsirasti atatranka.

Specialls saugos nurodymai tiksliajam slifavimui

- Tiksliajam slifavimui nenaudokite didesniu
matmenu Slifavimo disku. Pasirinkdami slifa-
vimo diskus, vadovaukités gamintojo duome-
nimis. Per didelis Slifavimo diskas, i$sikisantis
uz slifavimo leksteés, kelia jsipjovimo pavoju, gali
uzsikabinti, trakti ar sukelti atatranka.

Papildomi jspéjantys nurodymai

- Dirbdami masina tvirtai laikykite abiem ranko-
mis, jusu kino padétis turi buti stabili. Masina
valdyti dviem rankomis yra saugiau.

- Jei slifuojant susidaro sprogios ar savaime
uzsidegancios dulkés, batinai laikykités sli-
fuojamos medziagos gamintojo instrukciju dél
medziagos apdorojimo.

- Dirbant gali issiskirti kenksmingosios / nuo-
dingosios dulkeés (pvz., dazu su Svinu danga, kai
kurios medienos risys ir metalai). Kyla grésmé
tokias dulkes palietusio ar jkvepusio darbuotojo
arba netoliese esancio asmens sveikatai. Lai-
kykités savo Salyje galiojanciu nurodymy dél
saugos. Prijunkite elektrinj irankj prie tinkamo
nusiurbimo jrenginio. Saugodami sveikata uz-
sidekite P2 respiratoriu.

- Nenaudokite masinos, jeigu pazeistas jos
elektros maitinimo kabelis. Nelieskite pazeisto
kabelio; jeigu kabelis buvo pazZeistas darbo
metu, maitinimo kabelio kistuka nedelsdami
iStraukite is elektros lizdo. Pazeisti kabeliai
didina elektros smugio rizika.

- Masinoje naudokite ne daugiau kaip duilginimo
vamzdzius.

5.3 TriukSmo emisijos reikSmeés
Pagal EN 60745 nustatytos reikSmeés paprastai
yra tokios:

garso slégio lygis 82 dB(A)
garso stiprumo lygis 93 dB(A)
Priedas del matavimo paklaidos K=3dB

ATSARGIAI

A®

Darbo metu kylantis triukSmas gali kenkia
klausai.
e Uzsidékite ausines!
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Suminés vibraciju reiksmés (vektoriné suma trijose
asyse), surastos pagal EN 60745:
vibraciju emisijos reiksme
(3 asyse) a, <2,5m/s?
Paklaida K=3m/s?
Nurodytos emisijos reiksmés (vibracijos, triukSmo)
- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,
- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios masinos
vibraciju bei triukSmo jvertinimui,
-reprezentuoja pagrindines elektrinio jrankio
naudojimo sritis.
Masina naudojant kitaip, su kitais keiCiamaisiais
irankiais arba ja nepakankamai techniskai pri-
ziUrint, Sios reiksmeés gali bati didesnés. Atkreipti
démesjjmasinos veikimo tusciaja eiga ir prastovy
trukme!

6 Darbo pradzia

A

Ispéjimas

Nelaimingo atsitikimo pavojus, jeigu masina bus
prijungta prie neleistinos jtampos ar neleistino
daznio elektros tinklo.

- Elektros maitinimo tinklo jtampa ir daznis turi
sutapti su atitinkamais parametrais, nurody-
tais masinos firminéje duomenu lenteléje.

- Siaurés Amerikoje leidZiama naudoti tik tas
.Festool” masinas, kurios maitinamos 120 V

elektros jtampa.

Jungiklis [5-2] skirtas jjungimui / igjungimui (I =
jjungti / 0 = iSjungti).

Elektros maitinimo kabelio [1-5] prijungimas ir
atjungimas parodytas [4] pav.

Masinos nustatymai

AN

Ispéjimas

Nelaimingo atsitikimo pavojus dél elektros

smugio

» Pries masinoje atlikdami bet kokius darbus,
maitinimo kabelio kistuka visuomet istraukite is

elektros lizdo.

7.1 PLANEX montavimas

» Slifavimo galvute [1-1] su Slifavimo lekste laikykite
nukreipe zemyn.

» Jeigu uZspaudimo svirtys [2-1] ir [2-2] uzdarytos,
atidarykite jas.

» Ilginimo vamzdj [1-2] iki atramos jstumkite j anga,
kaip parodyta [2] pav.

» Uzdarykite uzspaudimo svirtis [2-1] ir [2-2].

> Elektrinés jungties kistuka [3-2] istumkite j kontak-
tinj lizda, kaip parodyta [3] pav.

> Elektrinés jungties kiStuka spauskite Zzemyn, kol jis
uzsifiksuos.

» Analogiskai jstatykite ir rankena [1-3I.

® Jeigu norite naudoti trumpaji PLANEX vari-
anta, pvz., sienoms slifuoti ankstoje patalpoje,
Slifavimo galvute [1-1] montuokite tiesiai prie
rankenos [1-3].

® ISmontavimo metu, pries atidarydami uz-
spaudimo svirtis [2-1] ir [2-2], nepamirskite
paspausti mygtuka [3-1] ir atjungti elektrinés
jungties kistuka.

7.2 Elektronika
Masinoje irengta valdymo elektronika, turinti tokias
savybes:

Svelnus paleidimas
Elektroniskai reguliuojamas Svelnus paleidimas
leidZia iSvengti smigio masinos jjungimo metu.

Sukimosi greicio reguliavimas

Sukimosi greitj galima sklandziai reguliuoti re-
guliavimo rankenéle [5-1] tarp 310 ir 920 min™".
Tokiu budu pjovimo greitj galite optimaliai pritaikyti
konkreciai apdirbamai medziagai.

Pastovus sukimosi greitis

Elektronika stabilizuoja pasirinkta variklio suki-
mosi greiti. Todél net ir esant apkrovai Slifavimo
greitis islieka vienodas.

7.3 Slifavimo lékstés keitimas

» | Slifavimo lékstés varzta su vidiniu SeSiabriauniu
galvutéje [6-1] jstatykite vidinj SeSiabriauni rakta (5
dydZio).

» Slifavimo lékste tvirtai laikydami, ja atlaisvinkite
sukdami vidinj SeSiabriauni rakta.

® Norédami uztikrinti tolesnj optimalu sukimasi

be galinio musimo, pirmiausia nuvalykite ant

iSejimo veleno esantj Slifavimo leékstés atraminj

pavirsiu.

|dékite nauja Slifavimo lékste.

Priverzkite varzta [6-1].

Masinoje naudokite tik nurodytas Slifavimo

lekstes.

Kad baty galima uztikrinti optimalia siurbimo

galia, pakeitus slifavimo lékste per pirmasias

kelias minutes lietimosi pavirsius tarp masinos

ir Slifavimo léksteés turi prisislifuoti. Tuo metu

masinos sukimosi greitis yra kiek mazesnis, o

slifuojant atsiranda baltu putu, kurios nekenkia

masinos veikimui.

® Jaiekartu nav iespgjams tiesi palaist ar jaunu
ripu, pagrieziet ripu vairakas reizes ar roku un

© evy
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tadejadi pieslipgjiet.

7.4 Slifavimo priemoneés tvirtinimas

Ant ,StickFix" Slifavimo lékstés galima greitai ir
paprastai pritvirtinti tinkamus ,StickFix" Slifa-
vimo diskus. Kibas Slifavimo diskai [1-4] tiesiog
prispaudZiami prie Slifavimo lékstés [6-2], kurios
kibi ,.StickFix" danga patikimai juos laiko. Kontro-
liuokite, kad slifavimo disky kiaurymeés sutaptu su
nusiurbimo skylémis [7-3]. Panaudojus slifavimo
diskas tiesiog vel atpléSiamas.

7.5 Vidinio / iSorinio nusiurbimo nustatymas
Priklausomai nuo nuslifuojamo sluoksnio daleliy
dydzio, galima rinktis vidinio arba iSorinio nusiur-
bimo rezimus.

» Nusiurbimo reZimas perjungiamas jungikliu [7-1].

Simbolis | Nusiurbimas Naudojimas
wanann I§_orinis nusiur- | Didesniu dzileliq,
~.~wv» | bimas [7-2] (tarp | pvz., apmusaly
slifavimo disko ir [ likuciu, nusiurbi-
Sepeciu vainiko) | mas
l 3 | Vidinis nusiurbi- | Ypac efektyvus
L L mas [7-3] (gilu- | mazy, pvz., glaisto
tttt minis siurbimas) | daleliu siurbimas
VACUUM g
7.6 Siurbimo galios nustatymas

Priklausomai nuo pavirsiaus galite pasirinkti si-

urbimo galia.

Sis reguliavimas galimas tik tada, kai jjungtas vi-

dinio nusiurbimo rezimas (zr. skyriu 7.5).

» Siurbimo galios nustatymui naudokite reguliavimo
rankenéele [5-3].

1: maza siurbimo galia

$unnnan d

tttt

» Pradékite nuo nedidelés siurbimo galios (1 padétis)
ir letai ja didinkite, kol nusistatys jauciama spaudimo
jéga.

® Didelé siurbimo galia leidzia beveik nepavargs-
tant slifuoti lubas ir sienas.

® Nustacius per didele siurbimo galia, masina
gali pradeti vibruoti, todel gali pablogéti jos
valdymas. Be to, masina gali bati perkrauta,
ir del to gali suveikti apsauginio iSjungimo
schema. Raudonas Sviesos diodas létai mirk-
si. Elektroniné sistema jjungia maza sukimosi
greiti. Tokiu atveju jokiu budu nedirbkite toliau
tol, kol masina vél neatvés.

6: didelé siurbimo galia

7.7  Slifavimas ties briaunomis

Nuimamas Sepeciy vainiko segmentas leidzia

sumazinti Soninj atstuma tarp sienos / lubu ir Sli-

favimo lékstées.

» Laikykite nuspausta mygtuka [9-1].

» ISimkite Sepeciu vainiko segmenta [9-2].

® SYSTAINER'io dangtelyje yra tvirtinimo vieta
Sepeciy vainiko segmentui laikyti.

» Norédami Sepeciu vainiko segmenta vél jdéti, viena
jo gala uzkabinkite priesingoje mygtukui [9-1] puséje
ir sukite link Slifavimo galvutés, kol uzsifiksuos.

7.8 Nusiurbimas

NG

Ikvéptos dulkeés gali pazeisti kvépavimo takus!

» Masina visada prijunkite prie nusiurbimo jrenginio.

» Dirbdami dulkes sukeliancius darbus, naudokite
respiratoriu.

ATSARGIAI

Prie nusiurbimo atvamzdzio [8-2] galima prijungti

.Festool” nusiurbimo jrenginj su jsiurbimo Zarnos

skersmeniu 27 mm arba 36 mm (dél maZesnés

galimybés uzsikimsti rekomenduojama 36 mm).

® Speciali nusiurbimo Zarna su specialia siurbimo
mova [8-1] (isigyjama kaip reikmuo) garantuo-
ja ilgalaiki fiksavima ir geresne apsauga nuo
uzsilenkimo.

® Apdirbdami didelius pavirsius, naudokite mobi-
luji dulkiu siurblj CTL/M36 EACPLANEX, ilga
laika uztikrinantj reikalinga siurbimo nasuma.

» Paspaude Zalia mygtuka [8-4], atidarykite mechanin;
fiksatoriy [8-3].

» | nusiurbimo atvamzdj [8-2] jstatykite nusiurbimo
jrenginio zarna.

» Mechanini fiksatoriu [8-3] sukite aukstyn, kol uZsi-
fiksuos.

8 Eksploatacija

Ispéjimas

AN

Yra pavojus biti suzalotam

» Nelaikykite masinos uz slifavimo galvutés.

» Masina tvirtai laikykite abiem rankomis.

» Pries pradédami masina naudoti, sitikinkite, kad

visos uzspaudimo svirtys yra uzdarytos.

» Prijunkite masing prie elektros maitinimo tinklo.
® Priesjjungdami masina slifavimo galvute laiky-
kite kiek toliau nuo Slifuojamo pavirsiaus.
Jjunkite masina.

Jjungimo/isjungimo mygtuke jrengta mini-
malios jtampos relé. Si relé leidZia iSvengti

ev
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savarankisko masinos jsijungimo, kai jtampa

elektros tinkle dingsta ir vél atsiranda. Kai jtam-

pa elektros tinkle vél atsiranda, norint masina

jjungti, jjlungimo/isjungimo mygtuka [5-2] reikia

atleisti ir iS naujo paspausti.

Vykdykite Slifavimo darbus.

® Per daug neapkraukite masinos - nespauskite
jos pernelyg stipriai! Geriausia Slifavimo rezul-
tata gausite, jei spausite vidutiniskai stipriai.
Slifavimo galia ir kokybé daugiausia priklauso
nuo tinkamai parinktos Slifavimo priemonés.

» Baige Slifuoti, masina iSjunkite.

v

Vizualiniai jspéjimo signalai slifavimo galvutéje
Variklio korpuse esantis Sviesos diodas [10-2] siun-
Cia tokius signalus, tuo pat metu, jei reikia, masinai
mazinant sukimosi greitj.

O, [26=R. ®
3 Ch

._

/l\
Sviesos diodas létai mirksi
Dél didelio ausinimo angu ir dulkiy filtro [10-1]
uzterstumo masina perkaito.
ISvalykite ausinimo angas.
ISimkite dulkiu filtra [10-1].
Pasalinkite dulkiu sankaupas.
Dulkiy filtra [10-1] jdékite taip, kad jis uZsifiksuotu.
Mirkséjimas dings po masinos iSvalymo ir at-
veésimo. Tuomet galite testi darba.
Jeigu isvalius filtra ir auSinimo angas Sviesos dio-
das tebemirksi:
» Sumazinkite spaudimo jéga.
» Reguliavimo rankenéle [5-3] sumazinkite siurbimo

galia.

Ovvvy

Sviesos diodas mirksi daznai
Klaidingai veikiant sukimosi greicio reguliavimo
signalo perdavimui iS rankenos | variklj, po ma-
sinos jjungimo varikio sukimosi greitis didéja iki
maksimalaus, tuo pat metu daznai mirksi sviesos
diodas [10-2], ir taip yra tol, kol masinayra jjungta.
® 7Vidinis masinos sutrikimas. Masina reikia
patikrinti autorizuotose techninés priezitros
dirbtuvese.

Techniné prieziira ir aptarnavimas

Ispéjimas

AV

Nelaimingo atsitikimo pavojus dél elektros

smugio

» Pries masinoje atlikdami bet kokius darbus,
maitinimo kabelio kistuka visuomet istraukite i$
elektros lizdo.

» Visus techninés prieziros ir remonto darbus,
kuriu metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik autorizuotos techninés priezitros
dirbtuves.

» Reguliariai tikrinkite kiStuko ir maitinimo kabelio
bikle; atrade, kad Sie komponentai yra pazeisti,
autorizuotuose techninés priezitros dirbtuvése

nedelsdami pakeiskite juos naujais.

Techninis aptarnavimas ir remontas
vykdomas tik pas gamintoja arba
techninés priezidros dirbtuvése - ar-
timiausius adresus rasite internete:
www.festool.com/Service

Naudoti tik originalias ,Festool™ at-
sargines dalis! UZsak. Nr. rasite in-
ternete:

www.festool.com/Service

» Norint uztikrinti oro cirkuliacija, ausinimo an-
gos variklio korpuse turi buti nuolat atviros ir
reguliariai valomos. Laikykités nurodymu del
vizualiu ispéjimo signalu, aprasytu skyriuje ,8.
Eksploatacija”.

» Elektrinés jungties kistukas visada turi bati
svarus. Reguliariai jj valykite. Siam darbui ne-
naudokite kietu daiktu.

Masinoje sumontuoti savaime iSsijungiantys

specialls angliniai Sepetéliai. Jiems susidévejus,

automatiskai nutraukiamas srovés tiekimas, ir
masina sustoja.

® Jeigu uzspaudimo svirtys nelaiko, jas reikia
priverzti papildomai:

» UZspaudimo sviriy [2-1]ir [2-2] varZtus jsukite per
mazdaug 1/8 apsisukimo.

10 Papildoma jranga, irankiai

Naudokite tik Siai masinai skirtus originalius
.Festool” reikmenis (papildoma jranga) ir
.Festool” eksploatacines medziagas, nes Sie
sistemos komponentai yra optimaliai vieni su
kitais suderinti. Naudojant kitu gamintojy rei-
kmenis ir eksploatacines medziagas, tikétina,
kad dél to nukentés darbo rezultatu kokybeé ir
bus apribotos pretenzijos j garantinj aptarnavi-
ma. Priklausomai nuo naudojimo, gali padidéti
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masinos susidévéjimas arba jls patys patirsite
didesne fizine apkrova. Todél apsaugokite save
patj, savo masina ir savo pretenzijas j garantinj
aptarnavima, naudodami tik originalius ,.Festool”
reikmenis ir , Festool” eksploatacines medziagas!
Reikmenu ir jrankiy uzsakymo numerius rasite
.Festool” kataloge arba interneto svetainéje adresu
www.festool.com”.

1" Utilizavimas

Neismeskite elektriniy irankiu i buitinius Siuksly-
nus! Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o taip
pat pakuote atiduokite antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus! Laikykités Jasu Salyje
galiojanciy atitinkamy teisés aktu.

Tik ES valstybéms: vremiantis Europos Sajungos
direktyva del naudotu elektros ir elektronikos prie-
taisu ir sprendimo dél jos jtraukimo j nacionalinius
teises aktus, susidévéjusius elektrinius jrankius
butina surinkti atskirai ir pateikti antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Informacija apie REACh: www.festool.com/reach

13 Sutrikimu/gedimu Salinimas

12 ES Atitikties deklaracija

Ilgakoté slifavimo ma-
sina

LHS 225 EQPLANEX

CE Zenklinimo metai: 2007
Prisiimdami visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
mu arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:
EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 pagal direktyvy
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/ES
nuostatas.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

4:)/)0 C}\ Joé ol %vww(

Serijos Nr.

492236, 494828

Dr. Johannes Steimel

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

2014-06-26

Problema Galimos priezastys

Sutrikimo/gedimo Salinimas

PLANEX ruoSinio
pavirsiuje veikia ne-

Per stiprus siurbimas

Sumazinti siurbimo galiag arba, jeigu rei-
kia, perjungti j iSorinj nusiurbima.

stabiliai.

Kietas glaistas ar apdirbamasis pavirsius

Sumazinti siurbimo galia arba, jeigu rei-
kia, perjungti j iSorinj nusiurbima.

Sumazinti sukimosi greitj.

Siurbimas yra nepa-

kankamas. truojantis elementas.

Uzkimstas CTL/M 36 EACPLANEX fil-

Reguliarus filtruojancio elemento valymas:
1 galimybé: siurbimo jégos reguliatoriumi
nustatykite maksimalia siurbimo galia.
Ranka 10-cCiai sekundziu uzdenkite antga-
lio, siurbimo zarnos ar siurblio jsiurbimo
anga, kol isijungs automatinis valymas.

2 galimybé: filtruojantj elementa isvalyti
mechaniskai (nusiurbti).

3 galimybé: patikrinti, ar filtruojantis ele-
mentas néra pazeistas ar uzsikimses. Fil-
truojantj elementa reguliariai keisti nauju.

Netinkamai jdétas utilizavimo maisas.

Stampuotos utilizavimo mai$o angos turi
bati konteinerio viduje.

maiselis.

Vietoje utilizavimo maiso jdétas filtro

PLANEX eksploatuoti tik su utilizavimo
(pilkas maiselis).

maza siurbimo galia.

CTL/M 36 EACPLANEX nustatyta per

Nustatyti didesne siurbimo jégos regulia-
toriaus reikSme
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Problema

Galimos priezastys

Sutrikimo/gedimo Salinimas

Per didelis PLANE X sukimosi greitis

Sumazinti sukimosi greit;.

PLANEX vidinis nusiurbimas, kai siur-
bimo reguliatorius nustatytas i 1 padeti

Padidinti siurbimo galia arba perjungti |
iSorinj nusiurbima.

Glaiste yra daug uzpildo, minkstas glais-
tas

Jjungti PLANE X iSorinj nusiurbima, si-
urbimo reguliatoriu nustatyti j 6 padétj,

ekstremaliais atvejais maZzinti sukimosi
greitj.

Uzsikimsusi arba sulenkta siurbimo
zarna.

Kamstj pasalinti, zarna atlenkti.

Prisipilde utilizavimo maisas

Utilizavimo maisa utilizuoti.

Per didelis apdirba-
mosios medziagos
apdirbimo nasumas

Per didelis PLANE X sukimosi greitis

Sumazinti sukimosi greitj.

PLANEX per stipriai siurbia

Sumazinti siurbimo galig arba perjungti |
iSorinj nusiurbima.

Glaiste yra daug uzpildo, minkstas glais-
tas

Jjungti PLANE X iSorinj nusiurbima, si-
urbimo reguliatoriy nustatyti j 6 padétj,

ekstremaliais atvejais mazinti sukimosi
greitj.

Per didelis Slifavimo priemonés gridé-
tumas

Pasirinkti smulkesnio gradéetumo prie-
mone.

Pavirsiaus kokybe
néra optimali

Netinkamas Slifavimo priemoneés grade-
tumas

Pasirinkti smulkesnio gradétumo prie-
mone.

Nesilaikoma glaisto dziGvimo laiko.

Laikytis techniniu atmintiniy nurodymu ir
gamintojo rekomendaciju.

PLANEX per stipriai siurbia

Sumazinti PLANE X siurbimo galia.

Glaiste yra daug uzpildo, minkstas glaistas

Pasirinkti smulkesnio gradétumo prie-
mone, pvz., P180.

Ant apdirbamo pavirSiaus uzdeéta veikian-
ti masina (susidaro duobés)

Masina uzdéti ant apdirbamo pavirsiaus ir
tik tada jjungti.

Pavirsiu apdirbimui visada naudoti
nuimama Sepeciu vainiko segmenta.

Apdirbamame pa-
virSiuje yra slifavimo
pedsaky

Kieta Slifavimo éksteé istriZzai uzdedama
ant apdirbamo pavirsiaus.

Slifavimo lekste IP naudoti su jungiamaja
tarpine

Kai glaistas labai minkstas, naudojama
slifavimo leksté yra per kieta arba Sli-
favimo priemoneés gridétumas yra per
didelis.

Slifavimo lekste IP naudoti su jungiamaja
tarpine

Pasirinkti smulkesnio gradétumo Slifa-
vimo priemone (galima jsigyti Slifavimo
priemone Brilliant 2, kurios gradétumas
iki P 320).

Darbo metuPLA-
NE X issijungia -

masinos galvutéje
pradeda mirkséti

raudonas Sviesos

diodas

UZsikimSo PLANE X dulkiu filtras

Evalyti PLANEX dulkiy filtra.

Per stiprus spaudimas -> jsijungia masi-
nos apsauga nuo perkaitimo

Leisti masinai atvésti ir jprasti dirbti su
mazesne spaudimo jéga; ekstremaliais
atvejais jjungti iSorinj nusiurbima ir siur-
bimo reguliatoriy nustatyti j 6 padeti.

PLANEX neveikia

Slipripa nosprostota - péc ripas mainas
nav pieslipéta.

Pagrieziet ripu vairakas reizes ar roku un
tadejadi pieslipgjiet, sk. ari 7.3. nodalu.

Netinkamai jjungtas elektros maitinimo
kabelio kiStukas.

Patikrinti elektros maitinimo prijungimo
patikimuma.

Atsiradus kity problemu, susisiekite su savo ,.Festool” techninés prieZiGros dirbtuvémis arba savo
specializuotos prekybos jmone.
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Lihvmasin PLANEX LHS 225

Nimetatud joonised leiate mitmekeelsest kasu-
tusjuhendist.

Siimbolid
Ettevaatust: oht!
Ettevaatust: elektrilook!

Kandke tolmukaitsemaskil!

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Puhastage ventilatsiooniavasid ja tolmu-
filtrit

@ Juhis, tutvuge markustega!

2 Tehnilised andmed

Voimsus 550 W
Podrete arv 340 - 910 p/min
Lihvtalla @ 215 mm
Lihvimistarviku @ 225 mm
Tarvikukinnitus D 13/10

Tolmueemaldusliitmik 36 mm (27 mm)
Lihikese mudeli pikkus (ilma pikendustoruta) 1,10 m

Pika mudeli pikkus (pikendustorugal) 1,60 m
Kaal ilma toitejuhtmeta

Lihike mudel 3,80 kg
Pikk mudel 4,60 kg
Kaitseaste [/ @
3 Seadme osad

[1-1]  Lihvpea

[1-2]  Pikendustoru

[1-3] Pide

[1-4]  Lihvimistarvik

[1-5]  Toitejuhe

4 Nouetekohane kasutus

PLANEX on ette nahtud pahteldatud seinte ja la-

gede lihvimiseks sise- ja valistingimustes, samuti

kide ja lahtise krohvi eemaldamiseks.

® Suurte pahteldatud pindade lihvimisel,
mille puhul tekib rohkelt tolmu, soovitame
kasutada Festooli mobiilset tolmuimejat
CTL/M36EACPLANEX .

Nouetevastasest kasutusest tingitud kahju ja on-

netusjuhtumite eest vastutab seadme kasutaja.

5 Ohutusnouded

5.1 Uldised ohutusnduded
TAHELEPANU! Lugege ldbi kdik ohutusnou-
ded ja juhised. Alltoodud ohutusnduete ja
juhiste eiramise tagajarjeks voib olla elektrilook,
tulekahju ja/voi rasked vigastused.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.
Allpool kasutatud moiste ,Elektriline tooriist™ kdib
vorgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tooriistade
ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste t60-
riistade kohta.

1) Tookoht

a) Hoidke todkoht puhas ja korras. Segadus ja
valgustamata toopiirkonnad voivad pohjustada
onne-tusi.

b) Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus kesk-
konnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke,
gaase voi tolmu. Elektrilistest tooriistadest [60ob
sademeid, mis voivad tolmu voi aurud stitdata.

c) Kui kasutate elektrilist tooriista, hoidke lap-
sed ja teised isikud tookohast eemal. Kui Teie
tahelepanu korvale juhitakse, voib seade Teie
kontrolli alt valjuda.

d) Argelaske seadmel tootadailmajirelevalveta.
Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik on
taielikult seiskunud.

2) Elektriohutus

a) Seadme pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi.
Arge kasu-tage kaitsemaandusega seadmete
puhul adapter-pistikuid. Muutmata pistikud ja
sobivad pistikupesad vahendavad elektriloogi
saamise riski.

b) Véltige kehakontakti maandatud pindadega,
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja kiilmikud.
Kui Teie keha on maandatud, on elektriloogi risk
suurem.

c] Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui
elektriseadmesse on sattunud vett, on elektri-
60gi saamise risk suurem.

d) Arge kasutage toitejuhet selleks mitte ette-
nahtud otstarbel seadme kandmiseks, liles-
riputamiseks ega pistiku pistikupesast valja-
tombamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, oli,
teravate servade ja seadme liikuvate osade
eest. Kahjustatud voi keerdulainud toitejuhtmed
suurendavad elektriloogi saamise riski.

e] Kuitootate elektrilise tooriistaga vabas 6hus,
kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid,
mida on lubatud kasutada ka valistingimustes.
Valistingimustes kasutamiseks sobiva piken-
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f)

3)
al

b)

c)

d)

el

f)

g)

h)

4)

a)

dus-juhtme kasutamine vahendab elektriloogi
saamise riski.

Kui elektrilise tooriista kasutamine niiskes
keskkonnas on valtimatu, kasutage rikkevoo-
lukaitseliilitit. Rikkevoolukaitseliliti kasutami-
ne vahendab elektriloogi ohtu.

Inimeste turvalisus

Olge tahelepanelik, jalgige, mida Te teete,
ning toimige elektrilise tooriistaga tootades
moistli-kult. Arge kasutage seadet, kui olete
vasinud voi uimastite, alkoholi voi ravimite
moju all. Hetkeline tahelepanematus seadme
kasutamisel voib pohjus-tada tosiseid vigastusi.
Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitse-
prille. Isikukaitsevahendite, nagu tolmumask,
libisemiskind-lad turvajalatsid, kaitsekiiver voi
kuulmiskaitsevahen-did, kandmine - soltuvalt
elektrilise tooriista tulbist ja kasutusalast - va-
hendab vigastuste riski.

Valtige seadme tahtmatut kaivitamist. Enne
pistiku pistikupessa iihendamist veenduge, et
Liiliti on asendis ,VALJAS®. Kui hoiate seadme
kandmisel sorme LGlitil voi Uhendate vooluvor-
ku sisselulitatud seadme, voib see pohjustada
onnetusi.

Enne seadme sisseliilitamist eemaldage selle
kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed. Seadme
poorleva osa kiljes olev reguleerimis- voi mut-
rivoti voib pohjustada vigastusi.

Arge hinnake end iile. Votke stabiilne todasend
jahoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate seadet
ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
Kandke sobivat roivastust. Arge kandke laiu
riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
eemal seadme liikuvatest osadest. Laiad rii-
ded, ehted ja pikad juuksed voivad jadda seadme
liikuvate osade vahele.

Hoidke kdepidemed kuivad, puhtad ning
vabad olist ja rasvast. Libedad kdepidemed
takistavad seadme kindlat kasitsemist ja kont-
rollimist ootamatutes olukordades.

Kui on voimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid/seadmeid, veenduge,
et need oleksid seadmega iihendatud ja et neid
kasutataks oigesti. Nende seadiste/seadmete
kasutamine vahendab tolmust pohjustatud ohte.

Elektriliste tooriistade hoolikas kasitsemine

ja kasutamine

Arge koormake seadet iile. Kasutage t66 tege-
miseks selleks ettenahtud elektrilist tooriista.
Sobiva elektrilise tooriistaga todtate paremini ja
turvalisemalt ettenahtud voimsusvahemikus.
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Arge kasutage elektrilist tooriista, mille Liiliti
on rikkis. Elektriline tooriist, mida ei ole enam
voimalik sisse ja valja lulitada, on ohtlik ning
seda tuleb remontida.

Tommake pistik pistikupesast valja enne
seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist
jaseadme arapanemist. See ettevaatusabinou
valdib seadme tahtmatut kaivitamist.

Hoidke kasutusel mitteolevaid elektrilisi
tooriistu lastele kittesaamatult. Arge laske
seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne
voi pole siintoodud juhiseid lugenud. Kogene-
matute kasutajate kaes kujutavad elektrilised
tooriistad ohtu.

Hoolitsege seadme eest. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad funktsioneerivad kor-
ralikult ja ei kiildu kiini, ning ega moned osad
ei ole katki voi sel maaral kahjustatud, et voik-
sid piirata seadme funktsioneerimist. Laske
kahjustatud osad enne seadme kasutamist
parandada. Paljude onnetuste pohjuseks on
halvasti hooldatud elektrilised tooriistad.
Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Hoo-
likalt hoitud, teravate loikeservadega loiketarvi-
kud kiillduvad harvemini kinnija neid on lihtsam
Jjuhtida.

Kasutage elektrilist tooriista, lisavarustust,
tarvi-kuid jne vastavalt siintoodud juhistele
ning nii, nagu konkreetse seadmetiiiibi jaoks
ette nahtud. Arvestage seejuures tootingi-
muste ja teostatava too iseloomuga. Elektri-
liste tooriistade kasutamine mitte ettenahtud
otstarbel voib pohjustada ohtlikke olukordi.

Akutooriistade hoolikas kasitsemine ja kasu-
tamine

Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on
valjalilitatud. Aku paigaldamine sisseliilitatud
sead-me kilge voib pohjustada onnetusi.
Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud
akulaadijatega. Akulaadija, mis sobib teatud
tulpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda
kasutatakse teiste akudega.

Kasutage elektrilistes tooriistades ainult sel-
leks ettenahtud akusid. Teiste akude kasuta-
mine voib pohjustada vigastusi ja tulekahjuohtu.
Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal kir-
jaklambritest, miintidest, votmetest, naeltest,
kruvidest voi teistest vaikestest metalleseme-
test, mis voivad kontaktid omavahel iihendada.
Akukontaktide vahel tekkiva lihise tagajarjeks
voivad olla poletused voi tulekahju.
Vaarkasutuse korral voib akuvedelik valja voo-
lata. Valtige sellega kokkupuudet. Juhusliku
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5.2

kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta
veega. Kui vedelik satub silma, poorduge
lisaks arsti poole. Valjavoolav akuvedelik voib
pohjustada nahaarritusi voi poletusi.

Teenindus

Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud
spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega.
Nii tagate seadme pusimise turvalisena.
Paranduseks ja hoolduseks kasutage liksnes
Festooli originaalvaruosi. Valede lisatarviku-
te voi varuosade kasutamine voib pohjustada
elektrilooki voi vigastusi.

Seadmega seotud ohutusnouded
Kaesolev seade on ette nahtud lihvimiseks.
Lugege labi koik ohutusnduded, juhised, kir-
jeldused ja joonised, mis on seadmega kaasas.
Jargnevate juhiste eiramise tagajarjeks voib olla
elektrilook, poleng ja/voi rasked vigastused.
Seadmega ei tohi teostada jamelihvimist,
harjamist, poleerimist ega loikamist. T6aod,
mille teostamiseks ei ole seade konstrueeritud,
voivad pohjustada ohtlikke olukordi ja inimeste
vigastusi.

Arge kasutage tarvikuid, mis ei ole Festooli
poolt spetsiaalselt selle seadme jaoks valja
tootatud ja ette nahtud. Asjaolu, et tarvikut saab
seadme kiilge kinnitada, ei taga veel seadme
ohutu tood.

Tarviku lubatud poorete arv peab olema vahe-
malt sama suur nagu seadme maksimaalne
poorete arv. Tarvikud, mis poorlevad lubatust
kiiremini, voivad puruneda.

Tarviku labimoot ja paksus peavad jaama sead-
mele vastavasse suurusjarku.Valede mootme-
tega tarvikut ei kata kettakaitse piisaval maaral
ja see jaab kontrolli alt valja.

Ketaste, flantside, tugitaldade ja teiste tarvi-
kute siseava labimoot peab seadme spindliga
tapselt sobima. Ebasobiva siseava labimooduga
tarvikud poorlevad ebauhtlaselt, vibreerivad liig-
seltja pohjustavad kontrolli kaotuse seadme lile.
Arge kasutage kahjustatud tarvikuid. Iga kord
enne kasutamist kontrollige tarvikuid, naiteks
poleertalda pragude voi morade suhtes, tugi-
talda pragude ja liigse kulumise suhtes. Parast
kukkumist kontrollige seadet ja tarvikut vigas-
tuste suhtes ja vajaduse korral vahetage tarvik
valja. Parast tarviku kontrolli ja paigaldust
seiske vdljaspool tarviku poorlemistasandit
(ja veenduge, et seda teevad ka korvalseisvad
isikud) ning laske seadmel iihe minuti jooksul
tootada maksimaalsetel pooretel. Selle katse-
ajal jooksul kahjustatud tarvik tldjuhul murdub.
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Kandke isikukaitsevahendeid. Soltuvalt kasu-
tusalast kasutage kaitsemaski voi kaitseprille.
Vajaduse korral kandke hingamisteede kait-
semaski, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekin-
daid ja kaitsepolle, mis piitiab kinni lihvimisel
eralduvad vaiksed toorikuosad. Kaitseprillid
peavad suutma kinni pllda erinevatel toodel
eralduvaid osakesi. Hingamisteede kaitsemask
voi hingamisteede kaitseseadis peab suutma
filtreerida tootamisel tekkivaid osakesi. Pidev
tugev mura voib kahjustada kuulmist.

Hoidke laheduses viibivad inimesed toopiir-
konnast piisavas kauguses. Iga toopiirkonnas
viibiv isik peab kandma isikukaitsevahendeid.
Tooriku voi murdunud tarviku osad voivad ee-
male paiskuda ja tekitada vigastusi ka valjaspool
vahetut toopiirkonda.

Kui on oht, et loiketarvik voib puutuda kok-
ku varjatud elektrijuhtme voi tooriista enda
toitejuhtmega, tuleb tooriista hoida ainult
isoleeritud kaepidemetest. Kokkupuude pinge
all oleva juhtmega voib tekitada pinge seadme
metallosades ja pohjustada elektriloogi.
Hoidke toitejuhe poorlevatest osadest eemal.
Kui kaotate seadme Ule kontrolli, tekib toite-
juhtme labiloikamise voi rippumajaamise oht ja
toitejuhe voib tommata Teie kae vastu seadme
poorlevaid osi.

Pange seade kaest ara alles siis, kui tarvik
taielikult seisab. Poorlevad tarvikud voivad
pinda kinni jadda ja seadme Teie kontrolli alt
ara rebida.

Arge transportige tootavat seadet. Juhuslikul
kokkupuutel voib podrlev tarvik Teie roivastesse
kinni jaada ja Teid vigastada.

Puhastage korraparaselt oma seadme venti-
latsiooniavasid. Jahutusventilaator imeb tolmu
seadme korpusesse ja liigne metallitolm voib
pohjustada elektrilisi ohte.

Arge kasutage seadet siittivate ainete lihedu-
ses. Sademed voivad need materjalid suidata.
Arge kasutage tarvikuid, mille jahuta-miseks
on vajalikud jahutusvedelikud. Vesi ja teised
jahutusvedelikud voivad pohjustada (surmaval)
elektriloogi.

Tagasiloogi pohjused ja valtimine
Tagasilook on reaktsioon poorleva ketta, tugital-

la, harja voi mone muu tarviku kinnikiilumisele.
Kinnikiildumine pohjustab poorleva tarviku akilise
seiskumise, mis omakorda tingib seadme kontrol-
limatu lilkumise tarviku poorlemissuunaga vastu-
pidises suunas.

Kui naiteks lihvketas kinni kiilub, voib ketas tooriku
pinda kinni jaada ja seejarel sellest valja paiskuda.



Ketas voib paiskuda kas kasutaja suunas voi ka-

sutajast eemale, soltuvalt ketta poorlemissuunast

kinnikiilumispunktis. Lihvkettad voivad seejuures
ka murduda.

Tagasilook on seadme vaara kasutuse ja/voi vale

toovotte tagajarg ning seda saab alltoodud ette-

vaatusabinoude jargimisega valtida.

- Hoidke elektrilist tooriista tugevasti ja viige
oma keha ja kded asendisse, milles saate
tagasiloodgijoududele vastu astuda. Et tagada
optimaalset kontrolli tagasiloogi ja reaktsiooni-
joumomentide ule, kasutage alati tarnekomp-
lekti kuuluvat lisakaepidet. Seadme kasutaja
saab asjakohaste ettevaatusabinoude raken-
damisega tagasiloogi- ja reaktsioonijoudusid
kontrollida.

- Arge viige oma ksi kunagi poorlevate tarviku-
te lahedusse. Tagasilodgi korral voivad tarvikud
Teie katt vigastada.

- Valtige oma kehaga piirkonda, kuhu seade
tagasiloagi puhul liigub. Tagasiloogi mojul pais-
kub seade ketta poorlemissuunale vastupidises
suunas.

- Olge eriti ettevaatlik, kui tootate nurkades,
teravate servade aares jm. Valtige tarviku
tagasiporkumist ja kinnikiildumist. Nurkades,
teravate servade juures ja tagasipaiskumisel
on poorleva tarviku kinnikiillumise ja tagasiloogi
ning seega ka seadme Ule kontrolli kaotuse oht
eriti suur.

Spetsiaalsed ohutusnouded peenlihvimiseks

- Peenlihvimisel drge kasutage liiga suuri lihv-
pabereid. Lihvpaberi valikul juhinduge tootja
poolt toodud andmetest. Liiga suur lihvpaber,
mis ulatub dle lihvtalla, on ohtlik ja voib poh-
justada kinnikiilumist, ketta purunemist voi
tagasilooki.

Taiendavad ohutusnouded

- Tootamisel hoidke seadet alati kahe kaega ja
votke stabiilne asend. Kahe kdega juhite seadet
kindlamalt.

- Kui lihvimisel tekib plahvatusohtlikku voi ise-
slttivat tolmu, jargige tingimata toodeldava
materjali tootja poolt antud juhiseid.

- Tootamisel voib tekkida kahjulikku/miirgist
tolmu (nt pliisisaldusega varvikihtide, monin-
gate puiduliikide ja metalli tootlemisel). Taolise
tolmuga kokkupuude voi selle sissehingamine
voib kahjustada seadme kasutaja voi laheduses
viibivate isikute tervist. Pidage kinni Teie riigis
kehtivatest ohutusnduetest. Uhendage téoriist
sobiva tolmueemaldusseadmega. Oma tervise
kaitseks kandke P2-kaitsemaski.

- Arge kasutage seadet, mille toitejuhe on vigas-
tatud. Arge puudutage vigastatud toitejuhet,
kui toitejuhe saab tootamise ajal viga, tom-
make toitepistik kohe pistikupesast valja. Vi-
gastatud toitejuhe suurendab elektriloogi ohtu.

- Kasutage seadmel maksimaalselt kahte piken-
dustoru.

5.3 Andmed miira kohta
Standardi EN 60745 kohaselt moodetud vaartused:

Helirohu tase 82 dB(A)
Muravdimsuse tase 93 dB(A)
Mooteviga K=3dB
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Tootamisel tekkiv miira voib kahjustada
kuulmist.
e Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase (kolme suuna vektorsumma), moo-
detud vastavalt standardile EN 60745:

Vibratsioon
(kolmel teljel) a, <2,5m/s?
Mdotehilve K =3 m/s?

Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta

—-voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mura esialgseks hindamiseks,

-on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasuta-
misel pohirakendusteks.

Naitajad voivad suureneda muude toode tegemi-

sel, teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja

ebapiisavalt hooldatud tooriistade puhul. Pidage

kinni tooriista tihikaigu- ja seisuaegadest!

6 Kasutuselevott

AN

Seadme kasutamisel valel pingel voi sagedusel

tekib vigastuste oht.

- Vooluvorgu nimipinge ja sagedus peavad
vastama seadme andmesildil toodud pingele
ja sagedusele.

- Pohja-Ameerikas tohib kasutada Uknes

Hoiatus

Festooli seadmeid pingega 120 V.

Liliti [5-2] seadme sisse- ja valjalilitamiseks (I =
sisse / 0 = vélja). Toitejuhtme [1-5] Ghendamine ja
lahutamine vt joonis [4].
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7 Seadme seadistamine

Hoiatus

AN

Vigastuste oht, elektrilodgi oht
» Enne seadme seadistamist tommake seadme
toitepistik alati pistikupesast valja.

7.1 PLANEXi kokkupanek

» Hoidke lihvpea [1-1] koos lihvtallaga all.

» Avage kinnitushoovad [2-1] ja [2-2].

» Liikake pikendustoru [1-2] [Gpuni avasse, nagu ku-
jutatud joonisel [2].

» Sulgege kinnitushoovad [2-1] ja [2-2].

> Likake kontaktkiil [3-2] kontaktavasse, nagu nai-
datud joonisel [3].

» Likake kontaktkiil alla, kuni see fikseerub kohale.

» Analoogiliselt paigaldage pide [1-3].

® Kui soovite kasutada PLANEX'i luhikest mu-
delit, nt seinte lihvimiseks kitsastes ruumides,
paialdage lihvpea [1-1] otse pideme [1-3] kiilge.

® Lahtivotmisel arge unustage kontaktkiilu va-
bastamiseks vajutada nupule [3-1], enne kui
avate kinnitushoovad [2-1] ja [2-2].

7.2 Elektroonika
Seade on varustatud taiselektroonikaga, mida
iseloomustab:

Sujuv kaivitus
Elektrooniliselt reguleeritav sujuv kaivitus tagab
seadme sujuva ja Uhtlase kaivitamise.

Poorete arvu reguleerimine

Regulaatoriga [5-1] saab p&orete arvu vahemikus
310 kuni 920 p/min sujuvalt reguleerida. Téanu
sellele saab loikekiirust toodeldava materjaliga
optimaalselt kohandada.

Uhtlane poorete arv
Valjareguleeritud poorete arvu hoitakse elektroo-

koormuse lisandudes Uhtlaseks.

7.3 Lihvtalla vahetamine

» Torgake sisekuuskantvoti (suurus 5) lihvtalla sise-
kuuskantkruvisse [6-1].

» Hoidke talda kinni ja vabastage lihvtald, keerates

sisekuuskantvaotit.

Optimaalse jooksu tagamiseks puhastage koi-

gepealt lihvtalla aluspind vollil.

Asetage kohale uus lihvtald.

Keerake kruvi [6-1] kinni.

Kasutage seadmes uksnes loetletud lihvtaldu.

Optimaalse tolmuimemise tagamiseks lihvitak-

se seadme ja lihvtalla vaheline pind esimeste

©

eevy

minutite jooksul parast lihvtalla vahetust ule.
Selle aja jooksul on seadme poorete arv pisut
madalam ja lihvimisel tekivad valged vahuosa-
kesed, mis ei mojuta seadme to0d.

® Kui seadet ei ole uue tallaga voimalik vahetult
kaivitada, keerake talda paari poorde vorra
kasitsi, nii hakkab tald vabalt lilkuma.

7.4 Lihvimistarviku kinnitamine
StickFix-lihvtallale saab kiiresti ja lihtsalt kinnitada
sobivaid StickFix-lihvpabereid ja StickFix-lihwvilte.
Suruge isekinnituvad lihvimistarvikud [1-4] lihvtal-
lale [6-2], tanu StickFix-lihvtalla nakkuvale kattele
kinnituvad need tugevalt. Seejuures veenduge, et
lihvpaberiavad on kohakuti tolmueemaldusavade-
ga [7-3]. Pérast kasutamist tommatakse lihvpaber
lihtsalt maha.

7.5 Sisemise / valimise tolmueemalduse
reguleerimine

Soltuvalt osakeste suurusest saab sisse lilitada
sisemise voi valimise tolmueemalduse.

» Tolmueemalduse valikuks kasutage Lalitit [7-1].

. Tolmueemaldus | Kasutamine
Siimbol
wanzan [ VAlimine Suuremate
Ll
s~ %= | tolmuee- osakteste, nt

maldus [7-2]
(lihvpaberi ja
harjavoo vahel)

tapeedijaakide
eemaldus

} Il Sisemine Vaikeste osakeste,

i"’:"“"“" tolmuee- nt pahtli eemaldus,

St | maldus [7-3] samuti tohusa
(Tolmuee- tolmueemalduse
maldusavad) puhul

7.6 Imivoimsuse reguleerimine

Imivoimsust voite reguleerida vastavalt pinnale.

Reguleerimine on voimalik Uksnes siis, kui sise-

mine tolmueemaldus on aktiveeritud (vt punkt 7.5).

» Imivoimsuse reguleerimiseks kasutage regulaatorit
[5-3].

lml

tttt

e Alustage madala imivoimsusega (asend 1) ja
suurendage voimsust aeglaselt, kuni rakendatav
surve on tuntav.

@® Korge imivoimsus tagab lagede ja seinte vahe-
vasitava lihvimise.

® Liiga suur seadistatud imivoimsus voib poh-
justada seadme rappumist ja juhitavuse hal-
venemist. Peale selle voib avalduda seadmele
ulekoormus ja rakenduda kaitsesidur. Punane
diood vilgub aeglaselt. Elektroonika lulitub

1: madal imivoimsus
6: korge imivoimsus
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saastupooretele. Sellisel juhul ei tohi seadmega
tootamist mingil juhul jatkata, vaid tuleb oodata,
kuni seade on uuesti jahtunud.

7.7 Servaldahedane lihvimine

Tanu eemaldatavale harjasegmendile saate seina/

lae ja lihvtalla vahelist kilgmist vahemaad vahen-

dada.

» Hoidke nuppu [9-1] all.

» Eemaldage harjasegment [9-2].

® SYSTAINERI kaanes on ava harjasegmendi
hoidmiseks.

» Paigaldamiseks kinnitage harjasegment nupu [9-1]
vastas asuva poole kiilge ja keerake seda lihvpea
suunas, kuni see kohale fikseerub.

7.8 Tolmueemaldus

ETTEVAATUST
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Sissehingatud tolm voib kahjustada hingamis-

teid!

» Uhendage seade alati tolmuimejaga.

» Tolmu tekitavate toode korral kasutage
kaitsemaski.

Uhendage seade vooluvarku.

Enne lihvpea sisselilitamist olge lihvitavast

pinnast kaugemal.

Lilitage seade sisse.

Laliti (sisse/valja) on varustatud nullpinge-

ldlitiga. See hoiab ara seadme automaatse

sisselulitumise (nt parast voolukatkestust).

Parast voolukatkestust vajutage seadme sis-

selulitamiseks uuesti lulitile (sisse/valja) [5-2].

Teostage lihvimistoo.

® Liigse surve avaldamisega seadmele koormate
seadme ule! Parima lihvimistulemuse saavuta-
te, kui rakendate seadmele moodukat survet.
Lihvimisvoimsus ja -kvaliteet soltuvad olulisel
maaral oige lihvimistarviku valikust.

» Parast lihvimistoode loppu lilitage seade valja.

ev

ev

v

Visuaalsed hoiatussignaalid lihvpeal

Mootorikorpuse LED-n&idikule [10-2] ilmuvad
regulaarselt jJargmised visuaalsed signaalid ning
seade LlUlitub vajaduse korral madalamatele poo-

retele.
(D\.,_ @E - ®
:'_.'_\_ (g?LEgN“

Liitmikuga [8-2] saab ihendada Festooli tolmuime-

ja, mille imivooliku labimo6ot on 27 mm voi 36 mm

(soovitatav parema imivéimsuse tottu).

® Spetsiaalne imivoolik tagab spetsiaalse imi-
muhviga [8-1] (saadaval lisatarvikuna) pisiva
kinnitumise ja parema murdumisvastase
kaitse.

® Suurte pindade puhul kasutage mobiilset tol-
muimejat CTL/M 36 EACPLANEX , kuna see
tagab vajaliku imemisvoimsuse.

» Avage mehaaniline lukustus [8-3], vajutades rohe-
lisele nupule [8-4].

» Uhendage tolmuimeja imivoolik tolmueemaldus-
litmikuga [8-2].

» Keerake mehaanilist lukustust [8-3] tles seni, kuni
see fikseerub kohale.

8 Too

AN

Vigastuste oht

» Arge hoidke seadet lihvpeast.

» Hoidke seadet kahe kaega.

» Enneseadme toolerakendamist veenduge, et koik
kinnitushoovad on suletud.

Hoiatus

LED aeglane vilkumine

Seade on ventilatsiooniavade ja tolmufiltri [10-1]

suure maardumise tottu tle kuumenenud.

» Puhastage ventilatsiooniavasid.

» Eemaldage tolmufilter [10-1].

» Eemaldage mustusejaagid.

» Asetage tolmufilter [10-1] paika ja lase sel kuulda-
valt kohale fikseeruda.

® Vilkumine kustub parast seadme puhastamist
ja jahtumist. Voite oma tood jatkata.

Kui LED vaatamata puhastatud filtrile ja ventilat-

siooniavadele vilgub:

» Vahendage rakendatavat survet.

» Vahendage imivéimsust regulaatoriga [5-3].

LED kiire vilkumine

Kui poorete Ulekandmisel pidemelt mootorile

esineb torge, tostab mootor parast sisselulitamist

poorded maksimumile ja samaaegselt vilgub LED

[10-2] kiiresti seni, kuni seade jaab sisselilitatuks.

® Tegemist on sisemise funktsiooniveaga. Seade
tuleb Ule kontrollida volitatud parandustooko-
jas.
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9 Hooldus ja korrashoid

Hoiatus

AN

Vigastuste oht, elektriloogi oht

» Enne seadme seadistamist tommake seadme
toitepistik alati pistikupesast valja.

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
ja remonditood tuleb lasta teha volitatud
parandustookojas.

» Kontrollige regulaarselt pistikut ja toitejuhet
ning vigastuste tuvastamisel laske need volitatud

parandustookojas parandada/valja vahetada.

Hooldus ja parandus lubatud vaid
tootja volitatud hooldekeskustes:
hooldekeskuste aadressid leiate lin-
gilt: www.festool.com/Service

Kasutage Uksnes Festooli originaal-
varuosi! Tellimisnumbrid leiate lin-
gilt: www.festool.com/Service

» Ohuringluse tagamiseks peavad mootorikorpuse
ventilatsiooniavad olema alati vabad ja puhtad.
Poorake tahelepanu visuaalseid hoiatussignaale
kasitlevatele juhistele punktis "8 T60".

» Hoidke kontaktkiilud puhtad. Puhastage neid
regulaarselt. Arge kasutage seejuures kovu
esemeid.

Seade on varustatud automaatselt valjalilituvate

grafiitharjadega. Kui need on kulunud, katkeb voo-

luvarustus automaatselt ja seade seiskub.

® Kui kinnitushoobadel ei ole vajaliku kinni-
tushoidu, tuleb neid jarelpingutada:

» Keerake kinnitushoobade [2-1] ja [2-2] kruvisid ca
1/8 p6orde vorra.

10 Lisavarustus, tarvikud

Kasutage lUksnes selle seadme jaoks ette nahtud
Festooli originaaltarvikuid ja -materjale, kuna need
sUsteemikomponendid on Uksteisega optimaalselt
kohandatud. Teiste tootjate tarvikute ja materjalide
kasutamisel on toenaoline tootulemuste halvene-
mine ja garantiinouete kitsenemine. Soltuvalt ka-
sutusotstarbest voib suureneda seadme kulumine

voi koormus seadme kasutajale. Seetottu kaitske
ennast, oma seadet ja garantiid, kasutades ainult
Festooli originaaltarvikuid ja -materjale!
Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festooli kataloogist voi Internetist aadressil “www.
festool.com”.

11 Utiliseerimine

Arge kaidelge elektrilisi tooriistu koos olmejaat-
metega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend
keskkonnasaastlikult! Jargige asjaomaseid kehti-
vaid eeskirju.

Uksnes ELi liilkmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja noukogu direktiivile elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmete kohta ja direktiivi
ulevotvatele oigusaktidele tuleb kasutusressursi
ammendanud elektrilised tooriistad eraldi kokku
koguda ja keskkonnasaastlikult ringlusse votta.
Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

12 EU-vastavusdeklaratsioon

Lihvmasin Seerianumber
LHS 225 EQPLANEX 492236, 494828

CE-margise omistamise aasta: 2007
Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev
toode vastab jargmistele standarditele ja
normdokumentidele:

EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 6100-3-3 vastavalt direktiivide
2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

41)/)0 G}\ Joé olatn @tw(

Dr. Johannes Steimel
Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsioo-

ni osakonna juhataja
2014-06-26
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13 Torgete korvaldamine

Probleem Voimalik pohjus Juhis korvaldamiseks

PLANEX tootab Imivoimsus on liiga suur Vahendage imivoimsust voi kasutage va-
ebaihtlaselt. jaduse korral eraldi tolmuimejat.

Kova pahtel voi kova pind

Vahendage imivoimsust voi kasutage va-
jaduse korral eraldi tolmuimejat.

Vahendage poorete arvu.

Imivoimsus on eba-
piisav.

Filtrielement seadmel
CTL/M 36 EACPLANEX on ummistu-
nud.

Filtrielemendi regulaarne puhastamine:
Voimalus 1: seadke imivoimsuse regu-
laator maksimumvdimsusele. Sulgege
peopesaga duusi-, imivooliku- voi imiava
10 sekundiks, kuni rakendub automaatne
puhastus.

Voimalus 2: puhastage filtrielement me-
haaniliselt (tolmuimejaga puhastades).
Voimalus 3: kontrollige filtrielementi kah-
justuste ja ummistuse suhtes. Vahetage
filtrielement regulaarselt valja.

Tolmukott on valesti paigaldatud.

Tolmukoti stantsitud augud peavad jaama
mahuti sisse.

Tolmukoti asemel on paigaldatud filtri-
kott.

Lihvmasinaga PLANE X toctamisel tuleb
kasutada tolmukotti (hall kott).

CTL/M36 EACPLANEX liiga vaike imi-
voimsus.

Seadke imivaimsus imivoimsuse regulaa-
torist suuremaks

PLANEX poorete arv on liiga kdrge

Vahendage podrete arvu.

PLANEX sisemine imivdimsus regulee-
ritud astmele 1

Suurendage imivoimsust voi kasutage
eraldi tolmuimejat.

Suure taiteainete osakaaluga pahtel,
pehme pahtel

Lilitage sisse PLANE X eraldi tolmu-
imeja, reguleerige imivoimsus astmele 6,
aarmuslikel juhtudel vahendage pdorete
arvu.

Imivoolik on ummistunud voi kokku
kaandunud.

Korvaldage ummistus voi tommake voolik
sirgeks.

Tolmukott on tais

Tihjendage tolmukott.

Pinnalt eemaldub
lihvimise kaigus liiga
palju materjali.

Lihvmasina PLANE X poorete arvon
lilga korge

Vahendage podrete arvu.

PLANEX imivoimsus on liilga suur

Vahendage imivoimsust voi kasutage
eraldi tolmuimejat.

Suure taiteainete osakaaluga pahtel,
pehme pahtel

Uhendage lihvmasinaga PLANE X eraldi
tolmuimeja ja lulitage see sisse, regulee-
rige imivoimsus astmele 6, daarmuslikel
juhtudel vahendage podrete arvu.

Lihvimistarviku karedus on liiga suur

Valige vaiksema karedusega lihvimistar-
vik.

Pinnakvaliteet ei ole
koige parem

Lihvimistarvik ei ole oige karedusega

Valige vaiksema karedusega lihvimistar-
vik.

Pahtli kuivamisaegadest ei ole kinni pee-
tud.

Jargige tootja infolehti ja juhiseid.

PLANEX imivoimsus on liilga suur

Vahendage PLANE X imivoimsust.

Suure taiteainete osakaaluga pahtel,
pehme pahtel

Valige vaiksema karedusega lihvimistar-
vik, nt P180.
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Probleem

Voimalik pohjus

Juhis korvaldamiseks

Pinnale on asetatud tootav seade (krii-
mustuste teke).

Asetage seade pinnale ja liilitage alles
siis sisse.

Pinna lihvimisel kasutage alati eemalda-
tavat harjasegmenti.

Kriimustused pinnal

Kova lihvtald on pinnale asetatud kaldu.

Kasutage lihvtalda IP koos liidese alusega
(Interface-Pad)

Vaga pehme pahtli puhul on lihvtald Lii-
ga kova vai lihvimistarviku karedus liiga
suur.

Kasutage lihvtalda IP koos liildese alusega
(Interface-Pad)

Valige vaiksema karedusega lihvimistar-
vik (saadaval lihvimistarvik Brilliant 2 ka-
redusega kuni P 320).

PLANEX lulitub
tootamise ajal val-
ja - punane LED-tuli
hakkab vilkuma

PLANEX tolmufilter on ummistunud

Puhastage PLANE X tolmufilter.

Liiga tugev surve -> seade lulitab sisse
tlekuumenemiskaitse

Laske seadmel jahtuda ja rakendage
vaiksemat survet; aarmuslikel juhtudel
kasutage eraldi tolmuimejat ja reguleeri-
ge imivoimsus astmele 6.

PLANEX eitoota

Lihvtald kiilub kinni - tald ei hakka pa-
rast vahetamist vabalt liikuma.

Keerake talda paari poorde vorra kasitsi,
nii hakkab tald vabalt lilkuma, vt ka pea-
tikk 7.3

Toitepistik ei ole pistikupessa o6igesti
thendatud.

Kontrollige pistiku kindlat kinnitumist.

Kui esineb teisi probleeme, votke ihendust Festooli mulgiesindusega.
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