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Aciklanan sekiller kullanim kilavuzunun ilk say-
fasinda bulunur.

Semboller
Genel tehlikelere karsi uyari

Elektrik carpma tehlikesi

Toz maskesi takin!

®@@>>

Kulaklik takin!

Havalandirma delikleri ve toz filtresini
temizleyin
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Kilavuzu/uyarilari okuyun!

2 Teknik ozellikler
Glc 550 W
Devir sayisi 340 - 910 dev/dak
Zimpara basligi @ 215 mm
Zimpara malzemesi @ 225 mm
Takim saitleme yuvasi D 13/10
Toz emme baglantisi 36 mm
(27 mm)

Kisa versiyonun uzunlugu (uzatma borusu ha-
ric)

1,70 m
Uzun versiyonun uzunlugu (uzatma borusu

dahil) 1,60 m
Kablosuz agirligi

Kisa versiyon 3,80 kg
Uzun versiyon 4,60 kg
Koruma sinifi I/ @
3 Alet elemanlari

[1-1]  Zimpara kafasi

[1-2]  Uzatma borusu

[1-3] Sap

[1-4]  Zimpara malzemesi

[1-5]  Elektrik kablosu

4 Kullanim amacina uygun kullanim

PLANEX uzun boyunlu zimpara aleti, ic ve dis
mekanlarda siva al¢i uygulamasi yapilmis alci-
pan, tavan ve duvarlarin zimparalanmasi, duvar
kagidi artiklari, boya, kaplama, yapiskan artiklari
ve gevsemis sivalarin temizlenmesi isleminde
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kullanilmak Uzere tasarlanmistir.

® Sivaalciuygulamasiyapilmis buyuk yizeylerde
yogun toz olustugunda Festool mobil toz emici
CTL/M 36 EAC PLANEX aletini kullanmanizi
tavsiye ederiz.

Kullanim amacina uygun olmayan kullanim ne-

deniyle meydana gelen hasarlar ve kazalardan

kullanici sorumludur.

5 Giivenlik uyarilari
5.1 Genel giivenlik uyarilari
ikaz! Aciklanan biitiin giivenlik uyarilari
ve talimatlari okuyun. Givenlik uyarilar
ve talimatlara uyulmamasi durumunda
elektrik carpmasi, yangin ve/veya agir yaralan-
malar meydana gelebilir.
Giivenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kul-
lanmak icin saklayin.
Guvenlik uyarilarinda belirtilen ,Elektrikli alet”
terimi, elektrik sebekesi tizerinden (elektrik
kablosu ile) calistirilan ve akili aletleri (elektrik
kablosuz) temel alir.

1 IS YERI GUVENLIGI

aJCalisma alaninizi temiz ve diizenli tutun. Calis-
ma alaninizdaki diizensizlik ve yetersiz aydinlatma
is kazalarina sebep olur.

bJElektrikli el aletini yangin veya infilak tehlikesi
bulunanyerlerde, yanici sivi, gaz veya tozlarin
yakininda kullanmayin. Elektrikli aletler toz veya
gazlari alevlendirebilecek kivilcimlar olusturur.

c]Elektrikli aletleri kullanirken cocuklari ve diger
kisileri calisma alaninizdan uzak tutun. Dikkati-
nizin dagilmasi halinde elektrikli alet lizerindeki
kontroliiniiz kaybolabilir.

d)Elektrikli aleti gozetim altinda tutmadan calis-
tirmayin. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya vi-
dalama ucu tamamen durdugunda elinizden birakin.

2 ELEKTRIK GUVENLIGI

aJAletin elektrik kablosu prize uymalidir. Kulla-
nilacak fis hic bir sekilde degistirilmemelidir.
Toprakli aletler ile adaptor fisleri kullanmayin.
Uzerinde degisiklik yapilmamis fislerin ve uygun
prizlerin kullanilmasi elektrik carpma riskini azaltir.

b)Ornegin borular, kalorifer petekleri, elektrikli
ocak, buzdolabi gibi topraklanmis cihazlara
temas etmekten sakinin. Viicudunuz bu gibi top-
raklanmis cihazlara temas ettiginde yuksek elektrik
carpmasi riski bulunur.

cJAletinizi yagmurdan ve nemli ortamlardan uzak
tutun. Elektrikli aletin icine su girmesi elektrik
carpma riskini yukseltir.

d)Kabloyu baska amaclarda kullanmayiniz. Aleti
kablodan tutarak tasimayin ve fisi prizden ce-
kerken kablodan tutarak asilmayin. Kabloyu
sicaktan, yagdan, keskin kenarlardan veya ma-
kinenin hareket eden parcalarindan koruyun.
Hasarli veya dolasmis elektrik kablolari elektrik



carpma riskini yukseltir.

e)Elektrikli alet ile acik alanlarda calisirken,
sadece acik alanlarda kullaniminaizin verilmis
uzatma kablosu kullanin. Acik alanlarda kullani-
mina izin verilmis uzatma kablosu kullanimi elektrik
carpma riskini azaltir.

f)JElektrikli aletin 1slak mekanlarda kullanilma-
si kacinilmaz ise, kacak akim koruma salteri
kullanilmali. Kacak akim koruma salterinin kulla-
nilmasi elektrik carpma riskini azaltir.

3 KISILERIN GUVENLIGI

a)Daima dikkatli olun ve kontrollii calisin. Yor-
gun, alkol, ilac veya uyusturucu etkisi altinda
oldugunuzda makineyi kullanmayin. Elektrikli
aleti kullanirken bir anlik dalginliginiz ciddi yara-
lanmalara sebep olabilir.

b]Kisisel korunma araclari kullanin ve daima
is gozliigu kullanin. Toz maskesi, kaymayan is
ayakkabisi, kulaklik ve kask gibi kisisel korunma
araclari elektrikli aletin tiriine bagli olarak yara-
lanma riskini azaltir.

cJAletin istenmeden calistirilmasindan kacinin.
Fisi prize takmadan once salterin “KAPALI”
pozisyonda olup olmadigini kontrol edin. Fisi
prize takili makineyi, parmaginiz calistirma salterine
basacak sekilde tasimayin veya aleti acik durumday-
ken prize takmayin, is kazalari meydana gelebilir.

d)Aleti calistirmadan once anahtar ve diger ayar
aletlerini cikarin. Aletin dénen bolimiinde bagli
bulunabilecek bir takim veya anahtar yaralanmalara
sebep olabilir.

e)Dikkatli calisin. Dengenizi saglayarak ayakta
durun. Bu sekilde giivenli calisarak beklenmedik
durumlarda aleti daha iyi kontrol altinda tutabilir-
siniz.

flUygun is elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin,
taki takmayin. Saclarinizi, giysi ve eldivenleri
aletin hareket eden parcalarindan uzak tutun.
Bol elbise, taki veya acik saclar aletin hareket eden
parcalarina takilabilir.

g)Toz emici monte edilmesi miimkiin oldugunda
bu emici tertibatlarin monte edilmis olup ol-
madigini ve dogru kullanilip kullanilmadigini
kontrol edin. Bu emici tertibatlarin kullanilmasi
toz nedeniyle olusacak tehlikeleri azaltir.

JA ELEKTRIKLi ALETLERIN iTINALI VE

DIKKATLI KULLANIMI

aJAletlere asir1yiiklenmeyin. Calismalarinizicin
uygun olan elektrikli aleti kullanin. Uygun alet
ile dahaiyi calisir, 6ngorilen kapasite dahilinde daha
guvenli calisirsiniz.

bJSalteriarizali olan elektrikli aletleri kullanma-
yIn. Acilip kapatilmasi mimkiin olmayan elektrikli
aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

cJAlet Uizerinde ayar calismalari yapmadan, ak-
sesuar parcalarini degistirmeden veya aleti
saklamadan once aletin fisini prizden cikarin.
Boylece aletin istenmeden calistirilmasi onlenmis
olur.

d)Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin
erisemeyecegiyerlerde saklayin. Aletin kulla-

nimi hakkinda bilgisi olmayan veya bu talimat-
lar1 okumamis Kkisilerin aleti kullanmalarina
izin vermeyin. Elektrikli aletler, tecriibeli olmayan
kisiler tarafindan kullanildiginda tehlikeli olabilir.
e]Aletinizi bakimina itina gosterin. Hareket
eden parcalarin normal calisip calismadigini,
sikismadigini, parcalarin kirik veya aletin calis-
masini miimkiin kilmayacak derecede hasarli
olup olmadigini ve bu parcalarin makine fonk-
siyonunu etkileyip etkilemedigini kontrol edin.
Hasarli parcalarin, aleti kullanmadan once
degistirilmesini saglayin. Bircok is kazasi bakimi
kotu yapilmis elektrikli aletlerin kullanilmasindan
dolayi meydana gelir.
flKesici takimlarinizi keskin ve temiz tutun.
Keskin durumda tutulan ve bakimi iyi yapilan kesici
aletler daha az sikisir ve daha kolay kullanilir.
glElektrikli aletleri, aletlerin aparatlarini vs.
aciklanan bu talimatlar dogrultusunda ve dzel-
likle bu alet icin belirtilen calisma kurallarina
gore kullanin. Calisma sartlarina ve yapilacak
ise uygun olarak calisin. Elektrikli aletlerin kulla-
nim amaci disinda kullanilmasi tehlikeli durumlarin
ortaya cikmasina ve is kazalarina sebep olur.
h)Tutma saplarini daima kuru tutun, yag ve gres
ile kirlenmemesine dikkat edin. Elektrikli aletin
saplari kaygan oldugunda alet emniyetli olarak tu-
tulamaz ve beklenmeyen durumlarda kullanicr alet
uzerindeki kontrolind kaybeder.

5 SERVIS

aJAletinizin onarim calismalarinin sadece uzman
personel tarafindan orijinal parca kullanilarak
yapilmasini saglayin. Boylece aletinizin calisma
guvenliginin saglanmasi mudmkun olur.

bJOnarim ve bakim calismalari icin sadece
orijinal Festool parcalari kullanin. Kullanimi
ongoriulmeyen aksesuar veya yedek parcalarin kul-
lanilmasi elektrik carpmasina veya yaralanmalara
sebep olabilir.

5.2 Makineye ozel giivenlik uyarilari

- Bu makine kullanim amacina uygun olarak
zimparalama calismalari icin tasarlanmistir.
Bu makine ile birlikte gonderilen bitin gu-
venlik uyarilari, kullanim kilavuzu, sekiller ve
aciklamalari okuyunuz. Asagida aciklanan tali-
matlara riayet edilmemesi durumunda cereyan
carpmasi, yangin ve/veya agir yaralanmalar
meydana gelebilir.

- Bu makine ile kaba zimparalama, fircalama,
polisaj veya kesme tasi ile kesme calismalari-
nin yapilmasi yasaktir. Makinenin, kullanimina
uygun olmayan islerde kullanilmasi sonucunda
tehlikeler meydana gelebilir veya kullanicilar
zarar gorebilir.

- Festool tarafindan ozellikle bu makine icin
gelistirilmemis ve ongoriilmemis aksesu-
arlari kullanmayin. Makinenize bir akseuar

TR-3



takilmasinin midmkidn olmasi calismalarin
tehlikesiz gerceklesmesi icin garanti degildir.
Aksesuarin azami devir degeri en az makine
Uizerinde belirtilen azami devir degeri kadar
olmalidir. Azami devirlerden daha yuksek devir
ile donen aksesuar parcalari parcalanabilir.
Aksesuarin dis capi ve kalinligi makinenin
olciileri dahilinde olmalidir. Yanlis olciilere
sahip aksesuarlar yeterli derecede korunamaz
veya kontrol altina alinamaz.

Diskler, flanslar, destek halkari ve tiim diger
aksesuarlarin delik caplari makine milinin
olciisiine tam uymalidir. Uygun delik capina
sahip olmayan aksesuar tam dogru donmez,
asiri derecede titresim olusturur ve kullani-
cin alet lizerindeki kontroliinii kaybetmesine
sebep olabilir.

Hasarli aksesuar kullanmayin. Calismaya
baslamadan once daima aksesuar ve zimpa-
ra basliginda kirik, catlak veya asiri asinma
olup olmadigini kontrol edin. Yere diistiikten
sonra makine ve aksesuarin hasar goriip gor-
medigini kontrol edin veya hasarli olmayan
aksesuari monte edin. Aksesuari kontrol ve
monte ettikten sonra kendiniz ve yakininiz-
daki kisiler, aletin donme alanindan disari
ciktiktan sonra makineyi bir dakika boyunca
azamidevir hiziile calistirin. Hasarli bir akse-
suar genelde bu test suresi icinde parcalanir.
Kisisel is glivenligi donanimlari giyin. Uygula-
ma tiiriine bagli olarak koruyucu gozliik veya
maske takin. Uygun olmasi durumunda solu-
num maskesi, kulaklik, is eldiveni ve kiiciik
zimpara capaklari veya is parcalarina karsi
koruma saglamasi icin is onliigii takin. Koru-
yucu is gozlugu, farkli calismalar sonucunda
olusan parcacik darbelerine karsi dayanikli
olmalidir. Solunum maskesi veya solunum ci-
hazi, calismalar esnasinda olusan parcaciklari
filtreleme ozelligine sahip olmalidir. Surekli ve
asirigurultu isitme kayiplarinin olusmasina yol
acabilir.

Yakininizda bulunan kisileri calisma alanina
giivenli bir mesafede tutun. Calisma alaninda
bulunan herkes kisisel is glivenligi donanimi
giymelidir. is parcasi veya kirilan aksesuarin
parcalari etrafa sacilabilir ve calisma alaninin
disinda yaralanmalara sebep olabilir.

Aletin bicagi veya kesme tertibatinin gizli
elektrik hatlarina veya aletin kendi kablosu-
na temas etme olanagi oldugunda makineyi
sadece izolasyonlu sapindan tutunuz. Alet,
gerilim altinda bulunan bir kabloya temas etti-

ginde, elektrikli el aletinin metal parcalarina da
gerilim aktarilir ve boylece elektrik carpmasina
yol acar.

- Elektrik kablosunu donmekte olan parcalar-
dan uzak tutun. Makine Uzerindeki kontrolinu-
zU kaybettiginizde elektrik kablosu kesilebilir
veya takili kalabilir, elleriniz veya kollariniz
donmekte olan parcalarin icine cekilebilir.

- Makineye takili olan aparat tamamen durma-
dan makineyi kesinlikle elinizden birakmayin.
Donmekte olan aparatlar makineyi koyacaginiz
ylzeye takilabilir ve bunun sonucunda makine
uzerindeki kontroliintiz kaybolabilir.

- Makineyi yan tarafinizda tasidiginiz siirece
makineyi calistirmayin. Donmekte olan apara-
ta tesadifen temas ettiginizde aparat giysinize
takilabilir ve bunun sonucunda alete takili olan
aparat ciddi derecede yaralanmaniza sebep
olabilir.

- Makinenizin havalandirma deliklerini diizenli
olarak temizleyin. Bu delikler temizlenmedi-
ginde sogutma havasi vantilatord makine gov-
desiicine toz cekecek ve asiri miktardaki metal
tozu elektrik tehlikeleri olusturabilecektir.

- Makineyiyanicimaddelerin yakininda calistir-
mayin. Calisma esnasinda olusan kivilcimlar
bu maddelerin alev almasina sebep olabilir.

- Sogutma sivisi ile sogutulmasi gereken apa-
ratlari kullanmayin. Su veya diger sivi sogutma
maddeleri (6lime yol acacak] elektrik carpma-
sina yol acabilir.

Geri tepmelerin sebebi ve onlenmesi
Geritepme donmekte olan disk, destek halkasi,
firca veya baska bir aksesuar aparatinin sikis-
masl! veya takili kalmasi sonucunda ani tepki
vermesidir. Sikisma veya takili kalma donmekte
olan aksesuarin cok hizli sekilde durmasina
sebep olur ve bunun sonucunda makine, karsi
reaksiyon gostererek kontrolsiz bir sekilde
aksesuarin donme yonunun tersine dogru
hizlanir. Ornedin zimparalama tasi is parcasi
icinde sikistiginda veya takili kaldiginda tas
cevresi sikisma noktasinda is parcasi ylizeyine
saplanir, bunun sonucunda tas makineden di-
sari firlayabilir veya kirilabilir. Taslama taslari,
sabitleme noktasindaki donme yonune bagli
olarak kullaniciya dogru veya kullanicidan uza-
ga sicrayabilir. Bu esnada taslama taslari ayni
zamanda parcalanabilir. Geri tepme durumu,
makinenin kullanim amacina uygun olmayan
bir kullanimdan ve/veya yanlis calisma sekli
veya calisma kosullari sonucunda meydana
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gelebilir ve asagida aciklanan onlemlerin dik-
kate alinmasi durumunda onlenebilir.

- Makineyidaima siki tutun, kollarinizi ve elleri-
nizi geri tepme durumunda olusan kuvvetleri
karsilayabilecek bir pozisyonda tutun. Makine
calismaya baslarken olusacak geritepme veya
geri tepme momentlerini, makine ile birlikte
gonderilmis olmasi durumunda daima ilave
sap ile karsilayin. Uygun onlemlerin alinmis ol-
masi durumunda kullanici, tepki momentlerini
veya geri tepme kuvvetlerini kontrol edebilir.

- Elinizi kesinlikle donmekte olan aparatlarin
yakinina koymayin. Aparatlar elinizin tzerin-
den geri tepebilir.

- Elinizi, makinenin geri tepme durumunda ha-
reket edecegi bolgeye koymayin. Geri tepme
durumunda makine, disk aparatinin donme
yonunun tersi yonine hizlanacaktir.

- Koselerde, keskin kenarlarda vs. calisirken
cok dikkatli olun. Alete takili olan aparatin
geri tepmesini ve takilip kalmasini onleyin.
Koseler, kenarlar veya geri sicramalarda don-
mekte olan aparatilgili bolime takilma egilimi
gosterir, bunun sonucunda kullanicinin makine
uzerindeki kontrolu kaybolur veya geri tepme
meydana gelir.

ince zimparalama uygulamalariicin dzel giiven-

lik uyarilari

- ince zimparalama uygulamalari asiri biiyiik
boydaki taslama taslari kullanmayin. Tas-
lama tasi secimi yaparken uretici firmanin
bilgilerini dikkate alin. Zimpara basligindan
cok fazla disari tasan buytuk capli taslama tasi
yaralanma tehlikesi olusturur ve ayrica kesilen
is parcasina taklili kalabilir, kirilabilir veya geri
tepme meydana gelebilir.

Ek uyarilar

- Calisma esnasinda makineyi iki elinizle tutun
ve saglam durun. Makine iki elinizle glvenli bir
sekilde kullanilir.

- Zimparalama sirasinda patlayici veya ken-
diliginden tutusan tozlar olusursa, mutlaka
malzeme iireticisinin isleme uyarilari dikkate
alinmalidir.

- Calisma sirasinda zararli/zehirli tozlar olu-
sabilir (6rn. kursun iceren boya, bazi ahsap
tiirleri ve metal). Bu tozlara dokunulmasi veya
teneffls edilmesi kullanici kisi veya cevresin-
deki kisiler icin tehlike olusturabilir. Ulkenizde
gecerli emniyet yonergelerini dikkate alin.
Elektrikli el aletini uygun bir emis diizenegine

baglayin. Sagliginizicin bir P2 koruyucu maske
kullanin.

- Makinenin elektrik kablosu hasarli oldugunda
makineyi kullanmayin. Hasarli elektrik kablo-
suna dokunmayin ve calisma esnasinda kablo
zarar gordiigiinde fisi prizden cikarin. Hasarli
elektrik kablolari elektrik carpma riskini yuk-
seltir.

- Makinede azami iki uzatma borusu kullanin.

5.3 Emisyon degerleri
EN 60745'e gore tespit edilen degerler tipik ola-
rak:

Ses basinci seviyesi 82 dB(A)
Ses giici seviyesi 93 dB(A)
Olcim sapmasi farki K=3dB

N ®

Calisma esnasinda olusan giiriiltii isitme
organina zarar verir.
« Kulaklik takin!

Toplam titresim degerleri (ic yonin vektor
toplami) EN 60745'e uygun tespit edildi:
Titresim emisyon degeri

(3 eksenli) a, <2,5m/s?
Sapma K =3 m/s?
Belirtilen emisyon degerleri (titresim, ses) EN
60745 normu test kriterlerine gore olctilmus olup
makine kiyaslamasinda kullanilir. Bu degerler ay-
rica kullanim sirasinda titresim ve gurultd yuakdnd
geciciolarak tahmin etmek icin de uygundur. Be-
lirtilen emisyon degerleri elektrikli el aletinin esas
kullanimlarini temsil etmektedir. Fakat elektrikli
el aleti baska uygulamalar icin, baska aletlerle
veya yeterli bakim yapilmamis olarak kullanilirsa,
bu durum titresim ve gurultd yakind tum calis-
ma slresi boyunca onemli derecede arttirabilir.
Ongériilen bir calisma siiresi dahilindeki kesin
tahmin icin, makinenin bu sire icindeki rolanti ve
durma sureleri de dikkate alinmalidir. Bu durum
yuklenmeyi, tum calisma suresi boyunca onemli
derecede azaltabilir.
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6 Calistirma

IN /AN

Makine azami gerilim veya frekans degeri ile

calistirildiginda is kazasi olusma tehlikesi

vardir.

- Akim kaynagi frekansi ve sebeke gerilimi tip
plakasi Uzerindeki bilgilerle ortismelidir.

- Kuzey Amerika'da sadece 120 V/Hz gerilimli
Festool makineleri kullanilabilir.

Salter [5-2] acma/kapama dugmesidir (I = ACIK,
0 = KAPALLI).

Elektrik kablosunun [1-5] prize takilmasi ve cika-
rilmasi bkz. Sekil [4].

7 Makinedeki ayarlar

NN

Is kazasi tehlikesi, elektrik carpma tehlikesi
» Makinede yapacaginiz tim calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin.

7.1 PLANEX aletinin montaiji

» Zimpara kafasini [1-1] zimpara basligi ile birlikte
asagi dogru tutun.

» Kapali olmasi durumunda sikma kolunu [2-1]
ve [2-2] acin.

» Uzatma borusunu [1-2] dayanagda kadar [2] nolu
sekilde gosterildigi gibi delik icine takin.

» Sikma kolunu [2-1] ve [2-2] kapatin.

» Baglantielemanini [3-2] baglanti yuvasiicine [3]
nolu bolimde aciklandigi gibi yerlestirin.

» Baglanti elemanini sabitleninceye kadar asagi

dogru bastirin.

Ayni sekilde sap [1-3] elemanini da yerlestirin.

Eger PLANEX aletini kisa versiyonda kullan-

mak isterseniz, ornegin dar mekanlarda duvar

zimparalamaislemiicin, zimparalama kafasini

[1-1] direkt sap elemanina [1-3] monte edin.

® Sokme isleminde sikma kollarini [2-1] ve [2-2]
acmadan once, [3-1] nolu digmeye basarak
baglanti elemanini acmayi unutmayin.

7.2 Electronik
Makine, asagidaki ozelliklere sahip bir tam dalga
elektronigine sahiptir:

ev

Diisiik devirli baslangic
Elektronik ayarli dusuk devirli baslangic, makine-
nin basta sarsintisiz calismasini saglar.
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Devir degeri regiilasyonu

Devir sayisi ayarlama diigmesi [5-1] ile kademesiz
olarak 310 ve 920 dev/dak arasinda ayarlanabilir.
Bu sekilde kesim hizintilgili malzemeye optimum
uyarlayabilirsiniz.

Sabit devir sayisi

Onceden secilen motor devir sayisi elektronik
sistem ile sabit tutulur. Bu sekilde yiklenme du-
rumunda da kesim hizinin ayni kalmasi saglanir.

7.3 Zimpara basligini degistirme

» Zimpara basligindaki alyen vidaya [6-1] alyen
anahtarini (5'lik] takin.

» Basligi sikica tutun ve alyen anahtarinidondure-
rek zimpara basligini sokun.

® Zimpara basliginin diizgiin sekilde donmesini
saglamak icin once tahrik mili Gzerindeki zim-
para basligi oturma yuzeyini temizleyin.

» Yeni zimpara basligini yerlestirin.

» Vidayi [6-1] sikin.

® Makinede sadece belirtilen zimpara baslikla-
rini kullanin.

® Optimal emis performansini elde etmek icin,

makine ve zimpara basligi arasindaki conta
ylzeyi, zimpara basligi degistirme islemin-
den sonraki ilk dakika icinde zimparalanarak
duzeltilir. Bu ilk dakikada makine devri biraz
dusuktir, zimparalama isleminde beyaz renkli
stnger partikulleri olusur, bu partikiller ma-
kine fonksiyonuna zarar vermez.

® Makinaya yeni baslik takildiktan sonra makina
calismadiginda basligi birkac tur elden don-
dirdn ve alistirin.

7.4 Zimparalama aksesuarinin sabitlenme-
si

StickFix zimpara basligi Uzerine uygun olculu
StickFix taslama taslari hizli ve kolay sekilde
sabitlenebilir. Kendiliginden yapisan taslama
taslari[1-4] zimpara basligina [6-2] bastirilir ve
StickFix zimpara basliginin yapiskan tabakasi
tarafindan guvenle tutulur. Taslama taslari de-
liklerinin emme aparati delikleri [7-3] ile ayni ol-
masina dikkat edin. Kullanim sonrasinda taslama
tasi kolayca cekilerek sokuldr.

7.5 ic/dis emme islemini ayarlama

Zimparalanacak malzemede olusan partikul bi-

yukligune bagli olarak emme cihazinda ic veya

dis emme islemi ayarlanabilir.

» Emme diizenegini degistirmek icin salteri [7-1]
kullanin.



Sembol | Emmediizenegi | Kullanim alani
PPrTTIN Dis emme Biyik boyutlu
ot~ ovwe | islemi [7-2] partikillerin
(taslama tasi ve |emilmesiicin,
firca arasinda) [ 6rnegin duvar kagidi
artiklari
} Il Ic emme islemi | Kiiciik boyutlu
mmmm_ | [7-3] (emme partikiillerin
t et |deligi) emilmesi icin,
vAcUUM ornegin siva alci
artiklari ve yogun
emme performansi
icin
7.6 Emme giiciinii ayarlama

Taslanacak ylzey turine bagli olarak emme gu-
clnu ayarlamaniz mimkundur.
Ayarlamaislemiancak ic emme islemi aktif oldu-
gunda mumkindur (bkz. Bolim 7.5).

>
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7.7

Emme gliclini ayarlamak icin digmeyi [5-3]
kullanin.

1: disik emme gucu

6: yuksek emme gucu

Baslangicta diisiik emme glicli (ayar 1) ile basla-
yinve sonra emme glciind yavas yavas, hissedilir
bir bastirma basinci olusuncaya kadar yikseltin.
Yiksek emme giicl, tavan ve duvarlarda zim-
paralama calismalarinin yorulmadan yapil-
masini saglar.

Asiri yuksek olarak ayarlanmis emme gcu
makinenin sarsintili calismasina yol acar ve
makinenin hareket ettirilmesi kotulesir. Ayrica
makine asiri yuk altinda kalir ve bu nedenle
koruma devresi devreye girebilir. Kirmizi renkli
kontrol lambasi yavas yanip soner. Elektronik
sistem makineyi dinlenme devirine ayarlar. Bu
durumda makine soguyunca kadar kesinlikle
calismaya devam etmemelisiniz.

Kenara yakin boliimlerde zimparalama

Cikarilabilir firca elemani sayesinde duvar/tavan
ve zimpara basligi arasindaki yan mesafeyi azal-
tabilirsiniz.

>
>

®

Dugmeyi [9-1] basili tutun.

Firca elemanini [9-2] cikarin.

SYSTAINERS takim cantasinin kapaginda firca
elemanini saklama gozu bulunur.

Firca elemanini tekrar yerine takmak icin dug-
menin [9-1] karsi tarafinda firca elemanini yerine
gecirin ve yerine sabitleninceye kadar zimpara
kafasina dogru dondurun.

7.8

Emme diizenegi

NG

To
za
| 2
>

zlarin teneffiis edilmesi solunum yollarina
rar verebilir!
Makineyi daima bir tozemme dizenegine baglayin.
Toz olusan calismalarda daima toz maskesi takin.

Toz emme baglantilarina [8-2], 27 mm veya 36 mm

(da

ha iyi emis performansina sahip oldugundan

bu cap tavsiye edilir) hortum capina sahip Festool

toz

®

8

emme cihazi baglanabilir.

Ozel emme hortumu spesyal emme manso-
nu [8-1] (aksesuar olarak satin alinabilir] ile
birlikte sirekli bir sabitlemeyi ve bikilmeye
karsi daha iyi bir koruma saglar.
Buyukylzeylerde zimparalama calismalariyap-
tiginizda mobil toz emici CTL/M 36 EAC PLA-
NEX aletini kullanin, zira bu alet ile gerekli
emme gucl garanti edilir.

Yesil diigmeye [8-4] basarak mekanik sabitlemeyi
[8-3] acin.

Toz emme cihazinin hortumunu toz emme bag-
lantisina [8-2] takin.

Yerine sabitleninceye kadar mekanik sabitlemeyi
[8-3] yukari dogru dondurin.

isletim

N

Ya
| 2
| 2
>

>
®

>
®

>
®
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ralanma tehlikesi
Makineyi zimpara kafasindan tutmayin.
Makineyi iki elinizle sikica tutun.
Makineyi calistirmadan once butin sikma
kollarinin kapali olup olmadigini kontrol edin.

Makineyi elektrik sebekesine baglayin.
Makineyi calistirmadan once zimpara kafa-
sini zimparalanacak ylzeyden biraz yukarida
tutun.

Makineyi calistirin.

Acik/Kapali salterinde sifir voltaj devreye
alma digmesi bulunur. Bu digme sayesinde
elektrikli aletin, cereyan kesintisinden (drne-
gin genel elektrik kesintisi oldugunda) sonra
kendiliginden calismaya baslamasi engellenir.
Cereyan kesintisinden sonra makineyi calistir-
mak istediginizde tekrar Acik/Kapali salterine
[5-2] basin.

Zimparalama islemlerini uygulayin.

Asiri baski uygulayarak makineye asiri yuk-
lenmeyin! En iyi zimparalama sonucunu, orta



kuvvette baski uygulayarak calisirsaniz elde
edersiniz. Zimparalama gucu ve kalitesi esa-
sen dogru zimpara malzemesinin secilmesine
baglidir.

» Calismalar tamamlandiktan sonra makineyi
kapatin.

Zimparalama kafasindaki gorsel uyari sinyalleri
Asagida aciklanan gorsel sinyaller motor govde-
sindeki LED [10-2] ile gosterilir ve makine ge-
rektiginde devir ayarini otomatik olarak dusurur.

G @

LED lambasinin yavas yanip sonmesi

Makine, havalandirma delikleri ve toz filtresinin

[10-1] asiri derecede kirlenmesi nedeniyle isin-

mistir.

» Havalandirma deliklerini temizleyin.

» Toz filtresini cikarin [10-1].

» Toz kalintilarini temizleyin.

» Toz filtresini [10-1] yerlestirin ve sabitleyin.

® Tozfiltresive havalandirma delikleri temizlen-
dikten ve makine soguduktan sonra lambanin
yanip sonmesi durur. Calismalariniza devam
edebilirsiniz.

Toz filtresi ve havalandirma deliklerinin temiz-

lenmesine ragmen LED lambasi yanip sonmeye

devam ederse:

» Zimpara yaparken bastirma kuvvetini azaltin.

e Emme giiciini ayar digmesi [5-3] ile azaltin.

®\'/
-@-

71N

LED lambasinin hizli yanip sonmesi

Saptan motora aktarilan devir ayari fonksiyonun-

da ariza meydana geldiginde makine calistirildik-

tan sonra motor azami devire ayarlanir ve ayni

zamanda LED [10-2] kontrol lambasi makine acik

oldugu surece, hizli araliklar ile yanip sonmeye

baslar.

® Budurumda dahili bir fonksiyon arizasi vardir.
Makinenin yetkili Misteri Hizmetleri servisi
tarafindan kontrol edilmesi gerekir.
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9 Periyodik bakim ve bakim

NN

Is kazasi tehlikesi, elektrik carpma tehlikesi

» Makinede yapacaginiz tim calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin.

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim
bakim ve onarim calismalari sadece yetkili
bir misteri hizmetleri servisi tarafindan
gerceklestirilmelidir.

» Makinenin fisini ve kablosunu duzenli olarak
kontrol edinve hasar gormus olmasidurumunda
yetkili servisler tarafindan degistirilmesini
saglayin.

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
sadece uretici firma veya yetkili
servisler tarafindan saglanir: Enyakin
adres icin bakiniz: www.festool.com/
service

Sadece orijinal Festoolyedek parcalari
kullanilmalidir. Siparis No. asagidaki
adreste: www.festool.com/service

» Hava sirkilasyonunu saglamak icin motor gov-
desindeki havalandirma delikleri daima acik ve
temiz tutulmalidir. Bélim “8 isletim” kisminda
aciklanan gorsel uyari sinyalleri ile ilgili bilgileri
dikkate aliniz.

» Baglanti elemani digmesini temiz tuutun. Bu
dugmeyi duzenli olarak temizleyin. Temizleme
isleminde sert cisim kullanmayin.

Cihaz kendiliginden kapanabilen 6zel komdirlerle

donatilmistir. Bunlar eskimisse otomatik olarak

elektrik kesintisi gerceklesir ve cihaz durur.

® Sikma kollari gerekli tutma kuvvetini sagla-
miyorsa kollari sikmaniz gerekir:

» Sikma kollarindaki [2-1] ve [2-2] vidalari yaklasik
1/8 tur donddirin.

10 Aksesuarlar, aletler

Sadece makine icin ongorilmis olan orijinal
Festool aksesuari ve Festool sarf malzemeleri
kullanin, zira bu malzemeler makineye optimal
sekilde uyarlanmistir. Orijinal olmayan ve ya-
banci tedarikcilerin sundugu aksesuar ve sarf
malzemelerinin kullanilmasi durumunda calisma
sonucu kalitesi onemli dlcude diuser ve garanti
haklarinin kisitltanmasi muhtemeldir. Uygulama
tirine bagli olarak makinenin asinmasi veya
kullanici Uzerindeki yuk artabilir. Bu nedenle
sadece orijinal Festool aksesuari ve Festool sarf



malzemeleri kullanarak kendinizi, makineniz ve
garanti haklarinizi koruyun!

Aksesuarlar ve aletlerle ilgili siparis numaralari
Festool katalogunda veya internette ("www.festo-
ol.com"] yer almaktadir.

1 Bertaraf etme

Elektrikli el aletlerini evsel atiklar icine atmayin!
Cihazlari, aksesuarlari ve ambalajlari cevreye
zarar vermeyen geri kazanim sistemine teslim
edin. Gecerli ulusal talimatlari dikkate alin.
Sadece AB icin gecerlidir: Kullanilmis Elektrikli
ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Birligi
Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrint tamamlamis elektrikli
aletler ayri olarak toplanacak ve cevreye uygun
geri donusum sistemine teslim edilecektir.

13 Ariza giderme

12 AT uygunluk aciklamasi

Uzun boyunlu zimpara
aleti

LHS 225 EQ PLANEX
CE isareti y1l1:2007

Bitin sorumluluklari firmamiza ait olmak kay-
diyla bu Uridnin asagida aciklanan norm ve norm
dokumanlarinin kosullarini karsiladigini taahhit
ederiz:

2006/42/AT, 2004/108/AT direktifleri uyarinca EN
60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2011/65/UE.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

oo @ fol wnes i

Dr. Johannes Steimel

Arastirma, Gelistirme, Teknik Dokimantasyon
Middard

2014-06-26

Seri No.

492236, 494828

Problem Olasi sebepleri

Onarimi

PLANEX aleti ylizey
Uzerinde sarsintili

Emme glicl cok yiksek
ayarlanmistir.

Emme glicl ayarini azaltin veya gerek
duyuldugunda dis emme islemine ayarlayin.

calisiyor.
cok sert.

Zimparalanacak siva alci veya zemin

Emme glcl ayarini azaltin veya gerek
duyuldugunda dis emme islemine ayarlayin.

Devir ayarini azaltin.

Emme glcu yeterli

degil. filtre elemani tikali / doldu.

CTL/M 36 E AC PLANEX aletindeki

Filtre elemanini diizenli olarak temizleme:
Olanak 1: Emis gticii reglilasyonunu azami
emis giciine ayarlayin. Otomatik temizleme
baslayincaya kadar toz emme aletinin baslik,
emme hortumu veya toz emme hortumu
baglama deligine avucunuzu dayayarak
kapatin.

Olanak 2: Filtre elemanini mekanik (emerek])
temizleyin.

Olanak 3: Filtre elemaninin hasarli ve dolu
olup olmadigini kontrol edin. Diizenli olarak
yeni filtre elemani takin.

Bertaraf etme torbasi yanlis
takilmistir.

Bertaraf etme torbasi icindeki delikler hazne
icinde olmalidir.

Bertaraf etme torbasi yerine filtre
torbasi takilmistir.

PLANEX aleti ile calisirken sadece bertaraf
etme torbasi (gri torbalkullanin.

CTL/M 36 E AC PLANEX aletinde cok
disik emme guci ayarlanmistir.

Emme glciini daha yiiksek bir ayara ayarlayin.
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Problem

Olasi sebepleri

Onarimi

PLANEX aletinin devir ayari cok
ylksek

Devir ayarini azaltin.

PLANEX aletinde is emme islemi
1 nolu emme ayari kademesinde.

Emme glcini ylikseltin veya dis emme
islemine gecin.

Yuksek dolgu malzemesi oranina
sahip siva alci, yumusak siva alci.

PLANEX aletinde dis emme islemini acin,
emis ayarini 6 nolu kademeye ayarlayin,
ekstrem durumlarda deviri azaltin.

Emme hortumu tikali veya bikiild.

Tikanikligi giderin ve biikild olan bolumi
dizeltin.

Bertaraf etme torbasi doldu.

Bertaraf etme torbasi bertaraf edin.

islenecek malzeme
cok kalin (fazla
malzeme aliniyor)
zimparalaniyor.

PLANEX aletinin devir ayari cok
ylksek.

Devir ayarini azaltin.

PLANEX aletinin emme glcl cok
ylksek.

Emme giictini azaltin veya dis emme islemine
gecin.

Yuksek dolgu malzemesi oranina
sahip siva alci, yumusak siva alci.

PLANEX aletinde dis emme islemini acin,
emis ayarini 6 nolu kademeye ayarlayin,
ekstrem durumlarda deviri azaltin.

Zimpara malzemesinin disi cok kalin .

Daha ince disli zimpara malzemesi secin.

Yizey kalitesi optimal
degil.

Kullanilan zimpara malzemesinin
dis biylkligu (kaba) yanlis.

Daha ince disli zimpara malzemesi secin.

Siva al¢ci malzemesinin kuruma
siiresine riayet edilmedi.

Uretici firma tarafindan aciklanan teknik
bilgiler ve tavsiyeleri dikkate alin.

PLANEX aletinin emme giicii cok
ylksek.

PLANEX aletinin emme gliclini azaltin.

Yuksek dolgu malzemesi oranina
sahip siva alci, yumusak siva alci.

Daha ince disli ornegin P180 zimpara
malzemesi secin.

Makine calisirken ylzey tzerine
oturtuldu (cizik olusmasi).

Makineyi 6nce zimparalanacak ylzey tzerine
oturtun ve sonra calistirin.

Yiizey lizerinde calisirken daima cikarilabilir
firca elemant ile calisin.

Yiizey Uizerinde
zimpara cizikleri
olusuyor.

Sert zimpara basligi ylzey lzerine
egik konumda oturtuldu.

IP zimpara basligini Interface-Pad ile kullanin.

Cok yumusak siva alci
malzemelerinin zimparalanmasinda
kullanilan zimpara basligi cok serttir
veya zimpara malzemesi kaba
dislidir.

IP zimpara basligini Interface-Pad ile kullanin.

Daha ince disli zimpara malzemesi (Zimpara
malzemesi Brilliant 2 ila P 320 arasindaki
malzemeler mevcuttur).

Calisma esnasinda
PLANEX aletini
kapatma - makine
kafasindaki kirmizi
renkli LED kontrol
lambasi yanar.

PLANEX Uzerindeki toz filtresi tikall.

PLANEX Uzerindeki toz filtresini temizleyin.

Asiri basinc uygulanir -> Makinenin
asiriisinma koruma dizeni devreye
girer.

Makinenin sogumasini bekleyin ve daha az
basinc uygulayin; ekstrem durumlarda dis
emme islemini ayarlayin ve emme glcu
ayarini 6 nolu kademeye ayarlayin.

PLANEX aleti
calismiyor.

Zimpara basligi bloke olmustur -
baslik degistirme isleminden sonra
alistirma islemi yapilmamistir.

Basligi birkac tur elden dondirin ve alistirin,
bakiniz Bolim 7.3

Elektrik kablosunun fisi prize dogru
sekilde takilmadi.

Elektrik kablosunun dogru sekilde bagli olup
olmadigini kontrol edin.

Burada aciklanan sorunlardan farkli bir sorun oldugunda Festool Musteri Hizmetleri servisine veya

yetkili bayiye basvurun.
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