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ku a na konci viacjazycného navodu na pouzi-
vanie.



(SK> TSC 55 REB
1 Symboly

Pouzivajte ochrannu dychaciu maskul
C Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-
stvom Noste ochranné rukavice!
/_\ Varovanie pred zasahom elektrickym pru-
dom o . Nepatri do komunalneho odpadu.
Precitajte si ndvod/upozornenia a pokyny!
@ Noste ochranu sluchu! %{\gzx\i/r]nélny vykon s dvomi akumulatormi
S POUiIIVE]jte ochranné okuliare! Nfzky V)'/kon S jedn)’(m akumulatorom
- (14,4 V/18V).
2 Bezpecnostné pokyny

2.1 Vseobecné bezpecnostné upozornenia
Varovanie! Precitajte si vsetky bezpecnostné upozornenia a pokyny. Chyby pri
dodrziavani varovnych upozorneni a pokynov mézu zapricinit Uraz elektrickym
prudom, poZiar a / alebo tazké poranenia.
Vsetky bezpecCnostné upozornenia apokyny si odlozte, aby ste ich mohli
v buducnosti pouzit.
Pojem ,elektrické naradie” pouzity v bezpecnostnych upozorneniach sa vztahuje na
sietové elektrické naradie (so siefovym kablom) a na akumulatorové elektrické néra-
die (bez sietového kabla).
2.2 Bezpecnostné upozornenia specifické pre dany pristroj, tykajuce sa akumulatora
a nabijacky
— Tuto nabijacku mozu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami alebo s nedostatocnymi skisenostami
a vedomostami len vtedy, ak su pod dozorom alebo ak boli poucené o bezpecnom
pouzivani pristroja a o rizikach, ktoré z jeho pouzivania vyplyvaju. Deti sa nesmu
hrat s pristrojom. Cistenie a pouzivatelskd adrzbu nesmu vykonavat deti bez dozo-
ru.

- Akumulator a nabijacku neotvaraijte!

- Nabijacku chrante pred kovovymi castami (napriklad kovovymi pilinami) alebo teku-
tinami!

- Nepouzivajte Ziadne akumulatory a nabijacky od inych vyrobcov!

— Akumulator chrante pred teplom > 50 °C, napr. aj pred trvalym slne¢nym Zziarenim
a ohnom!

- Horiace litium-idnové akumulatory nikdy nehaste vodou! Pouzite piesok alebo ha-
siacu prikryvku.

- Naradie chrante pred vlhkostou.

- Kabel chrante pred teplom, olejom a ostrymi hranami.

- Zastrcku a kabel pravidelne kontrolujte, aby sa predislo ohrozeniu a v pripade po-
skodenia ich dajte vymenit v autorizovanom servise zakaznickeho strediska.
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— Zabrante upchatiu ochranného krytu (napr. pri plastoch], inak moZe byt nepriaznivo

ovplyvnena bezpecnostna funkcia.

— Pri praci s niektorymi materialmi (napr. nater s obsahom olova, niektoré druhy
dreva a kovy) moze vznikat skodlivy / jedovaty prach. Dotyk alebo vdychnutie tohto
prachu moze predstavovat ohrozenie pre obsluhujucu osobu alebo iné osoby nacha-
dzajuce sa v blizkosti. ReSpektujte bezpecnostné predpisy platné vo vasej krajine.

Na ochranu vasho zdravia pouzivajte respirator P2.

- Elektrické naradie Festool mozno montovat len do pracovnych stolov, ktoré su vy-
robcom Festool na to urcené. Montaz do iného, svojpomocne zhotoveného pracov-
ného stola moze spdsobit to, ze elektrické naradie uz nebude bezpecné, ¢o moze

viest k tazkym Urazom.

2.3 Bezpecnostné upozornenia specifické
pre dany pristroj, tykajuce sa rucnych
okruznych pil

Postup rezania

a. & NEBEZPECENSTVO! Nesiahajte rukami
do oblasti rezu ani k pilovému listu. Druhou ru-
kou uchopte pridavnu rukovat alebo kryt moto-
ra. Ked pilu drzite oboma rukami, nemoze ich
pilovy list poranit.

. Nesiahajte pod obrobok. Ochranny kryt vas pod
obrobkom nemoze ochranit pred pilovym listom.

. Hibku rezu prisposobte hribke obrobku. Pod
obrobkom by malo byt vidiet menej ako celu vys-
ku jedného zuba.

. Rezany obrobok nikdy nedrzte v ruke alebo nad
nohou. Obrobok zaistite v stabilnom upinacom
mechanizme. Spravne upevnenie obrobku je do-
lezité, aby sa minimalizovalo nebezpecenstvo
kontaktu s telom, zaseknutia pilového lista alebo
straty kontroly.

Elektrické naradie drzte na izolovanych
uchopovych plochach, ak vykonavate také pra-
ce, pri ktorych sa moze vkladaci nastroj dostat
do styku so skrytymi elektrickymi vedeniami.
Kontakt s vedenim pod napatim vystavuje napa-
tiu aj kovové Casti naradia a vedie k uUrazu elek-
trickym pradom.

. Pri pozdiZnom rezani vidy pouZivajte doraz ale-
bo rovné vedenie hran. To zlepSuje presnost rezu
a znizuje moznost zaseknutia pilového lista.

.Vzdy pouzivajte pilové listy spravnej velkosti
asvhodnym upinacim otvorom (napriklad
vtvare hviezdice alebo s okruhlym otvorom).
Pilové listy, ktoré sa nehodia k montaznym die-

lom pily, maju nerovnomerny chod avedu ku
strate kontroly.

h. Nikdy nepouzivajte poskodené alebo nespravne
upinacie priruby alebo skrutky pilového Llista.
Upinacie priruby a skrutky pilového lista s skon-
Struované Specialne pre vasu pilu tak, aby zabez-
pecovali  optimalny  vykon  a prevadzkovd
bezpecnost.

i.Pouzivajte vhodné prostriedky
osobnej ochrannej vybavy:

ochranu sluchu, ochranné oku-

liare, masku proti prachu pri

prasnych pracach, ochranné ru-

kavice pri opracovavani drsnych
materialov a pri vymene nastrojov.

Spatny raz - priciny a prislusné bezpecnostné

upozornenia

- Spatny raz je nahlou reakciou zaseknutého, zov-
retého alebo nespravne nastaveného pilového
kotuca, ktora vedie k tomu, Ze sa pila moze ne-
kontrolovane vymrstit z obrobku a pohybovat sa
smerom k obsluhujucej osobe;

- ked sa pilovy kotuc¢ vzprieci alebo ked uviazne
v zuzZujucej sa Strbine rezu, zablokuje sa asila
motora vymrsti naradie smerom k obsluhujuce;j
osobe;

- ked' sa pilovy kotuc¢ v reze pootoci alebo je ne-
spravne nastaveny, zuby v zadnej casti pilového
kotuca sa mozu zaseknut v povrchu obrobku, ¢o
sposobi  vyskocenie pilového kotuca zo
strbiny rezu  avyskoCenie  pily  smerom
k obsluhujucej osobe.

Spatny raz je dosledkom nespravneho alebo chyb-

ného pouzivania pily. Spatnému razu mozno pred-

chadzat vhodnymi preventivnymi opatreniami, kto-
ré su opisané v nasledujucej Casti.
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a. Piludrzte pevne obidvomi rukami a svoje rame-
na dajte do pozicie, v ktorej budete moct celit si-
lam vznikajlicim pri spatnom raze. Vzdy stojte
bokom k pilovému kotucu, nikdy nemajte svoje
telo v jednej rovine s koticom. Pri spatnom raze
moze kotucova pila odskocit smerom dozadu, ale
ak obsluhujuca osoba podnikne vhodné opatre-
nia, dokaze zvladnut sily posobiace pri spatnom
raze.

b. Ak sa pilovy kotic zasekne alebo ak prerusite
pracu, nechajte uvolneny vypinac adrzte pilu
v obrobku pokojne, kym sa pilovy kotuc uplne
nezastavi. Nikdy sa nepokusajte vybrat pilu
z obrobku alebo ju tahat dozadu, pokial sa pilovy
kotuc este pohybuje. V opacnom pripade moze
dojst ku vzniku spatného razu. Zistite
a odstrante pricinu zaseknutia pilového kotuca.

c. Ked'chcete opat spustit pilu, ktora je v obrobku,
vycentrujte pilovy koti¢ vstrbine rezu
a skontrolujte, Ci zuby kotuca nie su zaseknuté
vobrobku. Ak sa pilovy kotu¢ zasekne alebo
vzprieci, moze pri opatovnom spusteni pily dojst
k pohybu kotic¢a smerom von z obrobku alebo
k spatnému razu.

d. Velké dosky vzdy riadne podoprite, aby sa mini-
malizovalo riziko spatného razu sposobeného
zaseknutim kotuca. Velké dosky sa mozZu poso-
benim vlastnej hmotnosti prehybat. Dosky musia
byt podopreté na obidvoch stranach, tak
v blizkosti Strbiny rezu, ako aj na hrane.

e. Nepouzivajte tupé alebo poskodené pilové kotu-
ce. Pilové kotlUce s tupymi alebo nespravne za-
rovnanymi zubami vytvaraju dzku strbinu rezu
a sposobuju tak nadmerné trenie, zasekavanie
pilového kotuca a spatny raz.

f. Pred rezanim pevne utiahnite nastavenia hibky
a uhla rezu. Ked sa pocas rezania tieto nastave-
nia zmenia, moze dojst k zaseknutiu pilového
kotuca a k spatnému razu.

g. Mimoriadne opatrni budte pri ,,rezoch so zano-
renim“do existujucich stien alebo inych oblasti,
do ktorych nie je mozné nahliadnut. Zanarany
pilovy kotu¢ sa moze pri rezani zablokovat na
skrytych objektoch a spdsobit spatny raz.

Funkcia ochranného krytu

a.Pred kazdym pouzitim skontrolujte, ¢i sa
ochranny kryt zatvara bezchybne. Ak sa ochran-
ny kryt nepohybuje volne aak nedochadza
k jeho okamzitému zatvaraniu, pilu nepouzivaj-
te. Ochranny kryt nikdy pevne nezaistujte alebo
neprivazujte, pilovy kotuc by tak zostal nechra-
neny. Ak déjde k ndhodnému padu pily, moZe sa
ochranny kryt pokrivit. Uistite sa, Ze sa ochranny

kryt pohybuje volne apri vSetkych uhloch
a hibkach rezu sa nedotyka pilového kotuca a ani
inych Casti pily.

b. Skontrolujte stav a funkciu pruziny ochranného
krytu. Ak ochranny kryt alebo pruzina nepracu-
jubezchybne, nechajte pred pouzivanim naradia
vykonat jeho udrzbu.PoSkodené casti, lepkavé
usadeniny alebo nahromadené triesky sposobuju
pomaly pohyb ochranného krytu.

c. Pri,reze so zanorenim®, ktory nie je vykonava-
ny v pravom uhle, zaistite zakladnu dosku pily
proti posunutiu. Bocny posun moze viest
k zaseknutiu  pilového  kotuca atym aj
k spatnému razu.

d. Pilu neodkladajte na pracovny stol alebo podla-
hu bez toho, aby bol zakryty pilovy kotuc
ochrannym krytom. Nechraneny, dobiehajuci pi-
lovy kotuc sposobi pohyb pily proti smeru rezania
a prereze vsetko, Co sa nachadza v drahe jeho
pohybu. Pamatajte na to, Ze chvilu trva, kym doj-
de k Uplnému zastaveniu pilového kotuca.

Funkcia vodiaceho klinu [7-5]

a. Pouzivajte pilovy kottc vhodny pre dany vodiaci
klin. Aby bol vodiaci klin ucinny, musi byt nosny
list pilového kotuca tensi ako vodiaci klin a Sirka
zubov vacsia ako hrubka vodiaceho klina.

b. Pilu neprevadzkujte s pokrivenym vodiacim kli-
nom. Aj malad porucha moze spomalit zatvaranie
ochranného krytu.

2.4 Opracovavanie hlinika

Pri opracovavani hlinika treba
z bezpecnostnych dovodov dodrziavat nasle-
dujuce opatrenia:

Pristroj pripojte na vhodné odsavacie zariadenie.

Pristroj pravidelne Cistite od usadenin prachu

v kryte motora.

Pouzivajte pilovy list, ktory je vhodny na rezanie

hlinika.

Uzatvorte priehladné okienko / trieskovd zabra-

nu.

’ Pouzivajte ochranné okuliare!
(A

- Prirezani dosiek sa musi mazat petrolejom, ten-
kostenné profily (do 3 mm) mozno opracovavat
bez mazania.

2.5 Hodnoty emisii

Hodnoty zistené podla normy EN 60745 su typicky:
Uroveri akustického tlaku Lpy = 88,5 dB(A]
Hladina akustického vykonu Lwa = 99,5 dB(A)
Neistota K=3dB
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Hluk, ktory vznika pri praci
Poskodenie sluchu
» Pouzivajte ochranu sluchul!

Hodnota generovanych vibracii ay, (sticet vektorov
v troch smeroch) a neistoty K zistenej podla normy
EN 60745:

Hodnota emisii kmitania (v 3 osiach)

Rezanie dreva ap, < 2,5 m/s?
Rezanie kovov ap=2,8 m/s2
Neistota K=15m/s?

Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)

- slUZia na porovnavanie strojov,

- su vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,

- reprezentuju hlavné sposoby pouzivania elektric-
kého naradia.

Zvysenie je mozné pri odliSnom pouzivani, s inymi

vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatoCnej

udrzbe. Dodrziavajte odporucané casy volnobezné-

ho chodu a statia stroja!

3 Technické udaje

Akumulatorova pila na TSC 55 REB
rezy so zanorenim

Napatie motora 14,4-2x18V

2650 - 3800 min~"
2650 - 5200 min~"

Otacky (volnobeh) 1 x 18V
Otacky (volnobeh) 2 x 18V

Sikma poloha -1° a7 47°
Hibka rezu pri 0° 0-55mm
Hibka rezu pri 45° 0-43mm
Rozmer pilového lista 160 x 2,2 x 20 mm
Hmotnost bez akumulatoro- 3,9 kg
vej supravy

Nabijacka TCL3
Sietové napatie (vstup) 230 - 240V ~
Sietova frekvencia 50/60 Hz
Nabijacie napatie (vystup) 10,8 - 18V =
Rychlonabijanie max. 3 A
Udrziavacie nabijanie - pulzova- cca 0,06 A

nim (NiCd, NiMH])
Casy nabijania pre akumulatory BP, BPS a BPC
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TCL3

cca 25/35 min.
cca 55/70 min
cca 70/90 min.
-5°Caz+45°C
prostrednic-
tvom odporu

Nabijacka

Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 %
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 %
Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 %
Pripustny rozsah teplot
Kontrola teploty

NTC
Trieda ochrany @/l
Akumulator BPC 18 4,2 Ah Lilon
Napatie 18V
Kapacita 4,2 Ah
Hmotnost 0,68 kg
4 Prvky zariadenia
[1-11 Rukovati
[1-2]1 Otocné gombiky na nastavovanie uhlov

[1-31 Uhlova stupnica

[1-4]1 Packa pre vymenu nastroja
[1-5] Blokovanie zapnutia
[1-6] Vypinac

[1-71 0dsavaci natrubok

[1-8] Odblokovania na Sikmé rezy

-1°az 47°

[1-91 Nastavovacie Celuste

[1-10] Regulécia otacok

[1-11]1 Akumulatorové slpravy

[1-12] Indikator kapacity

[1-13] Dvojdielna stupnica pre doraz hibky rezu (s
/ bez vodiacej kolajnicky)

[1-14]1 Skrutka na nastavovanie hibky rezu pre
dodatocne brisené pilové kotuce

[1-15] Doraz hibky rezu

[1-16] Ukazovatel rezu

[1-171 Nahladové okienko / ochrana pred odlieta-
vajucimi trieskami

[1-18] Ochrana proti tvorbe triesok

5 Pouzivanie na urceny ucel
Akumulatorova pila na rezy so zanorenim je urcena
na rezanie dreva, materialov podobnych drevu,
sadrovlaknitych a cementovlaknitych materialov,
ako aj plastovych materialov. So Specialnymi pilovy-
mi listami na hlinik z ponuky firmy Festool je mozné
pouzit naradie aj na rezanie hlinika.
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Mo6Zu sa pouzivat len pilové kottce s nasledujucimi
udajmi: priemer pilového kotuca 160 mm; Sirka
rezu 2,2 mm; upinaci otvor 20 mm; hridbka zaklad-
ného listu max. 1,8 mm; vhodné pre otacky do
9500 min~'. NepouZivajte brasne kotuce.

Tento stroj je urceny a jeho pouzivanie je povolené
vylucne poucenym osobam alebo odbornikom.
Nabijacka TCL 3 je vhodna

- na nabijanie akumuladtorov Festool: BP, BPS
a BPC (druh NiMH, NiCd, Lilon sa rozpozna auto-
maticky)

- len na pouzivanie v interiéri.
Pri  pouzivani, ktoré nie je vsulade
s urcenim, prebera zaruku pouzivatel.

6 Uvedenie do prevadzky
6.1 Vymena akumulatora
Vytiahnutie akumulatora [2 Al
VloZenie akumulatora [2 B]

® Prosim, uvedomte si! Prevadzka pristroja je
mozna len za nasledujdcich podmienok [2 CI:

ESAN
SRS

Obidva akumulatory su vlozené. Maximal-
ny vykon s dvomi akumulatormi (36 V).

Len jeden akumulator je vlozeny. Nizky vy-
kon s jednym akumulatorom (14,4 V /18 V).

6.2 Nabijanie akumulatora [3]

® Akumulator sa dodava v Ciastocne nabitom sta-
ve. Akumulator pred prvym pouzitim Uplne na-
bite.

Indikacia kapacity [1-12] automaticky zobrazuje pri

stlaceni vypinaca [1-6] stav nabitia akumulatora:

— 70100

0-70%

- 5
<15 %

Odporucanie: Akumulator pred
dalSim pouzitim nabite.

Cervena LED didda - nepreruso-
vané svetlo: teplota akumulatora,
elektroniky alebo motora je mimo
pripustnych medznych hodnaot.

Cervena LED diéda - blikanie:
vseobecna indikacia chyby, napri-
klad netplny kontakt, skrat,
poSkodeny akumulator a pod..

6.3 Nabijacka Festool

Kontrolka LED [3-1] na nabijacke indikuje prislus-
ny stav nabijacky.

Navijanie kabla na nabijac¢ku [3-2]

Pred uvedenim do prevadzky sa musi kabel
& uplne odvinut z vyrezu.

&= — Z\ta LED-didda - trvalé svietenie
Nabijacka je pripravena na pre-
vadzku.

=== Zelena LED-didda - rychle blika-
nie

[ [=1

Akumulator sa nabija maximal-
nym prudom.
[= | | === Zelena LED-dioda - pomalé bli-
kanie
Akumulator sa nabija so znize-
nym prudom, litium-idnovy aku-
mulator je nabity na 80 %.
==== Zelena LED-didda - trvalé sviete-
nie
Proces nabijania je ukonceny
alebo sa nespusti nanovo, pretoze
aktualny stav nabitia je viac ako
80 %.
mmm Cervena LED-diéda - blikanie

VSeobecna indikacia chyby, napr.
nedokonaly kontakt, skrat, posko-
deny akumulator a podobne.

Cervena LED-diéda - trvalé svie-
tenie

Teplota akumulatora je mimo pri-
pustnych hrani¢nych hodnot.

Montaz na stenu [4]

7 Nastavenia

AN

Nebezpecenstvo poranenia, uraz elektrickym

prudom

» Akumulator  pred  akymikolvek
s naradim z naradia vyberte!

VAROVANIE

pracami

7.1 Elektronika

Pozvolny rozbeh
Elektronicky riadeny pozvolny rozbeh zaistuje ply-
nuly rozbeh naradia.



Konstantné otacky

Otacky motora su elektronicky udrziavané na kon-
Stantnej Urovni. Tym je zabezpecend nemenna
rychlost rezu aj pri zatazeni.

Regulacia otacok

Otacky sa daju plynulo nastavovat pomocou nasta-
vovacieho kolieska [1-10], v rozsahu ot4cok (pozri-
te si Technické Udaje). Vdaka tomu moézete opti-
malne prisposobit rychlost rezania prislusnému
povrchu (pozrite si tabulku 1).

Prudové obmedzenie

Pridové obmedzenie kontroluje pripustnu vysku
odoberaného prudu pri extrémnom pretazeni. To
moze viest k znizeniu otdcok motora. Po odlahceni
motor okamzite opat nabehne.

Brzda

Naradie TSC 55 REB je vybavené elektronickou
brzdou. Po vypnuti naradia zastavi elektronika pilo-
vy kotlc do cca 2 sekund.

Tepelna poistka

Pri priliS vysokej teplote motora sa zredukuje pri-
vod prudu a otacky. Naradie bezi iba so znizenym
vykonom, aby sa umoznilo rychle ochladenie venti-
latorom motora. Po ochladeni sa naradie opat sa-
mocinne rozbehne naplno.

7.2 Nastavenie hibky rezu

Hibka rezu sa da nastavit v rozsahu 0 - 55 mm, na
doraze pre hlbku rezu [5-1].

Agregat s pilou je teraz mozné zatlacit nadol, az na
nastavenu hlbku rezu.

=

+FS

Hibka rezu bez vodiacej kolajnicky
max. 55 mm

Hibka rezu s vodiacou kolajnic¢kou FS
max. 51 mm

7.3 Nastavenie uhla rezu

v rozmedzi 0° aZ 45°:

» Povolte otocné gombiky [6-1].

» Otocte agregat s pilou az do zelaného uhla rezu
[6-2].

» Dotiahnite oto¢né gombiky [6-11].

@® Obidve pozicie (0° a 45°) sU z vyrobného zavodu
nastavené aje mozné ich dodatocne upravit
v zakaznickom stredisku.

& Pri uhlovych rezoch posunte nahladové okien-

ko / trieskovd zabranu do najvyssej pozicie!

na sikmy rez v uhle -1° a 47°:

» Otocte agregat s pilou tak, ako je opisané hore,
do koncovej pozicie (0° / 45°).
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» Zlahka vytiahnite odistovaci mechanizmus [6-
3l.

» Vytiahnite navyse von odblokovanie na -1° Sikmy
rez. [6-4]

Agregat s pilou zapadne do pozicie -1°/47°.
» Dotiahnite oto¢né gombiky [6-1].
7.4 Vymena pilového kotuca
Horuci a ostry nastroj

Nebezpecenstvo poranenia
» Noste ochranné rukavice.

POZOR

» Pred vymenou pilového lista otocte pristroj na
poziciu 0° a nastavte maximalnu hlbku rezu.

» Prestavte paku [7-3] az na doraz.

Paku [7-3] aktivujte len vtedy, ked' je pristroj

zastaveny!

Tlacte agregat s pilou nadol, kym nezapadne.

Povolte skrutku [7-6] inbusovym klGcom [7-2].

Odoberte pilovy list [7-7].

Nasadte novy pilovy list.

& Smer otacania pilového lista [7-8] a smer
uvedeny na pristroji [7-4] sa musia zho-

dovat! Nedodrzanie uvedeného mozu mat
za nasledok zavazné poranenia.
» Nasadte vonkajsiu prirubu [7-9] tak, aby unasa-
ci Cap zasahoval do vyrezu vnatornej priruby.

& Skontrolujte skrutky a prirubu, i nie su
znecistené a pouzite len Cisté
a neposkodené Casti!

» Pevne dotiahnite skrutku [7-6].

» Prestavte paku [7-3] naspat.

7.5 Osadenie nahladového okienka / ochra-

ny proti tvorbe triesok[8]

Nahladové okienko (priehladné) [8-11 umozniuje

vyhlad na pilovy kotdc¢ a optimalizuje odsavanie

prachu.

Ochrana proti tvorbe triesok (zelend) [8-2] doda-

tocne zlepsuje pri rezoch v uhle 0° kvalitu hrany

rezu (odrezanej Casti obrobku) na hornej strane.

» Nasadte ochranu proti tvorbe triesok [8-2].

» Naskrutkujte otoény gombik [8-3] cez pozdizny
otvor do ochrany proti tvorbe triesok.

@® Davajte pozor na to, aby matica [8-4] bola pevne
osadena v ochrane proti tvorbe triesok.

Pred prvym pouzitim sa musi ochrana proti tvorbe

triesok prvykrat narezat:

» Nastavte stroj na maximalnu hibku rezu.

vVvywvyy
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» Nastavte otacky stroja na stupen 6.
7.6 Odsavanie

/N

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia prachom
» Prach moze byt zdraviu Skodlivy. Preto nikdy ne-
pracujte bez odsavania.

» Pri odsavani zdraviu skodlivého prachu vzdy do-
drziavajte narodné ustanovenia.

VAROVANIE

Vlastné odsavanie

» Upevnite pripjaciu ¢ast [9-2] zachytného vrec-
ka na prach [9-3] otoc¢enim doprava na odsavaci
natrubok [9-11.

» Vrecko na prach vyprazdnite tak, Ze pripajaciu
Cast [9-2] zachytného vrecka na prach [9-3]
odoberiete otoCenim dolava zodsavacieho
natrubku [9-11].

Mobilny odsavac Festool

Na odsavaci natrubok [9-1] sa da pripojit mobilny
vysavac Festool s priemerom sacej hadice 27 mm
alebo 36 mm (odporuéame vyuzit priemer 36 mm
kvoli mensiemu riziku upchavania).

Pripajacia Cast sacej hadice @ 27 sa zasuva do uh-
lového prvku [9-4]. Pripdjacia Cast sacej hadice @
36 sa nasunie na uhlovy prvok [9-4].

8 Praca s naradim
Pri praci dbajte na dodrzanie vSetkych bez-
{ j d pecnostnych upozorneni uvedenych v Uvode
a na dodrziavanie nasledujucich pravidiel:
- Stroj vedte k obrobku iba v zapnutom stave.
- Pred kazdym pouzitim skontrolujte funkciu mon-
tdZneho zariadenia a stroj pouzivajte len vtedy,
ked'toto zariadenie spravne funguje.

- Po pade skontrolujte elektrické naradie a pilovy
list, i nie sUu poskodené. Poskodené casti ne-
chajte pred pouzitim opravit. PoSkodené naradie
moze viest k poraneniam a naradie moze byt uz
nebezpecné.

- Obrobok vzdy upevnite tak, aby sa pri obrabani
nemohol pohybovat.

- Pri praci drzte stroj vzdy obidvomi rukami na ru-
kovatiach [1-1]. Znizi sa tak riziko poranenia
a vytvoria sa predpoklady exaktného opracova-
nia.

- Stroj posuvajte vzdy smerom dopredu [12-2],
v Ziadnom pripade nie smerom dozadu k sebe.

- Prisposobenim rychlosti posuvania zabrante pre-
hriatiu ostria pilového kottca a pri rezani plastov
aj taveniu plastu.

- Pred pracou sa uistite, ze vSetky otocné gombiky
[1-2] sa pevne dotiahnuté.

- Skontrolovat pevné ulozenie pilového listu.

— Pri pileni (napr. MDF) méze dojst k statickému
naboju.

Pri pracach, pri ktorych vznika prach, pouzi-
@ vajte dychaciu masku.

8.1 Zapinanie/vypinanie

Posunte blokovanie zapnutia [1-5] smerom nahor

a stlacte vypinac [1-6] (stlacenie = zapnutie / uvol-

nenie = vypnutie).
Aktivovanim blokovania zapnutia sa odisti
zariadenie na zanorenie. Agregat s pilou sa
da posunut nadol. Pilovy list sa pritom vysu-
nie z ochranného krytu.

8.2 Akustickeé varovné signaly

Akustické varovné signaly zazneju pri nasleduju-

cich prevadzkovych stavoch a naradie sa vypne:

E(D Vybity akumulator alebo pretazené naradie:

peep

» Vymente akumulator

» Naradie zatazujte menej

8.3 Rezanie podla narysovanej Ciary
Ukazovatel rezu [10-2] udava pri rezoch v uhle 0°
a 45° (bez vodiacej kolajnicky) priebeh rezu.

8.4 Rezanie odrezkov

Naradie polozte prednou Castou stola pily na obro-
bok, zapnite ho, zatlaCte nadol na nastavenu hlbku
rezu a posUvajte v smere rezu.

8.5 Rezanie vyrezov (rezov so zanorenim)

Aby ste pri rezoch so zanorenim predisli
spatnym razom, treba bezpodmienecne res-
pektovat nasledujuce upozornenia a pokyny:

- Stroj vzdy polozte zadnou hranou stola pily proti
pevnému dorazu.

- Pri praci svodiacou kolajnickou prilozte stroj
k brzde proti spatnému razu FS-RSP (prislusen-
stvo)[12-4], ktora sa upeviiuje na vodiacu kolaj-
nicku.

Postup

» Polozte stroj na obrobok a prilozte ho k dorazu

(brzde proti spatnému razu).

» Zapnite stroj.



» Pomaly zatlaéajte stroj na nastavend hibku rezu
a posuvajte ho v smere rezania.

Znacky [10-11 ukazuji pri maximalnej hlbke rezu

apouziti  vodiacej  kolajnicky  najprednejsi

a najzadnejsi bod rezu pilového kotuca [@ 160 mm).

8.6 Sadrovlaknité a cementovlaknité dosky

Kvoli velkému mnoZstvu vytvaraného prachu sa od-
porGca pouzivat kryt ABSA-TS55 (prislusenstvo),
namontovany zboku na ochrannom kryte a mobilny
odsavac Festool.

9 Udrzba a oSetrovanie
Nebezpecenstvo poranenia, urazu elektrickym

pridom

» Pred kazdou preventivnou a prevadzkovou udrz-
bou vyberte akumulatorovu supravu z naradia!

» Akékolvek udrzby a opravy, ktoré vyzaduju otvo-
renie krytu motora, smie vykonavat iba autorizo-
vany zakaznicky servis.

VAROVANIE

Zakaznicky servis a opravy su vykona-
vané len vyrobcom alebo servisnymi
dielhami: adresy najblizSich servisov
najdete na stranke:
www.festool.com/service

Pouzivajte iba originalne nahradné
diely Festool! Obj. €. najdete na stran-
ke:

www.festool.com/service

Dbajte na dodrzanie nasledujucich upozorneni

a pokynov:

» Na zabezpecenie cirkulacie vzduchu udrziavajte
otvory na chladenie v kryte vzdy volné a Cisté.

» Ulomky dreva a triesky zo stroja odstrariujte od-
satim zo vSetkych otvorov.

» Pripajacie kontakty na elektrickom naradi, nabi-
jaCke a akumulatorovej siprave udrziavajte Cis-
té.

Pokyny tykajlce sa akumulatorov

- Skladujte na suchom, chladnom mieste pri teplo-

te 5°C az 25 °C.

- Akumulatory chrante pred vlhkostou avodou,

ako aj pred teplom.

- Vybité akumulatory nenechavajte v nabijacke
dlhsie ako cca jeden mesiac, ak je nabijacka od-

TSC 55 REB @

pojena od elektrickej siete. Hrozi nebezpecenstvo
hlbokého vybitia!

- Ak sa litium-idonové akumulatory skladuju dlhsi
Cas bez toho, aby sa pouzivali, mali by byt nabité
na 40 % svojej kapacity (doba nabijania cca 15 mi-
nat).

9.1 Dodatocne briusené piloveé kotuce

Pomocou nastavovacej skrutky [11-1]sa d& presne

nastavit hlbka rezu aj pri dodatoc¢ne nabrusenych

pilovych kotucoch.

» Nastavte doraz pre hibku rezu [11-2] na 0 mm

(s vodiacou kolajnickou).

» Odistite agregat s pilou a zatlacte ho az nadoraz

nadol.

» Zaskrutkujte nastavovaciu skrutku [11-1]Inatol-
ko, aby sa pilovy kotuc dotykal obrobku.

10 Prislusenstvo

Pouzivajte len prislusenstvo a spotrebny material
schvaleny firmou Festool. Pozri kataldg Festool
alebo www.festool.com.

Pri pouziti iného prislusenstva a spotrebného ma-
teridlu moze byt elektrické naradie nebezpecné
a viest k tazkym urazom.

Okrem opisaného prislusenstva ponuka firma Fes-
tool dodatocne aj dalsi rozsiahly systém prislusen-
stva, ktory vam umozni rozmanité a efektivne vyuzi-
tie vasho pristroja, napriklad ide o:

e paralelny doraz, rozSirenie stola PA-TS 55

* bocny kryt, tienové drazky ABSA-TS 55

 brzdu proti spatnému razu FS-RSP

o paralelny doraz FS-PA a pred{Zenie FS-PA-VL

e multifunkény stol MFT/3

10.1 Pilové kotuce, ostatné prislusenstvo

Aby ste mohli rozlicné materialy rezat rychlo
a Cisto, ponuka vam firma Festool pilové kotuce,
ktoré su Specialne prisposobené vsetkym druhom
pouzitia a vasej rucnej okruznej pile Festool.

10.2 Vodiaci systém

Vodiaca kolajnicka umoznuje presné Cisté rezy
a stcasne chrani povrch obrobku pred poskodenia-
mi.

Spolu s rozsiahlym prislusenstvom mozno pomo-

cou vodiaceho systému vykonavat presné uhlové re-

zy, Sikmé rezy a prace spojené s prisposobovanim.

MozZnost upevnenia pomocou svoriek [12-5] zabez-

peci pevné drzanie a bezpecnu pracu.

» Nastavte volu vedenia stola pily na vodiace] ko-
lajnicke pomocou obidvoch nastavovacich ce-
lusti [12-11.
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Pred prvym pouzitim vodiacej kolajnicky vytvorte
zarez pre trieskovu zabranu [12-3]:
» Nastavte otacky pristroja na stupen 6.

» Polozte pristroj celou vodiacou doskou na zad-
nom konci vodiacej kolajnicky.

» Zapnite pristroj.

» Pomaly zatlacte pristroj nadol az po maximalnu
nastavenu hlbku rezu a rezte po celej dlzke bez
odsunutia trieskovej zabrany.

Hrana trieskovej zabrany teraz presne zodpoveda
hrane rezu.

1 Zivotné prostredie
Naradie nevyhadzujte do domaceho
odpadu!  Naradie, prislusenstvo
aobaly odovzdajte na recyklaciu
vsulade sochranou zivotného pros-
tredia. Dodrziavajte platné narodné
predpisy.
Len EU: Podla europskej smernice o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni a jej pre-
sadeni v narodnom prave sa musia pouzité elek-
trické pristroje separovat a odovzdavat na recykla-
ciu v sulade s predpismi na ochranu zivotného pro-
stredia.

Opotrebované alebo poskodené akumulatory odo-
vzdajte v Specializovane]j predajni, v zakaznickom
servise Festool alebo v prislusnom verejnom zaria-
deni na likvidaciu odpadu (dodrziavajte platné pred-
pisy). Akumulatory musia byt pri odovzdavani vybi-
té. Akumulatory sa organizovane recykluju.

Len EU: Podla eurdpskej smernice o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni a jej pre-
sadeni v narodnom prave sa musia poskodené ale-
bo spotrebované akumulatory / batérie separovat
a odovzdavat na recyklaciu v sulade s predpismi na
ochranu zZivotného prostredia.

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

12 Transport

Litium-ionové akumulatory, ktoré su sucastou do-
davky, podliehaju poziadavkam prava tykajliceho sa
prepravy nebezpecného nakladu. Jeden litium-io-
novy akumuladtor nedosahuje prislusSné medzné
hodnoty podla OSN prirucky ST/SG/AC.10/11/rev. 3
cast IIl, pododdiel 38.3. Na prepravu viacerych aku-
mulatorov sa mozu vztahovat predpisy na prepravu
nebezpecného nakladu. Pri zasielke prostrednic-
tvom tretich stran (napr. leteckd preprava alebo
Spedicia) dodrziavajte zvlastne poziadavky na bale-
nie a oznacenie. Pri priprave zasielky musia byt pri-
tomné odbornici na nebezpecny naklad. Prosim,
dodrZiavajte pripadné dalSie narodné predpisy.

13 ES-Vyhlasenie o zhode

Pila na rezy so zanorenim
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Oznacenie CE z roku:2013

Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.

Sériove ¢.
499431

Sériove ¢.
10002345, 10004911

Nabijacka
TCL3

Oznacenie CE z roku:2012

Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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