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%Lieléké jauda ar diviem akumulatoru blo-
kiem (36 V).

Mazaka jauda ar vienu akumulatora bloku
A
(14,4 V/18 V).

2 Drosibas noradijumi
2.1 Visparigie drosibas noradijumi
Bridinajums! Izlasiet pilnigi visus drosibas noradijumus un instrukcijas.Bridi-

najuma noradijumu un instrukciju neievérosana var izraisit stravas triecienu,

ugunsgréku un/vai smagas traumas.

Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un instrukcijas izmantosanai velak.

DroSibas noradijumos lietotais termins “elektroinstruments” attiecas uz elektroins-

trumentiem, kas darbinami no tikla (ar tikla kabeli), ka arT uz elektroinstrumentiem,

kas darbinami ar akumulatoru (bez tikla kabela).

2.2 lekartai specifiski drosibas noradijumi akumulatora blokam un ladétajam

- So ladéganas ierici berni, vecaki par 8 gadiem un cilveki ar samazinatam fiziskam,
sensoriskajam vai garigajam spé&jam, vai pieredzes un zinasanu trakumu var lietot
tikai citu cilveku uzraudziba vai péc apmacibas veikSanas, un ja vini ir sapratusi ie-
spéjamos riskus.Bérni nedrikst spéléties ar ierici. TiriSanu un lietotaja veiktu ap-
kopi nedrikst veikt berni, iznemot, ja tas notiek kada cita cilvéka uzraudziba.

- Neatveriet akumulatoru bloku un ladésanas ierici!

- Sargajiet ladésanas ierici no metala dalinam (piem., metala skaidam) vai skidru-
miem!

- Neizmantojiet citu razotaju akumulatoru blokus un ladésanas ierices!
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- Sargajiet akumulatoru bloku no karstuma, kas ir > 50 °C, piem., ari no nepartraukta
saules starojuma un uguns!

- Degosus Lilon akumulatoru blokus nekad nedzésiet ar ddeni! Izmantojiet smiltis vai
ugunsdzesibas parsegu.

- Sargajiet ierici no mitruma.

- Sargajiet kabeli no karstuma, ellas un asam malam.

— Lai izvairitos no apdraudéjuma, regulari parbaudiet kontaktspraudni un kabeli un
bojajuma gadijuma lieciet to nomaintt pilnvarota klientu apkalposanas dienesta
darbnica.

~ lzvairieties aizséréjumiem aizsargapvalka (piem., plastmasu gadijumal, jo pretéja
gadijuma tiek ietekméta drosibas funkcija.

- Darba laika var veidoties kaitigi/indigi putekli [pieméram, apstradajot svinu satu-
rosu krasu un dazus koksnes veidus). Saskare ar Siem putekliem vai to ieelposana
var radit apdraudéjumu apkalpojoSajam personalam vai tuvuma esosajam perso-
nam. leverojiet valstl speka esosos darba drosSibas noteikumus.

Lai saudzetu savu veselibu, lietojiet P2 tipa filtra klases respiratoru.

- Festool elektroinstrumentus drikst uzstadit tikai darbgaldos, kurus uznemums
Festool ir noradijis ka Sim nolikam paredzétus. Ja elektroinstruments ir uzstadits
cita vai pasizgatavota darbgalda, ta stiprinajums var klat nestabils un izraisit sma-
gus negadijumus.

2.3 lekartai specifiski drosibas noradijumi
rokas ripzagiem

Zagesanas metode

diem, pa kuriem plust strava, var izraisit stravas
nopludi uz elektroierices metala dalam un stra-
vas triecienu.

f. Zagejot garenvirziena, vienmeér izmantojiet at-
turi vai taisnu malu vadotni. Tas uzlabo zageju-
ma kvalitati un samazina zagripas iesprisanas
Iespeju.

g. Vienmér izmantojiet pareiza izméra zagripas un
ar piemerotu stiprinajuma urbumu (piem.,
zvaigznes veida vai apalu). Zagripas, kuras nav

a. A BISTAMI! Pievérsiet uzmanibu tam, lai
jusu rokas neatrastos zaga darbibas zona un za-
gripas tuvuma. Ar otro roku turiet papildu rok-
turi vai motora korpusu.Ja turésit zagi ar abam
rokam, zadripa jus nevarés savainot.

b. Nesniedzieties zem sagataves. Zem sagataves
aizsargapvalks nevar nodrosinat aizsardzibu pret piemérotas zaga montazas dalam, roté nevien-
savainosanos ar zagripu. mérigi un izraisa kontroles zaudéanu.

c. Pielagojiet zagejuma dzilumu sagataves platu-  h Nekad neizmantojiet bojatus vai neatbilstoSus

mam. Zem sagataves nedrikstétu but redzams
vairak neka pilns zoba augstums.

. Nekad neturiet zagéjamo sagatavi roka vai par-
liktu pari kajai. Nostipriniet sagatavi stabila
stiprinajuma. Ir svarigi, lai sagatave batu kartigi
nostiprinata, jo tadéjadi tiek maksimali samazi-
nata sagataves saskare ar kermeni, zagripas ie-
sprisanas vai kontroles zaudésanas iespéja.

. Veicot darbus, kuru laika instruments var skart

slepto elektroinstalaciju, turiet elektroierici ti-
kai aiz izoletajam roktura dalam.Kontakts ar va-

zagripas stiprinajuma atlokus vai skriives. Z3-
gripas stiprinajuma atloki un skrives ir speciali
konstruéti Sim zagim un nodrosina optimalu vei-
kumu un ekspluatacijas drosibu.

i.Lietojiet piemerotu individualo
‘ aizsargaprikojumu: dzirdes aiz-

sarglidzeklus, aizsargbrilles,

respiratoru, ja darba procesa

veidojas putekli, aizsargcimdus,

ja stradajat ar raupju materialu
vai mainat darbarikus.
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Atsitiena rasanas iemesls un atbilstoSie drosibas

noradijumi

- Atsitiens ir peksna iekeérusas, iestrégusas vai ne-
pareizi virzitas zaga platnes reakcija, kas izraisa
to, ka nekontrolétais zagis pacelas un izkustas no
sagataves stradajosas personas virziena;

- ja zada platne iekeras vai iestrégst zagéjuma
sprauga, ta blokéjas, un motora spéks izsit ierici
stradajosas personas virziena;

- ja zaga platne zagejuma sprauga sagriezas vai
tiek virzita nepareizi, zaga platnes aizmugureéjas
dalas zobi var iekerties sagataves virsma, kas iz-
raisa zaga platnes izkustéSanas no zagéejuma
spraugas stradajosas personas virziena.

Atsitienu izraisa nepareiza vai klidaina zada lieto-

Sana. To var noveérst, veicot piemérotus profilaktis-

kus pasakumus, ka aprakstits talak.

a. Turiet zagi stingri ar abam rokam un novietojiet
rokas tada pozicija, lai varetu apturet atsitiena
speku. Vienmer atrodieties sanis no zaga plat-
nes, lai ta nekad neatrastos viena linija ar jusu
kermeni. Atsitiena laika ripzagis var virzities at-
pakal, tacu lietotajs, ieverojot atbilstosu piesar-
dzibu, var kontrolét atsitiena speku.

b. Ja zaga platne iestrégst, vai jus partraucat dar-
bu, atlaidiet ieslégSanas/izslégSanas slédzi un
mierigi turiet zagi materiala, lidz zaga platne
pilnigi bus apstajusies. Nekad nemeéginiet iz-
nemt zaga platni no sagataves vai izvilkt to vir-
ziena uz aizmuguri, ja zaga platne vél atrodas
kustiba, jo citadi var notikt atsitiens. Nosakiet
un noversiet zaga platnes iesprisanas iemeslu.

c. Ja véelaties atkal ieslegt zagi, kas ir iestrédzis
sagatave, centréjiet zaga platni zagejuma
sprauga un parbaudiet, vai zaga zobi nav ieké-
rusies sagatave. Ja zaga platne ir iespradusi, ie-
sledzot zagi, ta var izkustéties no sagataves vai
var notikt atsitiens.

d. Lai samazinatu atsitiena risku, ko izraisa zaga
platnes iespriusana, zem liela izméra platném
novietojiet balstu. Liela izméra platnes sava sva-
ra del var ieliekties. Platnes jaatbalsta abas pu-
sés — ka zagéjuma spraugas tuvuma, ta arl
malas.

e. Neizmantojiet nodilusas vai bojatas zaga plat-
nes. Zaga platnes ar nodiluSiem vai nepareizi vir-
Zitiem zobiem parak Saura zagéjuma sprauga
izraisa paaugstinatu berzi, zaga platnes iespri-
sanu un atsitienu.

f. Pirms zagesanas pievelciet zagéjuma dziluma
un lenka iestatijumus. Ja mainat iestatijumu za-

gésanas laika, zaga platne var iesprist un izraisit
atsitienu.

g. Esiet 1pasi uzmanigi, veicot “zagesanu ar ie-
gremdésanas metodi" esosas sienas vai citas
neparskatamas vietas. Zaga platne aizsegtu ob-
jektu iezagesanas laika var blokéties, un tas var
izraisit atsitienu.

Aizsargapvalka darbiba

a. Pirms katras lietosanas reizes parbaudiet, vai
aizsargapvalks nosledzas nevainojami. Neiz-
mantojiet zagi, ja aizsargapvalks brivi nekustas
un nenosledzas nekavejoties. Nekada gadijuma
neiespilejiet vai nepiesieniet aizsargapvalku;
sadi netiks nosegta zaga platne. Ja zagis nejausi
nokrit, aizsargapvalks var tikt saliekts. Parlieci-
nieties, ka aizsargapvalks brivi kustas un visos
zagejumu dzilumos un lenkos nepieskaras zaga
platnei un citam dalam.

b. Parbaudiet aizsargapvalka atsperes stavokli un
darbibu. Nododiet iekartu pirms lietosanas re-
monta, ja aizsargapvalks un atspere nedarbojas
nevainojami.Bojatas dalas, limigi nosédumi vai
zagskaidu sablivejumi kavé aizsargapvalka dar-
bibu.

c. Veicot “zagésanu ar iegremdéesanas metodi”
slipa lenki, nostipriniet zaga pamatplaksni pret
nobidi. Saniska nobide var izraisit zaga platnes
iespridsanu un atsitienu.

d. Nelieciet zagi uz darba galda vai gridas ta, ka
aizsargapvalks nosedz zaga platni. Nenosegta,
Vel rotéjosa zaga platne virza zagi zagéjuma vir-
ziena un zageé visu, kas atrodas tas cela. Pievér-
siet uzmanibu zaga darbibas inercei.

Vadisanas kila darbiba [7-5]

a. lzmantojiet vadiSanas kilim piemeérotu zaga
platni. Lai vadisanas Kilis pilditu savu funkciju,
zaga platnes pamatnes platnei jabat planakai par
vadisanas Kili, bet zobu platumam jabdt lielakam
par vadisanas Kila biezumu.

b. Nelietojiet zagi ar saliektu vadisanas Kili. Pat
neliels traucéjums var bat par iemeslu aizsarga-
pvalka aizvérsanai.

2.4 Aluminija apstrade
Apstradajot aluminiju, drosibas apsvérumu
dél jaievero sadi pasakumi:
- lekartu pievienojiet pie piemérotas nostiksanas
iekartas.
- Regqulari attiriet iekartu no motora korpusa eso-
Sajiem puteklu nosédumiem.
- Izmantojiet aluminija zagesanai paredzetu zagri-
pu.
- Aizveriet skatlodzinu/skaidu aizsargu.
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- Zagejot platnes, tas jaieziez ar petroleju, bet
plansienu profilus (lidz 3 mm) var apstradat bez
smeérvielas izmantoSanas.

2.5 Emisijas vertibas

Atbilstosi standartam EN 60745 noteiktas vertibas
parastiir:

Skanas spiediena limenis Lpa = 88,5 dB(A)
Skanas jaudas limenis Lywa = 99,5 dB(A)
Klada K=3dB

UZMANIBU

N®

Stradasanas laika raditais troksnis
Dzirdes traucejumi
» Lietojiet dzirdes aizsarglidzekli!

Vibraciju emisijas vértibu aj, (tris virzienu vektoru
summa) un kladu K nosaka saskana ar EN 60745:

Vibraciju emisijas vértiba (tris asim)

Koksnes zdgésana ap, < 2,5 m/s?
Metala zagesana ap, = 2,8 m/s?
Klada K=15m/s?

Noteiktas emisijas veértibas (vibracija, troksnis)
- paredzétas iekartu salidzinajumam,
- ir piemérotas ari vibracijas un troksna raditas

slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietosa-
nas laika,
- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.
To palielingjums ir iespejams citiem pielietojuma
veidiem, ar citam elektroiericém vai nepietiekamas
apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksSgaitas un
dikstaves laikus!

3 Tehniskie dati

legremdéjamais ripzagis

ar akumulatoru

Zagripas izmers
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160 x 2,2 x 20 mm

Svars bez akumulatoru bloka 3,9 kg
Ladésanas ierice TCL3
Tikla spriegums (ieeja) 230 - 240V ~
Tikla frekvence 50/60 Hz
Ladésanas spriegums [izeja) 10,8 - 18 V=
Atra uzlade maks. 3 A

Pastaviga pulséjosa uzlade
(NiCd, NiMH)

aptuveni 0,06 A

Ladesanas laiks BP, BPS un BPC akumulatoru

blokiem
Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 % aptuveni 25/35
min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 % aptuveni 55/70
min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 % aptuveni 70/90
min.
Pielaujamais darba temperatiru no -5 °C lidz
diapazons +45°C
Temperaturas kontrole izmantojot NTC
rezistoru
Aizsardzibas klase @/l

Akumulatoru bloks

BPC 18 4,2 Ah Lilon

Spriegums 18V
Kapacitate 4,2 Ah
Svars 0,68 kg
4 lerices elementi

[1-11 Rokturi

[1-2] Grozamie rokturi lenka iestatianai

[1-3] Lenku skala

[1-4] Svira darbariku mainai

[1-5] leslégSanas blokésanas mehanisms

[1-6] Sledzis ieslegsanai/izslegsanai
[1-71 Nosiksanasiscaurule
[1-8] Atblokésana iekSgjiem zagejumiem

no -1° lidz 47°

[1-91 Regulésanas izcilni

legremdéjamais ripzagis TSC 55 REB
ar akumulatoru

Motora spriegums 14,4 -2x18V
Apgriezienu skaits (tuk$- 2650 - 3800 min’
gaita) 1x 18V

Apgriezienu skaits (tukd- 2650 - 5200 min™"
gaita) 2x 18V

Novietojuma slipums
Zagejuma dzilums 0° lenki
Zagejuma dzilums 45° lenki

no -1° lidz 47°
0-55mm
0-43mm

[1-10]
[1-11]
[1-12]

Apgriezienu skaita regulésana
Akumulatoru bloki
Kapacitates radijums
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[1-13] Divdaliga skala zagejuma dziluma atturim
(ar vadsliedi vai bez tas)

[1-14] Zagejuma dziluma reguléSanas skrive
parslipétam zaga platném

[1-15] Zagejuma dziluma atturis

[1-16] Zagéjuma raditajs

[1-17] Skatlodzins/skaidu aizsargs

[1-18] Sképelu aizsargs

5 LietoSana athilstosi noteikumiem
legremdéjamais ripzagis ar akumulatoru saskana
ar noteikumiem ir paredzeti koka, kokam lidzigu
materialu, skiedrvielu, kuras ka saistviela ir izman-
tots gipsis vai cements, ka ar plastmasas zagesa-
nai. lzmantojot Festool specialas zagripas alumini-
ja zagesanai, ar iekartu var zaget art aluminiju.
Drikst izmantot tikai zaga platnes, kuras atbilst Sa-
diem parametriem: zaga platnes diametrs
160 mm; zagéjuma platums 2,2 mm; stiprinajuma
urbums 20 mm; pamatnes platnes biezums maks.
1,8 mm:; Piemérotas apgriezienu skaitam lidz
9500 min™'. Neuzstadiet slipripas.
So ierici ir paredzéts un atlauts izmantot tikai ap-
macitam personam vai specialistiem.
Ladesanas ierice TCL 3 ir piemérota
- Festool akumulatoru bloku: Protool BP, Festool

BPS un BPC (NiMH, NiCd, Lilon automatiski

identificé) uzladesanai.
- tikai lietosanai iekstelpas.

Par lietoSanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

6 Ekspluatacijas saksana
6.1 Akumulatoru baterijas nomaina
Akumulatoru bloka nonemsanal[2 Al
Akumulatoru bloka ievieto$ana[2 B]

® Ludzu, ieverojiet! lekartas lietosana atlauta ti-
kai $3dos gadijumos [2 Cl:

ESSN
SRS

levietoti abi akumulatoru bloki. Lielaka jau-
da ar diviem akumulatoru blokiem (36 V).

levietots tikai apakséjais akumulatora
bloks. Mazaka jauda ar vienu akumulatora
bloku (14,4 V/18 V).

6.2 Akumulatoru baterijas ladésana [3]

® Akumulatoru bloku piegada daléji uzladéta sta-
vokll. Pirms pirmas lietoSanas reizes pilnigi uz-
ladéjiet akumulatoru bloku.

Kapacitates indikacija [1-12] automatiski parada

akumulatoru bloka uzlades limeni, nospieZot ie-

slegSanas/izslégsana slédzi [1-6]:

6

@ 70 - 100 %

@ 40-70%

@ 15-40%
<15%

leteikums: uzladejiet akumula-
toru bloku pirms turpmakas
izmantosanas.

Gaismas diode sarkana krasa -
nepartraukti deg: akumulatora
temperatura, elektronikas vai
motora temperatura atrodas
arpus pielaujamam limitéjosam
vertibam.

[ E—

Gaismas diode sarkana krasa -
mirgo: vispareja kludas indika-
cija, piem., nav pilnigs kontaktu
savienojums, Issavienojums,
bojats akumulatoru bloks utt.

6.3 Festool ladetajs

Gaismas diode [3-1] norada par atbilstoso ladétaja
darbibas rezimu.

-,

Ladésanas ierices kabela uztisanas vieta [3-2]
/_\ Pirms lietoSanas sakuma kabelis pilnigi ja-
notin no padzilingjuma.

—@= - Gaismas diode nepartraukti deg
dzeltena krasa

Ladésanas ierice ir gatava dar-
bam.

mm= Gaismas diode paatrinati mirgo
zala krasa
Akumulatoru bloks tiek ladéets ar
maksimalo stravu.

[= [ I === Gaismas diode paléninati mirgo
zala krasa
Akumulatoru bloks tiek ladéts ar
samazinatu stravu, litija jonu
baterija ir uzladeta par 80%.

=== Gaismas diode nepartraukti deg
zala krasa

Ladesanas process ir pabeigts vai
netiek atkartoti palaists, jo pas-
reizéjais uzlades limenis par-
sniedz 80 %.



&EQ =m= Oaismas diode mirgo sarkana
krasa
Norade par vispareju klumi, pie-
meéram, savienojums nav pietie-
kami stingrs, radies
Issavienojums, akumulatoru
bloks ir bojats u.c.

Gaismas diode nepartraukti deg
sarkana krasa

Akumulatoru baterijas tempera-
tlra parsniedz pielaujamo robez-
vertibu.

montaza pie sienas; [4]

7 lestatijumi

NN

Traumu un stravas trieciena risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes un remonta dar-
bu sakuma nonemiet akumulatoru blokus.

BRIDINAJUMS

7.1 Elektronika

Mérena palaide

Elektroniski reguléjama mérenas palaides sistéma
nodrosina vienmeérigu masinas palaidi.

Nemainigs apgriezienu skaits

Elektroniski tiek uzturéts nemainigs apgriezienu
skaits. Tadejadi arT slodzes gadijuma tiek nodrosi-
nats nemainigs griesanas atrums.

Apgriezienu skaita regulésana

Apgriezienu skaitu ir iespéjams laideni regulét ar
reguléSanas riteni [1-10] apgriezienu skaita diapa-
zona (sk. Tehniskie dati). Tadgjadi grieSanas atru-
mu var optimali pielagot attiecigajai virsmai (sk. 1.
tabulu).

Stravas ierobezosana
Stravas ierobeZzosanas funkcija paaugstinatas
parslodzes gadijuma samazina parak augstu stra-
vas piepludi. Tas var izraisit dzinéja apgriezienu
skaita samazinasanos. Péc slodzes samazinasanas
dzinéjs atsak darbibu.

Bremze

lericei TSC 55 REB ir elektroniska bremze. Péc iz-
slegsanas zaga platne apm. 2 sekundeés tiek elek-
troniski apstadinata.
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Termoaizsardziba

Ja dzingja temperatira ir parak augsta, tiek sama-
zinata stravas padeve un apgriezienu skaits. lerice
darbojas ar ierobezotu jaudu, lai varétu nodrosinat
atru motora dzesésanu ar védinasanu. Péc atdzisa-
nas ierice automatiski atsak darboties ar iepriek-
S€jo apgriezienu skaitu.

7.2 Zagejuma dziluma iestatisana

Zagejuma dzilumu ir iesp&jams iestatit no 0 lidz 55
mm uz zagéjuma dziluma attura [5-1].

Tagad zaga agregatu var spiest uz leju lidz iestatita-
jam zagéejuma dzilumam.

%— Zagejuma dzilums bez vadsliedes
maks. 55 mm
Zagejuma dzilums ar vadsliedi FS

+FS

maks. 51 mm
7.3 Zagejuma lenka iestatisana
starp 0° un 45° lenki:
» Atskravejiet grozamos rokturus [6-1].
» Pagrieziet zaga agregatu lidz vajadzigajam za-
g&juma lenkim [6-2].
» Aizskravéjiet grozamos rokturus [6-1].

@ Abi stavokli (0° un 45°)ir iestatiti ripnica, un tos
var parstatit servisa dienests.

Veicot lenka zagejumus, skatlodzinu/skepe-
& lu aizsargu pavirziet augseja pozicija!
iekséjam padzilinajumam -1° un 47° lenki:
» Pagrieziet zaga agregatu gala stavokli (0°/45°),
ka aprakstits ieprieks.
» Mazlietizvelciet atblokéSanas mehanismu [6-3].
» Laiveiktu -1° ieks€jo zagejumu, iznemiet papil-
du fiksatoru [6-4].
Zaga agregats iekrit -147° lenka stavokli.
» Aizskravéjiet grozamos rokturus [6-1].
7.4 Zaga platnes maina
Karsti un asi instrumenti

Risks savainoties
» Lietojiet aizsargcimdus.

UZMANIBU

» Pirms zagripas mainas pagrieziet iekartu 0°
lenka stavokli un iestatiet maksimalo zagéjuma
dzilumu.

» Parlieciet sviru [7-3] lidz galam.

Lietojiet sviru [7-3] tikai péc iekartas pilnigas
apstasanas!
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» Nospiediet zagésanas agregatu lidz galam uz
leju, lidz tas nofikséjas.

» Atskravejiet skravi [7-6], izmantojot sesSstira
stienatslégu [7-2].

Iznemiet zagripu [7-71.
» levietojiet jaunu zagripu.

& Zagripas [7-8] un iekartas [7-4] rotacijas
virzienam ir jasakrit! Neievérosanas ga-
dijuma sekas var but smagas traumas.

» levietojiet arejo atloku [7-91t3, lai pavadinas rée-
dzes iekertos iekséja atloka padzilinajuma.
Parbaudiet, vai skradves un atloks nav ne-

tirs un izmantojiet tikai tiras un nebojatas
detalas!

» Pievelciet skravi [7-6] lidz galam.

» Atlieciet atpakal sviru [7-3l.

7.5 Skatlodzina/sképelu aizsarga ievietosa-
na[8]

Skatlodzins (caurspidigs) [8-1] lauj saredzét zaga

platni un optimizé puteklu nostksanu.

Sképelu aizsargs (zals) [8-2] 0° lenka zag&jumiem

papildus uzlabo nozagéetas sagataves dalas zageju-

ma malas kvalitati uz augsejas puses.

» levietojiet Sképelu aizsargu [8-2].

» leskrhvéjiet grozamo rokturi [8-3] caur garen-
caurumu skéepelu aizsarga.

® Uzmaniet, lai uzgrieznis [8-4] nekustigi atras-
tos Sképelu aizsarga.

Pirms pirmas lietoSanas reizes Sképelu aizsargs ir

jaiezage:

» lestatiet iekartu uz maksimalo zagejuma dzilu-
mu.

» Noregulgjiet iekartas apgriezienu skaitu 6. pa-
kape.

7.6 Nosuksanas iekarta

/N

Veselibas apdraudéejums, ko izraisa putekli

» Putekli var bat kaitigi veselibai. Nekada gadiju-
ma nestradajiet bez nosiksanas iekartas.

» Nosucot veselibai kaitigus puteklus, vienmer ie-
verojiet konkrétaja valstl spéka esosSos noteiku-
mus.

v
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Automatiska nosuksana

» Pagriezot pa labi, piestipriniet puteklu uztver-
Sanas maisina [9-3] savienojuma detalu [9-2]
pie nostksanas Tscaurules [9-1].

» LaiiztukSotu, pagriezot pa kreisi, nonemiet pu-
teklu uztversanas maisina [9-3] savienojuma
detalu [9-2] no nostks$anas iscaurules [9-1].

Festool parnesajamais nosucejs

Pie nostksanas iscaurules [9-1] var pievienot Fes-
tool parnésajamu noslcéju ar nostksSanas slute-
nes diametru 27 mm vai 36 mm (ieteicamais dia-
metrs 36 mm mazaka aizsprostojuma riska dél).

Siksanas Slutenes savienosanas detala @ 27 tiek
ievietota izliekuma [9-4]. Stksanas Slutenes savie-
noSanas detala @ 36 tiek ievietota izliekuma [9-4].

8 Darbs ar ierici
Stradajot ieverojiet visus ieprieks minétos
drosibas noradijumus, ka ari sekojosos no-
teikumus:

- Virziet iekartu pa sagatavi tikai ieslégta stavokli.

- Pirms katras lietosanas parbaudiet ieblvétas
paligierices darbibu un izmantojiet iekartu tikai
tada gadijuma, ja St paligierice pienacigi darbo-
jas.

- Péc nokrisanas parbaudiet elektroinstrumentu
un zadripu, vai nav bojajumu. Uzticiet bojatas da-
las salabot pirms izmantoSanas. Bojatas iekar-
tas var radit traumas un nedrosu iekartas
darbibu.

- Sagatavi vienmer piestipriniet ta, lai apstrades
laika ta nekustétos.

- Stradajot ierici vienmeér turiet ar abam rokam aiz
rokturiem [1-1]. Tas mazina risku savainoties un
palidz precizak stradat.

- Vienmer virziet iekartu uz prieksul12-2], nekada
zina nevelciet pie sevis atpakalgaita.

- lzmantojot pielagotu padeves atrumu, nepielau-
jiet zaga platnes asmenu parkarsanu un, zagéjot
plastmasu, nepielaujiet tas kusanu.

- Pirms darba saksanas parliecinieties, vai visi
grozamie rokturi [1-2] ir stingri pievilkti.

- Parbaudiet, vai zagripa ir cieSi nofikséta.

- Zaggjot (piem., MDF), iespéjama statiska sprie-
guma veidosanas.

Veicot darbus, kuru procesa rodas putekli,
@ lietojiet respiratoru.

8.1 leslégsana/izslegsana

Virziet ieslegsanas blokésanas mehanismu [1-5]
uz augsu un nospiediet ieslégSanas/izslégsanas
sledzi [1-6] (nospiezot — ieslédz / atlaizot — iz-
slédz).



Aktivizeéjot ieslégSanas blokéSanas meha-

& nismu, atblokéjas iegremdésanas paligieri-
ce. Zaga agregatu var virzit uz leju. Turklat
zadripa izvirzas no aizsargapvalka.

8.2 Skanas bridinajuma signali

Skanas bridindjuma signali atskan Sados darba re-
Zimos un ierice izslédzas:

Ir izladejusies akumulatoru baterija vai ir
E(@ radusies ierices parslodze:
peep
» Akumulatora nomaina
» Mazak noslogojiet ierici
8.3 Zagesana péc aizziméjuma
Zagejuma raditajs [10-2] 0°un 45° lenka zagejumu
gadijuma (bez vadsliedes) parada zagéjuma gaitu.
8.4 Sazagesana
lekartu ar zagesanas galda priekséjo dalu novieto-
jiet uz sagataves, ieslédziet iekartu, nospiediet lidz
iestatitajam zagejuma dzilumam un virziet uz
priekSu zagéjuma virziena.
8.5 Izgriezumu zagésana (zagesana ar ie-
gremdésanas metodi)
Lai nepielautu atsitienus, veicot zagésanu ar
iegremdésanas metodi, noteikti jaievéro sadi
noradijumi:
- Vienmeér novietojiet iekartu ar zagésanas galda
aizmugures malu pret stingru atbalstu.
- Veicot darbus ar vadsliedi, pielieciet iekartu pie

atsitiena aiztura FS-RSP (piederums)[12-4],
kuru iespilé uz vadsliedes.

Veicamas darbibas

» Novietojiet iekartu uz sagataves un pielieciet to
pie atbalsta (atsitiena aiztura).

» leslédziet iekartu.

» Lénam spiediet iekartu lidz iestatitajam zagéju-
ma dzilumam un virziet to uz prieksu zag€juma
virziena.

Atzimes [10-11 maksimala zagéjuma dziluma un

vadsliedes izmantosanas gadijuma parada zaga

platnes (@ 160 mm) priekséjo un aizmuguréjo
krustpunktu.

8.6 Gipsa un cementa kokskiedru platnes

Intensivas puteklu rasanas dél ir ieteicams izman-

tot parsequ ABSA-TS55 (piederums), kas uzsta-

dams uz aizsargapvalka saniem, un Festool parne-
sajamo nosuceéju.
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9 Apkope un kopsana

AN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem apkopes un kopsanas darbiem
vienmer no ierices atvienojiet akumulatoru blo-
ku!

» Jebkadus apkopes un remonta darbus, kuru lai-
ka jaatver dzingja korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas klientu apkalposanas darbnicas.

)i

www.festool.com/service

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

EKAT lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:

www.festool.com/service

levérojiet Sadus noradijumus:

» Lai nodroSinatu gaisa cirkulaciju, dzesésanas
gaisa atverem dzinéja korpusa vienmér jabut
brivam un tiram.

» Laiatbrivotu iekartu no koka sképelém un skai-
dam, izsuciet visas atveres.

» Uzturiet tirtba elektroierices, ladésanas ierices
un akumulatoru bloka piesleguma kontaktus.

Noradijumi par akumulatoru bateriju

- Uzglabajiet sausa, vésa vieta temperatura no
5°C lidz 25 °C.

- Sargajiet akumulatoru blokus no mitruma un
udens, ka arT karstuma.

- TukSos akumulatoru blokus neatstajiiet ievieto-
tus ladésanas ierice ilgak par apm. vienu ménesi,
ja ladesanas ierice ir atvienota no tikla. Pilnigas
izladesanas risks!

- Ja Lilon akumulatoru blokus ilgaku laiku uzglaba
bez lietosanas, tiem jablt uzglabatiem ar 40 %
kapacitati (apm. 15 min. ladésanas laiks).

9.1 Parslipétas zaga platnes

lzmantojot requlésanas skravi [11-1], var precizi

iestatit parslipéto zaga platnu zagejuma dzilumu.

» lestatiet zagejuma dziluma atturi [11-2] uz

0 mm (ar vadsliedi).

» Atblokéjiet zaga agregatu un nospiediet to lidz

galam uz leju.

» leskrivejiet requlésanas skravi [11-1]tik talu,

lidz zaga platne saskaras ar sagatavi.
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10 Piederumi
lzmantojiet tikal Festool atlautus piederumus un

patérina materialus. Skatiet Festool katalogu vai
www.festool.com.

Izmantojot citus piederumus un ekspluatacijas ma-
terialus, elektroinstruments var klit nedross un
radit smagas traumas.

Papildus aprakstitajiem piederumiem Festool pie-
dava papildu plasu sistémas piederumu klastu, kas
dara iespéjamu daudzpusigu un efektivu iekartas
izmantosanu, piem.:

e Paralélais atturis, galda paplasingjums PA-TS 55
e Sanu parsegs, énas suves ABSA-TS 55
¢ Atsitiena aizturis FS-RSP

e Paralélais atturis FS-PA un pagarinajums FS-
PA-VL

¢ Daudzfunkciju darbvirsma MFT/3

10.1 Zaga platnes, dazadi piederumi

Lai dazadus materialus varétu zaget atri un lidzeni,

Festool katram lietoSanas gadijumam piedava Tpasi

jusu Festool rokas ripzagim piemérotas zaga plat-

nes.

10.2 Vadotnu sistema

Vadsliede nodrosina precizus, lidzenus zagéjumus
un vienlaikus pasarga sagataves virsmu no bojaju-
miem.

Apvienojuma ar plaso piederumu klastu vadotnu

sisttma nodrosina iespéju veikt precizu zagesanu

noteikta lenkT un slipuma, ka art pielagosanu. No-

stiprinasana, izmantojot spiles [12-5] nodrosina

stingru stavokli un drosu darbu.

» lestatiet zagésanas galda vadisanas spraugu uz
vadsliedes, izmantojot abus regulésanas izcil-
nus [12-11].

Pirms vadsliedes pirmas lietosanas reizes ieza-

géjiet sképelu aizsargu [12-3]:

» Noregulgjiet iekartas apgriezienu skaitu 6. pa-
kape.

» Novietojiet iekartu ar visu vadplaksni pie
vadsliedes aizmugureéja gala.

» leslédziet iekartu.

» Léenam spiediet iekartu uz leju lidz maks. iesta-
titajam zagejuma dzilumam un piezaggjiet ske-
pelu aizsargu nepartraukti visa garuma.

Tagad sképelu aizsarga mala precizi atbilst zagéju-

ma malal.

11 Apkarteja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. levérojiet speka
esoSos nacionalos noteikumus.
Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkritu-
miem un valsti speka esosajam tiesibu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada atkartotai parstradei videl nekaitiga vei-
da.
Nolietotos vai bojatos akumulatoru blokus nodo-
diet specializétajas tirdzniecibas vietas, Festool
servisa dienesta vai oficiali apstiprinatajas utiliza-
cijas vietas (ievérojiet spéka esoSos noteikumus).
tiem. Tadéejadi akumulatoru bloki tiks parstradati
paredzetaja kartiba.
Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par baterijam un akumulatoriem un valsti speka
esoSajam tiesibu normam nolietotie akumulatoru
bloki/baterijas jasavac atseviski un janogada atkar-
totai parstradei videi nekaitiga veida.
Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach

12 Parvadasana

Uzstaditie litija jonu akumulatoru bloki ir paklauti
bistamo precu tiesiskajam reguléjumam. Litija jonu
akumulatoru bloks patstavigi nesasniedz atbilsto-
sas robezvértibas saskana ar UN rokasgramatas
ST/SG/ AC.10/11/parb.3 1ll. dalas, apakssadalu
38.3. Veicot vairaku akumulatoru bloku transporté-
Sanu, speka var bt bistamo precu noteikumi.
Transportéjot ar treSo personu (piem.: ar gaisa vai
jiras transportu), ievérojiet Tpasas prasibas, kas
attiecas uz iepakojumu un apzimésanu. Sagatavo-
jot stijumu, piesaistiet bistamo precu ekspertu.
Ludzu, ieverojiet iespéjamos papildu nacionalos
noteikumus.

13 ES konformitates deklaracija
legremdéjamais ripzagis Serijas nr.
TSC 55 REB 499431

CE markéjuma gads:2013

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.



Ladetajs Serijas nr.
TCL3 10002345, 10004911
CE markéejuma gads:2012

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai

normativajiem dokumentiem:

2004/108/EK, 2006/95/EK, 2011/65/ES, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

TSC 55 REB @
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Eir. Martin Zimmer

|zpéetes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-
las vaditajs

2013-08-30
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Originali naudojimo instrukcija 1 Simboliai

T Simboliai oo 12 /_\ Ispéjimas apie bendro pobidzio pavojus

2 5augos NUrOdyMai ..c.ccceerveerieeerieeaeenns 12

3 Techniniai duomenys ...........cccoovvu...... 15 & Ispejimas apie elektros smugio pavojy

4 Jrenginio elementai......cccooviiieiinenne. 16 Skaityti instrukeiia / nurodymus!

5 Naudojimas pagal paskirtj.......c.cceee. 16

6 Eksploatanmo [o10=To A T- 16 Dirbant ussidéti ausines!

7 Nustatymai....cccoevvieiiiieeeeeee e, 17

8 Darbasmasina......ccccooeviiiiiiiiinnne 18 @\ Dirbant usidéti apsauginius akinius!

9 Techniné priezilra ir aptarnavimas..... 19

10 RelkmMenys ...ccccoveeeiiiee e 20 Usideti respiratoriy!

11 APLINKA ceeeeceeee e, 20 @

12 Transportavimas ........cccceeveeeneesieennne 21 Miveéti apsaugines pirétines!

13 EB atitikties deklaracija.........cccccueneee. 21

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbés naudojimo Nusidevéjusia masing ir jos reikmenis, o
instrukcijos pradfioje ir ga[e_ taip pat pakuote atiduokite antriniam per-

dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

%Maksimali galia su dviem akumuliatoriais
(36 V).

QMaiesné galia su vienu akumuliatoriumi
(14,4V /18 V).

2 Saugos nurodymai
2.1 Bendrieji saugos nurodymai
Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Netikslus Siu
ispéjanciujy nurodymu ir instrukciju laikymasis gali tapti elektros smugio, gaisro
ir / arba sunkiu suZalojimu priezastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad veliau galétumete juos pa-
siziureéti.
Saugos nurodymuose vartojamas terminas ,.elektrinis jrankis” reiskia ir i$ elektros
tinklo maitinamus elektrinius irankius (su elektros maitinimo kabeliu), ir akumulia-
torinius elektrinius irankius (be elektros maitinimo kabelio).
2.2 Specifiniai saugos nurodymai akumuliatoriui ir krovikliui
- Vyresniems kaip 8 metu vaikams, taip pat asmenims su mazesnémis fizinémis, ju-
timinémis ar psichinémis galimybémis arba neturintiems patirties ir ziniu Siuo kro-
vikliu leidziama naudotis tik esant atitinkamai prieziGrai arba instruktavus dél

saugaus prietaiso naudojimo ir jsitikinus, kad jie supranta galimus pavojus. Vai-
kams neleisti Zaisti su Siuo prietaisu. Prietaiso valymo ir techninés priezitros dar-
bu nepatikéti vykdyti vaikams be atitinkamos suaugusiuju priezidros.

— Akumuliatoriaus ir kroviklio neatidarineti!
- Kroviklj saugoti nuo metaliniu daiktu (pvz., metalo droZliu) ir skysciu!
- Nenaudoti akumuliatoriy ir krovikliu, skirtu kitiems ar kitu gamintoju prietaisams!

12
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- Akumuliatoriu saugoti nuo > 50 °C karscio, pvz., nuo ilgalaikés saulés atokaitos ir
ugnies!

- Deganciuy Lilon akumuliatoriy niekada negesinti vandeniu! Naudoti smélj arba ne-
degu audekla.

- Prietaisa saugoti nuo drégmes.

- Kabelj saugoti nuo karscio, alyvos ir astriy briaunu.

- Siekiant iSvengti pavoju, batina reguliariai tikrinti elektros maitinimo kabelio ir kis-
tuko bikle; pazeistus komponentus igaliotame techniniame centre nedelsiant pa-
keisti naujais.

- Kontroliuoti, kad neuzsikimstu apsauginis gaubtas (pvz., pjaunant plastikus), nes tai
gali bloginti jo apsaugine funkcija.

- Dirbant gali susidaryti kenksmingu arba nuodingu dulkiu (pvz., dazu, kuriu sudé-
tyje yra svino, ir kai kuriu medienos risiu). Kyla grésmé tokias dulkes palietusio
ar jkvépusio darbuotojo arba netoliese esancio asmens sveikatai. Laikykités Jasu
salyje galiojanciu saugos instrukciju.

Kad iSsaugotuméte sveikata, uzsidékite respiratoriu P2.

- Festool” elektrinius jrankius leidZziama imontuoti tik i tuos darbastalius, kuriuo-
se toks imontavimas yra numatytas. Sumontavus j kita arba savadarbi darbastalj,
elektrinis jrankis gali bati nesaugus ir tapti sunkiy nelaimingu atsitikimu priezasti-
mi.

2.3 Specifiniai saugos nurodymai ranki- gimo arba jrankio valdymo kontrolés praradimo
niams diskiniams pjuklams pavoju.
Pjovimo procesas e. Vykdydami darbus, kuriu metu kei¢iamasis

irankis gali paliesti pasléptus elektros laidus,
a.( : ) PAVOJUS! Nekiskite ranku i pjovimo zona

ir prie pjovimo disko. Kita ranka laikykite ant
papildomos rankenos arba ant variklio korpu-
so.Jeigu diskinj pjukla laikysite abiem rankomis,
pjovimo diskas ju nesuzalos.

. Nekiskite ranku po ruosiniu. Apsauginis gaub-
tas negali Jusy apsaugoti nuo prisilietimo prie
pjovimo disko po ruosiniu.

. Pjovimo gyli parinkite pagal ruosinio stori. Po
ruosiniu pjovimo disko dantys neturi bati islinde
daugiau kaip per danties aukstj.

.Niekada nelaikykite pjaunamojo ruosinio ran-
koje arba virs kojos. Ruosinj uzfiksuokite stabi-
lioje tvirtinimo vietoje. Labai svarbu ruosinj
gerai pritvirtinti, kad buty galima kiek imanoma
sumazinti kontakto su klnu, pjovimo disko jstri-

laikykite elektrinij jrankj tik uz izoliuoty ranke-
nu pavirsiu. Palietus kabelj, kuriuo teka elektros
srove, ant metaliniu elektrinio irankio daliy atsi-
randa jtampa, todél galite nukentéti nuo elektros
smugio.

. ISilginiam pjovimui visada naudokite atrama

arba tiesia briaunos kreipianciaja. Tai pagerins
pjovimo tiksluma ir sumazins pjovimo disko jstri-
gimo galimybe.

.Visada naudokite tinkamo dydzio pjovimo dis-

kus su tinkama tvirtinimo skyle (pvz., apvalia ar
zvaigzdés formos). Pjovimo diskai, neatitinkan-
tys uzspaudimo elementu, suksis netolygiai, to-
del galite prarasti jrankio valdymo kontrole.

.Niekada nenaudokite sugadintu arba nepritai-

kytu pjovimo disko uzspaudimo jungiu arba
varztu. Pjovimo disko uzspaudimo jungé ir varz-
tai buvo specialiai sukurti Jusu pjuklui, siekiant
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uztikrinti jo optimalu darba ir saugu eksploatavi-
ma.
i.Naudokite tinkamas asmeni-
nes apsaugos priemones: ausi-
nes, apsauginius akinius,
respiratorius - kai dirbate dulkes
sukeliancius darbus, apsaugines
pirstines - apdorodami Siurks-
Cias medziagas ir keisdami jrankius.

Atatrankos priezastis ir atitinkami saugos nuro-

dymai

- Atatranka yra staigi uzsikabinancio, stringancio
arba netinkamai jstatyto pjovimo disko reakcija,
del kurios pjuklas gali nekontroliuojamai is-
sprasti iS ruosinio ir pajudéti dirbancio asmens
link;

- jeigu pjaunant pjovimo diskas uzsikabina arba
blna suspaudziamas pjovimo plysyje, jis uzsiblo-
kuoja, o variklio jéga stumia masina atgal dirban-
¢io asmens link;

- jeigu pjovimo diskas pjovimo plySyje pakreipia-
mas arba netinkamai orientuojamas, uzpakali-
niai disko dantys gali uZsikabinti uz ruosinio
pavirsiaus, todél diskas gali iSSokti iS pjovimo
plySio, o masina gali pajudéti dirbancio asmens
link.

Atatranka - netinkamo arba klaidingo pjuklo nau-

dojimo pasekmé. Atatrankos galima isvengti lai-
kantis toliau aprasytu atsargumo priemoniu.

a. Pjukla tvirtai laikykite abiem rankomis, rankas
laikykite tokioje padétyje, kad galetuméte atlai-
kyti atatrankos jégas. Visada bikite Sone nuo
pjovimo disko plokstumos, niekada nelaikykite
pjovimo disko vienoje linijoje su kunu. Atatran-
kos metu diskinis pjuklas gali iSSokti atgal, ta-
Ciau dirbantis asmuo gali sulaikyti atatrankos
Jéga, jeigu imsis reikiamy priemoniu.

b.Jeigu pjovimo diskas istringa arba Jus norite
pertraukti darba, atleiskite jungikli ir ramiai
laikykite pjikla medziagoje tol, kol pjovimo dis-
kas visiskai sustos. Niekada nebandykite iSimti
pjukla is ruosinio arba trauktiji atgal, kol sukasi
pjovimo diskas, nes galite sukelti atatranka.
Nustatykite ir pasalinkite pjovimo disko jstrigimo
priezastj.

c. Jeigu norétumeéte veél ijungti ruosinyje esanti
pjukla, centruokite pjovimo diska pjovimo ply-
syje ir patikrinkite, ar disko dantys nekabina
ruosinio. Jeigu pjovimo diskas istriges, paleidi-
mo metu jis gali iSSokti iS ruosinio ir sukelti ata-
tranka.

d. Dideles plokstes paremkite, kad sumazintumé-
te atatrankos rizika del pjovimo disko istrigimo.

Didelés plokstés dél savo svorio gali sulinkti.
Plokstes batina paremti is abieju pusiy, tiek ties
pjovimo plysiu, tiek ir krastuose.

e. Nenaudokite atSipusiu arba sugadintu pjovimo
disku. Pjovimo diskai su atSipusiais ar netinka-
mai orientuotais dantimis formuoja per siaura
pjovimo plysj, todel padidéja trintis, pjovimo dis-
kas stringa ir kyla atatranka.

f. Pries pradédami pjauti, tvirtai priverzkite pjovi-
mo gylio ir pjovimo kampo nustatymo jtaisus.
Jeigu pjovimo metu nustatymai pasikeistu, gali
uzstrigti pjovimo diskas ir kilti atatranka.

g. Bukite itin atsargis darydami jleidZiamuosius
pjuvius sienose ar kitose vietose, kuriu vidaus
negalite matyti. |leidZiamas pjovimo diskas gali
kliudyti pasléptus objektus, uzsiblokuoti ir taip
sukelti atatranka.

Apsauginio gaubto veikimas

a. Pries kiekviena naudojima tikrinkite, ar apsau-
ginis gaubtas lengvai uzsidaro. Pjuklo nenaudo-
kite, jeigu apsauginis gaubtas laisvai nejuda ir
i karto neuzsidaro. Apsauginio gaubto niekada
neuzfiksuokite nejudamai, nes tokiu atveju pjo-
vimo diskas nebebutu apsaugotas. Jeigu pjuklas
netyCia nukristu ant Zemés, apsauginis gaubtas
gali sulinkti. |sitikinkite, kad apsauginis gaubtas
laisvai juda ir, esant bet kokiam pjovimo kampui
ir gyliui, neliecia nei pjovimo disko, nei kity daliy.

b. Patikrinkite apsauginio gaubto spyruokliu bu-
kle ir veikima. Jeigu apsauginis gaubtas ir spy-
ruoklés veikia netinkamai, pries naudojima
atlikite prietaiso technine prieziiira. Apsauginis
gaubtas gali léciau veikti dél sugadintu daliu,
lipniu apnasuy arba pjuveny susikaupimo.

c. Atlikdami ileidziamaji pjuvi ne staciu kampu,
saugokite pjiklo pagrindo plokste nuo Soninio
pasislinkimo. Dél Soninio pasislinkimo pjovimo
diskas gali Istrigti ir sukelti atatranka.

d. Nedeékite pjuklo ant darbastalio ar grindu, jeigu
apsauginis gaubtas neuzdengia pjovimo disko.
Neapsaugotas ir is inercijos tebesisukantis pjovi-
mo diskas judés pries pjovimo kryptj ir pjaus vis-
ka, kas bus pakeliui. Atsizvelkite | pjiklo stojimo
trukme.

Kreipianciojo pleisto veikimas [7-5]

a. Naudokite kreipiantijji pleista atitinkanti pjovi-
mo diska. Kad kreipiantysis pleistas funkcionuo-
tu, pjovimo disko kinas turi bdti plonesnis uz
kreipiantjji pleista, o dantu plotis turi bati dides-
nis uz kreipianciojo pleisto storj.

b. Nenaudokite pjuklo su deformuotu kreipian-
Ciuoju pleistu. Net ir dél nedidelio sutrikimo ap-
sauginis gaubtas uzsidarys léciau.



2.4 Aliuminio apdirbimas

/_\ Apdirbant aliuminj, saugumo sumetimais
reikia imtis toliau iSvardintu priemoniu.

- Masina prijungti prie tinkamo nusiurbimo jrengi-
nio.

- 1S masinos variklio korpuso reguliariai Salinti
dulkiu sankaupas.

- Naudoti aliuminiui pjauti skirta pjovimo diska.
- UZdaryti stebéjimo langelj / apsauga nuo droZzliu.

Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!

- Pjaunant plokstes, pjovimo vieta bitina tepti zi-
balu, plonasienius profilius (iki 3 mm) galima
pjauti netepant.

2.5 TriukSmo emisijos reikSmés

Pagal EN 60745 iSmatuotos reikSmés paprastai
bina tokios:

Garso slégio lygis Lpp = 88,5 dB(A)
Garso stiprumo lygis Lwa = 99,5 dB(A)
Paklaida K=3dB

ATSARGIAI

N®

Darbo metu kyla triukSmas
Yra pavojus pazeisti klausa
» Dirbdami uzsidékite ausines!

Pagal EN 60745 nustatyta vibraciju emisijos reiks-
mé ay, (vektoriné suma trijose asyse] ir paklaida K:

Vibraciju emisijos reikémé (3 asyse)

Medienos pjovimas an <29 m/s?
Metalo pjovimas ap = 2,8 m/s?
Paklaida K=1,5m/s?

Nurodytos emisijos reiksmes [vibracijos, triukSmo)

- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,

- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios masinos
vibracijy bei triukSmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines elektrinio
naudojimo sritis.

Masina naudojant kitaip, su kitais keiciamaisiais
jrankiais arba ja nepakankamai techniskai priziu-
rint, Sios reikSmeés gali bati didesnés. Atkreipti dé-
mesj i masinos veikimo tusciaja eiga ir prastovuy
trukme!

jrankio

TSC 55 REB @

3 Techniniai duomenys
Akumuliatorinis ileidzia- TSC 55 REB
masis pjuklas

Variklio jtampa 14,4 -2x 18V
Sukimosi greitis (tus¢iaja 2650 - 3800 min™"
eiga) 1x 18V

Sukimosi greitis (tuS¢iaja 2650 - 5200 min™
eiga) 2x 18V

Pjovimo kampo reguliavimas nuo -1° iki 47°
Pjovimo gylis esant 0° kam- 0-55mm
pui

Pjovimo gylis esant 45° kam- 0-43mm
pui

Pjovimo disko matmenys 160 x 2,2 x 20 mm

Svoris be akumuliatoriaus 3,9 kg
Kroviklis TCL3
Elektros tinklo jtampa (jéjimas) 230 - 240V ~
Elektros tinklo daznis 50/ 60 Hz
Krovimo itampa (i$¢jimas) 10,8-18 V=
Greitasis krovimas maks. 3 A

Palaikomasis krovimas, pulsuo-
jantis (NiCd / NiMH)

lkrovimo trukme BP, BPS ir BPC akumuliatoriams
Lilon 1,5 Ah, 80 % / 100 % mazdaug 25/ 35

mazdaug 0,06 A

min.
Lilon 3,0 Ah, 80 % / 100 % mazdaug 55/ 70
min.
Lilon 4,2 Ah, 80 % / 100 % mazdaug 70/ 90
min.
Leistinas darbinés temperatu- nuo -5 iki
ros diapazonas +45°C

Temperaturos kontrolé naudojant NTC

tipo rezistoriu

Apsaugos klasé @/l

Akumuliatorius BPC 18 4,2 Ah Lilon

|tampa 18V
Talpa 4,2 Ah
Svoris 0,68 kg

15
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4 Irenginio elementai

[1-11 Rankenos

[1-2] Sukamoji rankenélé kampui nustatyti

[1-3]1 Kampiné skalé

[1-4]1 Irankio keitimo svirtis

[1-5] Jjungimo blokatorius

[1-6] Jungiklis

[1-71 Nusiurbimo atvamzdziai

[1-8] Atfiksavimas galiniams pjdviams
nuo -1° iki 47°

[1-91 Nustatymo kaladéles

[1-10] Sukimosi greicio reguliavimas
[1-11] Akumuliatoriai
[1-12] Talpos indikatorius

[1-13]1 Dviguba skalé pjovimo gylio atramai (su /

be kreipianciosios liniuotés)

[1-14] Pjovimo gylio reguliavimo varztas papildo-

mai slifuotiems pjovimo diskams
[1-15]
[1-16]
[1-17] Stebéjimo langelis / apsauga nuo drozliy

Pjovimo gylio atrama
Pjuvio indikatorius

[1-18] Apsauga nuo atplaisu

5 Naudojimas pagal paskirti
Akumuliatorinis ileidZziamasis pjuklas yra skirtas
medienai, ] mediena panasioms medZiagoms, gip-
su ir cementu suristoms pluostinéms medziagoms
bei plastikams pjauti. Naudojant .. Festool” sidlo-
mus specialius aliuminio pjovimo diskus, Sia masi-
na galima naudoti ir aliuminiui pjauti.

LeidZiama naudoti tik pjovimo diskus su tokiais pa-
rametrais: pjovimo disko skersmuo 160 mm; pjuvio
plotis 2,2 mm; tvirtinimo skylé 20 mm; maks. bazi-
nis pjovimo disko storis 1,8 mm; tinkancius suki-
mosi grei¢iams iki 9500 min™". Nenaudoti lifavimo
disky!

Si masina yra skirta ir leista naudoti tik instruktuo-
tam personalui arba specialistams.

Kroviklis TCL 3 tinka

- ikrauti ,Festool” akumuliatoriams: BP, BPS ir
BPC (NiMH, NiCd, Lilon atpazistami automatis-
kai,

- naudoti tik patalpose.

Naudojant ne pagal paskirtj, uz pasekmes
atsako naudotojas.

6 Eksploatavimo pradzia

6.1 Akumuliatoriaus keitimas

Akumuliatoriaus nuémimas [2 Al

Akumuliatoriaus jdéjimas[2 B]

® Isidémeékite! Masina eksploatuoti galima tik
esant Siomssalygoms [2 Cl:

|déti abu akumuliatoriai. Maksimali galia
su dviem akumuliatoriais (36 V).

|détas tik apatinis akumuliatorius. Mazes-
né galia su vienu akumuliatoriumi (14,4 V
/18 V).

6.2 Akumuliatoriaus jkrovimas [3]

® Akumuliatorius tiekiamas i$ dalies ikrautas.
Pries pirma karta naudojant, akumuliatoriu pil-
nai jkrauti.

Akumuliatoriaus jkrovos lygj talpos indikatorius [1-

12] parodo automatiskai, paspaudus jungikli [1-6]:

@ 70-100 %

@ 40-70 %

@ 15-40 %
<15 %

Rekomendacija: akumuliatoriy
pries tolesnj naudojima reikia
ikrauti.

Diodas nuolat Svie€ia raudonai:
akumuliatoriaus, elektroninés
sistemos arba variklio tempera-
tdra yra uz leistinu ribuy.

Diodas Sviecia raudonai ir
mirksi: bendro pobidzZio sutri-
kimy indikacija, pvz., blogas kon-
taktas, trumpasis jungimas,
akumuliatoriaus gedimas ir t. t.

6.3 ,Festool” kroviklis

Kroviklio Sviesos diodas [3-1] rodo esama kroviklio
darbo rezima.

Vieta kroviklyje kabeliui suvynioti [3-2]
Pries pradedant naudoti, kabelj reikia visis-
kai nuvynioti nuo jgilinimo.

& — Sviesos diodas nuolat Sviecia

geltonai
Kroviklis parengtas darbui.

=== Sviesos diodas Svietia zaliai -
greitai mirksi

[ [=1

Akumuliatorius kraunamas mak-
simalia srove.



== == Sviesos diodas Sviecia Zaliai -
Létai mirksi
Akumuliatorius kraunamas
sumazinta srove, Lilon akumulia-
torius jkrautas iki 80 %.

=== Sviesos diodas nuolat Sviecia
zaliai
lkrovimo procesas pasibaiges
arba nepradétas, nes esamas

ikrovos lygis yra didesnis kaip
80 %.

!! == OViesos diodas Sviecia raudonai -
mirksi

Bendroji sutrikimo indikacija,
pvz., blogas kontaktas, trumpasis
jungimas, akumuliatoriaus gedi-
masirt. t.

Sviesos diodas nuolat sviecia
raudonai

Akumuliatoriaus temperatira uz
leistino diapazono ribu.

Montavimas ant sienos [4]

7 Nustatymai

NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries masinoje vykdant bet kokius darbus, visa-
da is jos iSimti akumuliatorius!

ISPEJIMAS

71 Elektroninis valdymas

Svelnus paleidimas

Elektroniskai reguliuojamas Svelnus paleidimas
leidZia iSvengti smigiy masinos jjungimo momen-
tu.

Pastovus sukimosi greitis

Elektroniné sistema palaiko pastovu variklio suki-
mosi greitj. Todél net ir esant apkrovai apdirbimo
greitis islieka vienodas.

Sukimosi greicio reguliavimas

Reguliavimo ratuku [1-10] galima sklandZiai regu-
liuoti sukimosi greitj nustatytame diapazone (zr.
Techniniai duomenys). Tai leidzia apdirbimo greit;]
optimaliai pritaikyti bet kokiam pavirsiui (zr. 1 len-
tele).

TSC 55 REB (LT
Sroveés ribojimas

Esant ekstremaliai perkrovai, srovés ribojimo
schema apriboja masinos vartojama srove. Dél to
variklio sukimosi greitis gali sumazéti. Apkrovai su-
mazejus, variklis vél pradeda suktis.

Stabdys

Masinoje TSC 55 REB jrengtas elektroninis stab-
dys. Per mazdaug 2 sekundes po masinos isjungi-
mo pjovimo diskas elektroniniu bidu sustabdomas.

Temperatiriné apsauga

Kai variklio temperatira per auksta, tada srovés
tiekimas ir sukimosi greitis sumazinami. Masina
dirba mazesne galia, kad variklio ausintuvas galéety
ja greitai atvésinti. Varikliui atvésus, masina pati
padidins sukimosi greit].

7.2 Pjovimo gylio nustatymas

Pjovimo gylj 0-55 mm ribose galima nustatyti nau-
dojant pjovimo gylio atrama [5-11.

Todél pjovimo agregata galima spausti Zzemyn iki
nustatyto pjovimo gylio.

=

+FS

Pjovimo gylis be kreipianciosios liniuotés
maks. 55 mm

Pjovimo gylis su kreipianciaja liniuote FS
maks. 5T mm

7.3 Pjovimo kampo nustatymas

tarp 0°ir 45°:

» Atlaisvinkite sukamasias rankenéles [6-1].

» Pasukite pjovimo agregata iki norimo pjovimo
kampo [6-2].

» Priverzkite sukamasias rankenéles [6-1].

® Abi ribinés padétys (0° ir 45°) yra nustatytos ga-
mykloje, jos gali bati paderintos techniniame
centre.

Atlikdami kampinius pjavius, pastumkite
& stebéjimo langelj / apsauga nuo atplaisy |
galiniams pjuviams -1°ir 47°:

virsutine padetj!
» Pjovimo agregata pasukite j galine padeétj (0°/
45°) taip, kaip aprasyta anksciau.
» Siek tiek iStraukite atblokavimo mygtuka [6-3] .
» PrieS atlikdami -1° galinj pjavi, papildomai is-
traukite atblokavimo mygtuka [6-4].
Fjovimo agregatas nukris j -1%/47° padét.
» Priverzkite sukamasias rankenéles [6-1].
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7.4 Pjovimo disko keitimas
Karstas ir astrus irankis

Susizalojimo pavojus
» Dirbant muvéti apsaugines pirstines.

ATSARGIAI

» PrieS keisdami pjovimo diska, pasukite masina |

0° padét] ir nustatykite maksimalu pjovimo gyli.

» Svirtj [7-3] atlenkite, kol atsirems.

Svirtj [7-3] valdyti tik masinai neveikiant!

» Pjovimo agregata leiskite Zemyn kol uZsifik-

suos.

» Varzta [7-6] atsukite vidiniu SeSiabriauniu raktu

[7-2].

ISimkite pjovimo diska [7-71.

|dékite nauja pjovimo diska.

& Pjovimo disko [7-8]ir masinos [7-4] suki-
mosi kryptys turi sutapti! Sio nurodymo
nepaisant, gresia rimti suzalojimai.

» ISorine junge [7-9] jdékite taip, kad jos kakleliai

Jeitu j vidinés jungeés lizda.

& Patikrinti, ar neuztersti varztai ir jungé;
naudoti tik Svarius ir nepazeistus elemen-
tus!

» Tvirtai priverzkite varzta [7-6].

» Svirtj [7-3] grazinkite | vieta.

7.5 Stebéjimo langelio / apsaugos nuo at-

plaisu jdéjimas[8]

Stebéjimo langelis (skaidrus) [8-1] leidZia matyti

pjovimo diska ir optimizuoja dulkiu nusiurbima.

Apsauga nuo atplaisu (Zalia) [8-2] papildomai pa-

gerina nupjautos ruosinio dalies virsutinés pjavio

briaunos kokybe atliekant 0° pjavius.

» |dékite apsauga nuo atplaisy [8-2].

» Sukamaja rankenéle [8-3] per pailga skyle jsu-
kite j apsauga nuo atplaisu.

® Atkreipkite démesj, kad verzle [8-4] bity patiki-
mai jdéta i apsauga nuo atplaisu.

Pries pirma karta naudojant, apsauga nuo atplaisu

reikia nupjauti:

» Masina nustatykite maksimaliam pjovimo gyliui.

\ A 4

» Masinos sukimosi greicio ratuka nustatykite j 6
padeti.

7.6 Nusiurbimas

A

Galima grésme sveikatai del dulkiu
» Dulkés gali buti kenksmingos sveikatai. Todél
niekada nedirbkite be nusiurbimo jrenginio.

» Nusiurbdami sveikatai kenksmingas dulkes, vi-
sada laikykités galiojanciu nacionaliniu normu.

ISPEJIMAS

Nuosavas nusiurbimas

» Prijungimo antgalj [9-2], esantj ant dulkiy su-
rinkimo maiso [9-3], sukdami deSinén pritvir-
tinkite prie nusiurbimo atvamzdzio [9-1].

» Norédami istustinti, prijungimo antgalj [9-2],
esantj ant dulkiu surinkimo maiso [9-3], sukda-

mi kairén nuimkite nuo nusiurbimo atvamzdzio
[9-1].

.Festool” mobilusis dulkiu siurblys

Prie nusiurbimo atvamzdzio [9-1] galima prijungti
.Festool” mobilujj dulkiy siurblj, kurio siurbimo
zarnos skersmuo 27 mm arba 36 mm (rekomen-
duojama 36 mm - mazesnis uzsikimsimo pavojus).
Siurbimo Zarnos jungiamasis antgalis @ 27 jstato-
mas j kampine mova [9-4]. Siurbimo Zarnos jungia-
masis antgalis @ 36 uzmaunamas ant kampinés
movos [9-4].

8 Darbas masina
Dirbdami laikykités pradzioje pateiktu sau-
gos nurodymu ir Siu taisykliu:

- Apdirbamaja detale (ruosini] palieskite tik jau
jjJungta masina.

- Pries kiekviena naudojima tikrinkite montavimo
jtaiso veikima ir naudokite masina tik tada, kai jis
tinkamai veikia.

- Elektriniam jrankiui nukritus, patikrinkite, ar ne-
pazeistas pats jrankis ir pjovimo diskas. Pries
jranki naudodami, pazeistus elementus sure-
montuokite. PaZzeistos masinos gali bati nebe-
saugios ir gali tapti suzalojimy priezastimi.

- RuoSinj visuomet pritvirtinkite taip, kad apdir-
bant jis negaléty judeti.

- Dirbdami visuomet laikykite masing abiem ran-
komis paéme uz rankenu [1-1]. Tai sumazina su-
sizalojimo pavoju ir yra isankstiné tikslaus darbo
salyga.



- Masing visada stumkite tik pirmyn[12-2], jokiu
badu netraukite jos atgal | save.

- Pasirinkite tinkama pastimos greitj ir taip is-
vengsite pjovimo disko asmenu perkaitimo, o
pjaudami plastikus - ju lydymosi.

- Pries pradédami dirbti jsitikinkite, kad visos su-
kamosios rankenélés [1-2] yra stipriai priverz-
tos.

- Patikrinti, ar gerai jtvirtintas pjovimo diskas.

- Pjaunant (pvz., MDF plokstes) gali susidaryti sta-
tiniai kraviai.
Jeigu darbo metu susidaro daug dulkiu, uz-
@ sidékite kvépavimo takus saugancia kauke.
8.1 ljungimas/isjungimas
ljungimo blokatoriy [1-5] pastumkite aukstyn ir
spauskite jungikli [1-6] (spaudziant - jjungiama /
atleidziant - iSjungiamal.
Paspaudus jjungimo blokatoriu, atblokuoja-
mas jleidimo jtaisas. Pjovimo agregata gali-
ma leisti Zemyn. Tuo metu pjovimo diskas is-
lenda is apsauginio gaubto.
8.2 Garsiniai ispéjimo signalai
Garsiniai jspéjimo signalai nuskamba ir prietaisas
iSsijungia esant Sioms darbinéms situacijoms:

ISseko  akumuliatorius arba  perkrauta
E(@ masina:
peep
» akumuliatoriu pakeisti
» masina apkrauti maziau
8.3 Pjovimas pagal Zyméjimo linija

Atliekant 0° ir 45° pjavius (be kreipianciosios li-
niuoteés), pjavio indikatorius [10-2] rodo pjavio lini-
ja.

8.4 Nupjovimas

Masinos pjovimo stalo priekine dalj padéti ant ruo-

Sinio, masina ijungti, spausti Zemyn iki nustatyto

pjovimo gylio ir stumti pirmyn pjovimo kryptimi.

8.5 ISpjovu pjovimas (jleidZiamieji pjuviai)

Norint iSvengti atatrankos vykdant jleidZia-
muosius pjavius, batina laikytis Siu nurody-
mu:

- Masing visada dékite uzpakaline pjovimo stalo
briauna ant tvirtos atramos.

- Dirbdami su kreipianciaja liniuote, dékite masina
prie specialios nuo atatrankos saugancios gali-
nés atramos FS-RSP (reikmuo)[12-4], tvirtina-
mos ant kreipianciosios liniuotés.

TSC 55 REB (LT
Naudojimas

» Uzdékite masina ant ruoSinio ir pristumkite prie
atramos (specialios nuo atatrankos saugancios
galinés atramos).

» |junkite masina.

» Masina létai spauskite Zemyn iki nustatyto pjo-
vimo gylio ir stumkite pirmyn pjovimo kryptimi.

Kai pjovimo gylis maksimalus ir naudojama krei-

piancioji liniuoté, Zymos [10-11 rodo @ 160 mm pjo-

vimo disko priekinj ir galinj pjovimo taskus.

8.6 Gipsu ir cementu suristos medienos

plauso plokstés
Del intensyvaus dulkiu susidarymo rekomenduoja-
ma naudoti iS Sono prie apsauginio gaubto montuo-

jama dangti ABSA-TS55 (reikmuo) ir ,,Festool” mo-
bilujj dulkiu siurbl;.

9 Techniné prieziiura ir aptarnavi-
mas

AN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries vykdydami bet kokius techninés priezilros
ir aptarnavimo darbus, nuo masinos visada nu-
imkite akumuliatoriu!

ISPEJIMAS

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,
kuriu metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros

dirbtuvés.
,—' P »

’ﬁ a ‘a, vykdomas tik pas gamintoja arba tech-

@ ninés prieziiros dirbtuvése - arti-

miausius adresus rasite internete:

Techninis aptarnavimas ir remontas

www.festool.com/service

Naudoti tik originalias ,,Festool” atsar-
gines dalis! UZsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/service

Laikytis Siu nurodymu:

» Kad baty uztikrinta oro cirkuliacija, ausinimo
angos korpuse turi buti nuolat atviros ir regulia-
riai valomos.

» Norédami iS masinos pasalinti visas medienos
atplaisas ir droZles, iSsiurbkite visas angas.

» Elektrinio jrankio, kroviklio ir akumuliatoriaus
jungciu kontaktai visuomet turi bati Svarus.
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Nurodymai déel akumuliatoriu
- Laikyti sausoje vésioje vietoje, kai aplinkos tem-
peratira yra nuo 5 iki 25 °C.

- Akumuliatorius saugoti nuo dréegmés, vandens ir
karscio.

- Kai kroviklis atjungtas nuo elektros tinklo, j ji
istatyta iSsekusj akumuliatoriu galima laikyti ne
ilgiau kaip mazdaug viena ménes;j. VisiSko iskro-
vimo pavojus!

- Jeigu Lilon akumuliatoriai ilgesnj laika nebus
naudojami, juos reikia jkrauti iki 40 % talpos
(ikrovimo trukmeé mazdaug 15 min.).

9.1 Papildomai slifuoti pjovimo diskai

Reguliavimo varztu [11-1]galima tiksliai nustatyti

pjovimo papildomai Slifuotais pjovimo diskais gyli.

» Pjovimo gylio atrama [11-2] nustatykite j 0 mm

(su kreipianciaja liniuote).

» Pjovimo agregata atblokuokite ir spauskite ze-

myn, kol atsirems.

» Reguliavimo varzta [11-1]jsukite tiek, kad pjovi-

mo diskas pradéty liesti ruosinj.

10 Reikmenys

Naudoti tik ,Festool” aprobuotus reikmenis ir eks-
ploatacines medziagas. Zr. . Festool” kataloga arba
www.festool.com.

Naudojant kity gamintoju reikmenis ir eksploataci-

nes medziagas, elektrinis jrankis gali bati nesau-

gus ir gali sukelti nelaimingus atsitikimus su sun-

kiomis pasekmémis.

Greta jau aprasytuju, .Festool” sidlo ir daug kitu

sisteminiy reikmenu, leidZianciu Jums jvairiapusiai

ir efektyviai naudoti savo masina, pvz.:

* Lygiagreti atrama, stalo praplatinimo ploksté PA-
TS 55

« Soninis dangtis pasléptoms sitiléms ABSA-TS 55

e Speciali nuo atatrankos sauganti galiné atrama
FS-RSP

e |ygiagreti atrama FS-PA ir ilginimo elementas
FS-PA-VL

 Daugiafunkcinis stalas MFT/3

10.1 Pjovimo diskai, kiti reikmenys

Kad galétuméte greitai ir Svariai pjauti jvairias me-
dZiagas, ..Festool” visiems naudojimo atvejams sia-
lo specialiai JUsuy ,Festool” rankiniam diskiniam
pjuklui pritaikytus pjovimo diskus.

10.2 Kreipiancioji sistema

Kreipiancioji liniuoté leidzia atlikti preciziskus, Sva-
rius pjavius ir kartu saugo ruosinio pavirsius nuo
pazeidimo.
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Kreipianciaja sistema naudojant kartu su placia

kitu reikmenu gama, galima atlikti tikslius kampi-

nius pjuvius, istrizus pjavius bei pritaikymo darbus.

Galimybeé tvirtinti sraigtiniais verztuvais [12-5] uz-

tikrina stabilia padétj ir saugy darba.

» Pjovimo stalo vedimo ant kreipianciosios liniuo-
tés laisvuma nustatykite dviem nustatymo kala-
delémis [12-1].

Pries pirma karta naudodami kreipianciaja liniuo-

te, nupjaukite apsauga nuo atplaisu [12-3]:

» Masinos sukimosi greicio ratuka nustatykite j 6
padet].

» Masina su visa kreipiancCiaja plokste uzdékite
ant kreipianciosios liniuotés uzpakalinio galo.

» |junkite masina.

» Masina létai spauskite Zzemyn iki nustatyto mak-
simalaus pjovimo gylio ir nesustodami nupjau-
kite apsauga nuo atplaisy per visa ilgj.

Dabar apsaugos nuo atplaisy briauna tiksliai atitin-

ka pjavio briauna.

11 Aplinka
Prietaiso neiSmesti i buitinius
Siukslynus! Prietaisus, reikmenis ir
pakuote perduoti antriniam perdirbi-
mui pagal aplinkosaugos reikalavi-
mus. Laikytis Salyje galiojanciy teisés
aktu.
Tik ES valstybéms: remiantis Europos Sajungos di-
rektyva dél naudotu elektros ir elektronikos prietai-
su ir sprendimo dél jos jtraukimo | nacionalinius
teisés aktus, susidevejusius elektrinius jrankius
batina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdir-
bimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Nusidévéjusius ar sugedusius akumuliatorius
grazinti per specializuotos prekybos jmones, ,Fes-
tool” klienty aptarnavimo tarnyba arba viesai skel-
biamas utilizavimo imones (laikantis galiojanciu
instrukciju). Grazinami akumuliatoriai turi bati is-
krauti. Taip akumuliatoriai bus utilizuojami nusta-
tyta tvarka.

Tik ES valstybéms: laikantis Europos direktyvos
dél maitinimo elementu ir akumuliatoriu bei spren-
dimo dél jos jtraukimo | nacionalinius teises aktus,
sugedusius arba baigtus eksploatuoti maitinimo
elementus / akumuliatorius bitina surinkti atskirai
ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosau-
gos reikalavimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach



12 Transportavimas

Prietaise esantys Lilon akumuliatoriai turi tenkinti
teisés aktu dél pavojingu kroviniy vezimo reikalavi-
mus.Vienas atskirai paimtas Lilon akumuliatorius
nevirsija specialiujy ribiniu reikSmiu pagal JTO
techninio reglamento ST/SG/AC.10/11/Rev.3, Il da-
lies 38.3 poskyri. Transportuojant didesnj akumu-
liatoriu kiekj, pavojingu kroviniu pervezimo instruk-
cijos gali tapti aktualios.Siunciant per treciuosius
asmenis (pvz., oro transporto arba pervezimo auto-
mobiliais imones), laikytis specialiuju pakuotés ir
zenklinimo reikalavimu.RuoSiant siunta, pasitelkti
pavojingu kroviniu eksperta. Laikykités galiojanciu
nacionaliniu teisés aktu.

13 EB atitikties deklaracija

IleidZiamasis pjuklas
TSC 55 REB

CE Zenklinimo metai:2013

Prisiimdami visa atsakomybe pareiSkiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
mu arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

Serijos Nr.
499431

TSC 55 REB @
2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.

Kroviklis

TCL3
CE zenklinimo metai:2012

Prisiimdami visa atsakomybe pareiSkiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvy, nor-
mu arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

2004/108/EB, 2006/95/EB, 2011/65/ES, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Serijos Nr.
10002345, 10004911

a . Qr. /(/‘a: n"h—- VM—\—'

v

Dr. Martin Zimmer

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

2013-08-30
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Originaalkasutusjuhend 1 Siimbolid

T SUmbolid ..o 22 /_\ Ettevaatust: oht!

2 Ohutusnouded.......ccccooieriieiiiieiieeins 22

3 Tehnilised andmed................ccccoo..... /N Ettevaatust: elektrilook!

4 Seadme 0Sad .....cccoeviiiiiii 25 Juhend, lugege Libi juhised!

5 Nouetekohane kasutus.........cccccceeveee 26

6 Kasu.tuselej'vott ..................................... 26 Kandke kuulmiskaitsevahendeid!
7 Seadistamineg ......cccccvviiiiiiiie e 26

8 T00 seadmega.....ccoooevieeiieeiieeiieeiens 28 @\ Kandke kaitseprille!

9 Hooldus ja korrashoid ........c.ccceeveeeenne 29

10 Lisatarvikud ......cocoevviieiiieiiiiceee 29 Kandke kaitsemaskil

11 Keskkond .....cooveviiiiiiiiiccee 30 @

12 Tr“ansport ............................................. 30 Kandke kaitsekindaid!

13 EU-vastavusdeklaratsioon................... 30 @

Nimetatud joonised paiknevad mitmekeelse kasu- Arge visake elektritoriista olmejaatmete
tusjuhendi alguses ja lopus. hulka!

%Maksimaalne voimsus kahe akuga (36 V).

Vaiksem voimsus the akuga (14,4 V/18 V).
S 9

2 Ohutusnouded
2.1 Uldised ohutusnoduded

Hoiatus! Lugege labi koik ohutusnouded ja juhised.Ohutusnouete ja juhiste ei-
ramine voib pohjustada elektrilodgi, tulekahju ja/voi raskeid vigastusi.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Ohutusnduetes kasutatud maiste ,.elektriline téoriist” holmab vorgutoitega (toitejuht-
mega) elektrilisi tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi tooriistu.
2.2 Seadmega seotud ohutusnouded aku ja akulaadimisseadme kasutamisel

- Vanemad kui 8-aastased lapsed ning inimesed, kelle fuusilised ja vaimsed voimed
on piiratud voi kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja koge-
mused, voivad laadimisseadet kasutada vaid siis, kui nende ule teostatakse jarele-
valvet voi kui neile on antud juhised seadme ohutu kasitsemise kohta ja kui nad on
kursis seadmest tulenevate ohtudega. Lapsed ei tohi seadmega mangida. Seadme
puhastamine ja hooldamine ei ole lubatud lastele, kelle ule ei teostata jarelevalvet.

- Arge avage akut ja akulaadimisseadet.
- Kaitske akulaadijat metalliosakeste (nt metallilaastude) ja vedelike eest!

- Arge laadige teiste tootjate akusid, drge kasutage teiste tootjate akulaadimissead-
meid!
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- Kaitske akut tle > 50 °C temperatuuri ning pikemaajalise paikesekiirguse ja tule
eest!

- Polevaid liitiumioonakusid arge kustutage veega! Kasutage liiva voi tulekustutus-
matte.

- Kaitske seadet niiskuse eest.
- Kaitske toitejuhet kuumuse, oli ja teravate servade eest.

- Kontrollige korraparaselt pistikut ja toitejuhet ning vigastuste tuvastamisel laske
need volitatud remonditookojas parandada/valja vahetada.

- Valtige kettakaitse ummistumist (nt plasti t66tlemisel), kuna see voib mojutada
kaitse toimivust.

- Tootamisel voib tekkida kahjulikku/miirgist tolmu (nt pliisisaldusega varvikihtide
ja teatavate puiduliikide todtlemisel). Sellise tolmuga kokkupuude voi selle sisse-
hingamine voib kahjustada seadme kasutaja voi laheduses viibivate isikute tervist.
Pidage kinni riigis kehtivatest ohutusnouetest.

Oma tervise kaitseks kandke P2-kaitsemaski.

- Festooli elektrilisi tooriistu tohib monteerida ainult Festooli poolt ette nahtud
toopinkide kilge. Monteerimisel mone muu voi enda valmistatud toopingi kiilge ei
pruugi elektrilise tooriista kinnitumine olla piisav ja see voib pohjustada raskeid
tooonnetusi.

2.3 Seadmega seotud ohutusnouded kasi- oleva juhtmega voib tekitada pinge seadme me-
ketassaagide kasutamisel tallosades ja pohjustada elektriloogi.

Saagimine f. Pikisaagimisel kasutage alati paralleeljuhikut
voi juhtlauda.See suurendab loike tapsust ja va-

a.A OHT! Hoidke kded loikepiirkonnast ja hendab saeketta kinnikiildumise ohtu.

saekettast eemal. Hoidke teise kaega lisakaepi-

demest voi mootorikorpusest.Kui hoiate ketas-
saagi molema kaega, el saa saeketas neid
vigastada.

.Arge viige kisi tooriku alla.Tooriku all ei saa
kettakaitse Teid saeketta eest kaitsta.

. Valige loikesiigavus vastavalt tooriku paksuse-
le.Tooriku all peaks olema saeketast naha va-
hem kui taishamba ulatuses.

.Arge kunagi hoidke saetavat toorikut kies voi
risti Ule jala. Kinnitage toorik stabiilse aluse
kiilge.Tooriku korralik kinnitamine on oluline, et
minimeerida kehalise kokkupuute, saeketta kin-
nikiildumise ja tooriista kontrolli alt valjumise
ohtu.

. Kui teete toid, mille puhul voib tarvik tabada

. Kasutage alati oige suuruse ja sobiva siseavaga

saekettaid (nt tdhekujulisi voi imaraid). Saeket-
tad, mis saega ei sobi, poorlevad ekstsentriliselt
ja pohjustavad tooriista valjumise kasutaja kont-
rolli alt.

.Arge kunagi kasutage vigastatud voi ebasobi-

vaid saeketta aarikuid ja kruvisid.Saeketta aari-
kud ja kruvid on konstrueeritud spetsiaalselt
Teie sae jaoks, et tagada optimaalset joudlust ja

tooohutust.
kuulmiskaitsevahendeid, kaitse-

D¢

‘ prille, tolmutekitavate toode kor-
ral tolmukaitsemaski, tarvikute
vahetamisel ja karedate mater-

jalide tootlemisel kaitsekindaid.

i.Kandke isikukaitsevahendeid:

VarjatUd elEKtrijUhtmeid, hoidke seadet iiksnes TagaS".OOk - pahjused ja asjaomased ohutusnou-
isoleeritud kaepidemest.Kokkupuude pinge all  ged

- Tagasilook on sae ootamatu reaktsioon, mis te-
kib juhul, kui saeketas on kinni kiildunud, kover-
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dunud voi kui saeketta liikumine on takistatud;
selle tagajarjel voib saag ules kerkida, toodelda-
vast toorikust kontrollimatult valja tulla ja kasu-
taja poole likkuda;

- kui sulguv loikejalg saeketta kinni kiilub voi selle
lilkumist takistab, aeglustub saeketta poorlemi-
ne ja mootori vastumoju tulemusel lilgub saag
kiiresti kasutaja poole;

- kui saeketas loikes koverdub, voivad saeketta ta-
gumised hambad haakuda tooriku pinda, mille
tagajarjel tuleb saeketas loikejaljest valja ja saag
paiskub kasutaja suunas.

Tagasilook on toodriista vaara kasutamise ja/voi va-

lede toovotete vai -tingimuste tagajarg. Seda saab

valtida, vottes tarvitusele jargnevalt kirjeldatud so-
bivad ettevaatusabinoud.

a. Hoidke saagi tugevalt molema kaega ja asetage
kaed selliselt, et suudaksite seista vastu tagasi-
lodgiga kaasnevatele joududele. Seiske nii, et
Teie keha oleks saekettast paremal voi vasakul,
kuid mitte sellega ihel joonel. Tagasiloogi majul
voib saag paiskuda tahapoole, kuid kasutajal on
voimalik tagasiloogiga kaasnevaid joude kontrol-
lida, vottes tarvitusele sobivad ettevaatusabi-
noud.

b. Kui saeketas kiildub kinni voi kui Te too katkes-
tate, siis vabastage Liiliti (sisse/valja) ja hoidke
saagi toorikus paigal seni, kuni saeketas on
tdielikult seiskunud. Arge kunagi piiiidke saagi
toodeldavast toorikust eemaldada voi tagasi
tommata, kui saeketas poorleb, vastasel korral
voib toimuda tagasilook. Tehke kindlaks ja kor-
valdage saeketta kinnikiildumise pohjus.

c. Kui kaivitate toorikus olevat saagi, tsentreerige
saeketas loikejaljes ja veenduge, et saehambad
ei ole toorikusse kinni kiildunud.Kinnikiildunud
saeketas voib lilkuda Ules voi tekitada tagasiloo-
gi, kui saag uuesti kaivitatakse.

d. Toestage suured plaadid, et vahendada saeket-
ta kinnikiildumise ja tagasiloogi ohtu.Suured
plaadid kipuvad omaenda kaalu all labi paindu-
ma. Toed tuleb asetada plaadi alla molemale
poole, nii loikejoone lahedale kui ka plaadi serva
juurde.

e. Arge kasutage niiri voi vigastatud saeketast. Te-
ritamata voi valesti paigaldatud saekettast tekib
kitsas loikejalg, mis pohjustab liigset hoordu-
mist, saeketta kinnikiildumist ja tagasilocke.

f. Enne saagimist peavad loikesiigavuse ja -nurga
reguleerimise hoovad olema kindlalt kinnita-
tud. Kui saeketta seadistused saagimise ajal
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muutuvad, voib see pohjustada kinnikiildumise ja
tagasiloogi.

g.Olge eriti ettevaatlik uputusloigete tegemisel
seintesse ja teistesse varjatud piirkondades-
se.Uputatav saeketas voib puutuda kokku varja-
tud esemetega, kinni kiilduda ja tagasiloogi
pohjustada.

Kettakaitse lilesanne

a.lga kord enne kasutamist veenduge, et ketta-
kaitse korralikult sulgub. Arge kasutage saagi,
kui kettakaitse ei liigu vabalt ega sulgu kohe.
Arge kinnitage kettakaitset klambritega ja drge
siduge seda kinni; vastasel juhul on saeketas
kaitseta.Kui saag kogemata maha kukub, voib
kettakaitse koverduda. Veenduge, et kettakaitse
liigub vabalt ja ei puuduta saeketast ega muid de-
taile mis tahes loikenurkade ja -sligavuste juu-
res.

b. Kontrollige, kas kettakaitsme vedru on tookor-
ras. Kui kettakaitse ja vedru korralikult ei todta,
tuleb seadet enne kasutamist hooldada las-
ta.Kahjustatud osade, kilgekleepunud sades-
tuste voi laastude tottu voib kettakaitse toimida
vilvitusega.

c. Uputusloike korral, mida ei tehta tdisnurga all,
kinnitage sae alustald nii, et see ei nihkuks pai-
gast. Kilgsuunas nihkumine voib pohjustada
saeketta kinnikiildumise ja seetottu tagasiloogi.

d. Enne sae asetamist toopingile voi maha veen-
duge, et kettakaitse saeketta katab.Kaitsmata,
vabajooksul saeketas pohjustab sae lilkumise
loikesuunaga vastupidises suunas ja loikab koi-
ke, mis teele ette jaab. Poorake tahelepanu aja-
vahemikule, mis kulub Liliti vabastamisest
saeketta seiskumiseni.

Juhtkiilu iilesanne [7-5]

a. Kasutage juhtkiiluga sobivat saeketast.Selleks
et juhtkiil nouetekohaselt tootaks, peab saeketas
olema juhtkiilust ohem ning saehamba laius
peab olema loikekiilu paksusest suurem.

b. Arge kasutage saagi, mille juhtkiil on kdverdu-
nud.Juba vaike koverus voib kettakaitsme sulge-
mist aeglustada.

2.4 Alumiiniumi todtlemine

Metalli tootlemisel tuleb ohutuse huvides
rakendada jargmisi meetmeid:

- Uhendage seade sobiva tolmuimejaga.

- Eemaldage regulaarselt mootorikorpusesse ko-
gunev tolm.

- Kasutage
saelehte.

- Sulgege vaataken / laastukaitse.

alumiiniumi tootlemiseks sobivat



2\ Kandke kaitseprille!
A0
- Plaate tuleb saagimisel maarida petrooleumiga,
ohukeseseinalisi profiile (kuni 3 mm)] voib toodel-
da ilma maarimiseta.

2.5 Miira ja vibratsioon

Standardi EN 60745 kohaselt moodetud vaartused:
Heliréhutase Lpa = 88,5 dB(A)
Helivoimsustase Lywa = 99,5 dB(A)
Mootemaaramatus K=3dB
/N @ ETTEVAATUST

Tootamisel tekkiv miira
Kuulmiskahjustused
» Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase ap, (kolme telje vektorsumma] ja
mootemaaramatus K, moodetud vastavalt standar-
dile EN 60745:

Vibratsioon (3 teljel):

Puidu saagimine ap, < 2,5 m/s?
Metalli saagimine ap, = 2,8 m/s’
Mootemaaramatus K=1,5m/s?

Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta
- voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mura esialgseks hindamiseks,

- on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutami-
sel pohirakendusteks.

Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,
teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapii-
savalt hooldatud tocriistade puhul. Pidage kinni
tooriista tuhikaigu- ja seisuaegadest!

3 Tehnilised andmed

TSC 55 REB

14,4 -2%x18V
2650 - 3800 min~"

Akutoitega uputussaag
Mootori pinge
Poorete arv (tihikdigul) 1 x

18V

Péorete arv (tihikaigul) 2 x 2650 - 5200 min™"
18V

Kaldasend -1° kuni 47°
Loikestigavus 0° juures 0-55mm
Loikestigavus 45° juures 0-43mm
Saeketta mootmed 160 x 2,2 x 20 mm
Kaal ilma akuta 3,9 kg

TSC 55 REB @

Akulaadimisseade TCL3

Vorgupinge (sisend) 230 - 240V ~

Vorgusagedus 50/60 Hz

Laadimispinge (valjund) 10,8 - 18 V=

Kiirlaadimine max 3 A

Sailituslaadimine (pulseeriv) ca0,06 A

(NiCd/NiMH])

Laadimisaeg BP, BPS ja BPC-akude puhul

Li-lon 1,5 Ah, 80 %/100 % ca 25/35 min

Li-lon 3,0 Ah, 80 %/100 % ca 55/70 min

Li-lon 4,2 Ah, 80 %/100 % ca 70/90 min

Lubatud tootemperatuur -5 °C kuni
+45°C

Temperatuurikontroll NTC-takistus

Kaitseaste @/l

Aku BPC 18 4,2 Ah Lilon

Pinge 18V

Mahtuvus 4,2 Ah

Kaal 0,68 kg

4 Seadme osad

[1-1]1 K&epidemed

[1-2]1 PG6ordnupud nurga reguleerimiseks

[1-3]1 Nurgaskaala

[1-4]1 Hoob tarviku vahetamiseks

[1-58] Sisseliilitustokis

[1-6] Ldliti (sisse/valja)

[1-71 Tolmueemaldusliitmik

[1-8] Vabastusnupud tagaldigete tegemiseks

-1° kuni 47°
[1-91 Reguleerimispakid
[1-10] PGorete arvu reguleerimine
[1-11] Akud
[1-12] Taituvuse indikaator

[1-13] Kaheks jaotatud skaala likesligavuse pii-
rikule (juhtsiiniga voi ilma)

[1-14] Loikesligavuse reguleerimiskruvi jarelteri-
tatud saeketastele

[1-15] Loikesligavuse piirik
[1-16] Laikeosuti

[1-17] Vaateaken/ laastukaitse
[1-18] Rebenemisvastane kaitse
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5 Nouetekohane kasutus

Uputussaag on ette nahtud puidu, puidusarnaste
materjalide, kips- ja tsementkiudplaatide ja plast-
materjalide saagimiseks. Festooli pakutavate alu-
miiniumi jaoks ettenahtud saeketastega voib sead-
meid kasutada ka alumiiniumi saagimiseks.

Kasutada tohib vaid jargmisi saekettaid: saeketta
labimoot 160 mm; loikelaius 2,2 mm:; siseava labi-
moot 20 mm; ketta max paksus 1,8 mm; kasutata-
vad pooretel kuni 9500 min~". Lihvketaste kasuta-
mine on keelatud.

Seadet tohivad kasutada Uksnes asjaomase ette-
valmistusega isikud voi vastava ala asjatundjad.

Akulaadimisseade TCL 3 on ette nahtud

- jargmiste Festooli akude laadimiseks: BP, BPS ja
BPC (NiMH, NiCd, Li-lon tuvastatakse automaat-
selt)

- kasutamiseks tksnes sisetingimustes.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.

6 Kasutuselevott
6.1 Aku vahetamine
Aku eemaldamine [2 Al
Aku paigaldamine [2 B]

® Pidage meeles! Seadme kasutamine on luba-
tud vaid jargmistel tingimustel [2 C]:

ESN
SRS

Paigaldatud on moalemad akud. Maksi-
maalne véimsus kahe akuga (36 V)-

Paigaldatud on ainult alumine aku. Vaik-
sem voimsus he akuga (14,4 V/18 V).

6.2 Aku laadimine [3]

® Aku tarnitakse osaliselt laetuna. Laadige aku
enne esmakordset kasutuselevottu taiesti tais.

Mahtuvuse nait [1-12] néitab lulitile (sisse/valja)

[1-6] vajutades automaatselt aku laetuse astet:

smmmmm 70-100%

a-%

| °-4%

<o
Soovitus: laadige akut enne t66
jatkamist.

Pidev punane LED-tuli: aku tem-
peratuur, elektroonika tempera-
tuur voi mootori temperatuur on
valjaspool ettenahtud vahemikku.
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Punane vilkuv LED-tuli: tldine
veateade, nt puudub taielik kon-
takt, luhis, defektne aku jne.

6.3 Festooli akulaadija
Laadimisseadme LED-tuli [3-1] néitab laadimis-
seadme vastavat téorezimi.
Akulaadimisseadme toitejuhtme lahtikerimine
[3-2]
Enne kasutuselevottu tuleb toitejuhe taies
ulatuses lahti kerida.

_-: ——— Pidev kollane LED-tuli
Akulaadimisseade on toovalmis.

[ [= | === Kiirestivilkuv roheline LED-tuli

Akut laetakse maksimaalse voo-
luga.

[= [ I === Aeglaselt vilkuv roheline LED-
tuli

Akut laetakse vahendatud voo-
luga, Li-ioon-aku on 80 % ulatu-
ses laetud.

=== Pidev roheline LED-tuli

Laadimine on loppenud voi see el
alga uuesti, kuna aku on laetud
tle 80 %.

=== PUnane vilkuv LED-tuli

AN

Uldine veateade, nt puudub taielik
kontakt, esineb lihis, aku on
defektne vmt.

Pidev punane LED-tuli

Lai]

Aku temperatuur on valjaspool
lubatud vahemikku.

Seinale paigaldamine [4]

7 Seadistamine

/NN

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes toode tegemist seadme kallal
eemaldage seadmest aku!

HOIATUS

7.1 Electronic

Sujuv kaivitus
Elektrooniliselt reguleeritav sujuv kaivitus tagab
seadme sujuva ja Uhtlase kaivitamise.



Uhtlane poorete arv

Valjareguleeritud poorete arvu hoitakse elektrooni-
liselt Uhtlasena. Tanu sellele jaab loikekiirus ka
koormuse lisandudes uhtlaseks.

Poorete arvu reguleerimine

Poorete arvu saab regulaatorist [1-10] vahemikus
(vt Tehnilised andmed) sujuvalt reguleerida. Seel&-
bi saate valida toodeldava pinna jaoks sobiva loike-
kiiruse (vt tabel 1).

Voolupiiraja

Voolupiiraja hoiab aarmusliku tlekoormuse korral
ara lilga suure voolutarbe. See voib pohjustada
mootori poorete arvu alanemise. Parast llekoor-
muse korvaldamist kaivitub mootor kohe uuesti.

Pidur
Mudelil TSC 55 REB on elektrooniline pidur. Parast
valjalulitamist aktiveerub saeketta elektrooniline

pidur ning saeketas seiskub ca 2 sekundiga taieli-
kult.

Temperatuurikontroll

Mootori liiga korge temperatuuri korral vaheneb
vooluvarustus ja alaneb poorete arv. Seade tootab
vaid vaikese voimsusega, et mootori ventileerimise
kaudu voimaldada seadmel jahtuda. Parast jahtu-
mist jatkab seade automaatselt tood korgetel poo-
retel.

7.2 Loikesligavuse reguleerimine

Loikesiigavust saab loikestigavuse piirikust [5-1]
reguleerida vahemikus 0 - 55 mm.

Saagi saab viia alla vaid kuni valjareguleeritud loi-
kesiigavuseni.

=

+FS

Loikestigavus ilma juhtsiinita
max 55 mm

Loikestigavus juhtsiiniga FS
max 51 mm

7.3 Loikenurga reguleerimine

vahemikus 0° kuni 45°:

» Avage p66rdnupud [6-11.

» Keerake saagi soovitud ldikenurgani [6-2].

» Sulgege poordnupud [6-11.

® Molemad asendid (0° ja 45°) on valja requleeri-

tud tehases, hilisem justeerimine on vaoimalik
hoolduskeskuses.

Nurgalodigete puhul likake vaateaken / laas-
& tukaitse korgeimasse asendisse!
valjaloiked -1° ja 47°:

» Keerake saag nagu eespool kirjeldatud loppa-
sendisse (0°/45°).

TSC 55 REB @

» Tommake vabastusnuppu [6-3] veidi valja.

» Tommake -1°-tagaloike tegemiseks lisaks valja
vabastusnupp [6-4].

Saagimisagregaat langeb -1°/47°-asendjsse.
» Sulgege poordnupud [6-11.
1.4 Saeketta vahetamine
Kuum ja terav tarvik

Vigastuste oht
» Kandke kaitsekindaid.

ETTEVAATUST

» Enne saeketta vahetamist keerake tooriist 0°-
asendisse ja reguleerige valja maksimaalne loi-
kesligavus.

» Viige hoob [7-3] lopuni teisele poole.

Kasitsege hooba [7-3] vaid siis, kui seade ei
toota!

» Vajutage saagimisagregaat kuni fikseerumiseni

alla.

» Keerake kruvi[7-6] kuuskantvotmega [7-2]lah-

ti.

» Eemaldage saeketas [7-71.

Asetage kohale uus saeketas.

& Saeketta [7-8] ja seadme [7-4] poorle-
missuunad peavad Uhtima! Noude eira-
mise tagajarjeks voivad olla rasked keha-
vigastused.

» Reguleerige valimine aarik [7-91 valja nii, et
kinnitusnagad haakuvad sisemise aariku avas-
se.

& ning kasutage Uksnes puhtaid ja terveid
osi!

» Pingutage kruvi [7-6] tugevasti kinni.

» Viige hoob [7-3] endisesse asendisse.

7.5 Vaateakna / rebenemisvastase kaitse
paigaldamine[8]

Vaateaken (lébipaistev] [8-1]1 muudab saeketta

nahtavaks ja parandab tolmueemaldust.

Rebenemisvastane kaitse (roheline) [8-2] tagab Li-

saks 0° loigete puhul tooriku mahasaetud osa lles-

poole jadva loikeserva parema kvaliteedi.

» Paigaldage rebenemisvastane kaitse [8-2].

» Keerake poordnupp [8-3] labi pikiava rebene-
misvastasesse kaitsmesse.

® Veenduge, et mutter [8-4] on rebenemisvasta-
sesse kaitsmesse kindlalt kinnitatud.

v

Kontrollige, kas kruvid ja aarik on puhtad
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Enne esmakordset kasutamist tuleb teha rebene-
misvastasesse kaitsmesse sisseloige:

» Reguleerige valja maksimaalne loikestigavus.
» Seadke poorete arv astmele 6.
7.6 Tolmueemaldus

/N

Tolm voib kahjustada tervist

» Tolm tekitab tervisekahjustusi. Seetottu kasuta-
ge tootamisel alati tolmuimejat.

» Tervistkahjustava tolmu imemisel jargige riigis
kehtivaid eeskirju.

HOIATUS

Tolmuimemine

» Péaripdeva keeramisega hendage liides [9-2]
tolmukotil [9-3] Liitmiku [9-1]kiilge.

» Vastupaeva keeramisega lihendage liides [9-2]
tolmukotil [9-3] liitmiku [9-1] kiiljest lahti, et
tolmukotti tihjendada.

Festooli mobiilne tolmuimeja

Liitmiku [9-1] kiilge saab iihendada Festooli tol-
muimeja, mille imivooliku labimaot on 27 mm voi
36 mm (vdiksema ummistusohu tdttu on soovitatav
kasutada 36 mm labimddduga voolikut).

@ 27 labimooduga imivoolik tuleb ihendada nurgi-
kusse [9-4]. @ 36 labimddduga imivoolik tuleb
ihendada nurgikuga [9-41.

8 Too seadmega
A Tootamisel jargige koiki eespool toodud
ohutusnoudeid ja jargmisi reegleid:
- Seadme kokkuviimisel toorikuga peab seade ole-
ma sisse lulitatud.

- lga kord enne kasutamist kontrollige sisseehita-
tud seadise tookindlust ja kasutage seadet Uks-
nes siis, kui see veatult tootab.

- Mahakukkunud elektrilist tooriista ja saeketast
kontrollige kahjustuste suhtes. Kahjustada saa-
nud osad laske enne toolerakendamist paranda-
da. Kahjustada saanud seadmed voivad
pohjustada vigastusi ja muuta t06 ohtlikuks.

- Kinnitage toorik alati nii, et see ei saa tootamise
ajal paigast nihkuda.

- Tootamise ajal hoidke seadet kaepidemetest [1-
1] kahe kaega. See vdhendab vigastuste ohtu ja
on tapse too eelduseks.
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- Liikake tooriista alati ette [12-2], &rge kunagi
tommake seda tagasi enda poole.

- Ettenihkekiirust kohandades valtige saeketta
ulekuumenemist ja plasti loikamise korral plasti
sulamist.

- Enne t60 alustamist veenduge, et koik poordnu-
pud [1-2] on kindlalt kinni.
- Kontrollige saeketta kindlat kinnitumist.

- Saagimisel (nt MDF) vaib tekkida staatiline elek-
ter.

Tolmutekitavate toode korral kandke hinga-
@ misteede kaitsemaski.

8.1 Sisse-/valjaliilitamine
Likake sisselilitustokis [1-5] les ja vajutage lli-

tile (sisse/valja) [1-6] [vajutamine = sisse / vabasta-
mine = valja).

AN

Sisselllitustokise kasitsemine vabastab
uputusseadise. Saagimisagregaati saab viia
alla. Seejuures liigub saeketas kaitsekettast
valja.

8.2 Hoiatavad helisignaalid

Hoiatavad helisignaalid kolavad jargmistes olukor-
dades, mille puhul lilitub seade valja:

E(D Aku on tiihi voi seade on Ule koormatud.

)

peep

» Vahetage aku valja

» Vahendage seadmele avalduvat koormust

8.3 Saagimine kontuuri jargi

Loikeosuti [10-2] naitab 0°- ja 45°-16igete puhul (il-

ma juhtsiinita) (Gike kulgemist.

8.4 Jarkamine

Asetage tooriist saepingi esiosaga toorikule, lulita-

ge sisse, vajutage valjareguleeritud loikestgavuse-

le ja nihutage loike suunas ette.

8.5 Viljaloigete tegemine (uputusloiked)
Tagasiloogi valtimiseks tuleb uputusloigete
puhul tingimata jargida jargmisi juhiseid:

- Seade tuleb alati asetada saepingi tagumise ser-

vaga vastu jaika piirajat.

- Juhtsiiniga tootamisel tuleb seade asetada vastu
tagasiloogiseiskajat FS-RSP (lisatarvik][12-4],
mis kinnitatakse juhtsiini kilge.

Toojuhised

» Asetage seade toorikule ja asetage see vastu

piirajat (tagasilodgiseiskajal.

» Lilitage seade sisse.

» Viige seade aeglaselt valjareguleeritud loikes-
gavusele ja nihutage seadet loikesuunas ette.



Mérgised [10-1] nditavad maksimaalse l6ikesiga-
vuse ja Juhtsiini kasutamise korral saeketta ees-
mist ja tagumist l6ikepunkti [0 160 mm).

8.6 Kips- ja tsementkiudplaadid

Rohke tolmu tekke tottu on soovitatav kasutada
kettakaitsme kulge kinnitatavat katet ABSA-TS55
(lisatarvik] ja Festooli mobiilset tolmuimejat.

9 Hooldus ja korrashoid

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutoid ee-
maldage seadmest aku!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
Ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-

dustookojas.
tootja volitatud hooldekeskustes:

1 - y
A ol
@ hooldekeskuste aadressid leiate lin-

gilt:
www.festool.com/service

HOIATUS

Hooldus ja parandus lubatud vaid

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/service

Jargige jargmisi juhiseid:

» Ohuringluse tagamiseks hoidke seadme venti-
latsiooniavad alati vabad ja puhtad.

» Et eemaldada seadmest saepuru ja laaste, pu-
hastage koik seadme avad tolmuimejaga.

» Hoidke elektrilise tooriista, akulaadimisseadme
Ja aku Uhenduskontaktid puhtad.

Markused akude kohta

- Hoidke elektrilist tooriista kuivas ja jahedas ko-
has temperatuuril 5 °C kuni 25 °C.

- Kaitske akusid niiskuse, vee ja kuumuse eest.

- Kui akulaadimisseade on vooluvorgust lahuta-
tud, arge jatke tihje akusid laadimisseadmesse
kauemaks kui umbes tiheks kuuks. Siivatiihjene-
mise oht!

- Kui liitium-ioon-akusid hoitakse pikemat aega
kasutamata, peavad need olema laetud 40 % ula-
tuses mahtuvusest (laadimisaeg ca 15 min).
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9.1 Jarelteritatud saekettad
Reguleerimiskruvi [11-1]abil saab jarelteritatud
saeketaste loikeslgavust tapselt reguleerida.
» Seadke loikestigavuse piirik [11-2] 0 mm peale
(juhtsiiniga).
» Vabastage saag ja viige see kuni piirikuni alla.

» Keerake reguleerimiskruvi [11-1]sisse nii palju,
et saeketas toorikut puudutab.

10 Lisatarvikud

Kasutage tksnes Festooli lubatud lisatarvikuid ja
materjale. Vt Festooli kataloogi voi veebisaiti
www.festool.com.

Teiste tootjate tarvikute ja materjalide kasutamisel
el ole tagatud tooriista ohutu too ja tagajarjeks voi-
vad olla rasked vigastused.

Kirjeldatud lisatarvikute korval pakub Festool arvu-
kalt teisi slsteemitarvikuid, mis lubavad seadet
mitmekdlgselt ja efektiivselt kasutada, nt:

paralleeljuhik, saepingi laiendus PA-TS 55
kiilgmine kate, varivuugid ABSA-TS 55

e tagasiloogiseiskaja FS-RSP

paralleeljuhik FS-PA ja pikendus FS-PA-VL
multifunktsionaalne laud MFT/3

10.1 saekettad, muud lisatarvikud

Erinevate materjalide kiireks ja puhtaks loikami-
seks pakub Festool igaks kasutusotstarbeks just
Festooli kasiketassae jaoks valja tootatud saelehti.

10.2 Juhikusiisteem

Juhtsiin voimaldab teha tapseid ja puhtaid loikeid
ning kaitseb samal ajal tooriku pinda vigastuste
eest.

Kasutades erinevaid lisatarvikuid, saab juhiksus-

teemi abil teha tapseid nurgaloikeid, kaldloikeid ja

sobitustoid. Pitskruvidega [12-5] kinnitamise voi-

malus tagab kindla kinnitumise ja ohutu t60.

» Saepingi otk juhtsiinil reguleerige valja regu-
leerimispakkidega [12-1].

Enne juhtsiini esmakordset kasutamist tehke re-
benemisvastasesse kaitsesse sisseldige [12-3]:

» Seadke poorete arv astmele 6.

» Asetage seade koos juhtplaadiga juhtsiini tagu-
misele otsale.

» Ldilitage seade sisse.

» Viige seade aeglaselt alla maksimaalsele valja-
reguleeritud loikesiigavusele ja saagige rebe-
nemisvastane kaitse kogu pikkuses oigesse
mootu.

Rebenemisvastase kaitsme serv thtib nddd lorke-

servaga.
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11 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejaat-
metega! Tagage seadmete, lisatarvi-
kute ja pakendite keskkonnahoidlik
ringlussevott. Pidage kinni siseriikli-
kest oigusnormidest.
Vaid EL riikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
noukogu direktiivile elektri- ja elektroonikasead-
mete jaatmete kohta ja direktiivi Ulevotvatele oigus-
aktidele tuleb kasutusressursiammendanud elekt-
rilised tooriistad eraldi kokku koguda ja keskkon-
nasaastlikult ringlusse votta.

Kasutusressursiammendanud voi defektsed akud
toimetage miudugiesindusse, Festooli hooldekes-
kusse voi ohtlike jaatmete kogumispunkti (pidage
kinni kehtivatest noutest). Tagastamisel peavad
akud olema tiihjad. Sealt suunatakse akud imber-
tootlusse.

Vaid EL riikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
noukogu direktiivile elektri- ja elektroonikasead-
mete jaatmete kohta ja direktiivi Ulevotvatele digus-
aktidele tuleb kasutusressursiammendanud elekt-
rilised tooriistad eraldi kokku koguda ja keskkon-
nasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

12 Transport

Liitiumioonakude suhtes on kohaldatavad ohtlike
ainete kaitlemist reguleerivad normid. Uks liitiu-
mioonaku ei tleta UN-kdsiraamatu ST/SG/ AC.10/
11/Rev.3 osa lll, punktis 38.3 satestatud piirnorme.
Mitme aku transportimisel voivad olla asjakohased
ohtlike ainete vedu reguleerivad normid. Kolman-
date isikute teostatud veo puhul (nt Ghu- v6i maan-

30

teevedu) tuleb jargida pakendile ja mérgistusele
esitatud erinoudeid. Veo ettevalmistusse tuleb kaa-
sata ohtlike ainete veo ekspert. Jargige riigis kehti-
vaid eeskirju.

13 EU-vastavusdeklaratsioon

Seerianumber
499431

Uputussaag

TSC 55 REB
CE-margise omistamise aasta:2013

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EL, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.

Akulaadimisseade Seerianumber

TCL3 10002345, 10004911
CE-margise omistamise aasta:2012

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

2004/108/EU, 2006/95/EU, 2011/65/EL, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.
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