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1 Simboli

Nositi zastitu za diSne organe!
C Upozorenje od opce opasnosti
Nositi zastitne rukavice!
/_\ Upozorenje od strujnog udara
“ Ne baciti u kucni otpad.
Citati naputak/upozorenja! ﬁ & bacit i Kuentotpa
@ Nosite &titnike za usil %gl:j\\//ec'a snaga s dva akumulatorska modula
@\ Nositi zastitne naocale! QManja snaga s Jednim akumulatorskim
modulom (14,4 V/18 V).
2 Sigurnosna upozorenja
2.1 Opca sigurnosna upozorenja

Upozorenje! Procitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Pogreske pri posti-
vanju upozorenja i uputa mogu izazvati elektricni udar, pozar i/ili teSke ozljede.
Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za buduce koristenje.

Izraz u sigurnosnim upozorenjima ,elektri¢ni alat” odnosi se na elektri¢ne alate (s
mreZznim kabelom) koji se napajaju putem mreze i na elektri¢ne alate na bateriju (bez
mreznog kabela).

2.2 Za stroj specificne sigurnosne upute za akumulatorski modul i punjac.

- Ovaj stroj za punjenje mogu upotrebljavati djeca od 8 godina i starija kao i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti samo ako su pod nadzorom
ili su upuceni u sigurnu uporabu stroja te razumiju opasnosti koje proizlaze upora-
bom. Djeca se ne smiju igrati sa strojem. Ciéenje i korisni¢ko odrzavanje ne smiju
vrsiti djeca bez nadzora.

- Nemojte otvarati akumulatorski modul i uredaj za punjenje.

- Uredaj za punjenje zastitite od metalnih dijelova (npr. metalne strugotine) ili tekuci-
na!

- Ne koristite akumulatorske module ili uredaje za punjenje drugih uredaja!

- Zastite akumulatorski modul od vrucine > 50 °C, npr. od kontinuiranog izlaganja
suncu i vatri!

- Gorece Lilon akumulatorske module nikada ne gasite vodom! Koristite pijesak ili
pokrivalo za gasenje pozara.

- Uredaj zastitite od vlage.

- Zastitite kabel od vrucine, ulja i ostrih bridi.

- Kontrolirajte redovito utikac i kabel kako biste izbjegli opasnost, a u slucaju oStece-
nja povjerite popravak ovlastenoj radionici za servisiranje.

- Sprijecite zacepljenje zastitnog pokrova (npr. kod plastike), jer u suprotnom mogu
biti ugrozene sigurnosne funkcije.

~ Prilikom rada moze doci do stvaranja stetnih/otrovnih prasina (npr. premaz koji
sadrzi olovo i neke vrste drva). Dodirivanje ili udisanje ove prasine moze predstav-
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ljati opasnost za rukovatelja ili za osobe koje se zadrzavaju u blizini. Pridrzavajte se
sigurnosnih propisa koji su u vasoj drzavi na snazi.

@ Radi zastite vaseg zdravlja nosite masku za zastitu disnih putova kategorije
P2.

- Montaza Festoolovih elektricnih alata dopustena je samo na radne stolove koje je
Festool za to predvidio. Uslijed montaze na drugi radni stol ili radni stol iz vlastite
radinosti moze doci do nesigurnog stanja elektricnog alata, Sto moze izazvati teske
nesrece.

2.3 Za stroj specificne sigurnosne upute za specijalno za vasu pilu, za optimalni ucinak i po-
rucne kruzne pile gonsku sigurnost.

Postupak rezanja pilom i.Nosite prikladnu osobnu za-

& N . stitnu opremu: zastitu za organ

a. OPASNOST! Rukama ne ulaziti u podrucje sluha, zastitne naocale, masku

piljenja i ne pribliZavati listu pile. DrZite drugom @ @ protiv pragine za radove kod kojih
rukom dodatni drzak ili kuciste motora.Kada nastaje prasina, zastitne rukavi-
obje ruke drze kruznu pilu, list pile ih ne moze ce kod obradbe hrapavih materi-
ozlijediti. jala i kod izmjene alata.

b. Ne zahvacajte ispod izratka.Zastitni pokrov vas  ygzroci za povratni udarac i odgovarajuca sigurno-
ne moze zastiti od lista pila u podrucju ispod  gna upozorenja

|zrfatka. ] ) o o - Povratni udarac je neocekivana reakcija lista pile
c. Prilagodite dubinu urezivanja debljini izrat- koji zapinje, koji se uklijestio ili koji je neispravno

ka.Neka se ispod izratka vidi manje od pune visi- centriran; posljedica te reakcije je da pila moze

ne zupca. nekontrolirano iskoCiti iz izratka i gibati se prema
d. Ne drzite izradak koji obradujete pilom nikada rukovatelju;

rukom iliiznad noge. Osigurajte izradak nasta-  _ 4 jst pile zapinje u propiljku koji se zatvara ili

bilnoj podlozi.Bitno je izradak dobro ucvrstiti. ako se uklijesti u njemu, onda blokira i snaga mo-

Time se smanjuje opasnost od kontakta s tijelom, tora odbija uredaj u smjeru rukovatelja;

ukljestenja lista pile ili gubitka kontrole. - ako dode do zakretanja lista pile u propiljku ili

e. Uredaj drzite samo za izolirane prihvatne povr- ako list nije ispravno centriran, onda zubci u
§in¢3 ako izvodite radove kod kojih radni alat straznjem podrudju lista pile mogu zapinjati o po-
moze pogoditi skrivene vodove za struju. Kon- vrsinu izratka, Sto je razlog da list pile iskoCi iz
takt sa vodom koji stoji pod naponom stavlja i propiljka i da se pila odbija unatrag u smjeru ru-
metalne dijelove elektricnog alata pod napon i kovatelja.

izaziva elektricni udar. Povratni udarac je posljedica pogresne ili neisprav-

f. Uporabite prilikom uzduznog rezanja uvijek e yporabe pile. Moze se sprijeiti prikladnim mije-
granicnik ili ravnu brid za vodenje.To poboljSava  rama opreza koje se opisuju u nastavku.
preciznost rezanja i smanjuje mogucnost da ce

S R a. Drzite pilu objerucke i dovedite vase ruke u po-
se list pile uklijestiti.

loZaj u kojemu mozete odoljeti silama povrat-

g. Uporabite uvijek listove pile koji imaju ispravnu nog udarca. Budite tijelom uvijek bo¢no od lista
dimenziju i kompatibilni prihvatni provrt (npr. pile, tijelo i list pile ne smiju nikada biti u jednoj
zvjezdastog ili okruglog oblika). Listovi pile koji liniji. U slu¢aju povratnog udarca kruZna pila
ne pristaju uz montazne elemente pile, okrecu se moze odskoCiti unatrag, ipak, posluzitelj moze
nekoncentricno i izazivaju gubitak kontrole. vladati silama povratnog udarca ako su poduzete

h.Niposto ne upotrebljavajte ostecene ili nepri- prikladne mjere.
kladne stezne prirubnice ili vijke za list pile.Ste- |, Ako se list pile uklijesti ili ako prekinete rad,
zne prirubnice i vijci za list pile konstruirani su onda pustite uklopnik/isklopnik i drZite pilu u

materijalu ne pomicajuci istu, sve dok list pile
nije vise u pokretu. Ne pokusavajte nikada pilu
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uklonitiizizratkaili je povudi unatrag dok se list
pile pokrece, u suprotnome moze doci do po-
vratnog udarca. Utvrdite uzrok za uklijestanje li-
sta pile i uklonite isti.

c. Ako Zelite ponovo pokrenuti pilu koja se nalaziu
izratku, centrirajte list pile u propiljku i provje-
rite da zubci pile nisu zaglavljeni u izratku.Ako
list pile zapinje, onda moze doci do izlaznog giba-
njaistogaizizratka ilimoze izazvati povratni uda-
rac kada se pila ponovo pokrene.

d. Poduprite velike ploce. Time smanjujete rizik
od povratnog udarca izazvan listom pile koji je
uklijesten.Kod velikih ploca moze radi vlastite
tezine doci do progiba. PloCe se moraju podupri-
jeti na obe strane, kako u blizini propiljka, tako i
na rubu.

e. Ne uporabljivajte tupe ili ostecene listove pile.
Listovi pile sa tupim ili neispravno postavljenim
zubcima izazivaju uslijed preuskog propiljka po-
vecano trenje, zapinjanje lista pile i povratni uda-
rac.

f. Pritegnite prije rezanja elemente za namjesta-
nje dubine i kuta urezivanja. Ako se tijekom re-
zanja namjestanja izmjene, list pile moze
zapinjati i moze nastati povratni udarac.

g. Budite posebice oprezni kod rezanja uranja-
njem u postojece zidove ili druga vizualno ne-
dostupna podrucja.Kod rezanja u skrivene
objekte uranjajuci list pile moze blokirati i izazva-
ti povratni udarac.

Funkcija zastitnog pokrova

a. Provjerite prije svake uporabe da li se zastitni
pokrov zatvara bez poteskoc¢a. Ne uporabite pilu
ako zastitni pokrov nije slobodno pokretan i ako
ne zatvara bez zadrske. Niposto ne uglaviti za-
stitni pokrov ili ¢vrsto vezati isti uzetom; uslijed
toga bi list pile bio nezasti¢en.Ako pila slucajno
padne na pod, zastitni pokrov se moze iskriviti.
Osigurajte da se zastitni pokrov nesmetano giba i
da kod svih kuteva i dubina urezivanja ne dodiruje
ni list pile, ni druge dijelove.

b. Provjerite stanje i funkciju opruge za zastitni
pokrov. Ako zastitni pokrov i opruga ne rade be-
sprijekorno, dajte uredaj na servisiranje prije
nego Sto ga uporabite.Osteceni elementi, ljepljivi
talozi ili naslage iverja uzroci su za usporeni rad
zastitnog pokrova.

c. Zastitite kod rezova uranjanjem koji se ne izvo-
de pravokutno postolje pile protiv posmica-

nja.Bocno pomicanje moze izazvati uklijestenje
lista pila i time i povratni udarac.

d. Ne odlazite pilu na radionicki stol ili na pod, ada
zastitni pokrov ne prekriva list pile.Nezasticeni
list pile u zaustavnom hodu pokrece pilu u su-
protnom smjeru od smjera rezanja i reze sve sto
mu se nade na putu. Obratite pri tome pozornost
na trajanje zaustavnog hoda pile.

Funkcija klina za propiljak[7-5]

a. Uporabljivajte list pile koji je prikladan za klin
za propiljak.Da bi klin za propiljak djelovao nuz-
no je da osnovni list pile bude tanji od klina za
propiljak, a da je Sirina zubaca veca od debljine
klina za propiljak.

b. Ne koristite pilu ako je klin za propiljak iskriv-
ljen.Vec¢ sitna smetnja moze usporiti zatvaranje
zastitnog pokrova.

2.4 Obradba aluminija

Kod obradbe aluminija valja poradi sigurno-
sti pridrzavati sljedece mjere:
-Stroj prikljuciti na prikladni usisni uredaj.

- Stroj redovito ocCistiti od naslaga prasine u kuci-
Stu motora.

- Upotrebljavajte list pile od aluminija.

- Zatvorite prozorcic/ stitnik protiv vrcanja strugo-
tina.

Nositi zastitne naocale!
{CiUj

- Kod rezanja ploca mora se podmazivati petrole-
jem, profili sa tankim stjenkama (do 3 mm) mogu
se obradivati bez podmazivanja.

2.5 Vrijednosti emisije

Prema EN 60745 iskazane vrijednosti iznose stan-
dardno:

Razina zvuénog tlaka Lpa = 88,5 dB(A)
razina jacine zvuka Lpa = 99,5 dB(A)
Mjerno odstupanje K=3dB

OPREZ

N®

Buka tijekom radova
Ostecenje sluha
» Koristite stitnike za usi!

Vrijednost emisije vibracija a, (vektorski zbroj triju
smjerova) i nesigurnost K utvrdena sukladno EN
60745:



Emisijska vrijednost vibracija (3-osno):

Rezanje drva ap, < 2,5 m/s?
Rezanje metala ap, = 2,8 m/s?
Nesigurnost K=1,5m/s?

Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje na-
vode

- sluze usporedivanju strojeva,

- takoder su prikladne za privremeno procjenjiva-
nje opterecenja vibracijama i bukom prilikom
uporabe stroja,

- predstavljaju primarne mogucnosti primjene
elektri¢nog alata.

Povecanje istih je moguca u slucaju drugovrsnog

koristenja, sa drugim radnim alatima ili ako stroj

nije servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti pozornost
na razdoblja u kojima je stroj u praznom hodu ili ne-
pokretan!

3 Tehnicki podatci
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14,4 -2%x18V
2650 - 3800 min~"

Aku uranjajuca pila
Napon motora
Broj okretaja (prazni hod) 1 x

18V

Broj okretaja (prazni hod) 2x 2650 - 5200 min™"
18V

Kosi polozaj -1°do 47°
Dubina urezivanja kod 0° 0-55mm
Dubina rezanja kod 45° 0-43mm
Dimenzija lista pile 160 x 2,2 x 20 mm
Tezina bez akumulatorskog 3,9 kg
modula

Stroj za punjenje TCL3
Napon elektri¢ne mreze (ulaz) 230 - 240V ~
Frekvencija elektricne mreze 50/60 Hz
Napon punjenja (izlaz) 10,8 - 18 V=
Brzo punjenje maks. 3 A
Naboj radi kompenziranja otpr. 0,06 A

samopraznjenja, pulzirajuci
(NiCd, NiMH)

Vremena punjenja za BP, BPS i BPC akumulator-
ske module

Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 %
Lilon 3,0 Ah, 80 %/ 100 %
Lilon 4,2 Ah, 80 %/ 100 %

Dopusteni raspon operativne
temperature

cca. 25/35 min.
cca. 55/70 min.
cca. 70/90 min.
-5°Cdo+45°C
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Stroj za punjenje TCL3
Nadziranje temperature pomocu otpor-
nika NTC
Kategorija zastite @/l
akumulatorski modul BPC 18 4,2 Ah Lilon
napon 18V
kapacitet 4,2 Ah
Tezina 0,68 kg
4 Elementi uredaja
[1-11 Rukohvati
[1-2] zakretni gumbi za namjestanje kuta

[1-3] kutna ljestvica

[1-4] poluga za mjenjanje alata
[1-5]1 uklopni zapor
[1-6] Sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje

[1-7]
[1-8]

Usisni nastavak

Deblokiranje za podreze
-1°do 47°

[1-9]1 celjusti za namjestanje
[1-10] Regulacija broja okretaja
[1-11]1 Akumulatorski moduli
[1-12] Pokaznik kapaciteta

[1-13] podijeljena ljestvica za grani¢nik za dubinu
urezivanja (sa vodilicom/bez vodilice)

[1-14] vijak za namjestanje dubine urezivanja za
listove pile izoStrene brusenjem

[1-15] grani¢nik za dubinu urezivanja

[1-16] pokaznik rezanja

[1-17] prozorci¢/ stitnik protiv vrcanja strugotina
[1-18] stitnik protiv cijepanja materijala

5 Namjensko koristenje
Akumulatorske uranjajuce pile su namjenski pred-
videne za rezanje drva, materijala slicnima drvu,
vlaknastih materijala koji su vezani gipsom ili ce-
mentom i plasticnih materijala. U kombinaciji sa
specijalnim listovima pile za aluminij koje nudi Fe-
stool strojevi se mogu upotrebljavati i za rezanje
aluminija.

Iskljucivo je dopusStena uporaba listova pila koji od-
govaraju sljede¢im podatcima: promjer lista pile
160 mm; Sirina urezivanja 2,2 mm; prihvatni provrt
20 mm; debljina osnovnog lista maks. 1,8 mm; pri-
kladno za brojeve okretaja do 9500 min~". Ne upo-
rabljivati brusne ploce.
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Ovaj stroj namjenjen i dopusten je iskljucivo za upo-
rabu od strane upucenih osoba ili stru¢nog osoblja.
Stroj za punjenje sluzi TCL 3za

- za punjenje Festool akumulatorskih modula: BP,
BPS i BPC (NiMH, NiCd, Lilon su automatski pre-
poznati.)

- samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama.

U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.

6 Pustanje u rad
6.1 Zamjena akumulatorskog modula
Skidanje akumulatorskog modula [2 A]
Umetnuti akumulatorski modul [2 B]
® Molimo obratite paznju! Rad stroja je moguc
samo pod sljedec¢im uvjetima [2 C]:
Umetnuta su oba akumulatorska modula.

Najveca snaga s dva akumulatorska mo-
dula (36 V).

Umetnut je samo donji akumulatorski
modul. Manja snaga s jednim akumula-
torskim modulom (14,4 V/18 V).

6.2 Punjenje akumulatorskog modula [3]

® Akumulatorski modul isporucuje se nepotpuno
napunjen. Akumulatorski modul prije prve upo-
rabe do kraja napuniti.

Pokaznik kapaciteta [1-12] pokazuje kod aktivira-

nja uklopnika/isklopnika [1-6] stanje naboja aku-

mulatorskog modula:

— 70 100%

0-70%

mm_ | 1°-40%
<15%

Preporuka: Akumulatorski modul
puniti prije daljnje uporabe.

LED crvena - neprekidno svjetlo:
temperatura akumulatora, tem-
peratura elektronike ili tempera-
tura motora krece se izvan
grani¢nih vrijednosti koje su
dopustene.

LED crveno - treptanje: Opci
indikator za nepravilnosti, npr.
nepotpuni kontakt, kratki spoj,
akumulatorski modul u kvaru, itd.

6.3 Festool uredaj za punjenje

LED [3-1] uredaja za punjenje pokazuje aktualno
operativno stanje uredaja za punjenje.

Namatanje kabela punjaéa [3-2]

Prije stavljanja u pogon valja kabel odmotati
u potpunosti s otvora.

—@= ——— LED Zuta - neprekidno svjetlo

Uredaj za punjenje je pripravan za
rad.

[ = | === LED zelena - brzo treperenje

Punjenje akumulatorskog modula
vrsi se maksimalnom strujom.

[= [ | === LED zelena - sporo treperenje
Punjenje akumulatorskog modula
vrsi se smanjenom strujom, Lilon
je 80 % napunjen.

=== LED zelena - neprekidno svjetlo
Postupak punjenja je zavrsen ili
nece se pokretati od pocetka,

posto je aktualno stanje naboja
iznad 80%.

.. =mm= LED crvena - treperenje
Opce signaliziranje pogrjeske,
npr. nepotpuno kontaktiranje,

kratki spoj, neispravan akumula-
torski modul, itd.

LED crvena - neprekidno svjetlo

Lai]

Temperatura akumulatora krece
se izvan dopustenih granicnih vri-
jednosti.

Montaza na zidu [4]

7 Postavke

/NN

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Skinite uvijek akumulatorski modul sa stroja
prije nego sto zapocnete bilo kakvim radovima
na stroju!

UPOZORENJE

7.1 Elektronika

Blagi zalet

Blagi zalet koji je elektronski reguliran osigurava
bestrzajno zaletanje stroja.

Konstantan broj okretaja

Konstantnost broja okretaja motora odrzava se
elektronski. Time se i kod opterecenja postize ne-
promjenjena brzina rezanja.



Regulacija broja okretaja

Reguliranje broja okretaja moguce je izvrsnim ko-
lom [1-10] kontinuirano unutar pojasa broja okre-
taja (vidi Tehnicki podatci). Time mozete brzinu re-
zanja optimalno prilagoditi odredenoj povrsini (vidi
tablicu 1).

Ogranicenje struje

Ogranicenje struje pri ekstremnom preopterecenju
sprjecava preveliku apsorpciju struje. To moze
smanjiti broj okretaja motora. Nakon rasterecenja
motor odmah ponovo zapocinje raditi.

Kocnica
Stroj TSC 55 REB je opremljen elektronickom koc-
nicom. Nakon iskljucivanja se vrsi elektronic¢ko ko-

Cenje lista pile koji nakon otpr. 2 sekunde nije vise u
pokretu.

Temperaturna zastita

U slucaju previsoke temperature motora dolazi do
smanjenja dovoda struje i broja okretaja. Stroj radi
dalje smanjenom snagom poradi omogucavanja br-
zog hladenja preko ventilacije motora. Stroj se au-
tomatski vraca na prvobitnu snagu, ¢im se dostatno
ohladio.

7.2 Namjestanje dubine urezivanja
Reguliranje dubine urezivanja moguce je na granic-
niku za dubinu urezivanja [5-11, i to od 0 - 55 mm.
Sada je moguce agregat pile pritisnuti nadolje do
one dubine urezivanja koja je namjestena.

% dubina urezivanja bez vodilice

maks. 55 mm
dubina urezivanja sa vodilicom FS

+FS

maks. 51 mm

7.3 Namjestanje kuta rezanja

u pojasu od 0° i 45°:

» Popustite zakretne gumbe [6-11.

» Zakrenite agregat pile do kuta urezivanja [6-2]
koji zelite.

» Pritegnite zakretne gumbe [6-11.

@® Dva polozaja (0° i 45°) namjesStena su tvornicki,
a naknadno ugadanje istih moguce je od strane
servisne sluzbe.

Kod kutnog rezanja izvrsite pomak prozorci-
& ¢a/stitnika protiv cijepanja materijala u gor-
nju pozicijul!
na podrez -1°i 47°:
» Zaokrenite agregat pile u krajnji polozaj (0°/45°)
na nacin koji je gore opisan
» Izvucite malo element za otpiranje [6-3] .
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» Za-1°-podrez izvadite dodatno deblokiranje [6-
4].

Agregat pile pada u poloZaj -1%47°.
» Pritegnite zakretne gumbe [6-11.
7.4 Zamjena lista pile
Vru¢i ostar alat

Opasnost od ozljeda
» Nosite zastitne rukavice!

OPREZ

» Prije mijenjanja lista pile zaokrenite stroj na po-
lozaj 0° i izvrsSite namjestanje maksimalne dubi-
ne urezivanja.

» Preklopite polugu [7-3] do kraja.

Polugu [7-3] aktivirajte samo kada je stroj za-

ustavljen

» Pritisnite agregat pile do krajnjeg poloZaja pre-
ma dolje.

» Popustite vijak [7-6] pomocu kljuca za vijke sa
Sesterobridnom rupom [7-2].

» lzvadite list pile [7-71.

» Stavite novi list pile.

& Smijer vrtnje lista pile [7-8] i stroja [7-4]
mora biti istovjetan! Nepridrzavanje moze
imati za posljedicu teske ozljede.

» Stavite vanjsku prirubnicu [7-9] na nacin da za-
hvatni rukavci zahvacaju u dubljeni otvor nutar-
nje prirubnice.

& Provjerite da li su vijci i prirubnica Cisti i
koristite samo Ciste i neostecene dijelove!

» Pritegnite ¢vrsto vijak [7-6].

» Preklopite polugu [7-3] natrag.

7.5 Stavljanje prozorcica/ stitnika protiv ci-

jepanja materijala[8]

Prozorci¢ (prozirno) [8-11 omogucava pogled na

list pile i optimira usisavanje prasine.

Stitnik protiv cijepanja materijala (zeleno) [8-2]

poboljSava kod rezova 0° dodatno kakvocu brida re-

zanja na odrezanom dijelu izratka, i to na gornjoj
strani.

» Stavite Stitnik protiv cijepanja materijala [8-2].

» UvijCite zakretni gumb [8-3] kroz uzduznu rupu
u stitnik protiv cijepanja materijala.

@® Obratite pozornost na to da matica [8-4] sjedi
¢vrsto u stitniku protiv cijepanja materijala.
Prije prve uporabe je potrebno izvrsiti urezivanje

stitnika protiv cijepanja materijala:
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» Namjestite stroj na maksimalnu dubinu urezi-
vanja.

» Namjestite broj okretaja stroja na stupanj 6.
7.6 Usisavanje

/N

Stetno djelovanje prasina na zdravlje

» Prasine mogu Stetno djelovati na zdravlje. Stoga
radite uvijek sa usisavanjem.

» Vodite kod usisavanja prasina koje Stetno djeluju

na zdravlje uvijek racuna o nacionalnim odred-
bama.

UPOZORENJE

Vlastito usisavanje

» Pricvrstite priklju¢ni komad [9-2] vrecice za pri-
hvat prasine[9-3] okretanjem nastavka za usi-
savanje[9-1] udesno.

» Za praznjenje skinite prikljuéni komad [9-2]
vrecice [9-3] okretanjem nastavka za usisava-
nje [9-1] ulijevo.

Festool mobilni usisavac

Na nastavku za usisavanje [9-1] je moguce priklju-
Citi Festoolov mobilni usisavac sa promjerom gipke
cijevi za usisavanje od 27 mm ili 36 mm (36 mm se
preporucuje poradi manje opasnosti od zaceplje-
njal.

Prikljucni komad usisnog crijeva @ 27 stavlja se u
kutnik [9-4] . Priklju¢ni komad usisnog crijeva @ 36
stavlja se na kutnik [9-4].

8 Rad sa strojem

C Postivajte kod rada sva uvodno istaknuta si-
gurnosna upozorenja, kao i sljedeca pravila:

- Stavite stroj na izradak samo dok je ukljucen.

- Kontrolirajte prije svake uporabe funkciju ugrad-
ne naprave i koristite stroj samo ako isti funkcio-
nira pravilno.

- Provjerite da nakon pada na elektricnom alatu i
listu pile nema ostecéenja. Ostecene dijelove prije
uporabe popravite. Osteceni strojevi mogu dove-
sti do ozljeda i nesigurnosti stroja.

- Pricvrstite izradak uvijek tako da se nemoze kre-
tati prilikom obradbe.

- Tijekom rada drzite stroj uvijek objema rukama
za rukohvate [1-1]. Time se smanjuje opasnost
od ozljedivanja i pretpostavka je za precizan rad.

- Vrsite uvijek pomak stroja prema naprijed[12-2],
niposto ne povlaciti unatrag prema sebi.

- Prilagodite brzinu pomaka naprijed, ¢ime izbje-
gavate pregrijavanje ostrica lista pile, a kod reza-

nja plasticnih materijala topljenje plasticnog
materijala.

- Provjerite prije zapocimanja radova da su svi za-
kretni gumbi [1-2] ¢vrsto pritegnuti.

- Provjerite da li je list pile ¢vrsto dosjeo.

- Kod piljenja (npr. MDF ploca) moZe doci do static-
kog punjenja.

Kod radova kod kojih nastaje prasina koristi-
@ te masku za disanje.

8.1 Ukljucivanje/iskljucivanje
lzvrsite pomak uklopnog zapora [1-5] prema gore i
pritisnite uklopnik/isklopnik [1-6] (pritisnuti = ukl].
/ pustiti = ISKLJ.).
Aktiviranje uklopnog zapora izaziva otpira-
nje naprave za uranjanje. Moguce je izvrsiti
gibanje agregata pile prema dolje. Pri tome
list pile izranja iz zastitnog pokrova.
8.2 Akusticni signali upozorenja
Akusticni signali upozorenja oglasavaju se kod slje-
dedih operativnih stanja stroja, a stroj vrsi isklapa-
nje:

E(@ Akumulator prazan ili stroj preopterecen

peep
» Zamjena akumulatora
» Manje opterecujte stroj

8.3 Rezanje po ucrtanoj oznaci

Pokaznik rezanja [10-2] pokazuje kod rezova od 0°
i 45°(bez vodilice) tijek rezanja.

8.4 Rezanje segmenata

Stroj s prednjim dijelom temeljne ploce pile staviti
na izradak, ukljuciti stroj, pritisnuti na dubinu ure-
zivanja koja je namjestena i izvrsiti pomak naprijed
u smjeru rezanja.

8.5 Rezanje izrezaka (rezanje uranjanjem)
Poradi izbjegavanja povratnih udaraca mora
se kod rezanja urajanjem obvezno obratiti
pozornost na sljedeca upozorenja:

- Postavite stroj tako da je straznja brid temeljne
ploCe pile uvijek oslonjena na nepokretni granic-
nik.

- Prislonite stroj kod radova sa vodilicom na ele-
ment za suzbijanje povratnog udara FS-RSP (pri-
bor][12-4], koji se stezanjem pricvrécuje na
vodilici.

Nacin postupanja

» Stavite stroj naizradak i prislonite isti na granic-

nik (element za suzbijanje povratnog udara).

» Ukljucite stroj.



» VrsSite postupno pritiskanje stroja na dubinu
urezivanja koja je namjestena i pomak naprijed
u smjeru rezanja.

Oznake [10-1] pokazuju kod maksimalne dubine

urezivanja i ako se koristi vodilica prednje i straznje

sjeciste lista pile (@ 160 mm)].

8.6 Vlaknatice koje su vezane gipsom ili ce-

mentom

Poradi povec¢anog nastanka prasine preporucuje se

uporaba pokrivnog elementa ABSA-TS55 (pribor)

koji se moze montirati bocno na zastitni pokrov.

9 Servisiranje i njega
Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije izvodenja radova servisiranja i ¢iS¢enja ski-
nite uvijek akumulatorski modul sa stroja!

UPOZORENJE

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih
je potrebno otvoriti kuciste motora smije obav-
ljati samo ovlastena servisna radionica.

PruZanje usluga Servisna sluzba i po-
pravak dopusteno iskljucivo radioni-
cama za servisiranje: informacije o
najblizoj adresi mozete pronaci na
stranici: www.festool.com/service

Upotrebljavajte samo originalne za-
mjenske dijelove Festoola! Kataloski
br. na stranici:

www.festool.com/service

Obratiti pozornost na sljedece informacije:

» Radi osiguravanja opticaja zraka potrebno je
odrzavanje prolaznosti i Cistoce otvora za ras-
hladni zrak u kucistu motora.

» Da bi iz stroja uklonili sve trijeske i iverje vrsite
usisavanje svih otvora.

» Odrzavati Cistocu prikljucnih kontakata na elek-
tricnom alatu, uredaju za punjenje i akumula-
torskom modulu.

Upozorenja u svezi akumulatorskih modula

- Skladistite na suhom, hladnom mjesto pri tem-
peraturi od 5 °C do 25 °C.

- Zastitite akumulatorske module od vlage i vode,
kao i od vrucine.

- Ne ostavljajte prazne akumulatorske module du-
lje od otpr. mjesec dana u uredaju za punjenje,
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ako uredaj za punjenje nije prikljuc¢en na elektric-
nu mrezu. Opasnost od praznjenjal!

- Ako se Lilon-akumulatorski moduli skladiste na
duZe vrijeme a da ih se ne koristi, onda se prepo-
ruca da su napunjeni kapacitetom od 40 % (traja-
nje punjenja otpr. 15 min).

9.1 Listovi pile izostrene brusenjem

Pomocu vijka za namjestanje [11-1]je moguce pre-

cizno regulirati dubinu urezivanja listova pile koji su

izoStreni brusenjem.

» lzvrSite namjestanje granicnika za dubinu urezi-

vanja [11-2] na 0 mm (sa vodilicom).

» Otprijte agregat pile i pritisnite isti do krajnjeg

polozaja prema dolje.

» Uvijlite vijak za namjestanje [11-11do te mjere

da list pile dodiruje izradak.

10 Pribor

Koristiti samo pribor i potroSni materijal koji odo-
brava Festool. Vidi Festool-katalog ili.

Uporabom drugog pribora i potroSnog materijala
elektricni alat moZe postati nesiguran i biti uzro-
kom teskih nesreca.

Dodatno uz pribor koji je opisan Festool nudi bogati
odabir pribora koji vam odobrava raznoliko i efika-
sno koristenje vaseg stroja, npr.:

Paralelni grani¢nik, element za prosirenje stola
PA-TS 55

Bocni pokrivni element, granicnik za rezanje pri-
rubnih utora ABSA-TS 55

Element za suzbijanje povratnog udara FS-RSP
Paralelni granicnik FS-PA i produzetak FS-PA-VL
* Visenamjenski stol MFT/3

10.1 Listovi pile, ostali pribor

Da bi razlicite materijale mogli rezati brzo i preci-
zno, Festool vam za sve slucajeve koristenja nudi li-
stove pile koji su specijalno prilagodenivasoj Festo-
olovoj rucnoj kruznoj pili.

10.2 Sustav za vodenje

Vodilica omogucava precizne, besprijekorne rezove
i istovremeno Stiti povrsinu izratka od ostedivanja.

U kombinaciji sa obuhvatnim priborom moguce je

pomocu sustava za vodenje obavljati precizno kutno

rezanje, koso rezanje i radove na prilagodavanju.

Mogucnost pricvrécivanja pomocu stegaca [12-

5losigurava stabilnost i siguran rad.

» Pomocu dvije ¢eljusti za namjestanje [12-1] na
vodilici izvrsite reguliranje tolerancije kod vode-
nja osnovne ploce pile.
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Izvrsite prije prve uporabe vodilice urezivanje
stitnika protiv cijepanja materijala [12-3]:
» Namjestite broj okretaja stroja na stupanj 6.

» Stavite stroj sa Citavom plocom za vodenje na
straznji kraj vodilice.

» Ukljucite stroj.

» Pritiskajte stroj postupno nadolje do maks. du-
bine urezanja koja je namjestena i vrsite izrezi-
vanje Stitnika protiv cijepanja materijala bez
prekida po Citavoj duljini.

Sada je brid stitnika protiv cijepanja materijala pot-

puno istovjetna sa bridi rezanyja.

1 Okolis

Uredaj ne zbrinjavati u ku¢nom otpa-
du! Obratite pozornost na to da uredaji
i ambalaza budu ekoloski reciklirani.
Postivati nacionalne propise koji su na
snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o dotraja-
lim elektri¢nim i elektronickim uredajima i imple-
mentiranju u nacionalne zakone propisano je da se
neupotrebljivi elektri¢ni alati moraju zasebno pri-
kupljati i reciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.

Istrosene ili neispravne akumulatorske module
vracati preko specijaliziranih trgovina, servisne
sluzbe Festoola ili preko javno propisanih ustanova
za zbrinjavanje otpada (obratiti pozornost na propi-
se koji su na snazi). Akumulatori moraju kod vraca-
nja biti u praznom stanju. Time se akumulatorski
moduli privode postupku uredene oporabe.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o baterija-
ma | akumulatorima te implementiranju u nacio-
nalne zakone propisano je da se neupotrebljivi aku-
mulatorski moduli moraju zasebno prikupljati i re-
ciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.

Informacije u svezi uredbe REACh:
www.festool.com/reach

12 Transport

Sadrzani akumulatorski moduli Lilon ne podlijezu
zahtjevima propisa o prijevozu opasnih tvari. Jedan
pojedinacni akumulatorski modul postize relevan-
tne granicne vrijednosti sukladno prirucniku UN
ST/SG/ AC.10/11/Rev.3 dio Ill, pododlomak 38.3.
Kod transporta vise akumulatorskih modula mogu
biti relevantni propisi o prijevozu opasnih tvari. Ako
je otprema povjerena tre¢ima (npr. zracni transport
ili Spedicija) potrebno je pridrzavati se posebnih za-
htjeva koji se odnose na ambalaZzu i oznacavanje.
Kod pripreme posiljke za otpremu mora se pozvati
strucnjak za opasne terete. Obratite pozornost na
eventualne daljnje nacionalne propise.

13 Deklaracija o EG-konformnosti
Uranjajuca kruzna pila Serijski br.
TSC 55 REB 499431

Godina stavljanja oznake CE2013

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosc¢u da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima slje-
dedih smjernica, normi ili normativnih isprava:

2006/42/EZ, 2004/108/EZ, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.

uredaj za punjenje Serijski br.
TCL 3 10002345, 10004911

Godina stavljanja oznake CE2012

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosc¢u da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima slje-
decih smjernica, normi ili normativnih isprava:
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
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