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1 Simboluri

2 Instrucţiuni de protecţie a muncii
2.1 Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii

 Avertizare! Citiţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi indicaţiile.Neres-
pectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate cauza electrocutări,

incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru
consultări ulterioare.
Noţiunea de „sculă electrică“ utilizată în instrucţiunile de protecţie a muncii se referă
la sculele electrice acţionate electric (cu cablu de reţea) şi la sculele electrice acţio-
nate de acumulatori (fără cablu de reţea).
2.2 Indicaţii de securitate specifice maşinii pentru pachetul de acumulatori şi încăr-

cător
– Acest încărcător poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, precum şi de

persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau cu deficienţe de
experienţă şi cunoştinţe, dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost
instruite în folosirea sigură a aparatului şi dacă înţeleg pericolele rezultate din
aceste situaţii. Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Curăţarea şi în-
treţinerea de către utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

– Nu desfaceţi pachetul de acumulatori şi încărcătorul!
– Protejaţi încărcătorul de particulele metalice (de ex. şpan metalic) sau de lichide!
– Nu utilizaţi acumulatoare sau încărcătoare ce nu sunt originale!
– Protejaţi pachetul de acumulatori împotriva căldurii excesive > 50 °C de ex. împotri-

va expunerii de durată la soare şi împotriva focului!
– Nu ştergeţi niciodată acumulatoarele Li-Ion, ce ard, cu apă! Utilizaţi nisip sau o pă-

tură anti-incendiu.
– Protejaţi aparatul împotriva umidităţii.
– Protejaţi cablul împotriva căldurii, uleiului şi muchiilor ascuţite.
– Verificaţi regulat fişa şi cablul pentru a evita periclitarea şi înlocuiţi-le în caz de de-

teriorare la un atelier autorizat al serviciului pentru clienţi.

Avertizare contra unui pericol general

Avertizare contra electrocutării

Citiţi instrucţiunile/indicaţiile!

Purtaţi căşti antifonice!

Purtaţi ochelari de protecţie!

Purtaţi o mască de protecţie respiratorie!

Purtaţi mănuşi de protecţie!

Nu aruncaţi în gunoiul menajer.

Randament maxim cu două pachete de acu-
mulatori (36 V). 

Randament scăzut cu un pachet de acumu-
latori (14,4 V/18 V).
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– Evitaţi înfundarea în capota de protecţie (de ex. la mase plastice), deoarece, în caz

contrar, funcţia de siguranţă poate fi influenţată negativ.
– În cazul lucrărilor pot să apară pulberi dăunătoare/toxice (de ex. strat de acope-

rire cu conţinut de plumb şi câteva tipuri de lemn). Atingerea sau inhalarea acestor
pulberi poate reprezenta un pericol pentru operator sau pentru persoanele aflate în
apropiere. Respectaţi prescripţiile de securitate valabile în ţara dumneavoastră. 

Pentru protecţia sănătăţii dumneavoastră, purtaţi o mască de protecţie a res-
piraţiei P2.

– Sculele electrice Festool pot fi montate numai în mesele de lucru prevăzute spe-
cial în acest sens. Montarea în alte mese de lucru sau în mese de lucru de fabricaţie
proprie poate provoca instabilitatea sculei electrice şi accidente grave. 

2.3 Indicaţii de securitate specifice maşinii 
pentru ferăstraiele circulare manuale

Procedeul de tăiere cu ferăstrăul

a. PERICOL! Nu vă apropiaţi mâinile de zona
de tăiere şi de pânza de ferăstrău. Ţineţi cu cea
de-a doua mână mânerul suplimentar sau car-
casa motorului.Dacă ţineţi cu ambele mâini fe-
răstrăul circular, pânza de ferăstrău nu le va
putea accidenta.

b. Nu introduceţi mâna sub piesa care se prelu-
crează.Capota de protecţie nu vă poate proteja de
pânza de ferăstrău sub piesa care se prelucrează
.

c. Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei
care se prelucrează.Este recomandabil să fie vi-
zibilă mai puţin de o înălţime completă a dintelui
sub piesa care se prelucrează.

d. Nu ţineţi niciodată piesa care urmează a fi tăiată
cu ferăstrăul cu mâna sau deasupra piciorului.
Asiguraţi piesa care se prelucrează pe o supra-
faţă-suport stabilă.Este important să fixaţi bine
piesa care se prelucrează, pentru a reduce la
maxim pericolul contactului cu corpul, înţepeni-
rea pânzei de ferăstrău sau pierderea controlu-
lui.

e.  Prindeţi scula electrică de suprafeţele izolate
ale mânerelor, dacă executaţi lucrări în care
dispozitivul de lucru poate întâlni conductorii
electrici ascunşi. Contactul cu un conductor par-
curs de curent pune sub tensiune şi piesele me-
talice ale aparatului electric sub tensiune şi
cauzează electrocutarea.

f. Utilizaţi la tăierea pe lungime întotdeauna un
opritor sau o margine de ghidare dreaptă.Acest

lucru îmbunătăţeşte precizia de tăiere şi reduce
posibilitatea de înţepenire a pânzei de ferăstrău.

g. Utilizaţi întotdeauna pânze de ferăstrău de di-
mensiune potrivită şi cu orificiul de preluare
potrivit (de ex. în stea sau rotund). Pânzele de
ferăstrău care nu se potrivesc cu piesele de mon-
taj ale ferăstrăului, se rotesc nerotund şi duc la
pierderea controlului.

h. Nu utilizaţi niciodată flanşe de strângere sau
şuruburi pentru pânza de ferăstrău deteriorate
sau false.Flanşa de strângere şi şuruburile pen-
tru pânza de ferăstrău au fost construite special
pentru ferăstrăul dumneavoastră, pentru perfor-
manţe optime şi securitate în funcţionare.

i.Purtaţi echipament de protec-
ţie personal adecvat: căşti anti-
fonice, ochelari de protecţie,
mască anti-praf în cursul lucră-
rilor care produc praf, mănuşi de
protecţie la prelucrarea materia-

lelor rugoase şi la schimbarea şi la schimbarea
accesoriului de lucru.

Cauza reculurilor şi instrucţiuni corespunzătoare 
de protecţie a muncii
– Un recul este reacţia neaşteptată a unei pânze de

ferăstrău agăţate, înţepenite sau greşit orientate,
ceea ce poate determina ridicarea necontrolată a
ferăstrăului din piesa care se prelucrează şi de-
plasarea în direcţia operatorului;

– Dacă pânza de ferăstrău se agaţă sau se înţepe-
neşte în fanta tăiată care se închide, aceasta se
va bloca şi puterea motorului va arunca aparatul
înapoi în direcţia operatorului;

– Dacă pânza de ferăstrău se orientează invers sau
incorect, dinţii din zona posterioară a pânzei de
ferăstrău se pot agăţa de suprafaţa piesei care se
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prelucrează, ceea ce determină aruncarea pân-
zei de ferăstrău din fanta tăiată şi aruncarea fe-
răstrăului în direcţia operatorului.

Un recul este urmarea unei utilizări greşite sau
eronate a ferăstrăului. Reculul poate fi evitat prin
măsuri de precauţie adecvate, aşa cum este de-
scris în cele ce urmează.
a. Ţineţi ferăstrăul cu ambele mâini şi aduceţi bra-

ţele dumneavoastră într-o poziţie în care să pu-
teţi rezista forţelor de recul. Staţi întotdeauna
lateral faţă de pânza de ferăstrău, nu aduceţi ni-
ciodată pânza de ferăstrău pe o linie cu corpul
dumneavoastră. În cazul unui recul, ferăstrăul
circular poate sări înapoi, însă operatorul poate
stăpâni forţele de recul dacă au fost luate măsu-
rile adecvate.

b. Dacă pânza de ferăstrău se blochează sau între-
rupeţi lucrul, eliberaţi comutatorul de pornire/
oprire şi ţineţi ferăstrăul în material până când
pânza de ferăstrău se opreşte complet. Nu în-
cercaţi niciodată să scoateţi ferăstrăul din piesa
care se prelucrează sau s-o trageţi spre înapoi,
atâta timp cât pânza de ferăstrău se află în miş-
care, deoarece poate avea loc un recul. Deter-
minaţi şi remediaţi cauza blocării pânzei de
ferăstrău.

c. Dacă doriţi să reporniţi un ferăstrău care se află
în piesa care se prelucrează, centraţi pânza de
ferăstrău în fanta tăiată şi verificaţi dacă dinţii
ferăstrăului nu sunt agăţaţi în piesa care se pre-
lucrează.Dacă pânza de ferăstrău este înţepeni-
tă, poate ieşi din piesa care se prelucrează sau
poate cauza un recul în momentul repornirii fe-
răstrăului.

d. Sprijiniţi plăcile mari pentru a micşora riscul
producerii unui recul datorită unei pânze de fe-
răstrău înţepenite.Plăcile mari se pot încovoia
sub greutatea lor proprie. Plăcile trebuie sprijini-
te pe ambele părţi, atât în apropierea fantei tăiate
cât şi pe margine.

e. Nu utilizaţi pânze de ferăstrău tocite sau deteri-
orate. Pânzele de ferăstrău cu dinţi tociţi sau
greşit orientaţi, cauzează datorită fantei tăiate
prea îngust o frecare mărită, înţepenirea pânzei
de ferăstrău şi recul.

f. Înainte de începerea tăierii cu ferăstrăul, strân-
geţi reglajele pentru adâncimea de tăiere şi
pentru unghiul de tăiere. Dacă reglajele se mo-
difică pe parcursul tăierii cu ferăstrăul, pânza de

ferăstrău se poate înţepeni şi se poate produce
un recul.

g. Acordaţi atenţie specială la „tăierile penetran-
te“ în pereţi existenţi sau alte zone invizibile.
Pânza de ferăstrău care penetrează, se poate în-
ţepeni pe parcursul tăierii cu ferăstrăul într-un
obiect mascat şi poate produce un recul.

Funcţia capotei de protecţie
a. Verificaţi înainte de fiecare folosire închiderea

impecabilă a capotei de protecţie. Nu utilizaţi
ferăstrăul dacă capota de protecţie nu se depla-
sează liber şi dacă nu se închide imediat. Nu
strângeţi sau legaţi niciodată ferm capota de
protecţie; prin această manevră, pânza de fe-
răstrău rămâne neprotejată.Dacă ferăstrăul a
căzut neintenţionat pe pardoseală, capota de
protecţie se poate îndoi. Asiguraţi-vă că această
capotă de protecţie se deplasează liber şi nu
atinge nici pânza de ferăstrău şi nici alte piese la
oricare unghiuri şi adâncimi de tăiere.

b. Verificaţi starea şi funcţionarea arcului pentru
capota de protecţie. Dacă arcul şi capota de pro-
tecţie nu funcţionează impecabil, efectuaţi o în-
treţinere a aparatului înainte de folosire.Piesele
deteriorate, depunerile lipicioase sau acumulări-
le de material aşchiat determină întârzieri în
funcţionarea capotei de protecţie.

c. La "tăierea penetrantă" care nu se execută per-
pendicular asiguraţi placa de bază a ferăstrău-
lui împotriva deplasării.O deplasare laterală
poate duce la înţepenirea pânzei de ferăstrău şi
astfel la producerea unui recul.

d. Nu aşezaţi ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe
pardoseală, fără ca pânza de ferăstrău să fie
acoperită de capota de protecţie.O pânză de fe-
răstrău neacoperită, care se mişcă datorită iner-
ţiei, deplasează ferăstrăul în sens contrar
direcţiei de tăiere şi taie tot ce îi stă în cale. Luaţi
în considerare în acest sens intervalul de post-
funcţionare al ferăstrăului.

Funcţionarea penei de ghidare [7-5]
a. Utilizaţi pânza de ferăstrău potrivită pentru

pana de ghidare.Pentru ca pana de ghidare să
aibă efect, trebuie ca discul-suport al pânzei de
ferăstrău să fie mai subţire decât pana de ghida-
re şi lăţimea dinţilor mai mare decât grosimea
penei de ghidare.

b. Nu utilizaţi ferăstrăul cu pana de ghidare îndoi-
tă.Chiar şi o avarie mică poate încetini închiderea
capotei de protecţie.
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2.4 Prelucrarea aluminiului

La prelucrarea aluminiului, trebuie respec-
tate următoarele măsuri din motive de secu-
ritate:

– Conectaţi maşina la un aparat de aspirare adec-
vat.

– Curăţarea regulată a maşinii de depunerile de
praf din carcasa motorului.

– Utilizaţi o pânza de ferăstrău pentru aluminiu.
– Închideţi fereastra de vizitare/ apărătoarea de

aşchii.

– La tăierea cu ferăstrăul a plăcilor trebuie lubrifi-
at cu petrol, în timp ce pofilurile cu pereţi subţiri
(până la 3 mm) pot fi prelucrate fără lubrifiere.

2.5 Valorile de emisie
Valorile determinate conform EN 60745 sunt în mod
normal următoarele:

Valoarea acceleraţiei vibraţiilor ah (suma vectorială
pe cele trei direcţii) şi factorul de insecuritate K de-
terminat conform EN 60745:

Valorile de emisiune (vibraţie, zgomot) 
– servesc la compararea maşinilor,
– sunt adecvate şi pentru o evaluare preliminară a

solicitărilor cauzate de vibraţiile şi zgomotele din
timpul utilizării

– reprezintă aplicaţiile principale ale aparatului
electric.

Creştere posibilă la alte aplicaţii, cu alte aparate
sau întreţinute insuficient. Acordaţi atenţie timpilor
de mers în gol şi repaus ale maşinii!

3 Date tehnice

Purtaţi ochelari de protecţie!

Nivelul presiunii acustice LPA = 88,5 dB(A)
Nivelul puterii acustice LWA = 99,5 dB(A)
Factorul de insecuritate K = 3 dB

AVERTISMENT

Sunetul incident în timpul lucrului
Vătămarea uzului
 Folosiţi căşti antifonice!

Valoarea acceleraţiei vibraţiilor (pe 3 axe):

Tăierea lemnului cu ferăs-
trăul

ah < 2,5 m/s2

Tăierea metalului cu ferăs-
trăul

ah = 2,8 m/s2

Factorul de insecuritate K = 1,5 m/s2

Acumulatorul ferăstrăului
cu masă

TSC 55 REB

Tensiunea de alimentare a
motorului

14,4 - 2 x 18 V

Turaţie (regim de mers în
gol) 1 x 18 V

2650 - 3800 min-1

Turaţie (regim de mers în
gol) 2 x 18 V

2650 - 5200 min-1

Poziţia oblică -1° până la 47°
Adâncimea de tăiere la 0° 0 - 55 mm
Adâncimea de tăiere la 45° 0 - 43 mm
Dimensiunea pânzei de 
ferăstrău

160 x 2,2 x 20 mm

Masa fără pachetul de acu-
mulatori

3,9 kg

Încărcător TCL 3

Tensiunea reţelei (intrare) 230 - 240 V ~
Frecvenţa reţelei 50/60 Hz
Tensiunea de încărcare (ieşire) 10,8 - 18 V=
Încărcarea rapidă max. 3 A
Încărcare de menţinere pulsantă 
(NiCd, NiMH)

aprox. 0,06 A

Timpii de încărcare pentru pachetele de acumula-
tori BP, BPS şi BPC
LiIon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % Aprox. 25/35

min.
LiIon 3,0 Ah, 80 %/100 % Aprox. 55/70

min.
LiIon 4,2 Ah, 80 %/100 % Aprox. 70/90

min.
Domeniu admis al temperaturi-
lor de lucru

 -5 °C până la
+ 45 °C

Sistemul de monitorizare a tem-
peraturii

prin rezistenţă
NTC

Clasa de protecţie / II

Pachet de acumulatori BPC 18 4,2 Ah LiIon

Tensiunea 18 V
Capacitatea 4,2 Ah
Masa 0,68 kg
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4 Elementele aparatului

5 Utilizarea conform destinaţiei
Conform destinaţiei, acumulatoarele ferăstrăului
cu masă sunt prevăzute pentru tăierea cu ferăstră-
ul a lemnului, materialelor de lucru asemănătoare
lemnului, materialelor fibroase pe bază de gips şi
ciment, precum şi a materialelor plastice. Cu pânza
de ferăstrău specială pentru aluminiu, oferită de
Festool, puteţi utiliza maşina şi pentru tăierea alu-
miniului.
Este permisă numai utilizarea pânzelor de ferăs-
trău cu următoarele date: diametrul pânzei ferăs-
trăului 160 mm; lăţimea de tăiere 2,2 mm; orificiul
de preluare 20 mm; grosimea discului suport max.
1,8 mm; adecvat pentru turaţii de până la 9500 min-
1. Nu utilizaţi discuri abrazive.
Această maşină este destinată şi avizată exclusiv
pentru utilizare de către persoane instruite sau
specialişti.
Încărcătorul TCL 3 adecvat
– pentru încărcarea pachetelor de acumulatori

Festool: BP, BPS şi BPC (NiMH, NiCd, LiIon sunt
detectate automat.)

– numai pentru utilizarea în interior.

În caz de utilizare neconformă, utilizatorul
este răspunzător.

6 Punerea în funcţiune
6.1 Schimbarea pachetului de acumulatori  
Scoaterea pachetului de acumulatori [2 A]
Introducerea pachetului de acumulatori [2 B]
 Vă rugăm respectaţi! Punerea în exploatare a

maşinii este posibilă numai cu următoarele
condiţii[2 C]:

Ambele pachete de acumulatori sunt utili-
zate. Randament maxim cu două pachete
de acumulatori (36 V).

Numai pachetul inferior de acumulatori
este utilizat. Randament scăzut cu un pa-
chet de acumulatori (14,4 V/18 V).

6.2 Încărcarea pachetului de acumulatori 
[3]

 Pachetul de acumulatori se livrează parţial în-
cărcat. Încărcaţi complet pachetul de acumula-
tori înainte de prima folosire.

Indicatorul de capacitate [1-12] afişează automat
starea de încărcare a pachetului de acumulatori la
acţionarea comutatorului de pornire/ oprire [1-6]: 

6.3 Încărcătorul Festool
LED-ul [3-1] încărcătorului indică starea de funcţi-
onare respectivă a încărcătorului.
Înfăşurarea cablului pentru încărcător [3-2]

Înainte de punerea în funcţiune cablul trebu-
ie să fie desfăşurat complet de pe degajare.

[1-1] Mânere
[1-2] Butoane rotative pentru reglarea unghiului
[1-3] Scala unghiulară
[1-4] Manetă pentru schimbarea sculei
[1-5] Blocatorul de pornire
[1-6] Comutatorul de pornire/ oprire
[1-7] Ştuţul de aspirare
[1-8] Deblocări pentru paşii din spate 

-1° până la 47°
[1-9] Bacuri de reglare
[1-10] Reglarea turaţiei
[1-11] Pachete de acumulatori
[1-12] Indicator de capacitate
[1-13] Scala împărţită în două pentru opritorul 

adâncimii de tăiere (cu/fără şină de ghi-
dare)

[1-14] Şurubul de reglare a adâncimii de tăiere 
pentru pânzele de ferăstrău reascuţite

[1-15] Opritorul adâncimii de tăiere
[1-16] Indicatorul de tăiere
[1-17] Fereastra de vizitare/ apărătoarea de 

aşchii
[1-18] Apărătoarea de aşchii

70 - 100 % 

40 - 70 %

15 - 40 %

< 15 %
Recomandare: Încărcaţi pachetul 
de acumulatori înainte de a conti-
nua să-l utilizaţi.
LED roşu – stare permanent 
aprinsă: temperatura acumulato-
rului, a blocului electronic sau a 
motorului este situată în afara 
valorilor limită admisibile.
LED roşu – aprindere intermi-
tentă: indicator general al erori-
lor, de ex. contacte imperfecte, 
scurtcircuit, pachetul de acumu-
latori defect etc.
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Montajul mural [4]

7 Reglajele

7.1 Electronic

Pornire atenuată
Pornirea atenuată reglată electronic asigură porni-
rea fără şocuri a maşinii.

Turaţie constantă
Turaţia motorului este menţinută constant prin mij-
loace electronice. Astfel, viteza de tăiere rămâne
constantă inclusiv în caz de suprasarcină.

Reglarea turaţiei
Turaţia se poate regla progresiv cu rotiţa de reglare
[1-10] în domeniul de turaţie (a se vedea Date teh-
nice). Astfel, puteţi adapta optim viteza de tăiere la
suprafaţa respectivă (a se vedea tabelul 1).

Limitarea curentului
Sistemul de limitare a curentului împiedică o ab-
sorbţie prea mare de curent în cazul unei supraso-
licitări extreme. Acest lucru poate duce la o diminu-
are a turaţiei motorului. După descărcarea de sar-
cină, motorul reporneşte imediat.

Frâna
TSC 55 REB  dispune de o frână electronică. După
deconectare, pânza de ferăstrău este frânată elec-
tronic în aprox. 2 sec.

Siguranţa termică
Dacă temperatura motorului este prea ridicată, vor
fi reduse alimentarea electrică şi turaţia. Maşina va
funcţiona numai cu putere scăzută, pentru a face
posibilă o răcire rapidă prin ventilarea motorului.
După răcire, maşina va reveni de la sine la turaţia
înaltă.
7.2 Reglarea adâncime de tăiere
Adâncime de tăiere poate fi reglată de la 0 - 55 mm
de la opritorul adâncimii de tăiere [5-1].
Agregatul de tăiere poate fi apăsat acum în jos până
la adâncimea de tăiere reglată.

7.3 Reglarea unghiului de tăiere

între 0° şi 45°:
 Deschideţi butoanele rotative [6-1].
 Rabataţi agregatul de tăiere până la unghiul de

tăiere dorit [6-2].
 Închideţi butoanele rotative [6-1].
 Cele două poziţii (0° şi 45°) sunt reglate din fa-

brică şi pot fi reajustate de către serviciul pen-
tru clienţi.

La tăierea în unghi împingeţi fereastra de vi-
zitare/apărătoarea de aşchii în poziţia superi-
oară!

La retezare -1° şi 47°:
 Rabataţi agregatul de tăiere în poziţia de capăt

(0°/45°) conform descrierii de mai sus.
 Trageţi elementul de deblocare  [6-3] uşor spre

exterior.

LED-ul galben - aprins perma-
nent
Încărcătorul este pregătit de 
funcţionare.
LED-ul verde - aprindere inter-
mitentă rapidă
Pachetul de acumulatori se 
încarcă cu curent maxim.
LED-ul verde - aprindere inter-
mitentă lentă
Pachetul de acumulatori se 
încarcă cu curent redus, Li Ion 
este încărcat la 80 %.
LED-ul verde - aprins permanent
Procesul de încărcare s-a înche-
iat sau nu reporneşte, deoarece 
starea de încărcare actuală depă-
şeşte 80 %.
LED-ul roşu - aprindere intermi-
tentă
Afişare generală a erorilor, de ex. 
contact slăbit, scurtcircuit, 
pachetul de acumulatori defect 
etc.
LED-ul roşu - aprins permanent
Temperatura acumulatorilor este 
în afara valorilor limită admise.

ATENTIONARE

Pericol de vătămare, de electrocutare
 Înainte de toate lucrările la maşină, scoateţi pa-

chetele de acumulatori din maşină! 

Adâncime de tăiere fără şină de ghidare
max. 55 mm
Adâncime de tăiere cu şină de ghidare FS
max. 51 mm

+FS
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 Pentru tăierea din spate de 1° efectuaţi supli-

mentar deblocarea [6-4].
Agregatul de tăiere cade în poziţia -1°/47°.

 Închideţi butoanele rotative [6-1].
7.4 Schimbarea pânzei ferăstrăului

 Rabataţi maşina, înainte de schimbarea pânzei
ferăstrăului, în poziţia de 0° şi reglaţi adânci-
mea maximă de tăiere.

 Mutaţi maneta  [7-3] până la opritor.
Acţionaţi maneta [7-3] numai cu maşina în sta-
re de repaus!

 Apăsaţi agregatul de tăiere în jos până la fixarea
în poziţie. 

 Desfaceţi şurubul [7-6] cu cheia Inbus [7-2].
 Îndepărtaţi pânza ferăstrăului [7-7].
 Introduceţi o nouă pânză de ferăstrău.

Sensul de rotaţie de pe pânza de ferăstrău
[7-8] şi maşină [7-4] trebuie să cores-

pundă! În caz de nerespectare pot apărea vătă-
mări grave ca urmări.

 Reglaţi flanşa exterioară [7-9], astfel încât co-
nurile de antrenare să intre în degajarea din
flanşa interioară.

Verificaţi dacă şuruburile şi flanşa sunt
murdare şi utilizaţi numai piese curate şi
nedeteriorate!

 Strângeţi şurubul [7-6] ferm.
 Mutaţi maneta înapoi [7-3] .
7.5 Utilizarea ferestrei de vizitare/ apărăto-

rii de aşchii[8]
Fereastra de vizitare (transparentă) [8-1] permite
vizualizarea pânzei de ferăstrău şi optimizează as-
pirarea de praf.
Apărătoarea de aşchii (verde) [8-2] îmbunătăţeşte
suplimentar calitatea marginii tăiate a piesei care
se prelucrează pe partea superioară în cazul tăieri-
lor la 0°.
 Utilizaţi apărătoarea de aşchii [8-2].
 Înşurubaţi butonul rotativ [8-3] prin orificiul

alungit în apărătoarea de aşchii.
 Aveţi în vedere ca piuliţa [8-4] să stea ferm în

apărătoarea de aşchii.

Înainte de prima utilizare, apărătoarea de aşchii
trebuie tăiată:
 Reglaţi maşina la cea adâncime de tăiere maxi-

mă.
 Reglaţi turaţia maşinii pe treapta 6.
7.6 Aspirare

Sistem propriu de aspirare
 Fixaţi piesa de racord [9-2] a sacului pentru co-

lectarea prafului [9-3] cu o rotire spre dreapta
pe ştuţul de aspirare [9-1].

 Pentru golire desprindeţi piesa de racord [9-2]
a sacului pentru colectarea prafului [9-3] cu o
rotire spre stânga de pe ştuţul de aspirare [9-1].

Aparatul mobil de aspirare Festool
La ştuţurile de aspirare [9-1] se poate racorda un
aparat de aspirare Festool cu un furtun de aspirare
cu diametrul de 27 mm sau 36 mm (36 mm reco-
mandat datorită pericolului mai mic de înfundare).
Piesa de racord a unui furtun de aspirare cu Ø 27 se
introduce în piesa unghiulară [9-4]. Piesa de racord
a unui furtun de aspirare cu Ø 36 se introduce în
piesa unghiulară [9-4].

8 Lucrul cu maşina
Pe parcursul lucrului, respectaţi toate indi-
caţiile de protecţie a muncii, precum şi ur-
mătoarele reguli:

– Apropiaţi maşina numai în stare conectată de
piesa care se prelucrează.

– Înainte de fiecare aplicaţie de lucru controlaţi
funcţionarea dispozitivului de montare şi utilizaţi
maşina numai dacă aceasta funcţionează corect.

– După cădere, verificaţi dacă scula electrică şi
pânza de ferăstrău prezintă deteriorări. Dispu-
neţi repararea componentelor deteriorate înain-
te de utilizare. Maşinile deteriorate pot duce la
vătămări şi insecuritate a maşinii.

– Fixaţi întotdeauna piesa de lucru astfel încât să
nu se poată mişca pe parcursul prelucrării.

– În timpul lucrului, ţineţi maşina întotdeauna cu
ambele mâini de mânere  [1-1]. Acest lucru dimi-
nuează pericolul de vătămare şi este condiţia ne-
cesară pentru precizia lucrărilor.

AVERTISMENT

Sculă fierbinte şi ascuţită
Pericol de vătămare
 Purtaţi mănuşi de protecţie.

ATENTIONARE

Periclitarea sănătăţii prin pulberi
 Pulberile pot periclita sănătatea. De aceea nu

lucraţi niciodată fără aspirare.
 Respectaţi dispoziţiile la nivel naţional, la aspi-

rarea pulberilor care periclitează sănătatea.
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– Împingeţi maşina întotdeauna înainte [12-2], nu

o trageţi în niciun caz înapoi spre dumneavoas-
tră.

– Evitaţi supraîncălzirea cuţitelor pânzei de ferăs-
trău prin adaptarea vitezei de avans şi topirea
materialului plastic la tăierea de material plas-
tic.

– Asiguraţi-vă înainte de lucru, că toate butoanele
rotative [1-2] sunt strânse ferm.

– Verificaţi stabilitatea pânzei de ferăstrău.
– În timpul tăierii cu ferăstrăul (de ex. MDF) se

poate ajunge la încărcare statică.
Utilizaţi o mască de protecţie a respiraţiei la
lucrările în care se generează praf.

8.1 Pornirea/ oprirea
Împingeţi blocatorul de pornire[1-5] în sus şi apă-
saţi comutatorul de pornire/ oprire [1-6] (apăsare =
pornit / eliberare = OPRIT).

Apăsarea blocatorului de pornire deblo-
chează dispozitivul de penetrarea. Agregatul
de tăiere poate fi mişcat în jos. În acest mo-
ment pânza de ferăstrău iese din capota de
protecţie.

8.2 Semnale acustice de avertizare
Se emit semnale acustice de avertizare în următoa-
rele stări de funcţionare şi aparatul se opreşte:

 Schimbarea acumulatorului
 Solicitaţi maşina mai puţin
8.3 Tăierea după trasare
Indicatorul de tăiere [10-2] indică în cazul tăierilor
la 0°- şi 45° (fără şină de ghidare) desfăşurarea tă-
ierii.
8.4 Tăierea decupajelor
Aşezaţi maşina cu partea frontală a mesei de tăiere
pe piesa care se prelucrează, conectaţi maşina,
apăsaţi-o pe adâncimea de tăiere reglată şi împin-
geţi-o pe direcţia de tăiere.
8.5 Tăierea decupajelor (tăieri îngropate)

Pentru a evita reculurile în cazul tăierilor în-
gropate, trebuie respectate neapărat urmă-
toarele indicaţii:

– Aduceţi întotdeauna maşina cu marginea poste-
rioară a mesei de tăiere în contact cu un opritor
fix.

– În cazul lucrărilor cu şina de ghidare, aşezaţi ma-
şina la opritorul de recul FS-RSP (accesoriu)[12-
4], care vine fixat pe şina de ghidare.

Procedeul de lucru
 Aşezaţi maşina pe piesă şi lipiţi-o de un opritor

(opritor de recul).
 Porniţi aparatul.
 Apăsaţi aparatul încet la adâncimea de tăiere

reglată şi împingeţi-l în direcţia de tăiere.
În cazul adâncimii maxime de tăiere şi utilizării şi-
nei de ghidare, marcajele [10-1] indică punctul de
tăiere cel mai din faţă şi cel mai din spate a pânzei
de ferăstrău (Ø 160 mm).
8.6 Plăci fibroase pe bază de gips şi ciment
Datorită producerii de praf în cantităţi mari, se re-
comandă utilizarea capacului ABSA-TS55 (acceso-
riu) care se poate monta lateral pe capota de pro-
tecţie şi aparatului mobil de aspirare Festool.

9 Întreţinerea şi îngrijirea

Serviciul pentru clienţi şi reparaţiile
numai prin intermediul producătorului
sau a atelierelor de service: adresa de
mai jos de la:
www.festool.com/service

Utilizaţi numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comandă la:
www.festool.com/service

Respectaţi următoarele indicaţii:
 Pentru a asigura circulaţia aerului, menţineţi

întotdeauna libere şi curate orificiile pentru ae-
rul de răcire din carcasă. 

 Pentru a îndepărta fragmentele şi aşchiile de
lemn din maşină, aspiraţi toate orificiile.

 Menţineţi curate contactele de la scula electri-
că, încărcător şi pachetul de acumulatori.

Acumulatorul gol sau maşina suprasolicitată:

peep 

ATENTIONARE

Pericol de vătămare, de lectrocutare
 Înaintea lucrărilor de întreţinere curentă şi de

îngrijire scoateţi întotdeauna pachetul de acu-
mulatori de la aparat!

 Toate lucrările de întreţinere curentă şi de repa-
raţii care necesită o carcasă a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-
lui pentru clienţi.

EKAT

1

2 3 5

4
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Indicaţii privind pachetul de acumulatori
– Depozitaţi în spaţii uscate, răcoroase, la o tempe-

ratură de 5 °C până la 25 °C.
– Feriţi pachetul de acumulatori de umezeală şi

apă, precum şi de căldură mare.
– Nu lăsaţi pachetele de acumulatori goale să stea

mai mult de aprox. o lună în încărcător, dacă în-
cărcătorul este separat de reţea. Pericol de des-
cărcare completă!

– Dacă pachetele de acumulatori LiIon urmează a
fi depozitate fără a fi folosite un timp mai înde-
lungat, ele trebuie încărcate cu 40 % din capaci-
tate (aprox. 15 min durată de încărcare).

9.1 Pânze de ferăstrău reascuţite
Cu ajutorul şurubului de reglare [11-1]poate fi re-
glată cu exactitate adâncimea de tăiere a pânzelor
de ferăstrău reascuţite. 
 Reglaţi opritorul adâncimii de tăiere [11-2] la 0

mm (cu şina de ghidare).
 Deblocaţi agregatul de tăiere şi apăsaţi-l în jos

până la opritor. 
 Înfiletaţi şurubul de reglare [11-1]până când

pânza ferăstrăului atinge piesa.

10 Accesorii
Utilizaţi numai accesorii şi materiale consumabile
avizate de Festool. A se vedea catalogul Festool sau
www.festool.com.
Prin utilizarea altor accesorii şi materiale consu-
mabile, scula electrică poate deveni nesigură şi
poate duce la accidente grave. 
Suplimentar accesoriilor descrise, Festool vă oferă
un sistem cuprinzător de accesorii care vă va per-
mite utilizarea multiplă şi efectivă a maşinii dum-
neavoastră, de ex.: 
• Opritor paralel, lărgitor pentru masă PA-TS 55
• Capac lateral, rosturi prevăzute la îmbinarea

perpendiculară ABSA-TS 55
• Opritor de recul FS-RSP
• Opritor paralel FS-PA şi prelungitor FS-PA-VL
• Masă multifuncţională MFT/3
10.1 Pânzele de ferăstrău, alte accesorii
Pentru a putea tăia rapid şi curat diferite materiale
de lucru, Festool vă oferă pentru toate cazurile
aplicative pânze de ferăstrău corelate special cu fe-
răstrăul dumneavoastră Festool.

10.2 Sistemul de ghidare
Şina de ghidare permite tăieturi precise, curate şi
protejează simultan suprafaţa piesei împotriva de-
teriorărilor.
Cu sistemul de ghidare se pot executa în combina-
ţie cu accesoriile cuprinzătoare tăieturi unghiulare
exacte, tăieturi de colţ şi lucrări de ajustare. Moda-
litatea de fixare cu ajutorul clemelor [12-5] asigură
o fixare bună şi un lucru în siguranţă.
 Reglaţi jocul de ghidare al mesei de tăiere pe

şina de ghidare cu ambele bacuri de reglare
[12-1].

Înainte de prima utilizare a şinei de ghidare tăiaţi
apărătoarea de aşchii [12-3]:
 Reglaţi turaţia maşinii pe treapta 6.
 Aşezaţi maşina cu întreaga placă de ghidare pe

capătul din spate al şinei de ghidare.
 Porniţi maşina. 
 Apăsaţi maşina încet până la adâncimea max.

de tăiere reglată şi tăiaţi fără întrerupere apără-
toarea pentru aşchii pe întreaga lungime.

Marginea apărătoarei pentru aşchii corespunde
acum exact cu marginea de tăiere.

11 Mediul înconjurător
Nu aruncaţi aparatul în gunoiul me-
najer! Dirijaţi aparatele, accesoriile şi
ambalajul spre o reciclare conform
prescripţiilor privind mediul. Respec-
taţi normele naţionale în vigoare.

Numai UE: Conform directivei europene privind
aparatele electrice şi electronice uzate şi transpu-
nerea în legislaţia naţională, sculele electrice uzate
trebuie colectate separat pentru o revalorificare în
conformitate cu prescripţiile de mediu. 
Returnaţi pachetele de acumulatori uzate sau de-
fecte prin comerţul de specialitate, serviciul pentru
clienţi Festool sau unităţile publice prevăzute (res-
pectaţi prescripţiile în vigoare). La restituire, acu-
mulatorii trebuie să fie descărcaţi. Astfel pachetele
de acumulatori sunt introduse într-un circuit ordo-
nat de reciclare. 
Numai UE: Conform directivei europene privind ba-
teriile şi acumulatoarele şi transpunerea în legisla-
ţia naţională,pachetele de acumulatori/bateriile
defecte sau uzate trebuie colectate separat pentru
o revalorificare în conformitate cu prescripţiile de
mediu.
Informaţii de REACh: www.festool.com/reach
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12 Transportul
Pachetele de acumulatori ioni de Li obţinute sunt
supuse cerinţelor legislaţiei privind mărfurile peri-
culoase.Un singur pachet de acumulatori ioni de Li
depăşeşte valorile limită în vigoare conform manu-
alului UN OL/SG/CA.10/11/Rev.3 partea III, subpa-
ragraful 38.3. În cazul transportului mai multor pa-
chete de acumulatori, pot fi relevante prescripţiile
pentru materiale periculoase.În cazul trimiterii
prin terţe persoane (de ex.: transport aerian sau
expediţie) trebuie respectate în special cerinţele
asupra ambalajului şi identificatorului.La pregăti-
rea unităţii ambalate de transport trebuie solicitat
un expert în materiale periculoase. Vă rugăm să
aveţi în vedere eventualele prescripţii naţionale.

13 Declaraţia de conformitate CE

Declarăm pe proprie răspundere că acest produs
este conform cu toate cerinţele relevante din urmă-
toarele directive, norme sau documente normative:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.

Declarăm pe proprie răspundere că acest produs
este conform cu toate cerinţele relevante din urmă-
toarele directive, norme sau documente normative:
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
mentaţie tehnică
2013-08-30
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