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1 Szimbolumok Viseljen légzésvédot!
Altalanos veszélyekre vonatkoz figyelmez-

tetés Viseljen védbkesztyit!
/_\ Figyelmeztetés aramiités veszélyére

Olvassa el az Utmutatot/informacidkat!
@ Viseljen fiilvédot!

@\ Viseljen védészemiveget! QCsekéLyebb teljesitmény egy akkumulator-
ral (14,4 V/18 V).

E Haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos

ey Maximalis teljesitmény két akkumulatorral
(36 V).

2 Biztonsagi eloirasok
2.1 Altalanos biztonsagi tudnivalok

Vigyazat! Olvasson el minden biztonsagi utasitast és utmutatot. A figyelmezte-
tések és utasitdsok nem megfeleld betartasa elektromos aramiitéshez, tlz ke-

letkezéséhez vagy sulyos sériilésekhez vezethet.

Orizze meg az 6sszes biztonsagi tudnivalot és utasitast a késobbi felhasznalhato-

sag erdekében.

A biztonsagi tudnivaloknal hasznalt ,.elektromos kéziszerszam™ kifejezés egyarant

vonatkozik az elektromos haldzatrol Gzemeld (haldzati kabellel ellatott), és az akku-

mulatorrél Gzemeld (elektromos kabel nélkiili) elektromos kéziszerszamokra is.

2.2 Gépspecifikus biztonsagi utasitasok az akkumulator és a toltokésziilék szamara

- Ezt a tolt6berendezést nem hasznalhatjak olyan személyek (beleértve a 8 évnél fia-
talabb gyermekeket is), akik korlatozott pszichikai, szenzualis vagy szellemi képes-
ségekkel rendelkeznek, illetve nincs kellé tapasztalatuk és/vagy tudasuk, kivéve, ha
tevékenységlket egy biztonsagukeért felelés személy felligyeli, vagy ha a berendezés
biztonsagos kezelését megismerték és az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzeteket
megértették. Tilos gyermekeknek a késziilékkel jatszania. A késziilék tisztitasat
és felhasznalo altal végezheto karbantartasat feliigyelet nélkil hagyott gyerme-
kek nem végezhetik.

- Ne nyissa ki az akkuegységet és a toltokésziiléket!

- Védje a toltékésziiléket aprd fémrészecskéktdl (pl. forgacstol) és folyadékoktol!

- Ne hasznaljon masfajta akkuegységet, masfajta toltokésziilékeket!

- Ovja az akkumulatorokat az 50 °C feletti hmérséklettsl, pl. a tartds napsugarzastol
és a tlztol!

— Egé litium-ionos akkuegységet soha ne oltson vizzel! Hasznaljon homokot vagy tiz-
olto berendezést.

- Védje a késziiléket nedvességtol.
- Védje a kabelt sugarzo hétdl, olajoktol és éles szegélyektol.
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- A veszélyeztetés megeldzése érdekében rendszeresen ellendrizze a csatlakozét és
a kabelt, és sériilés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott vevoszolgalati javi-

tomuhelyben.

- Keriilje el a védofedél eltomodését, mivel ez a biztonsagi funkciokra is kihatassal

lehet.

- Munka kozben karos/mérgezo por keletkezhet (pl. lomtartalmu festék és né-
hany fafajta megmunkalasakor). Ezeknek a poroknak az érintése vagy belégzése
veszélyeztetheti a kezel6t és a kozelben tartozkodd személyeket. Vegye figyelembe
az On orszagaban érvényes biztonsagi elSirdsokat.

Egészsége érdekében viseljen P2-es légzomaszkot.

- A Festool elektromos szerszamokat csak olyan munkaasztalokba szabad besze-
relni, amelyeket a Festool erre a célra iranyzott eld. Az egyéb vagy a sajat készité-
sl asztalba valé beszerelés kovetkeztében az elektromos szerszam bizonytalanna

valhat és sulyos balesethez vezethet.

2.3 Gépre vonatkozo kiilonleges biztonsagi
tudnivalok kézi korflirészek esetén

Flréeszelés

a. & FIGYELEM! Ne nyuljon kézzel a flirészlap-
hoz, illetve annak miikodési teriiletére. Egyik
kezével fogja a kiegészito fogantyut vagy a mo-
torhazat. Ha mindkét kezével tartja a korflirészt,
akkor kezei nem sériilhetnek meg.

.Ne nyuljon a munkadarab ala. A védébura a
munkadarab alatt nem védi meg kezét a firész-
laptol.

. lgazitsa a vagasi mélységet a munkadarab vas-
tagsagahoz. Akkor j6 a beallitas, ha a munkada-
rab alatt egy fogmagassagnal kevesebb latszik a
tarcsabol.

.A munkadarabot sose a kezével vagy labaval
rogzitse. Rogzitse a munkadarabot stabil alap-
zaton. Fontos a munkadarab alapos rogzitése,
hogy a testtel valo érintkezés, a flirészlap beszo-

vagas pontossaga és csokken a flirészlap beszo-
rulasanak veszélye.

.Mindig csak a megfelelo méretii és illeszkedo

rogzitofurata (pl. csillag alaku vagy kerek) fii-
részlapot hasznaljon. Azok a flrésztarcsak,
amelyek nem illeszkednek a korflrész szerel6e-
lemeihez, nem futnak korkdrosen és a vagasi
biztonsag megsziinését okozhatjak.

.Ne hasznaljon sériilt vagy nem megfelelo fii-

részlaprogzito karimakat, illetve csavarokat. A
flrészlaprogzitd karimakat és csavarokat ki-
mondottan a korflirészéhez terveztiik az optima-
lis teljesitmény és lzembiztonsag szem el6tt
tartasaval.

i.Viseljen megfelelo védofelsze-
@ relést: filvédot, védoszemive-

get, pormaszkot a porkelté

munkakhoz, védokesztylt a
nyers anyagok megmunkalasa-

hoz és a szerszam cseréjekor.

rulasanak vagy a kontroll elvesztésének veszélye
minimalis legyen.
e. Csak a szigetelt markolonal fogva tartsa az

Visszacsapas: okok és a megfelelo biztonsagi tud-
nivalok
- A visszacsapodas a megakadt, beszorult vagy

elektromos szerszamot, ha olyan munkat ve-
gez, ahol a betétszerszam rejtett elektromos
vezetékekbe litkdzhet. A fesziiltség alatt allo ve-
zetékkel valo érintkezéskor az elektromos szer-
szam fémes alkatrészei is fesziiltség ala
kerilnek, és ez aramitéshez vezethet.

. Hosszanti vagas esetén mindig hasznaljon iit-
kozot vagy egyenes vezetoélet. Ezaltal megnd a

rosszul beallitott flrészlap varatlan reakcidja,
ami altal a kontrollvesztett flirészgép az anyag-
bol kiugorva a kezel6 személy felé csapddhat;
ha a flrészlap az 0sszezarddd vagasi hézagban
megakad vagy beszorul, akkor leblokkol, és a
motor nyomatéka a gépet a kezeld felé lenditi;

a vagas kozben elforditott vagy rosszul beallitott
flrészlap hatulsd fogai a munkadarab feliileté-
ben megakadhatnak, ami altal a flrészlap a va-

3
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gasi hézagbol kiugrik és hatrafelé, a kezel
iranyaba lendil.
A visszacsapddas a flirész nem megfelel, illetve
hibas hasznalatabdl adodik. A kovetkezdékben leirt
biztonsagi eldirasok betartasaval eléfordulasa el-
kerilhetd.

a. Tartsa két kézzel a gépet, és karjai olyan hely-
zetben legyenek, hogy a visszacsapodasi ero-
nek ellen tudjon tartani. Mindig a fiirészlap
mellett alljon, soha ne hozza a tarcsat a testével
egy sikba. Visszacsapodas esetén a flirész hatra-
csapddhat, azonban a megfeleld szabalyok be-
tartasaval a kezel6 ellen tud neki tartani.

b. Ha a fiirészlap beakad vagy ha a munkavégzést
megszakitja, engedje fel a kikapcsolo gombot,
és tartsa addig stabilan a fiirészt, amig a fiirész-
lap teljesen meg nem all. Soha ne probalja a fii-
részt a munkadarabbol kivenni vagy visszafelé
hazni, amig a fiirészlap forog vagy ha vissza-
csapodas kovetkezhet be. Allapitsa meg és
szlintesse meg a flirészlap beakadasanak okat.

c. Ha az anyagban allo fiirészt djra akarja inditani,
elotte helyezze a tarcsat a vagasi hézag kozepé-
be és gyozodjon meg rola, hogy a fogak nincse-
nek beakadva. Ha a flirészlap szorul,
Ujrainditaskor kiugorhat a munkadarabbdl vagy
visszacsapodast okozhat.

d. A nagyméretii lemezeket tamassza ala, hogy a
beszorulé filirészlap okozta visszacsapodast el-
keriilje. A nagyméretl lemezek sajat sulyuktol
behajlanak. A lemezeket mindkét oldalon, a va-
gasi hézag kozelében és a széleinél is ala kell ta-
masztani.

e. Ne hasznaljon tompa vagy sériilt fiirészlapot. A
tompa vagy rosszul beallitott fogazatu firészla-
pok a kisebb hézag miatt nagyobb surlédashoz, a
flrészlap beszorulasdhoz és visszacsapodashoz
vezethetnek.

f. A fiirészelés elott hiizza meg a vagasimélység-
és szogbeallito csavarokat. Ha vagas kozben a
beallitdsok megvaltoznak, a flrészlap beszorul-
hat és visszacsapodhat.

g. Meglévo falban vagy mas be nem lathato targy-
ban végzett meriilo vagasnal legyen kiilonosen
ovatos. A bemerild flirészlap rejtett targyakban
megakadhat és visszacsapddast okozhat.

A védobura funkcioja

a. Minden hasznalat elott ellenorizze, hogy a ve-
dobura tokéletesen zar-e. Ne hasznalja a fi-
részt, ha a védobura nem jar konnyedén vagy
nem zar azonnal. Soha ne szoritsa, vagy rogzit-
se szilardan a védoburat; ekkor ugyanis a fii-
részlap védelem nélkiil maradna. Ha a f(irész

véletlendl leesik, a véddbura elhajolhat. Gy6z46d-
jon meg rola, hogy szabadon mozog, és semmi-
lyen vagasi szognél vagy mélységnél nem érinti
sem a flirészlapot, sem mas alkatrészt.

b. Ellendrizze a védobura rugdjanak allapotat és
miikodését. Ha a védobura és a rugo nem miiko-
dik kifogastalanul, hasznalat elott javittassa
meg a gépet. A sériilt alkatrészek, ragacsos le-
rakodasok vagy a felgyllemlett forgacs késlelte-
tik a védébura mikodését.

c. Nem derékszoghen végzett meriilovagasnal
biztositsa a fiirész alaplapjat oldaliranyu el-
mozdulas ellen. Az oldaliranyd eltolodas a fi-
részlap beszoruldsdhoz és visszacsapddashoz
vezethet.

d. Ne fektesse a korfiirészt a munkapadra vagy a
padlora, ha a védobura nem fedi a flirészlapot. A
védelem nélkdili flirészlap utanfutaskor a vagasi
irannyal szemben mozgatja a gépet, és elflre-
szeli, ami az Utjaba keriil. Vegye figyelembe a gép
utanfutasi idejét.

A vezetoék funkcidja [7-5]

a. Hasznaljon a vezetoéknek megfelelo fiirészla-
pot. A vezetéék akkor hatasos, ha a flrészlap

teste a vezet6éknél vékonyabb, és a fogszélesség
nagyobb, mint a vezet6ék vastagsaga.

b. Ne miikodtesse a filirészt elhajlott vezetoékkel.
Mar csekély hiba is a védébura zarddasanak las-
sulasat okozhatja.

2.4 Aluminium megmunkalasa

Aluminium megmunkalasakor biztonsagi
okokbol a kovetkezd eldirasokat kell betar-
tani:
- A gépet megfeleld elszivd berendezéshez kell
csatlakoztatni.

- A gépet rendszeresen meg kell tisztitani a mo-
torhazban lerakddott portol.

- Hasznaljon aluminium-f(irészlapot.
- Zarja be a kémleldablakot / forgacsvédét.

Viseljen véd6szemiiveget!
{CiUj

- Lemezek flrészelésekor petrdleumkenést kell
alkalmazni, vékony falu profilok (3 mm-ig) kenés
nélkil is megmunkalhatéak.

2.5 Karosanyag-kibocsatasi értékek

Az EN 60745 szabvany szerint meghatarozott érté-
kek tipikus esetekre vonatkoznak:

Hangnyomasszint Lpa = 88,5 dB(A)
Hangteljesitményszint Lwa = 99,5 dB(A)
Bizonytalansag K=3dB



VIGYAZAT

N0

Munkavégzéskor keletkezo hanghatas
Hallaskarosodas
» Viseljen flilvédat!

Az a;, rezgéskibocsatasi érték (harom irdny vektori-
alis 6sszege) és a K bizonytalansag meghatarozasa
az EN 60745 el6irasainak megfeleléen:

Rezgéskibocsatasi érték (3 tengelyii)

Fa flrészelése ap < 2,5 m/s?
Fémek flirészelése ap, = 2,8 m/s?
Bizonytalansag K=1,5m/s?

A megadott kibocsatasi értékek (rezgés, zaj)
- a gépek dsszehasonlitasara szolgalnak,

- segitenek el6zetesen megbecsiilni, hogy mekko-
ra lehet munkavégzés kozben a vibracio- és zaj-
terhelés,

- az elektromos szerszam elsddleges felhasznala-
si teriiletére jellemzoek.

Egyéb alkalmazasok, eltéré szerszamok, vagy
elégtelen karbantartas esetén ezek az értékek
megnéhetnek. Ugyeljen a gépek liresjarati és leal-
litasi idoértékeire!

3 Miszaki adatok
Akkus meriloflirészek TSC 55 REB
Motorfesziiltség 14,4 -2x18V

Fordulatszam (uresjarat) 1 x 2650 - 3800 "°rd./
18V perc

Fordulatszam (iresjarat) 2 x 2650 - 5200 rd /

18V perc
Lapdontés -1°-tol 47°-ig
Vagasi mélység 0°-nal 0-55mm
Vagasi mélyséeg 45°-nal 0-43mm
A flirészlap méretei 160 x 2,2 x 20 mm
Suly akku csomag nélkdl 3,9 kg
Toltokeésziilek TCL3
Halozati fesziiltség (bemenet] 230 - 240V ~
Halozati frekvencia 50/60 Hz
Tolt6feszliltség (kimenet) 10,8 - 18 V=
Gyorstoltés max. 3 A

TSC 55 REB @

Toltokeésziilék TCL3
Pulzalé fenntartd toltés (NiCd, kb. 0,06 A
NiMH)

Toltési ido a BP, BPS és BPC akkuegységek ese-
tén

Litium-ion 1,5 Ah, 80% / 100%
Litium-ion 3,0 Ah, 80% / 100%
Litium-ion 4,2 Ah, 80% / 100%

kb. 25/35 perc
kb. 55/70 perc
kb. 70/90 perc

Megengedett lizemi hGmérsék- -5 °C-tél

let + 45 °C-ig

Homeérséklet-ellendrzés NTC-ellenallas
segitségével

Erintesvedelmi osztaly @/l

Akkuegység BPC 18 4,2 Ah Lilon

Fesziiltség 18V

Kapacitas 4,2 Ah

Suly 0,68 kg

4 A késziilék részei

[1-11 Fogantyd

[1-2] Forgathaté gomb a szog beallitasara

[1-3] Szdgskala

[1-4] Szerszamcserére szolgald kar

[1-5] Kapcsoldzar

[1-6] Ki-/bekapcsoldé gomb

[1-7]1 elszivocsonkok

[1-8] Rogzithetéség hatso vagasnal

-1°-tol 47°-ig
[1-91 Allitok

[1-10] Fordulatszam-szabalyozas
[1-11] Akkumulatorok
[1-12] Toltéskijelzé

[1-13] kettéosztott skala a mélységiitkozének
(vezetGsinnel vagy anélkiil)

[1-14] Avagasi mélység beéllitasara szolgalé
csavarok utanélezett flirészlapokhoz

[1-15] Mélységlitkozé

[1-16] Vagasjelz6

[1-17]1 KémlelSablak / forgacsvéds
[1-18] Kipattogzasgatlé
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5 Rendeltetésszerii hasznalat

Az akkus meril6flrész rendeltetése fa, fajellegi
anyagok, gipsz- és cementkotésl szalkompozitok
és mUlanyagok flirészelése. A Festool aluminium-
hoz tartozo specialis flirészlapjaival a gép alumini-
um flirészelésére is hasznalhato.

Csak a kovetkezé adatokkal rendelkezé flrészla-
pok hasznalhatok: flrészlap atmérdje 160 mm; va-
gasi szélesség 2,2 mm; rogzitéfurat 20 mm; test-
vastagsag max. 1,8 mm; megfeleld 9500 min" for-
dulatszamig. Ne hasznaljon csiszolékorongot.

A szerszamot kizardlag betanitott vagy szakképzett
személyek hasznalhatjak.

A toltokészilék TCL 3

- a kovetkezo Festool akkuegységek feltoltésére
alkalmas: BP, BPS und BPC (NiMH, NiCd, Li-ion
automatikus felismerése.)

- csak beltéri hasznalatra.

Nem rendeltetésszer(i hasznalat esetén a
felel6sséget a felhasznald viseli.

6 Uzembe helyezés

6.1 Az akku csomag cseréje
Az akkuegység levétele [2 Al

Az akkuegység behelyezése [2 B]

® Vegye figyelembe! A gép csak az alabbi feltéte-
lek mellett tizemeltethet6[2 CI:

ESN

Mindkét akkumulator be van helyezve.
Maximalis teljesitmény két akkumulator-
ral (36 V).

Csak egy akkumulator van behelyezve.
Csekélyebb teljesitmény egy akkumula-
torral (14,4 V/18 V).

A

6.2 Az akkuegység feltoltése [3]

® Az akkuegységet részlegesen feltoltve szallit-
juk. Els6 hasznalat el6tt teljesen toltse fel az
akkuegységet..

A toltottségjelz6 [1-12] az akkuegység be- vagy ki-
kapcsolasa soran automatikusan megjeleniti a tol-
tottségi szintet [1-6] :

70- 100%
- 70%
15 - 40%

< 15%

Javasolt: az akkut a tovabbi hasz-
nalat elott feltolteni.

Piros LED - folyamatosan vilagit:
Az akkumulator, az elektronika
vagy a motor homérséklete a
megengedett tartomanyon kiviil
van.

Piros LED - villog: Altalanos
hibajelzés, pl. nem tokéletes az
érintkezés, rovidzarlat, hibas
akkuegység stb.

6.3 Festool toltokésziilék

A[3-11LED mutatja a késziilék mindenkori izemal-
lapotat.

Kabelfeltekercselés toltokésziilék [3-2]

Uzembehelyezés el6tt a kabelt teljesen Ki
kell tekerni a nyilasbal.

—@= —— Sarga LED - folyamatos fény
A toltokeésziilék lizemkész
[ = | === Zold LED - gyorsan villog

A készilék maximalis arammal
tolti az akkuegységet.

[= [ | === Zold LED - lassan villog
A késziilék csokkentett arammal

tolti az akkuegységet, a Li-ion
akku 80%-ban fel van toltve.

==== Z0ld LED - folyamatos fény

A toltés befejez6dott vagy nem
indul Ujra, az aktualis toltottségi
szint magasabb mint 80%.

=m= Piros LED - villogo fény

Altalanos hibajelzés, pl. az érint-
kezés nem teljes, rovidzarlat, az
akkuegység meghibasodott stb.

Piros LED - folyamatos fény

L aii

Az akkumulator homérséklete a
megengedett tartomanyon kiviil
van.

Falra torténo szerelés [4]



7 Beallitasok
Sériilésveszély, aramiités veszélye

» Barmilyen munkat végez a gépen, el6szér min-
dig vegye ki beléle az akkumulatorokat!

FIGYELMEZTETES

7.1 Elektronika

Lagy inditas

Az elektronikusan vezérelt lagy inditas gondosko-
dik a késziilék ugrasmentes elindulasarol.

Allandé fordulatszam

A motorfordulatszamot az elektronika allandé szin-
ten tartja. Ezaltal biztosithato az egyenletes vagasi
sebesség terhelés mellett is.

Fordulatszam-szabalyozas

A fordulatszam fokozatmentesen beallithato az al-
litokerékkel [1-10] a fordulatszam-tartomanyban
(lasd Miszaki adatok). [gy tudja optimalisan hozza-
igazitani a fordulatszamot a mindenkori felilethez
(lasd az 1. tablazatot).

Aramerésség-hatarolé

Az dramerGsség-hatarold a gép nagymeértékd tul-
terhelése esetén megakadalyozza a megengedett
nagymeértékl aramfelvételt. Ez a motor fordulat-
szamanak csokkenését idézheti el6. Tehermentesi-
tés utan a motor azonnal Ujra felporog.

Fék

A TSC 55 REB elektromos fékkel rendelkezik. Ki-

kapcsolas utan a flrészlap kb. 2 masodperc alatt
elektronikusan allora fékezodik.

Talmelegedés elleni védelem

Ha a motor tulsagosan felmelegszik, akkor csok-
ken a gép aramellatasa és a fordulatszama. Ekkor
a gép csokkentett teljesitménnyel dolgozik, annak
érdekében, hogy a szell6zése révén a motor gyor-
san lehllhessen. A motor leh(ilését kovetGen a gép
automatikusan ismét magas fordulatszamon dol-
gozik.

7.2 A vagasi mélység beallitasa

A vagasi mélység 0 és 55 mm kozott a mélységiit-
kozén [5-1] 4llithatd be.

A firészaggregatot ezutan a beallitott vagasi mély-
ségig le lehet nyomni.

%— Vagasi mélység vezetdsin nélkiil
max. 55 mm
Vagasi mélység FS vezetdsinnel
max. 51 mm
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7.3 A vagasi szog beallitasa

0° és 45° kozott:

» Nyissa ki a forgathaté gombot [6-1].

» Forditsa el a flirészaggregatot a kivant vagasi
sz0g értékig [6-2].

» Zarja vissza a forgathato gombot [6-1].

® A végallasok (0° und 45°) gyarilag beallitott ér-
tékek, a vevoszolgalatnal utanallittathatdak.

AN

hatso vagasnal -1° és 47°:

» A fent leirt modon forditsa a flirészaggregatot a
véghelyzetébe (0°/45°).

» Areteszelést [6-3] enyhén huzza kifelé.

» -1°-0s hatso vagashoz hlzza ki a reteszelést [6-
4].

A flirészaggregat -1%/47°-os allasba kerdil.
» Zarja vissza a forgathato gombot [6-1].

Szogben végzett vagas esetén a kémlelbab-
lakot/kipattogzasgatlét tolja a legfelsd hely-
zetébe!

7.4 Fiirészlap cseréje
Forro és éles szerszam

Sériilésveszeély
» Viseljen véddkesztydit.

VIGYAZAT

» Aflrészlap cseréje el6tt forditsa a gépet a 0°-os
helyzetbe, és allitsa be a maximalis vagasi
mélységet.

» Forditsa el litkdzésig a kart [7-3].

A kart [7-3] csak allo helyzetii gép esetén moz-
ditsa meg!

Forditsa lefelé Utkozésig a flirészaggregatot.

Csavarja ki a csavart [7-6] az imbuszkulccsal
[7-2].

Vegye ki a flrészlapot [7-7].
Tegye be az uj flirészlapot.

Aflirészlap [7-8] és a késziilék [7-4] for-
& gasi iranyanak meg kell egyeznie! Ennek
a figyelmen kiviil hagyasa sulyos sériilé-
sekhez vezethet.

» Helyezze fel a kiils tartogyirdGt [7-9] gy, hogy
a rogzitécsapja a belsé gydrbe illeszkedjen.
& ges szennyezettségét - csak tiszta és

sértetlen alkatrészeket hasznaljon fel!

Hlzza meg szorosan a csavart [7-6].
Helyezze vissza a kart [7-3] .

A\ 4

vy

Ellendrizze a csavar és a perem esetle-

\ A 4



@ TSC 55 REB

7.5 A kémleloablak/kipattogzasgatlo hasz-
nalata[8]

A kémleldablak (atlatszo) [8-1] ralatast biztosit a

flrészlapra, és optimalizalja a porelszivast.

A kipattogzasgatlo (zold) [8-2] 0°-os vagasnal je-

lentés mértékben javitja a leflirészelt munkadarab

vagasi élének mindségét a folfelé eso oldalon.

» Helyezze fel a kipattogzasgatlot [8-2].

» Csavarja keresztiil a forgathato gombot [8-3] a
kipattogzasgatlo ovalis nyilasan.

® Ugyeljen arra, hogy az anya [8-4] a kipattogzas-
gatloban szilardan rogziljon.

Az els6 hasznalat el6tt a kipattogzasgatlét be kell

flrészelni:

> Allitsa a késziiléket maximalis vagasi mélység-
re.

» Allitsa a fordulatszamot a é. fokozatba.

7.6 Elszivas

/N

A por miatti egészségkarosodas veszélye
» A por az egészségre artalmas lehet. Ezért soha
ne dolgozzon elszivas nélkiil.

» Az egészségre artalmas por elszivasakor mindig
tartsa be az On orszadgaban érvényes rendelete-
ket.

FIGYELMEZTETES

Belso elszivas

» Aporzsak [9-3] csatlakozdcsonkjat [9-2] jobbra
forgatva rogzitse az elszivocsonkra [9-11.

» Aporzsak [9-3] iritéséhez a csatlakozbcsonkot
[9-2] balra elforgatva vegye le az elszivocsonk-
rol [9-11.

Festool mobil elszivo

Az elszivocsonkra [9-1] 27 vagy 36 mm-es elszivo-
tomlo-atmeérdjl Festool mobil elszivot lehet csatla-
koztatni (az eltémédés mérsékeltebb kockazata
miatt a 36 mm-es javasolt).

A 27-es atmérdjl elszivotomld csatlakozdcsonkjat
illessze bele a sarokadapterbe [9-4]. A 36-0s atmé-
réjl elszivotomlo csatlakozocsonkjat huzza ra a sa-
rokadapterre [9-4].

8 Munkavégzés a géppel
A munkavégzés soran lgyeljen minden ko-
rabban megadott biztonsagi utasitasra és az
alabbi szabalyok betartasara:
- A gépet csak bekapcsolt allapotban nyomja neki
a munkadarabnak!

Minden hasznalat el6tt ellendrizze a befogd szer-

kezet mikodését, és csak akkor hasznalja a geé-

pet, ha a befogd szerkezet rendeltetésszerien
mUkodik.

- Leesés utan ellendrizze, hogy az elektromos
szerszam és a flirészlap megsériilt-e. A haszna-
latba vétel el6tt a megsériilt alkatrészeket javit-
tassa meg. A megsériilt gép sériléseket
okozhat, és a gép nem mikaodtetheto biztonsago-
san.

- Mindig ugy rogzitse a munkadarabot, hogy az
megmunkalas kozben ne tudjon elmozdulni.

- Munkavégzés kozben a szerszamot a kézi fo-
gantyuanal [1-1] fogva mindig két kézzel tartsa.
Ez csokkenti a sériilésveszélyt és eldfeltétele a
pontos munkanak.

- A késziiléket mindig elérefelé tolja[12-2], soha
ne huzza hatrafelé.

- A haladasi sebesség helyes megvalasztasaval
kerilje el a vagas soran a flirészlap tulheviilését,
mianyag vagasanal a mianyag megolvadasat.

- Munkavégzés el6tt gy6z6djon meg rola, hogy az
tkoz6 6sszes forgathatd gombjat [1-2] meghuz-
ta.

- Ellendrizze a flrészlap szilard rogzilését.

- Flrészelés kozben (pl. MDF-lapok esetén) a gép
statikusan feltoltédhet.

A porral jaré munkaknal viseljen légzémasz-
kot.

8.1 KI/BE kapcsologomb
A kapcsoldzarat [1-5] tolja felfelé és nyomja le a ki-
kapcsold gombot [1-6] (lenyomas = BE / felengedés
= KilJ.
A kapcsolozar eltoldsa kioldja a bemerit6
szerkezet reteszelését. A flirészaggregat
ekkor mozgathato lefelé. Ennek soran a f(-
részlap elhagyja a véddburat.

8.2 Figyelmezteto hangjelzések

A figyelmezteto hangjelzések a gép kovetkezo lze-
mallapotait jelzik, amikor a késziilék kikapcsol:

Lemerilt az akkumulator, vagy tdl van ter-
E(D helve a gép:

peep

» Cseréljen akkut

» Kevéshé terhelje a gépet

8.3 Fiirészelés elorajzolt minta utan
A vagasjelz6 [10-2] 0°-0s és 45°-0s (vezetdsin nél-
kiili) vagasnal jelzi a vagasi konturt.



8.4 Darabokra fiirészelés

Helyezze a gépet a flirészasztal eliils6 részével a

munkadarabra, kapcsolja be a gépet, nyomja le a

beallitott vagasi mélységig és tolja elére vagasi

iranyban.

8.5 Kivagasok flirészelése (meriil6 vagas)
Avisszacsapodas érdekében merdlo vagasnal
okvetlenil vegye figyelembe a kovetkezoket:

- A gépet az asztal hatulsd élénél mindig tdmassza
neki egy rogzitett litkozének.

- VezetGsinnel torténd munkavégzés esetén he-
lyezze a késziiléket az FS-RSP visszalokést gatlo
Utkozére (tartozék][12-4], mely a vezetdsinre
szilardan rogzitve lett.

Eljarasmad

» Helyezze ra a késziiléket a munkadarabra, majd

ezt tegye ra egy tkozére (visszalokést gatlo Gt-
k6z6).

» Kapcsolja be a gépet.

» Lassan nyomja le a késziiléket a beallitott vaga-

si mélységig, és a vagasi iranyba tolja elorefelé.

A jelolések [10-11 maximalis vagasi mélység €s ve-

zetdsin alkalmazasa esetén a furészlap (0 160 mm)

legeliilsd és leghatulso metszéspontjat mutatjak.

8.6 Gipsz- és cementkotésii kompozitlemezek

A nagy porképzdédés miatt a védébura oldalara sze-

relheté ABSA-TSH5 fedél (tartozék] és egy Festool

mobil elszivd alkalmazasa ajanlott.

9 Karbantartas és apolas
Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A karbantartasi és apolasi munkak el6tt mindig
vegye le az akku csomagot a géprol!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi munkat,
amely a készllékhaz felnyitasaval jar egyiitt,
csak felhatalmazott vevoszolgalati javitomihely
végezhet el.

FIGYELMEZTETES

Ugyfélszolgalat és javitds csak a
gyarté vagy a szervizhalézat altal: a
legkozelebbi egység cime:

www.festool.com/service
Kizarolag eredeti Festool potalkatré-

szeket hasznaljon! Rendelési szamok
a kovetkez6 helyen:

www.festool.com/service
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Ugyeljen az alabbiak betartasara:

» A leveg6 cirkulacidjanak biztositasahoz, a mo-
torhazon év6 h(tényildsokat mindig szabadon
és tisztan kell tartani.

» A faforgacs és -szilankok eltavolitasahoz min-
den nyilast porszivozzon ki.

» Tartsa tisztan az elektromos szerszam, a toltoké-
szlilék és az akkuegység csatlakozd érintkezdit.

Az akku csomagra vonatkozo eloirasok

- Tarolas szaraz, hivos helyen 5 °C és 25 °C kozotti
hémérsékleten.

- Védje az akkuegységet a nedvességtdl, viztol és
hétol.

- A lemerilt akkuegységet ne hagyja kb. egy ho-
napnal tovabb a tolt6késziilékben, ha a toltd
nincs bedugva. Mélykisiilés veszélye!

- Ha hosszabb ideig hasznalat nélkil tarolja a liti-
um-ionos akkuegységeket, akkor kapacitasuk
40%-aig (ez kb. 15 perces toltési id6t jelent) fel-
toltve ajanlatos tarolni.

9.1 Utanélezett flirészlapok

Az utanélezett flirészlapok vagasi mélysége az alli-

tocsavarral [11-1] allithato be pontosan.

» Allitsa be a mélységiitkoz6t [11-2] 0 mm-re (ve-
zetGsinnel).

» Reteszelje ki a flrészaggregatot, és nyomja t-
kozésig lefelé.

» Csavarja be annyira az allitocsavart [11-1], mig
a flrészlap a munkadarabhoz nem ér.

10 Tartozekok

Csak a Festool altal engedélyezett tartozékokat és
fogydanyagokat hasznaljon! Lasd a Festool katalo-
gusban vagy a www.festool.com oldalon.

Mas tartozékok és fogyoanyagok hasznalata esetén
az elektromos szerszam mikodése kevéshé biz-
tonsagos, és ez sulyos balesetekhez vezethet.

Az ismertetetteken kiviil a Festool a rendszertarto-
zékok széles skalajat kinalja, amelyek lehetdvé te-
szik a gép sokrétl és hatékony hasznalatat. Példa-
ul:

oldalvezetd, PA-TS 55 asztalszélesito

oldalfedd, ABSA-TS 55 peremszegélyezés
FS-RSP visszalokést gatld iitkozo

FS-PA oldalvezet6 és FS-PA-VL hosszabbito
MFT/3 multifunkcionalis asztal

10.1 Fiirészlapok, egyéb tartozékok

A Festool minden alkalmazashoz kinal a Festool
kézi korflrésszel specialisan egyeztetett flirészla-
pokat a kiilonb6z6 munkaanyagok gyors és tiszta
vagasahoz.
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10.2 Vezetorendszer

A vezetGsin preciz, tiszta vagast tesz lehetové, és
egyidejlleg 6vja a munkadarab feliiletét a karoso-
dasoktol.

A széleskorU tartozékskalaval 6sszehangolva a ve-
zet6-rendszer segitségével a szogben végzett va-
gasok, gérvagasok és illesztések pontosan meg-
munkalhatok. A szoritok [12-5] képezte rogzitére-
ndszer szilard rogzitést és biztos munkat tesz
lehet6vé.

» Allitsa be a flirészasztal vezetésének a jatékat a
vezet6sinen a két allité [12-1] segitségével.

A vezetosin elso hasznalata elott flirészelje be a
kipattogzasgatlot [12-3]:
» Allitsa a fordulatszamot a 6. fokozatba.

» Tegye ra a késziiléket a teljes vezetétalppal a
vezetGsin hatso végeére.

» Kapcsolja be a gépet.

» Legfeljebb a beallitott vagasi mélységig lassan
nyomja le a késziiléket, és leallas nélkil flré-
szelje végig a kipattogzasgatlot teljes hossza-
ban.

A kipattogzasgatlo éle most pontosan a vagdsi él-

nek felel meg.

11 Kornyezet
A késziiléket ne dobja haztartasi sze-
métbe! Adja le a késziilékeket, tarto-
zékokat és a csomagolast a kornyezet-
védelmi eléirasoknak megfeleld Ujra-
hasznositasra. Ugyeljen az érvényes
helyi el6irasok betartasara.

Csak az EU esetén: az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl szold eurdpai iranyelv
és annak nemzeti jogi atvétele értelmében a hasz-
nalt elektromos kéziszerszamokat szelektiven kell
gydjteni, és lehetévé kell tenni azok kornyezetki-
mélo Ujrahasznositasat.

A hasznalt vagy meghibasodott akkumulatorokat
a markakereskeddnél, a Festool ligyfélszolgalatan,
vagy a megfeleld nyilvanos hulladékgydiijté helyeken
adja le (Ugyeljen az érvényes torvényi elGirasok be-
tartasara). Az akkukat letrilt allapotban kell vis-
szaadni. Ily mddon biztosithatd az akkumulatorok
rendeltetésszer( ujrahasznositasa.

Csak az EU esetén: az elemekrdl és akkumulato-
rokrol szolo eurdpai irdnyelv és annak nemzeti jogi
atvétele értelmében a hibas vagy hasznalt akkumu-
latorokat/elemeket szelektiven kell gy(ijteni, és le-
hetévé kell tenni azok kornyezetkiméld Ujrahasz-
nositasat.

Informaciok a REACh-ral: www.festool.com/reach

12 Szallitas

A géphez tartozo litium-ionos akkumulatorok meg-
felelnek a veszélyes anyagokra vonatkozo eldira-
soknak. Egyetlen litium-ionos akkumulator nem
(épi tul az UN-kézikonyv ST/SG/ AC.10/11/Rev.3, Il
rész, 38.3 alfejezet vonatkozd hatarértékeit. Tobb
akkumulator szallitasa esetén a veszélyes anya-
gokra vonatkozd eldirasok érvénybe léphetnek.
Harmadik fél altali kiildés (pl. légi szallitas vagy fu-
tarszolgalat) esetén tgyelni kell a csomagolassal
és jeloléssel kapcsolatos eldirasok betartasara. A
kildemény el6készitésébe egy, a veszélyes anya-
gokkal foglalkozd szakembert is be kell vonni. Kér-
juk, Ugyeljen az orszagban érvényes esetleges to-
vabbi elirdsok betartasara.

13 EU megfeleloségi nyilatkozat

Meriiloflirész Gyartasi szam
TSC 55 REB 499431

CE-jelolés éve:2013

Kizarolagos felelésséglink tudataban kijelentjik,
hogy ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok
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CE-jelolés éve:2012

Kizardlagos feleldsséglink tudataban kijelentjiik,
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kovetelményének megfelel:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
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