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1 Simboluri Purtati o masca de protectie respiratorie!

C Avertizare contra unui pericol general

Purtati manusi de protectie!
/_\ Avertizare contra electrocutarii
I e Nu aruncati in gunoiul menajer.
Cititi instructiunile/indicatiile! ﬁ #ing )
VI PR Randament maxim cu doua pachete de acu-
Purtati casti antifonice! L .
@ T mulatori (36 V).
@\ Purtati ochelari de protectie! QRandament scazut cu un pachet de acumu-
latori (14,4 V/18 V).
2 Instructiuni de protectie a muncii

2.1 Instructiuni de ordin general privind securitatea si protectia muncii
Avertizare! Cititi toate instructiunile de protectie a muncii si indicatiile.Neres-
pectarea indicatiilor de avertizare si a instructiunilor poate cauza electrocutari,
incendii si/sau vatamari grave.
Pastrati toate instructiunile de protectie a muncii si instructiunile de lucru pentru
consultari ulterioare.

Notiunea de ,scula electrica” utilizatad in instructiunile de protectie a muncii se refera

la sculele electrice actionate electric (cu cablu de retea) si la sculele electrice actio-

nate de acumulatori (fara cablu de retea).

2.2 Indicatii de securitate specifice masinii pentru pachetul de acumulatori si incar-

cator

— Acest incarcator poate fi folosit de copii incepand cu varsta de 8 ani, precum si de
persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau cu deficiente de
experienta si cunostinte, daca aceste persoane sunt supravegheate sau daca au fost
instruite in folosirea sigura a aparatului si daca inteleg pericolele rezultate din
aceste situatii. Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Curatarea si in-
tretinerea de catre utilizator nu sunt permise copiilor fara supraveghere.

- Nu desfaceti pachetul de acumulatori si incarcatorul!

~ Protejati incarcatorul de particulele metalice (de ex. span metalic) sau de lichide!

- Nu utilizati acumulatoare sau incarcatoare ce nu sunt originale!

- Protejati pachetul de acumulatori impotriva caldurii excesive > 50 °C de ex. impotri-
va expunerii de durata la soare si impotriva focului!

- Nu stergeti niciodata acumulatoarele Li-lon, ce ard, cu apa! Utilizati nisip sau o pa-
tura anti-incendiu.

- Protejati aparatul impotriva umiditatii.
- Protejati cablul impotriva caldurii, uleiului si muchiilor ascutite.

- Verificati regulat fisa si cablul pentru a evita periclitarea si inlocuiti-le in caz de de-
teriorare la un atelier autorizat al serviciului pentru clienti.
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— Evitati infundarea in capota de protectie (de ex. la mase plastice), deoarece, in caz
contrar, functia de siguranta poate fi influentata negativ.

— In cazul lucririlor pot s apara pulberi diunitoare/toxice (de ex. strat de acope-
rire cu continut de plumb si cateva tipuri de lemn). Atingerea sau inhalarea acestor
pulberi poate reprezenta un pericol pentru operator sau pentru persoanele aflate in
apropiere. Respectati prescriptiile de securitate valabile in tara dumneavoastra.

@ Pentru protectia sanatatii dumneavoastra, purtati o masca de protectie a res-

piratiei P2.

- Sculele electrice Festool pot fi montate numai in mesele de lucru prevazute spe-
cialin acest sens. Montarea in alte mese de lucru sau in mese de lucru de fabricatie
proprie poate provoca instabilitatea sculei electrice si accidente grave.

2.3 Indicatii de securitate specifice masinii
pentru ferastraiele circulare manuale

Procedeul de taiere cu ferastraul

a. & PERICOL! Nu va apropiati mainile de zona
de taiere si de panza de ferastrau. Tineti cu cea
de-a doua mana manerul suplimentar sau car-
casa motorului.Daca tineti cu ambele maini fe-
rastraul circular, panza de ferdstrdau nu le va
putea accidenta.

.Nu introduceti mana sub piesa care se prelu-
creaza.Capota de protectie nu va poate proteja de
panza de ferastrau sub piesa care se prelucreaza

. Adaptati adancimea de taiere la grosimea piesei
care se prelucreaza.Este recomandabil sa fie vi-
zibild mai putin de o inaltime completa a dintelui
sub piesa care se prelucreaza.

. Nu tineti niciodata piesa care urmeaza a fi taiata
cu ferastraul cu mana sau deasupra piciorului.
Asigurati piesa care se prelucreaza pe o supra-
fata-suport stabila.Este important s3 fixati bine
piesa care se prelucreaza, pentru a reduce la
maxim pericolul contactului cu corpul, intepeni-
rea panzei de ferastrau sau pierderea controlu-
lui.

. Prindeti scula electrica de suprafetele izolate
ale manerelor, daca executati lucrari in care
dispozitivul de lucru poate intalni conductorii
electrici ascunsi. Contactul cu un conductor par-
curs de curent pune sub tensiune si piesele me-
talice ale aparatului electric sub tensiune si
cauzeaza electrocutarea.

. Utilizati la taierea pe lungime intotdeauna un
opritor sau o margine de ghidare dreapta.Acest

lucru imbunatateste precizia de tdiere si reduce
posibilitatea de intepenire a panzei de ferdstrau.

. Utilizati intotdeauna panze de ferastrau de di-

mensiune potrivita si cu orificiul de preluare
potrivit (de ex. in stea sau rotund). Panzele de
ferastrau care nu se potrivesc cu piesele de mon-
taj ale ferastraului, se rotesc nerotund si duc la
pierderea controlului.

.Nu utilizati niciodata flanse de strangere sau

suruburi pentru panza de ferastrau deteriorate
sau false.Flansa de strangere si suruburile pen-
tru panza de ferastrau au fost construite special
pentru ferdstraul dumneavoastra, pentru perfor-
mante optime si securitate in functionare.

I.Purtati echipament de protec-
tie personal adecvat: casti anti-
fonice, ochelari de protectie,
masca anti-praf in cursul lucra-
rilor care produc praf, manusi de
protectie la prelucrarea materia-

lelor rugoase si la schimbarea si la schimbarea
accesoriului de lucru.

Cauza reculurilor si instructiuni corespunzatoare
de protectie a muncii

- Unrecul este reactia neasteptata a unei panze de

ferastrau agatate, intepenite sau gresit orientate,
ceea ce poate determina ridicarea necontrolata a
ferastraului din piesa care se prelucreaza si de-
plasarea in directia operatorului;

Daca panza de ferdstrau se agata sau se intepe-
neste in fanta tdiata care se inchide, aceasta se
va bloca si puterea motorului va arunca aparatul
inapoi in directia operatorului;

Dacad panza de ferastrau se orienteaza invers sau
incorect, dintii din zona posterioard a panzei de
ferastrau se pot agata de suprafata piesei care se

3
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prelucreaza, ceea ce determina aruncarea pan-
zei de ferastrau din fanta taiata si aruncarea fe-
rastraului in directia operatorului.

Un recul este urmarea unei utilizari gresite sau
eronate a ferastraului. Reculul poate fi evitat prin
masuri de precautie adecvate, asa cum este de-
scris in cele ce urmeaza.

a.

C.

f.

Tineti ferastraul cu ambele maini si aduceti bra-
tele dumneavoastra intr-o pozitie in care sa pu-
teti rezista fortelor de recul. Stati intotdeauna
lateral fata de panza de ferastrau, nu aduceti ni-
ciodatd panza de ferastrau pe o linie cu corpul
dumneavoastra. In cazul unui recul, ferdstraul
circular poate sari inapoi, insa operatorul poate
stapani fortele de recul dacad au fost luate masu-
rile adecvate.

. Daca panza de ferastrau se blocheaza sau intre-

rupeti lucrul, eliberati comutatorul de pornire/
oprire si tineti ferastraul in material pana cand
panza de ferastrau se opreste complet. Nu in-
cercati niciodata sa scoateti ferastraul din piesa
care se prelucreaza sau s-o trageti spre inapoi,
atata timp cat panza de ferastrau se afla in mis-
care, deoarece poate avea loc un recul. Deter-
minati si remediati cauza blocarii panzei de
ferastrau.

Daca doriti sa reporniti un ferastrau care se afla
in piesa care se prelucreaza, centrati panza de
ferastrau in fanta taiata si verificati daca dintii
ferastraului nu sunt agatatiin piesa care se pre-
lucreaza.Daca panza de ferastrau este intepeni-
ta, poate iesi din piesa care se prelucreaza sau
poate cauza un recul in momentul repornirii fe-
rastraului.

.Sprijiniti placile mari pentru a micsora riscul

producerii unui recul datorita unei panze de fe-
rastrau intepenite.Placile mari se pot incovoia
sub greutatea lor proprie. Placile trebuie sprijini-
te pe ambele parti, atatin apropierea fantei taiate
cat si pe margine.

. Nu utilizati panze de ferastrau tocite sau deteri-

orate. Panzele de ferastrau cu dinti tociti sau
gresit orientati, cauzeaza datorita fantei taiate
prea ingust o frecare marita, intepenirea panzei
de ferastrau si recul.

inainte de inceperea taierii cu ferastraul, stran-
geti reglajele pentru adancimea de taiere si
pentru unghiul de taiere. Daca reglajele se mo-
difica pe parcursul taierii cu ferastraul, panza de

ferdstrau se poate intepeni si se poate produce
un recul.

g. Acordati atentie speciala la ,taierile penetran-

te” in pereti existenti sau alte zone invizibile.
Panza de ferdstrau care penetreaza, se poate in-
tepeni pe parcursul taierii cu ferastraul intr-un
obiect mascat si poate produce un recul.

Functia capotei de protectie

a.

Verificati inainte de fiecare folosire inchiderea
impecabila a capotei de protectie. Nu utilizati
ferastraul daca capota de protectie nu se depla-
seaza liber si daca nu se inchide imediat. Nu
strangeti sau legati niciodata ferm capota de
protectie; prin aceasta manevra, panza de fe-
rastrau ramane neprotejata.Daca ferdstraul a
cazut neintentionat pe pardoseala, capota de
protectie se poate indoi. Asigurati-va ca aceasta
capota de protectie se deplaseaza liber si nu
atinge nici panza de ferastrau si nici alte piese la
oricare unghiuri si adancimi de tdiere.

b. Verificati starea si functionarea arcului pentru

capota de protectie. Daca arcul si capota de pro-
tectie nu functioneaza impecabil, efectuati o in-
tretinere a aparatului inainte de folosire.Piesele
deteriorate, depunerile lipicioase sau acumulari-
le de material aschiat determina intarzieri in
functionarea capotei de protectie.

. La "taierea penetranta” care nu se executa per-

pendicular asigurati placa de baza a ferastrau-
lui impotriva deplasarii.0 deplasare laterald
poate duce la intepenirea panzei de ferdstrau si
astfel la producerea unui recul.

. Nu asezati ferastraul pe bancul de lucru sau pe

pardoseala, fara ca panza de ferastrau sa fie
acoperita de capota de protectie.O panza de fe-
rastrau neacoperita, care se misca datorita iner-
tiei, deplaseaza ferastraul in sens contrar
directiei de tdiere si taie tot ce 1i sta in cale. Luati
in considerare in acest sens intervalul de post-
functionare al ferastraului.

Functionarea penei de ghidare [7-5]

a.

Utilizati panza de ferastrau potrivita pentru
pana de ghidare.Pentru ca pana de ghidare sa
aiba efect, trebuie ca discul-suport al panzei de
ferdstrau sa fie mai subtire decat pana de ghida-
re si latimea dintilor mai mare decat grosimea
penei de ghidare.

. Nu utilizati ferastraul cu pana de ghidare indoi-

ta.Chiar si o avarie mica poate incetiniinchiderea
capotei de protectie.



2.4 Prelucrarea aluminiului

La prelucrarea aluminiului, trebuie respec-
tate urmatoarele masuri din motive de secu-
ritate:

Conectati masina la un aparat de aspirare adec-
vat.

Curatarea regulata a masinii de depunerile de
praf din carcasa motorului.

Utilizati o panza de ferastrau pentru aluminiu.

inchideti fereastra de vizitare/ ap3ritoarea de
aschii.

' Purtati ochelari de protectie!
CAC)

- Lataierea cu ferastraul a placilor trebuie lubrifi-
at cu petrol, in timp ce pofilurile cu pereti subtiri
(pana la 3 mm) pot fi prelucrate fara lubrifiere.

2.5 Valorile de emisie

Valorile determinate conform EN 60745 suntin mod
normal urmatoarele:

Nivelul presiunii acustice Lpa = 88,5 dB(A)
Nivelul puterii acustice Lywa = 99,5 dB(A)
Factorul de insecuritate K=3dB
/N@  AvERTISMENT

Sunetul incident in timpul lucrului
Vatamarea uzului
» Folositi casti antifonice!

Valoarea acceleratiei vibratiilor a}, (suma vectoriala
pe cele trei directii) si factorul de insecuritate K de-
terminat conform EN 60745:

Valoarea acceleratiei vibratiilor (pe 3 axe):

Taierea lemnului cu feras- an <29 m/s2
traul
Taierea metalului cu feras- a,=2.8 m/s?
traul
Factorul de insecuritate K=1,5m/s?

Valorile de emisiune (vibratie, zgomot)
- servesc la compararea masinilor,

- sunt adecvate si pentru o evaluare preliminara a
solicitarilor cauzate de vibratiile si zgomotele din
timpul utilizarii

- reprezinta aplicatiile principale ale aparatului
electric.
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Crestere posibila la alte aplicatii, cu alte aparate
sau intretinute insuficient. Acordati atentie timpilor
de mers in gol si repaus ale masinii!

3 Date tehnice

Acumulatorul ferastraului TSC 55 REB
cu masa

Tensiunea de alimentare a 14,4 -2x18V
motorului

Turatie (regim de mers in 2650 - 3800 min™’
gol) 1x18V

Turatie (regim de mers in 2650 - 5200 min~"!
gol) 2x 18V

Pozitia oblica -1° pana la 47°
Adancimea de taiere la 0° 0-55mm
Adancimea de taiere la 45° 0-43 mm

Dimensiunea panzei de 160 x 2,2 x 20 mm

ferastrau

Masa fara pachetul de acu- 3,9 kg
mulatori

incarcator TCL3
Tensiunea retelei (intrare) 230- 240V ~
Frecventa retelei 50/60 Hz
Tensiunea de incarcare (iesire] 10,8 - 18 V=
Incarcarea rapida max. 3 A
{ncarcare de mentinere pulsanta aprox. 0,06 A

(NiCd, NiMH])

Timpii de incarcare pentru pachetele de acumula-
tori BP, BPS si BPC

Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % Aprox. 25/35

min.
Lilon 3,0 Ah, 80 %/100 % Aprox. 55/70
min.
Lilon 4,2 Ah, 80 %/100 % Aprox. 70/90
min.

Domeniu admis al temperaturi-
lor de lucru

-5°C pana la

+ 45 °C
Sistemul de monitorizare atem-  prin rezistenta
peraturii NTC

Clasa de protectie @/l

Pachet de acumulatori BPC 18 4,2 Ah Lilon

Tensiunea 18V
Capacitatea 4,2 Ah
Masa 0,68 kg
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4 Elementele aparatului

[1-11 Manere

[1-2] Butoane rotative pentru reglarea unghiului

[1-3] Scala unghiulard

[1-4] Maneta pentru schimbarea sculei

[1-5] Blocatorul de pornire

[1-6] Comutatorul de pornire/ oprire

[1-71 Stutul de aspirare

[1-8] Deblocari pentru pasii din spate
-1° pana la 47°

[1-91 Bacuri de reglare

[1-10] Reglarea turatiei

[1-11] Pachete de acumulatori

[1-12] Indicator de capacitate

[1-13] Scala impartitd in doua pentru opritorul
adancimii de taiere (cu/fara sind de ghi-
dare)

[1-14] Surubul de reglare a adancimii de taiere
pentru panzele de ferastrau reascutite

[1-15] Opritorul adancimii de taiere
[1-16]
[1-17]

Indicatorul de taiere

Fereastra de vizitare/ aparatoarea de
aschii

[1-18] Aparatoarea de aschii

5 Utilizarea conform destinatiei

Conform destinatiei, acumulatoarele ferastraului
cu masa sunt prevazute pentru taierea cu ferastra-
ul a lemnului, materialelor de lucru asemanatoare
lemnului, materialelor fibroase pe baza de gips si
ciment, precum si a materialelor plastice. Cu panza
de ferastrau speciala pentru aluminiu, oferita de
Festool, puteti utiliza masina si pentru taierea alu-
miniulul.

Este permisa numai utilizarea panzelor de feras-
trau cu urmatoarele date: diametrul panzei feras-
traului 160 mm; latimea de tdiere 2,2 mm; orificiul
de preluare 20 mm; grosimea discului suport max.
1,8 mm; adecvat pentru turatii de pana la 9500 min”
' Nu utilizati discuri abrazive.

Aceasta masina este destinata si avizata exclusiv
pentru utilizare de catre persoane instruite sau
specialisti.

Incarcatorul TCL 3 adecvat

- pentru incarcarea pachetelor de acumulatori
Festool: BP, BPS si BPC (NiMH, NiCd, Lilon sunt
detectate automat.)

- numai pentru utilizarea in interior.

In caz de utilizare neconforma, utilizatorul
este raspunzator.

6 Punerea in functiune

6.1 Schimbarea pachetului de acumulatori
Scoaterea pachetului de acumulatori [2 Al
Introducerea pachetului de acumulatori [2 B]

® Va rugam respectati! Punerea in exploatare a
masinii este posibild numai cu urmatoarele
conditii[2 C]:

% Ambele pachete de acumulatori sunt utili-
zate. Randament maxim cu doua pachete
de acumulatori (36 V).

Numai pachetul inferior de acumulatori
este utilizat. Randament scazut cu un pa-
chet de acumulatori (14,4 V/18 V).

A

6.2 incircarea pachetului de acumulatori
[3]
® Pachetul de acumulatori se livreaza partial in-
carcat. Incarcati complet pachetul de acumula-
tori inainte de prima folosire.

Indicatorul de capacitate [1-12] afiseaza automat
starea de incarcare a pachetului de acumulatori la
actionarea comutatorului de pornire/ oprire [1-6]:

@ 70 - 100 %

@ 40 -70 %

@ 15-40%
<15 %

Recomandare: Incarcati pachetul
de acumulatori inainte de a conti-
nua sa-l utilizati.

LED rosu - stare permanent
aprinsa: temperatura acumulato-
rului, a blocului electronic sau a
motorului este situata in afara
valorilor limita admisibile.

LED rosu - aprindere intermi-
tenta: indicator general al erori-
lor, de ex. contacte imperfecte,
scurtcircuit, pachetul de acumu-
latori defect etc.

6.3 incarcatorul Festool

LED-ul [3-1] incarcatorului indica starea de functi-
onare respectiva a incarcatorului.

infasurarea cablului pentru incircator [3-2]

Tnainte de punerea in functiune cablul trebu-
ie sa fie desfasurat complet de pe degajare.



—@ - ——— LED-ulgalben - aprins perma-
nent

Incarcatorul este pregatit de
functionare.

=== LED-ul verde - aprindere inter-
mitenta rapida
Pachetul de acumulatori se
Tncarca cu curent maxim.

[= [ I === LED-ulverde - aprindere inter-
mitenta lenta

Pachetul de acumulatori se
incarca cu curent redus, Li lon
este incarcat la 80 %.

=== LED-ul verde - aprins permanent

Procesul de incarcare s-a inche-
iat sau nu reporneste, deoarece
starea de incdrcare actuald depa-
seste 80 %.

=m= LED-ul rosu - aprindere intermi-
tenta

AN

Afisare generala a erorilor, de ex.
contact slabit, scurtcircuit,
pachetul de acumulatori defect
etc.

LED-ul rosu - aprins permanent

Temperatura acumulatorilor este
in afara valorilor limita admise.

Montajul mural [4]

7 Reglajele

A

Pericol de vatamare, de electrocutare

» inainte de toate lucririle la masing, scoateti pa-
chetele de acumulatori din masina!

ATENTIONARE

71 Electronic

Pornire atenuata

Pornirea atenuata reglata electronic asigura porni-
rea fara socuri a masinii.

Turatie constanta

Turatia motorului este mentinuta constant prin mij-
loace electronice. Astfel, viteza de taiere ramane
constanta inclusiv in caz de suprasarcina.
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Reglarea turatiei

Turatia se poate regla progresiv cu rotita de reglare
[1-10] in domeniul de turatie (a se vedea Date teh-
nice). Astfel, puteti adapta optim viteza de taiere la
suprafata respectiva (a se vedea tabelul 1).

Limitarea curentului

Sistemul de limitare a curentului Tmpiedica o ab-
sorbtie prea mare de curent in cazul unei supraso-
licitari extreme. Acest lucru poate duce la o diminu-
are a turatiei motorului. Dupa descarcarea de sar-
cind, motorul reporneste imediat.

Frana

TSC 55 REB dispune de o frana electronica. Dupa
deconectare, panza de ferastrau este franata elec-
tronic in aprox. 2 sec.

Siguranta termica

Daca temperatura motorului este prea ridicata, vor
fi reduse alimentarea electrica si turatia. Masina va
functiona numai cu putere scazuta, pentru a face
posibila o racire rapida prin ventilarea motorului.
Dupa racire, masina va reveni de la sine la turatia
nalta.

7.2 Reglarea adancime de taiere

Adancime de taiere poate fi reglatd de la 0 - 55 mm
de la opritorul adancimii de tdiere [5-11.

Agregatul de tdiere poate fi apdsat acumin jos pana
la adancimea de taiere reglata.

%_ Adancime de taiere fara sina de ghidare
max. 55 mm
Adancime de tdiere cu sina de ghidare FS
max. 5T mm

7.3 Reglarea unghiului de taiere

intre 0° si 45°:
» Deschideti butoanele rotative [6-1].

» Rabatati agregatul de tdiere pana la unghiul de
tdiere dorit [6-2].
» Inchideti butoanele rotative [6-1].
® Cele doud pozitii (0° si 45°) sunt reglate din fa-
brica si pot fi reajustate de catre serviciul pen-
tru clienti.
& La taierea in unghi impingeti fereastra de vi-
zitare/aparatoarea de aschii in pozitia superi-
oaral!

La retezare -1° si 47°:
» Rabatati agregatul de taiere in pozitia de capat
(0°/45°) conform descrierii de mai sus.

» Trageti elementul de deblocare [6-3] usor spre
exterior.
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» Pentru taierea din spate de 1° efectuati supli-
mentar deblocarea [6-4].

Agregatul de taiere cade in pozitia -1%/47°.
» Inchideti butoanele rotative [6-11.
7.4 Schimbarea panzei ferastraului
Scula fierbinte si ascutita

Pericol de vatamare
» Purtati manusi de protectie.

AVERTISMENT

» Rabatati masina, inainte de schimbarea panzei
ferdstraului, in pozitia de 0° si reglati adanci-
mea maxima de taiere.

» Mutati maneta [7-3] pana la opritor.

Actionati maneta [7-3] numai cu masina in sta-
re de repaus!

» Apasati agregatul de tdiere in jos pana la fixarea

in pozitie.

Desfaceti surubul [7-6] cu cheia Inbus [7-2].

» Indep3rtati panza ferastraului [7-7].

Introduceti o noud panza de ferastrau.

& Sensul de rotatie de pe panza de ferdstrau

[7-8] si masina [7-4] trebuie s& cores-
punda! In caz de nerespectare pot aparea vata-
mari grave ca urmari.

» Reglati flansa exterioarad [7-9], astfel incat co-
nurile de antrenare sa intre in degajarea din
flansa interioara.

Verificati daca suruburile si flansa sunt
murdare si utilizati numai piese curate si
nedeteriorate!

» Strangeti surubul [7-6] ferm.

» Mutati maneta inapoi [7-3].
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7.5 Utilizarea ferestrei de vizitare/ aparato-
rii de aschii[8]

Fereastra de vizitare (transparentd) [8-1] permite

vizualizarea panzei de ferastrdu si optimizeaza as-

pirarea de praf.

Aparatoarea de aschii (verde) [8-2] imbunatateste

suplimentar calitatea marginii taiate a piesei care

se prelucreaza pe partea superioara in cazul taieri-

lor la 0°.

» Utilizati aparatoarea de aschii [8-2].

» Insurubati butonul rotativ [8-3] prin orificiul
alungit in aparatoarea de aschii.

® Aveti in vedere ca piulita [8-4] sa stea ferm in
aparatoarea de aschii.

{nainte de prima utilizare, aparatoarea de aschii

trebuie taiata:

» Reglati masina la cea adancime de tdiere maxi-
ma.

» Reglati turatia masinii pe treapta 6.

7.6 Aspirare

A

Periclitarea sanatatii prin pulberi

» Pulberile pot periclita sanatatea. De aceea nu
lucrati niciodata fara aspirare.

» Respectati dispozitiile la nivel national, la aspi-
rarea pulberilor care pericliteaza sanatatea.

ATENTIONARE

Sistem propriu de aspirare

» Fixati piesa de racord [9-2] a sacului pentru co-
lectarea prafului [9-3] cu o rotire spre dreapta
pe stutul de aspirare [9-1].

» Pentru golire desprindeti piesa de racord [9-2]
a sacului pentru colectarea prafului [9-3] cu o
rotire spre stanga de pe stutul de aspirare [9-1].

Aparatul mobil de aspirare Festool

La stuturile de aspirare [9-1] se poate racorda un
aparat de aspirare Festool cu un furtun de aspirare
cu diametrul de 27 mm sau 36 mm (36 mm reco-
mandat datorita pericolului mai mic de infundare).

Piesa de racord a unui furtun de aspirare cu @ 27 se
introduce n piesa unghiulara [9-4]. Piesa de racord
a unui furtun de aspirare cu @ 36 se introduce in
piesa unghiulara [9-4].

8 Lucrul cu masina
/_\ Pe parcursul lucrului, respectati toate indi-

catiile de protectie a muncii, precum si ur-
matoarele reguli:

Apropiati masina numai in stare conectata de

piesa care se prelucreaza.

- Tnainte de fiecare aplicatie de lucru controlati

functionarea dispozitivului de montare si utilizati
masina numai daca aceasta functioneaza corect.

- Dupa cadere, verificati daca scula electrica si
panza de ferastrau prezintd deteriorari. Dispu-
neti repararea componentelor deteriorate inain-
te de utilizare. Masinile deteriorate pot duce la
vatamari si insecuritate a masinii.

- Fixati intotdeauna piesa de lucru astfel incat sa
nu se poata misca pe parcursul prelucrarii.

~ Tn timpul lucrului, tineti masina intotdeauna cu
ambele maini de manere [1-1]. Acest lucru dimi-
nueaza pericolul de vatamare si este conditia ne-
cesara pentru precizia lucrarilor.



- Tmpingeti masina ntotdeauna Tnainte [12-2], nu
o trageti in niciun caz inapoi spre dumneavoas-
tra.

- Evitati supraincalzirea cutitelor panzei de ferds-
trau prin adaptarea vitezei de avans si topirea
materialului plastic la taierea de material plas-
tic.

- Asigurati-va Tnainte de lucru, ca toate butoanele
rotative [1-2] sunt stranse ferm.

- Verificati stabilitatea panzei de ferastrau.

- In timpul taierii cu ferastraul (de ex. MDF) se
poate ajunge la incdrcare statica.

Utilizati o masca de protectie a respiratiei la

@ lucrarile in care se genereaza praf.

8.1 Pornirea/ oprirea
Impingeti blocatorul de pornire[1-5]n sus si apa-
sati comutatorul de pornire/ oprire [1-6] (apdsare =
pornit / eliberare = OPRIT).

C Apdsarea blocatorului de pornire deblo-
cheaza dispozitivul de penetrarea. Agregatul
de taiere poate fi miscat in jos. In acest mo-
ment panza de ferdstrau iese din capota de
protectie.

8.2 Semnale acustice de avertizare

Se emit semnale acustice de avertizare in urmatoa-
rele stari de functionare si aparatul se opreste:

)
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» Schimbarea acumulatorului

» Solicitati masina mai putin

8.3 Taierea dupa trasare

Indicatorul de taiere [10-2] indica in cazul taierilor

la 0°- si 45° (fara sina de ghidare) desfasurarea ta-

ierii.

8.4 Taierea decupajelor

Asezati masina cu partea frontala a mesei de taiere

pe piesa care se prelucreaza, conectati masina,

apasati-o pe adancimea de taiere reglata si impin-
geti-o pe directia de taiere.

8.5 Taierea decupajelor (taieri ingropate)
Pentru a evita reculurile in cazul taierilor in-
gropate, trebuie respectate neaparat urma-
toarele indicatii:

- Aduceti intotdeauna masina cu marginea poste-
rioard a mesei de taiere in contact cu un opritor
fix.

- Tn cazul lucririlor cu sina de ghidare, asezati ma-
sina la opritorul de recul FS-RSP (accesoriu)[12-
4], care vine fixat pe sina de ghidare.

E(D Acumulatorul gol sau masina suprasolicitata:
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Procedeul de lucru

» Asezati masina pe piesa si lipiti-o de un opritor
(opritor de recul).

» Porniti aparatul.

» Apasati aparatul incet la adancimea de taiere
reglata si impingeti-lin directia de tdiere.

In cazul adéncimii maxime de tiere s/ utilizarir si-

nei de ghidare, marcajele [10-11 indicd punctul de

taiere cel mai din fata si cel mai din spate a panzei

de ferdstrau [0 160 mm)].

8.6 Placi fibroase pe baza de gips si ciment

Datorita producerii de praf in cantitati mari, se re-

comanda utilizarea capacului ABSA-TS55 (acceso-

riu) care se poate monta lateral pe capota de pro-
tectie si aparatului mobil de aspirare Festool.

9 Intretinerea si ingrijirea

AN

Pericol de vatamare, de lectrocutare

» inaintea lucrarilor de intretinere curentd si de
ingrijire scoateti intotdeauna pachetul de acu-
mulatori de la aparat!

» Toate lucrarile de intretinere curenta si de repa-
ratii care necesita o carcasa a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-

lui pentru clienti.
P p

ff i ‘&, numai prin intermediul producatorului
@ sau a atelierelor de service: adresa de

mai jOS de la:
www.festool.com/service

ATENTIONARE

Serviciul pentru clienti si reparatiile

Utilizati numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comanda la:

www.festool.com/service

Respectati urmatoarele indicatii:

» Pentru a asigura circulatia aerului, mentineti
intotdeauna libere si curate orificiile pentru ae-
rul de racire din carcasa.

» Pentru a indeparta fragmentele si aschiile de
lemn din masina, aspirati toate orificiile.

» Mentineti curate contactele de la scula electri-
ca, incarcator si pachetul de acumulatori.
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Indicatii privind pachetul de acumulatori

- Depozitatiin spatii uscate, racoroase, la o tempe-
ratura de 5 °C pana la 25 °C.

- Feriti pachetul de acumulatori de umezeala si
apa, precum si de caldura mare.

- Nu lasati pachetele de acumulatori goale sa stea
mai mult de aprox. o luna in incarcator, daca in-
carcatorul este separat de retea. Pericol de des-
carcare completa!

- Daca pachetele de acumulatori Lilon urmeaza a
fi depozitate fara a fi folosite un timp mai inde-
lungat, ele trebuie incarcate cu 40 % din capaci-
tate (aprox. 15 min durat3 de incarcare).

9.1 Panze de ferastrau reascutite

Cu ajutorul surubului de reglare [11-1]poate fi re-

glata cu exactitate adancimea de taiere a panzelor

de ferastrau reascutite.

» Reglati opritorul adancimii de tdiere [11-2] la 0
mm (cu sina de ghidare).

» Deblocati agregatul de taiere si apasati-lin jos
pana la opritor.

» Infiletati surubul de reglare [11-1]pan3 cand
panza ferastraului atinge piesa.

10 Accesorii

Utilizati numai accesorii si materiale consumabile
avizate de Festool. A se vedea catalogul Festool sau
www.festool.com.

Prin utilizarea altor accesorii si materiale consu-
mabile, scula electrica poate deveni nesigura si
poate duce la accidente grave.

Suplimentar accesoriilor descrise, Festool va ofera
un sistem cuprinzator de accesorii care va va per-
mite utilizarea multipla si efectiva a masinii dum-
neavoastra, de ex.:

e QOpritor paralel, largitor pentru masa PA-TS 55

e Capac lateral, rosturi prevazute la imbinarea
perpendiculara ABSA-TS 55

e QOpritor de recul FS-RSP

e QOpritor paralel FS-PA si prelungitor FS-PA-VL
* Masa multifunctionald MFT/3

10.1 Panzele de ferastrau, alte accesorii

Pentru a putea tdia rapid si curat diferite materiale
de lucru, Festool va ofera pentru toate cazurile
aplicative panze de ferastrau corelate special cu fe-
rastraul dumneavoastra Festool.

10.2 Sistemul de ghidare

Sina de ghidare permite taieturi precise, curate si
protejeazad simultan suprafata piesei impotriva de-
teriorarilor.

Cu sistemul de ghidare se pot executa in combina-
tie cu accesoriile cuprinzatoare taieturi unghiulare
exacte, taieturi de colt si lucrari de ajustare. Moda-
litatea de fixare cu ajutorul clemelor [12-5] asigura
o fixare buna si un lucru in siguranta.

» Reglati jocul de ghidare al mesei de taiere pe
sina de ghidare cu ambele bacuri de reglare
[12-1].

inainte de prima utilizare a sinei de ghidare taiati

aparatoarea de aschii [12-3]:

» Reglati turatia masinii pe treapta é.

» Asezati masina cu intreaga placa de ghidare pe
capatul din spate al sinei de ghidare.

» Porniti masina.

» Apasati masina incet pana la adancimea max.
de taiere reglata si taiati fard intrerupere apara-
toarea pentru aschii pe intreaga lungime.

Marginea apdaratoarei pentru aschii corespunde
acum exact cu marginea de taiere.

1 Mediul inconjurator
Nu aruncati aparatul in gunoiul me-
najer! Dirijati aparatele, accesoriile si
ambalajul spre o reciclare conform
prescriptiilor privind mediul. Respec-
tati normele nationale in vigoare.

Numai UE: Conform directivei europene privind
aparatele electrice si electronice uzate si transpu-
nereain legislatia nationald, sculele electrice uzate
trebuie colectate separat pentru o revalorificare in
conformitate cu prescriptiile de mediu.

Returnati pachetele de acumulatori uzate sau de-
fecte prin comertul de specialitate, serviciul pentru
clienti Festool sau unitatile publice prevazute (res-
pectati prescriptiile in vigoare). La restituire, acu-
mulatorii trebuie sa fie descarcati. Astfel pachetele
de acumulatori sunt introduse intr-un circuit ordo-
nat de reciclare.

Numai UE: Conform directivei europene privind ba-
teriile siacumulatoarele si transpunereain legisla-
tia nationald,pachetele de acumulatori/bateriile
defecte sau uzate trebuie colectate separat pentru
o revalorificare in conformitate cu prescriptiile de
mediu.

Informatii de REACh: www.festool.com/reach



12 Transportul

Pachetele de acumulatori ioni de Li obtinute sunt
supuse cerintelor legislatiei privind marfurile peri-
culoase.Un singur pachet de acumulatori ioni de Li
depaseste valorile limita in vigoare conform manu-
alului UN OL/SG/CA.10/11/Rev.3 partea lll, subpa-
ragraful 38.3. In cazul transportului mai multor pa-
chete de acumulatori, pot fi relevante prescriptiile
pentru materiale periculoase.in cazul trimiterii
prin terte persoane (de ex.: transport aerian sau
expeditie) trebuie respectate in special cerintele
asupra ambalajului si identificatorului.La pregati-
rea unitatii ambalate de transport trebuie solicitat
un expert in materiale periculoase. Vd rugam sa
aveti in vedere eventualele prescriptii nationale.

13 Declaratia de conformitate CE
Ferastrau cu masa Nr. serie
TSC 55 REB 499431

Anul de aplicare a identificatorului CE:2013

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu toate cerintele relevante din urma-
toarele directive, norme sau documente normative:

TSC 55 REB
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.

Incarcatorul Nr. de serie

TCL3 10002345, 10004911
Anul de aplicare a identificatorului CE:2012

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu toate cerintele relevante din urma-
toarele directive, norme sau documente normative:
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer

Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
mentatie tehnica
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