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1 Semboller Maske kullanin!
C Genel tehlike ikazi
s eldiveni takin!
/_\ Elektrik carpma tehlikesi @
Kullanim omrint tamamlamis makineyi
Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun! ﬁ evsel atiklar icine atmayin
@ Kulaklik takin! %ikiaku ile azami gic (36 V).
s | Bir aki ile daha az glic (14,4 V/18 V).
Koruyucu gozlik kullanin! S
2 Guvenlik uyarilari

2.1 Genel Guvenlik Uyarilari
Uyari! Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlari okuyun. Uyarilara ve talimatlara
uyulmamasi durumunda elektrik carpabilir, yangin ve/veya agir yaralanmalar

meydana gelebilir.

Guvenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kullanmak icin saklayin.

Glvenlik uyarilarinda belirtilen , Elektrikli alet” terimi, elektrik sebekesi lizerinden

(elektrik kablosu ile] calistirilan ve akiilu elektrikli aletleri (elektrik kablosuz) temel

alir.

2.2 Akii ve sarj cihazi icin makineye ozel giivenlik uyarilari

- Bu sarj cihazi, 8 yas ve Uzeri cocuklar ile kisitli fiziksel, sensorik ve zihinsel 6zellik-
lere sahip veya tecrube ve bilgisi az olan kisiler tarafindan ancak gozetim altinda tu-
tulduklarinda veya cihazin guvenli kullanimi konusunda bilgilendirildiklerinde ve
kullanim esnasinda olusacak tehlikeleri anlayabildikleri durumda kullanilacaktir.
Cocuklarin cihaz ile oynamalari yasaktir. Cihazin temizlenmesi ve kullanici bakim
calismalarinin, gozetim altinda tutulmadan cocuklar tarafindan yapilmasi yasaktir.

- Aku ve sarj cihazini acmayin!

- Sarj cihazini metal parcalar (6rnegin metal talaslari) veya sivilardan koruyun!

- Farkli marka aku ve sarj cihazi kullanmayin!

- Akuyu yuksek 1sidan > 50 °C, ornegin gunes isinlari ve ates gibi yliksek isiya karsi
koruyunuz!

- Yanmakta olan Lilon tip akuleri kesinlikle su ile sondurmeyin! Kum veya yangin son-
durme ortusu kullanin.

— Aleti sudan koruyunuz.

- Kabloyu asiri sicaklik, yag ve keskin kenarlara karsi koruyun.

- Makinenin fisini ve kablosunu dizenli olarak kontrol edin ve hasar gormus olmasi
durumunda yetkili servisler tarafindan degistirilmesini saglayin.

- Koruma kapaginda (6rnegin plastik malzemelerde) ttkanmayi 6nleyin, zira giivenlik
fonksiyonu etkilenebilir.
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- Calisma sirasinda zararli/zehirli tozlar olusabilir (orn. kursun iceren boya, bazi
ahsap tiirleri). Bu tozlara dokunulmasi veya teneffiis edilmesi kullanici kisi veya
cevresindeki kisiler icin tehlike olusturabilir. Ulkenizde gecerli emniyet yonergele-
rini dikkate alin.

Sagliginiz icin bir P2 koruyucu maske kullanin.

- Festool elektrikli el aletleri sadece Festool tarafindan bunun icin ongorulen calis-
ma tezgahlarina takilmalidir. Baska bir veya kendi imal ettiginiz bir calisma tezga-
hina takarak elektrikli el aleti emniyetsiz olabilir ve agir kazalara yol acabilir.

2.3 El daire testereleri icin makineye dzel bicagl baglama flanslari ve civatalari optimum
guvenlik uyarilar glic ve calisma guvenligi icin 6zel olarak testere-
Testere ile kesme metodu niz icin tasarland.

tere bicagina yaklastirmayin. ki elinizle ilave yucu gozlik, toz olusturan
tutamagi veya motor govdesini tutun.lki eliniz calismalarda toz maskesi, kaba
ile daire testereyi tutuyorsaniz, testere bicagi el- malzemelerle calisirken ve alet

lerinizi yaralayamaz. degisiminde koruyucu eldivenler.

b. Elinizi is parcasinin altina sokmayin. Koruma  geri tepme - Sebebi ve dikkate alinmasi gereken
kapag! sizi is parcasinin altinda testere bicagina giivenlik uyarilari

karsi koruyamaz.

C ) i.Uygun Kkisisel koruyucu dona-
a. TEHLIKE! Ellerinizi kesme alanina ve tes- @ nimlar kullanin: Kulaklik, koru-

- Geri tepme takilan, sikisan veya yanlis hizalanmis

c. Kesme derinligini is parcasi kalinligina uyarla- bir testere bicaginin ani tepkisidir. Kontrolsiiz bir
yin. Is parcasinin altinda bir tam dis yiiksekligin- testere bunun sonucunda kalkar ve is parcasin-
den az gorinmelidir. dan cikararak kullaniciya dogru hareket eder;

d. Kesilecek is parcasini asla elinizde veya bacagl-  _ Testere hicai kapanan kesim araligina takilirsa
nizin iizerinde tutmayin. Is parcasini saglam sa- veya sikisirsa bloke olur ve motor glicii, cihazi
bitleyin.Vicut  temasi, testere  bicaginin kullanici yéniinde geri atar;

sikismasi veya kontrol kaybi tehlikesini en aza in-

. S . . . — Testere bicagl kesim sirasinda bukilirse veya
dirgemek icin is parcasinin iyi sabitlenmesi ’

yanlis hizalanirsa, arka testere bicagl bolumu-

onemlidir. L . S
o L ] nun disleri is parcasinin yuzeyine takilabilir, bu-
e. Elektrikli el aletinin gizli elektrik hatlarina te- nun sonucunda testere bicagi kesim araligindan
mas etme olanagi oldugunda makineyi sadece cikar ve testere kullanici yoniinde geri sicrar.

izolasyonlu sapindan tutunuz. Gerilim tasiyan
bir hatta temas, elektrikli el aletinin metal parca-
larina gerilim aktarir ve elektrik carpmasina yol
acar.

f. Uzunlamasina kesimlerde daima bir dayanak
veya diiz bir kenar kilavuzu kullanin. Bu kesim
hassasiyetini arttirir ve testere bicaginin sikisma
olasiligintahdit veya duz bir kenar kilavuzu kulla-

Geri tepme, yanlis testerenin veya testerenin yanlis
kullanilmasinin bir sonucudur. Asagida tarif edilen
uygun tedbirlerle onlenebilir.

a. Testereyi iki elinizle siki tutun ve kollarinizi,
geri tepme kuvvetlerine dayanabileceginiz bir
konuma getirin. Daima testere bicaginin yan ta-
rafinda durun, testere bicagini asla viicudunuz-

: S la ayni hizaya getirmeyin. Bir geri tepme

nin. Bu kesim hassasiyetini arttirir ve testere bi- durumunda daire testeresi geri sicrayabilir. Fa-

93?'”'” ! afaltlr. ] . kat kullanici uygun tedbirleri aldiysa geri tepme
g. Daima dogru ebattaki ve uygun yuva deligine kuwvetlerine karsi koyabilir.

(6rn. yildiz seklinde veya yuvarlak) sahip teste-
re bicaklari kullanin. Testerenin montaj parcala-
rina uygun olmayan testere bicaklari dizgin
calismaz ve kontrol kaybina yol acar.

h. Asla hasarli veya yanlis testere bicagi baglama
flanslar veya civatalari kullanmayin. Testere

b. Testere bicagi sikisirsa veya calismayi keserse-
niz, acma/kapama salterini birakin ve testere
bicagi tamamen durana kadar testereyi malze-
meninicinde sakin tutun. Testere bicagi hareket
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ettigi siirece asla

c. testereyi is parcasindan cikarmaya veya geri
cekmeye calismayin, aksi takdirde geri tepme
gerceklesebilir.

d. Testere bicaginin sikisma nedenini tespit edin ve
sorunu giderin.

e. s parcasinin icinde duran bir testereyi tekrar
calistirmak isterseniz, testere bicagini kesim
araligina merkezleyin ve testere dislerinin is
parcasina takilmamis olmasini  kontrol
edin.Testere bicagl sikismissa, testere yeniden
calistirildiginda is parcasindan cikabilir veya bir
geri tepmeye neden olabilir.

f. Sikisan bir testere bicagi sonucunda geri tepme
riskini azaltmak icin biiyiik plakalari destekle-
yin.Blyuk plakalar kendi agirtigi nedeniyle bukd-
lebilir. Plakalar iki tarafta, hem kesim araligi
yakininda hem de kenardan desteklenmelidir.

g. Kor veya hasarli testere bicaklari kullanmayin.
Kor veya yanlis hizalanmis dislere sahip testere
bicaklari kesim araliginin cok dar olmasi nede-
niyle yiiksek surtiinmeye, testere bicaginin sikis-
masina ve geri tepmeye yol acar.

h. Kesimden once kesme derinligi ve kesme acisi
ayarlarini sikin. Kesim sirasinda ayarlar degisirse,
testere bicagi sikisip geri tepme meydana gelebilir.

i. Ozellikle mevcut duvarlarda "daldirma kesim-
lerinde” veya baska goriilemeyen alanlarda
dikkatli olun.Daldirilan testere bicagi, kesme si-
rasinda gizli nesnelerde bloke olabilir ve bir geri
tepmeye neden olabilir.

Koruma kapagi fonksiyonu

a. Her kullanimdan once, koruma kapaginin ku-
sursuz kapanip kapanmadigini kontrol edin. Ko-
ruma kapagi serbest hareket etmiyorsa ve
hemen kapanmiyorsa testereyi kullanmayin.
Koruma kapagini asla sikistirmayin veya bagla-
mayin; bunun sonucunda testere bicagi koru-
masiz kalir.Testere yanlislikla diserse, koruma
kapagi bukdulebilir. Koruma kapaginin serbest
hareket etmesini ve tim kesim acilarinda ve de-
rinliklerinde testere bicagina ve baska parcalara
dokunmamasini saglayin.

b. Koruma kapagi yayinin durumunu ve fonksiyo-
nunu kontrol edin. Koruma kapagi ve yay kusur-
suz calismiyorsa kullanmadan once cihazin
bakimini yaptirin.Hasarli parcalar, yapisik talas
kalintilari veya birikmeleri koruma kapaginin ge-
cikmeli calismasina yol acar.

c. Dik acili uygulanmayan “daldirmali kesimde”,

testerenin ana plakasini kaymaya karsi emniye-
te alin.Yana kayma, testere bicaginin sikismasina

ve bunun sonucunda geri tepmeye yol acabilir.

d. Koruma kapagi testere bicaginin iizerini ortme-
den testereyi tezgahin veya zeminin iizerine in-
dirmeyin.Korumasiz, hala donen bir testere
bicagi, testereyi kesim yonine karsi hareket etti-
rir ve ontine gelen her seyi keser. Burada teste-
renin donmeye devam etme siresini dikkate alin.

Kilavuz kamanin fonksiyonu [7-5]

a. Kilavuz kamasina uygun testere bicagini kulla-
nin. Kilavuz kamasinin etki etmesiicin testere bi-
cagl, kilavuz kamasindan ince olmali ve dis
genisligi kilavuz kamasi kalinligindan fazla ol-
malidir.

b. Testereyi egrilmis kilavuz kamasiyla calistir-
mayin. Kicuk bir ariza dahi, koruma kapaginin
kapanmasini yavaslatabilir.

2.4 Aliiminyum malzemelerin islenmesi

Aliminyum islerken guivenlik nedenlerinden
dolayi asagidaki tedbirlere uyulmalidir:

- Makine uygun bir toz emme cihazina baglanmalidir.

- Makine dizenli olarak motor govdesindeki toz
kalintilarindan arindirilmalidir.

- Aliminyum testere bicagi kullanin.
- Cam siperi/ Talas korumasini kapatin.

Koruyucu gozlik kullanin!

- Plakalari keserken gazyagi ile yaglama yapilmali,
ince duvarli profiller (3 mm'ye kadar] yaglama ol-
madan islenebilir.

2.5 Emisyon degerleri

EN 60745 normuna gore belirlenmis olan degerler
asagida gosterilmistir:

Ses basing seviyesi Lpp = 88,5 dB(A)
Lya = 99,5 dB(A)

K=3dB

Ses guc seviyesi
Sapma

HN®

Calisma esnasinda olusan giiriiltii (ses)
isitme organina zarar verir
» Kulaklik takin!

DIKKAT

Titresim emisyon degeri ay, (lc yontn vektor tutu-
mu) ve tolerans K, EN 60745'e gore tespit edildi:

Titresim emisyon degeri (3 eksenli)

Ahsap kesme ap <25 m/s2
Metal kesme ap =28 m/s2
Sapma K=15m/s?



Belirtilen emisyon degerleri (titresim, glrdltd)
- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Bu degerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
gurultd yukunu gecici olarak tahmin etmek icin
de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-
kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda
degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma surelerini dikkate alin!

3 Teknik ozellikler

Akilii sunta kesme

Motor gerilimi

Devir (rélanti) 1 x 18V
Devir (rélanti) 2 x 18 V
Egik pozisyon

0°'deki kesim derinligi
45°'deki kesim derinligi
Testere bicagi dlculeri
Agirlik, akisuz

Sarj cihazi

Sebeke gerilimi (giris)
Sebeke frekansi

Sarj gerilimi (cikis)
Hizli sarj

Sarj muhafaza sarji puilzasyonlu

(NiCd, NiMH])
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14,4 -2x18V

2650 - 3800 dev/dak
2650 - 5200 dev/dak
-1°ila 47° arasi

0 -55mm
0-43mm

160 x 2,2 x 20mm
3,9 kg

TCL3

230 - 240V ~
50/60 Hz
10,8 - 18 V=
maks. 3 A
yakl. 0,06 A

BP, BPS ve BPC tip yedek akdlerin sarj siresi

Lilon 1,5 Ah, %80/ %100
Lilon 3,0 Ah, %80/ %100
Lilon 4,2 Ah, %80/ %100

zin verilen calisma sicakligi

aralig
Sicaklik denetimi

Koruma sinifi

Akii

Voltaj
Kapasite
Agirlik

yakl. 25/35 dak.
yakl. 55/70 dak.
yakl. 70/90 dak.
-5°Cile+45°C

arasi

NTC direnci ara-
ciligiyla

@/l

BPC 18 4,2 Ah Lilon

18V
4,2 Ah
0,68 kg
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4 Makine parcalari
[1-1]1 Saplar

[1-2]1 Aciayar digmeleri
[1-3]1 Aciskalas

[1-4]1 Takim degistirme kolu
[1-5] Acma kilidi

[1-6] Acik/kapali salteri

[1-7]
[1-8]

Emme parcasi

Gizli bolum kesimleri icin kilit acma
-1°ila 47° arasi

[1-91 Ayarli ceneler

[1-10] Devir sayisi reglilasyonu

[1-11] Yedek akiiler

[1-12] Sarj kapasitesi gostergesi

[1-13]1 kesim derinligi dayanagr icin iki parcali
skala (kilavuz rayli/raysiz)

[1-14] Bilenmis testere bicaklarinin kesim derin-
liginin ayarlanmasi icin ayar vidasi

[1-15] Kesim derinligi dayanagi
[1-16] Kesim gosterge elemant
[1-17] Cam siper/ Talas korumasi
[1-18] Kiymik koruma

5 Amaca uygun kullanim

Akulu sunta kesme testeresi kullanim amacina uy-
gun olarak ahsap, ahsaba benzer malzemeler, alci
ve cimentolu elyaf malzemeler ve ayrica plastikle-
rin kesilmesi icin tasarlanmistir. Aliminyum icin
Festool tarafindan sunulan ozel testere bicaklariile
makineler, ayrica aliminyumun kesilmesi icin de
kullanilabilir.

Sadece teknik verileri asagida aciklanmis olan tes-
tere bicaklarinin kullanilmasina izin verilmistir:
Testere bicagl capi 160 mm; Kesim genisligi
2,2 mm; Baglanti yuvasi delik capi 20 mm; Ana tes-
tere kalinligi max. 1,8 mm; kullanilabilir azami de-
vir 9500 min". Taslama diskleri kullanmayin.

Bu makine sadece, kullanimi konusunda bilgilendi-
rilmis personel veya uzman personel tarafindan
kullanilmak Uzere tasarlanmis ve izin verilmistir.
Sarj cihazi TCL 3

- Yandaki Festool yedek akulerin sarj edilmesi icin:
BP, BPS ve BPC [(NiMH, NiCd, Lilon tip akiiler
otomatik olarak algilanir.)

- sadece ic mekanlardaki kullanim icindir.

Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.



TSC 55 REB

6 Calistirma

6.1 Akiiyii degistirme
Akiiyii cikarma [2 A]
Akiiyii yerlestirme [2 B]

@® Litfen dikkat! Makinenin calistirilmasi sadece
asagidaki kosullarda mimkdindir [2 CI:

ESSAN
SR

Her iki akii takilidir. iki akii ile azami giic
(36 V).

Sadece alt aki takilidir. Bir aki ile daha az
glic (14,4 V/18 V).

6.2 Akiiyii sarj etme [3]

@ Akii kismen sarjli teslim edilir. itk kullanimdan
once akuyu tam olarak sarj edin.

Kapasite gostergesi [1-12] , acma/kapama salteri-

ne [1-6] basildiginda aki paketinin sarj durumunu

otomatik olarak gosterir:

—— 70 100
0-7%
15 - 40 %

> < 1

Oneri: Akii paketini kullanmaya
devam etmeden once sarj edin.

LED kirmizi - Suirekli 1sik: Ak,
elektronik sistem veya motor
sicakligl misaade edilen sinir
degerlerinin disinda.

LED kirmizi - yanip sonme:
Genel hata gostergesi, ornegin
tam temas yok, kisa devre, aki
arizall, vs.

6.3 Festool Sarj Cihazi

Sarj cihazinin LED [3-1] lambasi sarj cihazinin is-
letme durumunu gosterir.

Sarj cihazi kablo sarma diizeni [3-2]
Isletmeye almadan énce kablo sarili olan ye-
rinden tam olarak bosaltilmalidir.
—@= - Sari LED-Sirekliisik
Sarj cihazi calismaya hazir.
[ [= I === Yesil LED - hizli yanip sonme
Aku azami akimla sarj ediliyor.
== == Yesil LED - yavas yanip sonme
Aku dusuk akimla sarj ediliyor,
Lilon sarji % 80 dolu.

[ 1 === Yesil LED - siirekli i1sik

Sarj islemi tamamlandi veya yeni-
den baslatilmiyor, clinki gincel
sarj durumu %80 lzerinde.

&QQ mm= Kirmizi LED - Yanip sonme

Genel hata gostergesi, orn. tam
temas yok, kisa devre, aku arizali,
VS.

e KIrmizi LED - siirekli 1sik

Aku sicakligi misaade edilen
sinir degerlerinin disinda.

Lgi]

Duvar montaji [4]

7 Ayarlar

AV

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makine tzerinde yapilacak her calisma oncesin-
de aklyu makineden cikarin!

UYARI

7.1 Elektronik

Diisiik devirli baslangic
Elektronik ayarli disuk devirli baslangic, makine-
nin basta sarsintisiz calismasini saglar.

Sabit devir sayisi

Motor devir ayari elektronik sistem ile sabit tutulur.
Bu sekilde yuklenme durumunda da kesim hizinin
ayni kalmasi saglanir.

Devir degeri regiilasyonu

Devir sayisi ayarlama digmesi [1-10] ile kademe-
siz olarak devir sayisi araliginda (bkz. Teknik 6zel-
likler]) ayarlanabilir. Bu sekilde kesim hizini ilgili
ylzeye en iyi sekilde uyarlayabilirsiniz (bkz. tablo 1).

Akim sinirlamasi

Akim sinirlamasi asiri zorlanma durumunda yuk-
sek akim tuketimini onler. Bu, motor devir degeri-
nin azalmasina yol acabilir. Ytk alindiktan sonra
motor hemen tekrar calismaya baslar.

Fren

Makinede TSC 55 REB elektronik fren bulunur. Ma-
kine kapatildiktan sonra testere bicagi yaklasik 2
saniye icinde elektronik dizen ile duruncaya kadar
frenlenir.



Sicaklik sigortasi

Cok yuksek motor sicakliginda akim beslemesi ve
devir sayisi azaltilir. Motor havalandirmasi ile hizli
sogumayi saglamak icin makine sadece disiik giic-
le calisir. Soguduktan sonra makine tekrar kendili-
ginden devir yukseltir.

7.2 Kesim derinligini ayarlama

Kesim derinligi 0 - 55 mm araliginda kesim derinli-
gi dayanaginda [5-1] ayarlanabilir.

Kesme Unitesi artik ayarlanan kesme derinligine
kadar asagi dogru bastirilabilir.

=

+FS

Kilavuz raysiz kesim derinligi
max. 95 mm

Kilavuz rayli kesim derinligi
max. 91 mm

7.3 Kesim acisini ayarlama

aci ayari 0° ve 45° arasinda yapilabilir:
» Dugmeleriacin [6-1].

» Testere Unitesini ayarlanmak istenilen aci dege-
rine kadar dondiriin [6-2].

» Digmeleri kapatin [6-1].

@® Her iki aci ayar konumu (0° ve 45°) fabrika tara-
findan ayarlanmistir ve musteri hizmetleri tara-
findan tekrar ayarlanabilir.

& Acili kesimlerde cam siperi/kiymik korumasi-

ni en Ust pozisyona getirin!

arka plan kesimleri -1° ve 47°:

» Testere Unitesini yukarida aciklandigi gibi son
pozisyona (0°/45°) getirin.

» Kilit acma diizenini hafifce [6-3] disari cekin.

» -1°-gizli kesim icin ek olarak kilidi [6-4] acin.
Testere (nitesi -1/47° pozisyonu icine yerlesir.

» Dugmeleri kapatin [6-11.

7.4 Testere bicagini degistirme

Kizgin ve keskin alet

Yaralanma tehlikesi
» is eldiveni takin.

DIKKAT

» Testere bicagini degistirme isleminden once
makineyi 0°'lik konuma dondiridn ve azami ke-
sim derinligini ayarlayin.

» Kolu [7-3]1 dayanaga kadar yatirin.
Kola [7-3] sadece makine durdugunda basin!
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Testereyi sabitleninceye kadar asagiya bastirin.
Civatayi [7-6] alyen anahtarti ile acin [7-2],
Testere bicagini cikarin [7-7].

Yeni testere bicagini takin.

& Testere bicagi [7-8] ve makinenin donme
yonu [7-4] ayni olmalidir! Bu noktaya ria-
yet edilmediginde agir yaralanma meyda-
na gelebilir.
» Dis flansi, [7-9] tahrik muylusu i¢ flansin yuvasi
icine girecek sekilde yerlestirin.
& Civata ve flansin kirli olup olmadigini
kontrol edin ve sadece temiz ve hasarli ol-
mayan parcalar kullanin!

» Civatalari [7-6] sikin.
» Kolu geri [7-3] dondiirin.
7.5 Cam siperi/ kiymik korumasini takin[8]

Cam siper (seffaf] [8-1] testere bicaginin gozlem-
lenmesini ve toz emme isleminin optimizasyonunu
mumkin kilar.

Kiymik korumasi (yesil) [8-2] ek olarak 0°'lik ke-
simlerde Ust tarafta kesilen is parcasinin kesim ke-
nari kalitesini onemli derecede arttirmaktadir.

» Kiymik korumasini [8-2] takin.

» Ddéner digmeyi [8-3] uzun delik icinden kiymik
korumasi icine vidalayin.

® Somunun [8-4] kiymik korumasi icinde siki se-
kilde bagli olmasina dikkat edin.

|k kullanimdan 6nce kiymik korumasinin kesilmesi
gereklidir:

» Makineyi azami kesim derinligine ayarlayin.
» Makine devir ayarini 6. kademeye getirin.
7.6 Emme diizenegi

/N

Toz nedeniyle saglik tehdidi

» Kesinlikle toz emme sistemini devreye almadan
calismayin.

» Ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

vVVvywvyy

UYARI

Self emme sistemi

» Toz toplama torbasinin [9-2] baglanti parcasini
[9-3] saga dondiirerek toz emme baglantisina
sabitleyin [9-1].

» Torbay! bosaltmak icin toz toplama torbasinin
[9-2] baglanti parcasini [9-3] sola dondirerek
toz emme baglantisindan [9-1] sokdin.
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Festool mobil toz emici

Toz emme baglantisina [9-11 27 mm veya
36 mm'lik (daha az tikanma tehlikesi oldugundan
36 mm capindaki hortumun kullanilmasi tavsiye
edilir) emme hortumu capina sahip bir Festool mo-
bil toz emici baglanabilir.

Emme hortumunun @ 27 baglanti parcasi dirsek
parcasi [9-4] icine takilir Emme hortumunun @ 36
baglanti parcasi dirsek parcasi [9-4] icine takilir.

8 Makine ile calisma

C Calisma esnasinda baslangic boliminde
aciklanan guvenlik uyarilarini ve asagidaki
kurallari dikkate aliniz:

- Makineyi sadece calisir durumda is parcasina
karsi yonlendirin.

- Her kullanimdan dnce montaj duzeneginin islevi-
ni kontrol edin ve makineyi sadece usuliine uy-
gun calisiyorsa kullanin.

- Elektrikli alet yere dustigiinde elektrikli alet ve
testere bicaginin zarar gorip gormedigini kont-
rol edin. Calismaya baslamadan once hasarli
parcalarin onarilmasini saglayin. Hasarli maki-
neler yaralanmalara sebep olabilir ve makinenin
calisma guvenligini etkiler.

- Is parcasini daima, isleme sirasinda hareket ede-
meyecek sekilde sabitleyin.

- Calisma esnasinda makineyi daima iki elinizle
sapindan tutunuz [1-1]. Boylece yaralanma teh-
likesi azalir ve tam dogru olculu calisma icin ge-
rekli sartlar olusturulur.

- Kesim islemini gerceklestirirken makineyi daima
ileri hareket ettirin[12-2], makineyi kesinlikle
kendinize dogru geri hareket ettirerek kesim
yapmayin.

- Uygun bir 6n besleme hizi ile testere bicagi agzi-
nin asirl isinmasini ve plastik keserken plastigin
erimesini onleyin.

- Calismalara baslamadan once bitin digmelerin
[1-2] siki sekilde sikilmis olmasini kontrol edin.

- Testere bicaginin saglam sekilde takili olup ol-
madigini kontrol edin.

- Kesim islemi esnasinda (6rnegin MDF malzeme-
sini kesmede) statik elektrik yiklenmesi meyda-
na gelebilir.

Toz olusan calismalarda solunum maskesi
takin.

8.1 Acma/kapama

Acma kilidini [1-5] yukari dogru itin ve Acik/Kapali
salterine basin [1-6] (basildiginda = Acilir / birakil-
diginda KAPANIR).

C Acma kilidine basildiginda daldirma tertiba-
tinin kilidi acilir. Testere Unitesi asagiya dog-
ru hareket ettirilebilir. Bu esnada testere bi-
cagl koruma kapagindan cikar.
8.2 Sesli ikaz sinyalleri

Sesliikaz sinyalleri asagidaki isletim durumlarinda
duyulur ve alet kapanir:

Akl bos veya makine asiri yuklu:
20

peep
» Akuyu degistirin

» Makineya daha az yuklenin

8.3 Kesim cizgisine gore kesme

Kesim gosterge elemani [10-2] 0° ve 45°'lik kesim-
lerde (kilavuz rayi olmadan) kesim seyrini gosterir.
8.4 Boliimleri kesme

Makineyi, testere tezgahinin on bolimu ile is parca-
sina oturtun, makineyi calistirin, ayarlanan kesme
derinligine bastirin ve kesim yoninde itin.

8.5 Delik kesme (daldirma kesimleri)
Geri tepmeleri onlemek icin daldirmali ke-

simlerde asagidaki uyarilar mutlaka dikkate
alinmalidir:

- Makine daima testere tezgahinin arka kenari ile
sabit bir dayanaga karsi dayandirilmalidir.

- Kilavuz ray kullanilarak yapilan calismalarda
makineyi, kilavuz raya sabitlenmis olan geri tep-
me stop FS-RSP (aksesuar][12-4] elemanina da-

yayin.

islem tarzi

» Makineyiis parcasinin Uzerine oturtun ve bir da-
yanaga (geri tepme stop) dayayin.

» Makineyi calistirin.

» Makineyi yavasca ayarlanmis olan kesim derin-
ligine kadar asagi bastirin ve sonra kesim yo-
nunde ileri hareket ettirin.

Isaretlemeler [10-11 azami kesme derinliginde ve

kilavuz ray kullaniminda en ondeki ve en arkadaki

testere bicadi kesim noktasini (@ 160 mm)] goster-
mektedir.

8.6 Alci ve cimento elyafli plakalar

Yiksek toz olusumu nedeniyle koruma kapaginin
yan tarafina takilabilen kapagin ABSA-TS55 (akse-
suar) ve Festool toz emicinin kullanimi tavsiye edil-
mektedir.



9 Bakim ve temizleme

AU

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tim periyodik bakim ve bakim calismalarinda
once daima aklyu makineden cikarin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.

UYARI

fW Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
" ", sadece Uretici firma veya yetkili servis-
@ ler tarafindan saglanir: En yakin adres

ICln baklan:
www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/service

Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

» Hava sirkiilasyonunu saglamak icin govdedeki
sogutma havasi deliklerini daima acik ve temiz
tutun.

» Ahsap kiymiklarini ve talaslari makine icinden
temizlemek icin butin deliklerden emis yapin.

» Elektriklialet, sarj cihazi ve akiniin kontaktlari-
ni temiz tutun.

Akii ile ilgili bilgiler

- Alet kuru, sicakligi 5 °C ila 25 °C arasinda olan
serin bir yerde saklanacaktir.

- Akdlerirutubetten, sudan ve asiriisidan koruyun.

- Sarj cihazinin fisi prizden cikarildiginda bos olan
akdleri yaklasik bir aydan fazla sarj cihazi icinde
tutmayin. Derin desarj olma tehlikesi!

- Lilon akuler uzun sire kullanilmadan depolana-

caginda %40 kapasite (yaklasik 15 dakika sarj
suresi) ile sarj edilerek saklanmalidir.

9.1 Bilenmis olan testere bicaklari

Ayar vidasi [11-1]ile bilenmis olan testere bicakla-

rinin kesim derinligi tam dogru olcu ile ayarlanabi-

Lir.

» Kesim derinligi dayanagini [11-2] 0 mm (kilavuz
ray ile) degerine ayarlayin.

TSC 55 REB

» Testere bicaginin kilidini acin ve dayanaga kadar
asaglya bastirin.

» Ayar vidasini [11-1]testere bicagi is parcasina
temas edinceye kadar dondurin.

10 Aksesuar

Sadece kullanimina Festool tarafindan izin verilen
aksesuar ve sarf malzemesi kullanin. Bakiniz Fes-
tool katalogu veya www.festool.com.

Farkli sarf malzemesi ve aksesuarlarin kullanilma-
si sonucunda elektrikli aletin calisma guvenligi et-
kilenir ve ciddi is kazalari meydana gelebilir.
Aciklanan aksesuara ek olarak Festool, makineni-
nizi cok yonlu ve verimli bir sekilde kullanmanizi
mumkin kilacak genis capli sistem aksesuarlari
sunar, bunlar 6rnegin sunlardir:

e Paralel dayanak, tezgah genisletmesi PA-TS 55
Yan kapak, fuga bosluklari ABSA-TS 55

Geri tepme stop FS-RSP

Paralel dayanak FS-PA ve uzatma FS-PA-VL
Cok fonksiyonlu tezgah MFT/3

10.1 Testere bicaklari, diger aksesuarlar
Farkli malzemeleri hizli ve temiz kesebilmek icin,
Festool tim kullanim durumlari icin ozel olarak
Festool el daire testeresine uyarlanmis testere bi-
caklari sunmaktadir.

10.2 Kilavuz sistemi

Kilavuz ray hassas ve temiz kesimler yapilmasini
mumkin kilar, ayrica is parcasi yizeyinin hasar
gormesini de engeller.

Kapsamli aksesuarlarla baglantili olarak kilavuz
sistemi ile hassas acili kesimler, gonyeli kesimler
ve alistirma calismalari gerceklestirilebilmektedir.
Mengenelerle [12-5] sabitleme imkani saglam
durma ve guvenli calisma imkani vermektedir.

» Testere tezgahi ve kilavuz ray arasindaki boslu-
gu her iki ayar ceneleri [12-1] ile ayarlayin.

Kilavuz rayi ilk kez kullanmadan once kiymik ko-
rumasini [12-3] kesin:

» Makine devir ayarini 6. kademeye getirin.

» Makineyi toplam kilavuz plakasi ile birlikte kila-
vuz rayin arka ucu Uzerine oturtun.
» Makineyi calistirin.

» Makineyiyavasca, ayarlanan max. kesme derin-
ligine kadar asagi bastirin ve kiymik korumasi-
ni, indirmeden boylu boyunca kesin.

Kiymik korumasinin kenari artik tam olarak kesim
kenari ile aynidir.
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1 Cevre

Aletin evsel atiklar icine atilmasi ya-
saktirAletleri, aksesuar ve ambala]
malzemelerini cevreye uygun geri do-
nusim sistemine teslim edin.Gecerli
ulusal yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrini tamamlamis elektrikli
aletler ayriolarak toplanacak ve cevreye uygun geri
donusim sistemine teslim edilecektir.

Arizali veya kullanilmis akiileri ihtisas magazala-
ri, Festool Musteri Hizmetleri veya resmi atik berta-
raf etme merkezlerine iade edebilirsiniz (gecerli
yonetmelikler dikkate aliniz). Akiiler iade edildikle-
rinde sarj edilmemis olmalidir. Akiiler boylece di-
zenli geri kazanim sistemlerine teslim edilir.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis pil-
ler ve akiler ile ilgili Avrupa Birligi Direktifi ve ilgili
ulusal yasalarin uygulanmasi uyarinca, arizali veya
kullanim omrinl tamamlamis piller/akiler ayri
olarak toplanacak ve cevreye uygun geri donidsim
sistemine teslim edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach

12 Transport

Elektrikli alet icinde bulunan Lilon akuleri tehlikeli
madde yonetmeligine tabidir. Bir adet Lilon akisi
tek basina Birlesmis Milletler el kitabinda ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 Bolum I, Alt Bolim 38.3 belirtilen
sinir degerlerin altindadir. Birden fazla akinun ta-
sinmasinda Tehlikeli Madde Yonetmeligine uyul-
mas! gerekebilir. Uciincii sahislar tarafindan yapi-
lacak nakliyede (6rnedi havayolu veya karayolu)

ambalaj ve isaretleme icin gecerli 6zel yonetmelik
maddeleri dikkate alinacaktir. Gonderinin hazirlan-
masinda tehlikeli madde uzmanindan bilgi alina-
caktir. Diger ulusal yonetmelikleri de dikkate aliniz.

13 AT uygunluk deklarasyonu

Seri no
499431

Sunta kesme testeresi

TSC 55 REB
CE isaretlemesi yili: 2013

Butun sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urtinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhut ederiz:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.

Seri Nr.
10002345, 10004911

Sarj cihazi
TCL 3

CE isaretlemesi yili: 2012

Butiin sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urlinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhit ederiz:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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