Informatie privind siguranta pentru acumulatori
litiu-ion Festool

(denumiti in continuare acumulatori sau pachet de acumulatori)

1. Denumirea produsului si a companiei

1.1. Denumirea comerciala

Urmatoarele denumiri de tip se aplica pentru acumulatori individuali, care insa
pot fi parte integranta a unui aparat. Datele tehnice specifice pot fi regasite pe
tablita indicatoare de putere de pe acumulator.

Tn loc de xxx, de reguld in denumirile acumulatorilor sunt indicate informatiile
privind capacitatea.

BP 18 Li xxx
BPC 15 xxx
BPC 12 Li xxx
BP-XS xxx

1.2. Informatii privind producatorul/furnizorul

Festool GmbH

Wertstralle 20,
D-73240 Wendlingen a.N.

Telefon: +49 (7024) 804 - O
Telefax: +49 (7024) 804 - 20599
info@festool.com

2. Pericole potentiale

La utilizarea si manevrarea cu respectarea instructiunilor producatorului,
acumulatorii sunt siguri si nu dauneaza sanatatii.

> Prin manipularea defectuoasa sau in conditii care conduc la o utilizare
necorespunzatoare, pot aparea neetanseitati si scurgeri de componente
ale acumulatorilor si produse de descompunere.

> Tn principiu, ca urmare a contactului cu componentele scurse din
acumulator, poate aparea un pericol pentru sanatate si mediu. De aceea,
la contactul cu acumulatorii suspecti (scurgeri de componente, deformari,
decolorari, indoiri s.a.) este necesara o protectie corporala si respiratorie
suficienta.

> Se vor utiliza numai incarcatoare adecvate pentru respectivul tip de
acumulator.
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» Acumulatorii nu trebuie scurtcircuitati.

> Acumulatorii nu trebuie deteriorati mecanic (gaurire, intepare, deformare,
dezmembrare etc.).

> Acumulatorii nu trebuie lasati la indemana copiilor mici.

> Acumulatorii trebuie depozitati permanent intr-un loc uscat si racoros.

> Acumulatorii nu trebuie scufundati in lichide.

>  Acumulatorii nu trebuie incalziti peste temperatura permisa si nu trebuie arsi.

> Acumulatorii trebuie feriti de radiatie solara directa, caldura si foc deschis

— acestia nu trebuie aruncati niciodata in foc. Acumulatorii pot reactiona
foarte violent de ex. in combinatie cu focul. In aceste cazuri pot fi emise
componente ale acumulatorilor cu energie considerabila.

2.1. Manevrarea si siguranta operativa

Acumulatorii trebuie manipulati in toate situatile conform informatiilor
producatorului. Aceasta prevedere se aplica in special cu privire la respectarea
limitelor pentru sarcini mecanice si termice (temperatura celulelor acumulatorului).

Descarcare: -10°C  pana la +80 °C
Incércare: -5°C panila +55 °C

Acumulatorii Festool si incarcatoarele Festool se comercializeaza impreuna, ca
pachete de produse adecvate unele pentru celelalte. Acumulatorii si
incarcatoarele nu trebuie modificate sau manipulate in nici un caz.

Acumulatorii Festool se vor utiliza numai cu aparate Festool si se vor incarca
numai cu incarcatoarele Festool indicate. Nu incarcati si nu utilizati un
acumulator defect, deteriorat sau deformat.

Acumulatorii pot reprezenta o sursa de pericol chiar si atunci cand se presupune
ca sunt descarcati si pot furniza un curent de scurtcircuitare puternic.

3. Compozitie, informatii privind componentele

Catod: e Oxizi de Li, Ni, Al si Co/LiMn (material activ)

Polifluorura de viniliden (liant)
e Grafit (material conductor)
Anod: o Grafit (material activ)

e Cauciuc butadiena-stiren /
carboximetilceluloza-sare de sodiu (liant)

Electroliti: e Solvent organic (lichid neapos)

e Sare de litiu

Produsul nu contine nici litiu metalic, nici aliaje de litiu.
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4. Masuri de prim ajutor

4.1. Contactul pielii sau ochilor cu substante scurse
(electrolit)

Daca are loc un astfel de contact, zonele respective trebuie clatite temeinic cu
apa timp de cel putin 15 minute. In cazul contactului cu ochii, pe langa clatirea
temeinica cu apa trebuie contactat in orice caz si un medic.

4.2. Arsuri

Daca se cauzeaza arsuri, acestea trebuie tratate In mod corespunzator. Se
recomanda de asemenea insistent contactarea unui medic.

4.3. Cai respiratorii

In cazul formérii de fum intens sau al eliberdrii de gaze, pérdsiti imediat
incdperea. In cazul unor cantitdti mai mari si al iritdrii cdilor respiratorii,
contactati un medic. Dupa posibilitati, asigurati o ventilare suficienta. Clatiti gura
si zona adiacenta cu apa. Solicitati imediat asistenta medicala.

5. Masuri pentru combaterea incendiilor

Incendiile cauzate de acumulatori pot fi combatute in principiu cu multa apa. Nu
sunt necesare substante speciale de stingere. Incendiile din zona acumulatorilor
se sting cu substante de stingere uzuale. Arderea unui acumulator nu poate fi
considerata separat de un incendiu de proximitate.

Prin actiunea de racire a apei se franeaza extinderea incendiului la celule de
acumulatori care nu au atinsd inca temperatura critica pentru aprindere
(,,thermal runaway*).

Reduceti sarcina calorica prin izolarea unor cantitati mai mari si transportarea
acestora din zona de pericol.

6. Masuri in cazul eliberarii accidentale

In cazul deteriordrii carcasei acumulatorului electrolitul se poate scurge.
Acumulatorii trebuie inchisi etans intr-o punga din plastic si trebuie adaugat nisip
uscat, pudra de creta (CaCO3) sau vermiculit. Resturile de electrolit pot fi
absorbite cu hartie menajera uscata. Se vor purta manusi de protectie, pentru
evitarea contactului direct cu pielea. Se recomanda clatirea ulterioara cu apa din
belsug.

Se va utiliza echipament individual de protectie adecvat situatiei (manusi de
protectie, imbracaminte de protectie, protectie pentru fata, protectie
respiratorie).
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7. Manevrarea si depozitarea

Indicatiile de avertizare existente pe acumulatori si in instructiunile de utilizare
se vor respecta cu atentie in orice caz. Utilizati numai tipurile de acumulatori
recomandate.

Este de preferat ca acumulatorii sa fie depozitati la temperatura camerei si intr-
un loc uscat, variatiile mari de temperatura ar trebui evitate. Acumulatorii
Festool se vor depozita numai in intervalul de temperatura permis, consultati
capitolul 2.1 la ,Manevrarea si siguranta operativa".

La depozitarea unor cantitati mai mari de acumulatori ar trebui sa aiba loc o
consultare cu autoritatile locale resp. asiguratorii.

8. Limitarea si monitorizarea expunerii /
echipament individual de protectie

Acumulatorii sunt produse (bunuri) din care, in conditii de utilizare normale si
previzibile in mod rezonabil, nu ar trebui sa se elibereze nici un fel de substante.

9. Proprietati fizice si chimice

Pachet de acumulatori compact cu captusire din material plastic.

10. Informatii toxicologice

In cazul manevrarii corespunzatoare si cu respectarea prevederilor generale cu
privire la igiena nu sunt cunoscute efecte adverse asupra sanatatii.

11. Informatii legate de mediu

In cazul manevrérii corespunzatoare nu sunt asteptate efecte negative asupra
mediului.

12. Indicatii privind eliminarea

Simbolul pubelei de gunoi taiate aminteste faptul ca in zona Spatiului Economic
European (SEE) acumulatorii nu trebuie eliminati impreuna cu deseurile
menajere, ci trebuie colectati separat.

Va rugam sa predati acumulatorii uzati pentru eliminare in mod gratuit
la comerciantul specializat Festool sau la un centru de colectare public
corespunzator.

Pentru acumulatorii litiu-ion Festool nu se recomanda predarea catre un centru
de colectare public, deoarece chiar si atunci cand nu se mai afla sub tensiune,
datorita formei sale constructive, acumulatorul mai este incarcat la contactele
exterioare. Va rugam returnati acumulatorii litiu-ion Festool In mod gratuit
pentru eliminare comerciantului specializat Festool. Respectati prevederile
aplicabile in regiunea dumneavoastra cu privire la eliminarea ecologica.
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Pentru a impiedicat scurtcircuitele si incalzirea asociata acestora acumulatorii nu
trebuie depozitati sau transportati niciodata neprotejati, sub forma de vrac.
Acumulatorul trebuie returnat protejat impotriva scurtcircuitului.

Masuri adecvate impotriva scurtcircuitelor sunt de ex.:

e Introducerea acumulatorilor in ambalajele originale sau intr-o punga din
material plastic

e lzolarea polilor prin lipire

e Asezarea in nisip uscat

13. Informatii cu privire la transport

Transportul comercial al acumulatorilor se supune legislatiei privind bunurile
periculoase. Pregatirile pentru transport si transportul trebuie efectuate exclusiv
de catre persoane instruite corespunzator resp. procesul trebuie supravegheat de
catre experti sau firme calificate in acest sens.

13.1. Prevederi pentru transport

Acumulatorii se supun urmatoarelor prevederi privind bunurile periculoase si
exceptiilor de la acestea — in versiunea in vigoare.

Clasa: 9 Eticheta de pericol: 9A
Denumire romana Denumire engleza
ONU 3480 Baterii litiu-ion Lithium-ion batteries
ONU 3481 Baterii litiu-ion Lithium-ion batteries contained in equipment

n echipamente

ONU 3481 Baterii litiu-ion Lithium-ion batteries packed with equipment
ambalate impreuna cu
echipamente

ADR, RID:
o Prevederi speciale: SP188, SP230, SP376, SP377, SP636b
. Indicatii pentru ambalare: P903, P908, P909
o Categorie transport: 2
o Categorie tunel: E
Cod IMDG:
. Prevederi speciale: SP188, SP230, SP376, SP377, SP636b
. Indicatii pentru ambalare:  P903, P908, P909
. EmS: F-A, S-1
. Categorie arimare: A
o Cod arimare: SW19
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ICAO, IATA-DGR:
. Prevederi speciale: A88, A99, Al54, A164, A183
. Indicatii pentru ambalare:  PI965, PI966, PI967

13.2. Prevederi pentru testare si verificare

Acumulatorii de la Festool au trecut testele conform Manualului ONU de teste si
criterii, partea a lll-a, sectiunea 38.3, si sunt autorizati pentru transport.

Acumulatorii defecti sau deteriorati se supun unor reglementari mai stricte, care
merg pana la interdictia completa de transport. Interdictia de transport se aplica
pentru modalitatea de transport pe calea aerului (ICAO T.l., IATA DGR —
Prevederi speciale A 154). inainte de a transporta acumulatori defecti sau
deteriorati, contactati societatea de comercializare Festool.

Pentru transportul acumulatorilor vanduti, dar nedeteriorati se face trimitere in
principiu catre indicatiile pentru ambalare (P903a si P903b / ADR).

Acumulatorii-deseuri si acumulatorii expediati in vederea revalorificarii sunt
interzisi in traficul aerian (Prevedere speciala IATA A183). Exceptiile trebuie
aprobate de catre autoritatea nationala responsabila a statului de plecare si de
catre tara de origine a companiei de transport aerian.

14. Prevederi legale
Prevederi pentru transport conform IATA, ADR, IMDG, RID

15. Indicatii cu privire la acumulator

Daca se identifica semne de formare de fum, caldurd, miros, zgomote sau
deformare, separati acumulatorul de aparat si indepartati-va la o distanta sigura
de acumulator. Tineti copiii si animalele la distanta. Tineti acumulatorul departe
de substante inflamabile.

16. Alte informatii

Indicatiile ofera asistenta in vederea respectarii prevederilor legale, dar nu le
inlocuiesc. Aceste indicatii se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor.

Informatiile de mai sus au fost compilate ca fiind complete si corecte, dupa
cunostinta noastra.

Acestea nu reprezintd o garantie a unor proprietati. Distribuitorii si utilizatorii
produsului trebuie sa respecte pe propria raspundere legile si reglementarile
aplicabile.

Acest document se bazeaza pe ,Informatiile privind siguranta pentru baterii in
unelte electrice si aparate de gradinarit" ale EPTA (European Power Tool
Association).
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FESTOOL

Prezenta informare s-a realizat cu colaborarea Biroului pentru mediu Dr. Rhein
Beratungs- und Prufgesellschaft mbH, Sarstedt — www.umweltkanzlei.de

Prin compilarea prezentului document de referinta s-a incercat rezumarea
reglementarilor legale intr-o forma prescurtata si inteligibila. Datorita complexitatii si
posibilitatilor variate existente la fata locului, prezentul document de referintd nu
poate fi considerat complet. In cazul in care existd dubii, vd rugdm s& l&dmuriti
neclaritatile cu ajutorul firmei Festool, al autoritatilor sau al unui alt specialist
competent.
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