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1 Symboly

Symboly

Varovanie pred vSseobecnym nebezpecen-
stvom

Varovanie pred zasahom elektrickym pru-
dom

Navod, precitajte si upozornenia!
Pouzivajte ochranu sluchu!

Pouzivajte ochrannu dychaciu maskul!

IONT RE

oo Pouzivajte ochranné okuliare!

Nepatri do komunalneho odpadu.

Tip, pokyn

Pokyn na cinnost

@V@;@

Trieda ochrany Il

2 Bezpecnostné pokyny

2.1 Vseobecné bezpecnostné upozornenia
Varovanie! Precitajte si vSetky bezpecnost-
né upozornenia a pokyny. Chyby pri dodrzia-
vani nasledujucich vystraznych upozorneni

a pokynov mozu zapricinit Uraz elektrickym pru-

dom, poziar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia a navody Ci po-

kyny si odlozZte, aby ste ich mohli v buducnosti po-

uzit.

Pojem .elektrické naradie”, pouzity

v bezpecnostnych pokynoch, sa vztahuje na sietové

elektrické naradie (so sietovym kablom) a na aku-

mulatorové elektrické naradie (bez sietového kab-
la).

1 BEZPECNOST PRACOVISKA

a. Udrziavajte svoje pracovisko Cisté a upratané.
Neporiadok a nedostatocné osvetlenie pracovis-
ka mozu viest k Urazom.

b. Nepracujte s naradim vo vybusnom prostredi,
v ktorom sa nachadzaju horlavé tekutiny, plyny
alebo prach. Elektrické naradie vytvara iskry, kto-
ré mozu sposobit vznietenie prachu alebo vypa-
rov.

c. Deti a ostatné osoby nesmu byt pocas pouziva-
nia elektrického naradia v jeho blizkosti. Pri vy-
ruSeni mozete stratit kontrolu nad naradim.

d. Elektrické naradie nenechavajte zapnuté bez

dozoru. Elektrické naradie opustite az vtedy, ked
sa pracovny nastroj Uplne zastavil.

2 ELEKTRICKA BEZPECNOST

a. Pripajacia zastrcka naradia musi byt vhodna do
konkrétnej zasuvky. Zastrcku nesmiete Ziad-
nym sposobom upravovat. Pri uzemnenom na-
radi nepouzivajte Ziadne adaptéry na zastrcku.
Neupravené zastrcky a vyhovujuce zasuvky znizu-
Ju riziko Urazu elektrickym prddom.

b. Vyhybajte sa telesnému kontaktu
s uzemnenymi povrchmi, ako su rury, radiatory,
sporaky a chladnicky. Riziko zasahu elektrickym
prudom je zvysSené, ked'je vase telo uzemnené.

c. Chrante naradie pred dazdom alebo vlhkostou.
Preniknutie vody do elektrického naradia zvysuje
riziko Urazu elektrickym prudom.

d. Kabel nepouzivajte na iné ucely, ako je napri-
klad prenasanie naradia, zavesenie alebo vyta-
hovanie zastrcky zo zasuvky. Udrziavajte kabel
mimo dosahu zdroja tepla, oleja, ostrych hran
alebo pohyblivych casti naradia.Poskodené ale-
bo spletené kable zvySuju riziko Urazu elektric-
kym prddom.

e. Ak pracujete s elektrickym naradim vonku, po-
uzivajte iba také predlZovacie kable, ktoré su
schvalené aj na pouzivanie vo vonkajSom pro-
stredi. PouZivanie predlZovacieho kabla vhodné-
ho do vonkajsieho prostredia znizuje riziko Urazu
elektrickym prudom.

f. Ak sa prevadzke elektrického naradia vo vlh-
kom prostredi nemozno vyhnut, pouzite prudo-
vy chrani¢. Pouzitim pridového chranica sa
znizuje riziko urazu elektrickym prddom.

3 BEZPECNOST 0S0B

a. Budte pozorni, venujte pozornost tomu, co robi-
te, a k praci s elektrickym naradim pristupujte
s rozvahou. Nepouzivajte naradie vtedy, ked'ste
unaveni alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu i
liekov. Aj chvilkova nepozornost pri pouzivani na-
radia moze viest k vaZnym poraneniam.

b. Pouzivajte ochrannu vybavu avidy noste
ochranné okuliare. PouZivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, akymi su maska proti prachu,
bezpecnostna obuv s protiSmykovou Upravou,
ochranna prilba alebo ochrana sluchu, podla dru-
hu a pouzitia elektrického naradia znizuje riziko
poraneni.

c. Zabrante neimyselnému uvedeniu naradia do
prevadzky. Predtym neZ vsuniete zastrcku do
zasuvky sa uistite, Ze vypinac je v polohe
NYP“.Ked méate pri prendsani naradia prst na vy-
pinaci alebo ked je naradie pri pripajani na zdroj



prudu zapnuté, méze to viest k Urazom.

d. Pred zapnutim naradia odstrante vsetky nasta-
vovacie nastroje alebo kltce. Nastavovaci na-
stroj alebo klU¢, ktory sa nachadza v pohyblivej
Casti naradia, moze byt pricinou vaznych uUrazov
a poranen.

e. Neprecenujte vlastné sily. Dbajte na stabilny
postoj avzdy udrziavajte rovnovahu. Mate tak
v necakanych situaciach nad naradim lepsiu kon-
trolu.

f. Noste vhodny odev. Nenoste dlhy ¢i volny odev
ani sperky. Dbajte na to, aby sa vase vlasy
a odev nedostali prilis blizko k pohybujucim sa
castiam.Volny odev, Sperky alebo dlhé vlasy sa
mozu v pohyblivych Castiach zachytit.

g. Ak je mozné namontovat zariadenia na zachyta-
vanie a odsavanie prachu, uistite sa, Ze su tieto
zariadenia pripojené a spravne pouzivané. Pou-
Zivanie tychto zariadeni obmedzuje rizika sposo-
bené pritomnostou prachu.

h. Nepripustite, aby ste sa kvoli zvyklostiam, na-
dobudnutym pri castom pouzivani naradia,
uspokojili len s vlastnym Gsudkom a nedodrzali
tak zakladné bezpecnostné principy pri pouzi-
vani naradia. Neobozretna ¢innost moze zaprici-
nit tazké zranenie v priebehu zlomku sekundy.

4 STAROSTLIVE ZAOBCHADZANIE A POUZIVANIE

ELEKTRICKEHO NARADIA

a. Naradie nepretazujte. Na vasu pracu pouzivajte
spravne elektrické naradie.So spravnym elek-
trickym naradim budete pracovat lepSie
a bezpecnejsie v danom vykonovom spektre.

b. Nepouzivajte Ziadne elektrické naradie, ktoré
ma poskodeny vypinac. Pouzivanie elektrického
naradia, ktoré nemozno zapnut alebo vypnut, je
nebezpecné a naradie musi byt najprv opravené.

c. Predtym, nez zacnete nastavovat naradie, menit
prislusenstvo alebo pred odloZenim naradia,
vytiahnite zastrcku zo zasuvky.Toto opatrenie
zabranuje ndhodnému, nedmyselnému zapnutiu
naradia.

d. Nepouzivané elektrické naradie uschovajte
mimo dosahu deti. Nenechavajte zariadenie ob-
sluhovat osoby, ktoré s nim nie sii oboznamené
alebo osoby, ktoré si neprecitali tieto odporuca-
nia a pokyny. Pouzivanie elektrického naradia je
nebezpecné pre neskisené osoby.

e. Vykonavajte starostlivi udrzbu naradia. Kon-
trolujte, Ci pohyblivé casti naradia funguju bez-
chybne anezasekavaju sa, Ci nie su casti
zlomené alebo poskodené tak, Zze ovplyvnuju
funkciu naradia. Pred pouzitim naradia nechajte
poskodené casti opravit. Mnoho Urazov je sp6so-
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benych nespravnou udrzbou elektrického nara-
dia.

f. Rezacie nastroje udrziavajte ostré a cisté. Sta-
rostlivo udrziavané nastroje s ostrymi reznymi
hranami sa mene| zasekavaju a [ahsie sa vedu.

g. Pouzivajte elektrické naradie, prislusenstvo,
vkladacie nastroje atd. v silade s tymito pokyn-
mi a odporucaniami a tak, ako je to predpisané
pre tento osobitny typ naradia. Zohladnite pri-
tom dané pracovné podmienky avykonavanu
cinnost.Pouzivanie elektrického naradia na iné
Ucely, neZz na aké je urCené, moze viest
k nebezpecnym situaciam.

h. Rukovati udrziavajte suché, cisté a bez znecis-
tenia olejom a tukom. Klzké rukovati neumoznu-
Ju  bezpednu manipuléciu akontrolu nad
elektrickym naradim v neocakdvanych situaci-
ach.

5 _ STAROSTLIVE ~ ZAOBCHADZANIE A
POUZIVANIE AKUMULATOROVEHO NARADIA

a. Akumulatory nabijajte len pomocou nabijaciek,
ktoré odporuca vyrobca. Pri nabijacke, ktora je
vhodna pre urcity druh akumulatorov, hrozi riziko
vzniku poZiaru v pripade, Ze sa pouZiva spolu
s inymi akumulatormi.

b. Pouzivajte iba akumulatory urcené pre dané
elektrické naradie. Pouzitie inych akumulatorov
moze byt pricinou Urazu a vzniku poZiaru.

c. Nepouzivany akumulator uschovajte tak, aby
bol mimo dosahu kancelarskych sponiek, minci,
klticov, klincov, skrutiek alebo inych malych ko-
vovych predmetov, ktoré by mohli sposobit spo-
jenie kontaktov. Skrat medzi  kontaktmi
akumuldtora mo6ze zapricinit popaleniny alebo
vznik poziaru.

d.Pri nespravnom zaobchadzani  moze
z akumulatora unikat kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s nou. Pri nahodnom kontakte oplach-
nite postihnuté miesto priudom vody. Ak sa tato
kvapalina dostane do oci, vyhladajte aj lekarsku
pomoc.Kvapalina unikajica z akumulatora moze
sposobit podrazdenie pokozky alebo popaleniny.

e. Pred vloZzenim akumulatora sa uistite, Ze je na-
radie vypnuté. VloZenie akumulatora do zapnuté-
ho elektrického naradia moze viest k Urazom.

6 SERVIS

a. Pristroj nechajte opravit vzdy iba kvalifikovany-
mi odbornikmi a len s pouzitim originalnych na-
hradnych dielov. Zaistite tak, ze naradie si
zachova svoju bezpecnost.

b.Na opravu a udrzbu pouzivajte len originalne
diely. Pri pouZiti neschvaleného prislusenstva

3
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alebo ndhradnych dielov moze dojst k Urazu elek-
trickym prudom alebo k taZzkym poraneniam.

2.2 Bezpecnostné pokyny Specifické pre
konkrétne naradie

- Pri praci moze vznikat skodlivy/jedovaty prach
(napr. oloveny nater, niektoré druhy dreva
a kovu). Dotyk alebo vdychnutie tohto prachu
moze predstavovat ohrozenie pre obsluhujiucu
osobu alebo iné osoby v blizkosti. ReSpektujte
bezpecnostné predpisy platné vo vasej krajine.
Elektrické naradie pripojte na vhodné odsavacie
zariadenie.

Na ochranu vasho zdravia pouZivajte masku
@ na ochranu dychacich ciest P2.

@\ Kvoli nebezpecenstvu existujucemu pri bru-
seni, vzdy pouZzivajte ochranné okuliare.

-Ak sa prevadzke elektrického naradia vo
vlhkom prostredi nemozno vyhnut, pouzite pri
briaseni kovov prudovy chranic. Isti¢ vas
v pripade Urazu elektrickym prddom ochrani
pred Zivotu nebezpecnym zasiahnutim tela pru-
dom.

- Olejom napustené pracovné prostriedky, ako
napr. brisnu podusku alebo lestiacu plst, vycCis-
tite vodou a nechajte ich rozprestrené vyschnut.
Olejom napustené pracovné prostriedky sa mozu
sami vznietit.

- Pozor, nebezpecenstvo poziaru! Zabrante pre-
hriatiu obrobku a brusky. Pred prestavkami
v praci nadobu na prach vzdy vyprazdnite. Brus-
ny prach vo filtracnom vrecku, prip. vo filtri mo-
bilného vysavaca sa moézZe za nepriaznivych
okolnosti, ako je odlietavanie iskier pri briseni
kovov, sdm vznietit. Mimoriadne nebezpecenstvo
hrozi, ked'je brusny prach zmiesany so zvyskami
laku, polyuretanu alebo inych chemickych latok
a ked'je obrobok po dlhej praci horuci.

- Pouzivajte len originalne brusne taniere Festo-
ol. Taniere inych vyrobcov nie su vhodné na otac-
ky brisky a mézu sa zlomit.

- Po pade skontrolujte elektrické naradie
a brasny tanier, i nie su poskodené. Z dovodu
dokladnej kontroly brasny tanier demontujte.
Poskodené casti nechajte pred pouzitim opravit.
Zlomené brusne taniere a poskodené stroje
mozu viest k poraneniam a mdzu nepriaznivo
ovplyvnit bezpecnost stroja.

2.3 Obrabanie kovu

Pri obrabani kovu je z bezpecnostnych dovo-
dov potrebné dodrziavat nasledujice opat-
renia:

- Pouzite predradeny pradovy chranic (FI, PRCD).
- Pristroj pripojte na vhodné odsavacie zariadenie.

- Stroj pravidelne Cistite vyfukovanim od usadenin
prachu v kryte motora.

’ Pouzivajte ochranné okuliare!
(A

2.4 Hodnoty emisii

Hodnoty zistené podla normy EN 60745 su typicky:
Uroven akustického tlaku Lpa = 73 dB(A]
Hladina akustického vykonu Lwa = 84 dB(A)
Neistota K=3dB

POZOR

N®

Hluk, ktory vznika pri praci
Poskodenie sluchu
» Pouzivajte ochranu sluchul!

Hodnota generovanych vibracii ay, (stcet vektorov
v troch smeroch] a neistoty K zistenej podla normy
EN 60745:

ap= 4,8 m/s?

K=1,5m/s?

Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)

- slUzia na porovnavanie strojov,

- sU vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,

- reprezentuju hlavné spdsoby pouzivania elektric-
kého naradia.

Zvysenie je mozné pri odliSnom pouzivani, s inymi

vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatoCnej

udrzbe. Dodrziavajte odporucané casy volnobezné-

ho chodu a statia stroja!

Hodnota emisii kmitania (v 3
osiach)

3 Pouzivanie na urceny ucel
Brusky su urcené na brusenie dreva, plastov, kom-
pozitnych ~ materidlov,  farieb/laku,  tmelu

a podobnych materialov. Pri briseni kovov dodrzia-
vajte zvlastne bezpecnostné pokyny. Azbestové ma-
terialy sa nesmu spracovavat.
Pri  pouzivani, ktoré nie je vsulade
s urcenim, prebera zaruku pouzivatel.



4 Technické udaje

Excentricka bruska
Vykon

Otacky (volnobeh)
Zdvih

Brusny tanier

Hmotnost (bez sietového kabla, s brisnym
tanierom)

Trieda ochrany

5 Prvky zariadenia

[1-1]  Tlacidlo ZAP./VYP.

[1-2]1  Regulécia otacok

[1-3]1  Brdsny tanier

[1-4]  Pripojka plug-it

[1-8]1  Odsévaci natrubok

[1-6]1 LED identifikacie odsavania

6 Uvedenie do prevadzky
Nepripustné napitie alebo frekvencia!

Nebezpecenstvo Urazu

» Sietové napatie a frekvencia zdroja napatia sa
musia zhodovat s Udajmi na typovom Stitku.

» V Severnej Amerike sa smu pouzivat iba stroje
Festool pracujlce s napatim 120 V/60 Hz.

VAROVANIE

Pripojenie a odpojenie sietovej Snury - pozri obr.
[2].
Pred zapnutim pristroja sa uistite, Ze je bajo-
netovy uzaver na sietovom pripojnom vedeni
kompletne zatvoreny a zaisteny.

Zapinanie/vypinanie [1-1]

ZAP.  Stlacte vypinac [1-1]

VYP.  Stlacte vypinac [1-1]

® Pri aktivovanej identifikacii odsavania sa elek-
trické naradie neda zapnut bez pripojenia odsa-
vace] hadice - pozri kap. 7.3.

ETS EC 150/3 EQ
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400 W 400 W
6000 - 10000 min~" 6000 - 10000 min”"
3,0mm 50mm
D 150 mm D 150 mm
1,2 kg 1,2 kg
[g] /Il [ /Il
7 Nastavenia

VAROVANIE

/NN

Nebezpecenstvo poranenia, urazu elektrickym

prudom

» Pred vSetkymi pracami na stroji vzdy vytiahnite
zastrcku sietovej snury zo zasuvky!

7.1 Elektronika

Elektrické naradie je vybavené bezuhlikovym moto-
rom EC-TEC, ktory zabezpecuje dlhu zivotnost vy-
konovej elektroniky s nasledujucimi vliastnostami:

Pozvolny rozbeh
Elektronicky riadeny pozvolny rozbeh zaistuje ply-
nuly rozbeh naradia.

Konstantné otacky

Predvolené otacky motora sa elektronicky udrzia-
vaju na konstantnej urovni. Vdaka tomu sa dosiahne
konstantna rychlost brisenia aj pri zatazeni.

Redukcia otacok pri vysokych vibraciach

Ked'sa na naradi objavia vysoké vibracie a oscilacia,
napr. pri pouzivani s medzipodlozkou, otacky sa au-
tomaticky znizia kvoli ochrane elektrického naradia
a pouzivatela.

Tepelna poistka

Aby sa zabranilo prehriatiu motora, pri prilis vyso-
kej teplote motora sa obmedzi prikon. Ak teplota
znova stupne, elektrické naradie sa vypne. Opatov-
né spustenie je mozné az po ochladeni motora.

7.2 Nastavenie otacok

Otacky sa daju nastavit nastavovacim kolieskom [1-
2] v rozmedzi 6000 a# 10000 min™".

Takto mozno pre dany material nastavit optimalnu
rychlost brasenia (pozri kapitolu 8).
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7.3 Identifikacia odsavania

Elektronicka identifikacia odsavania zisti, Ci je
k elektrickému naradiu pripojena sacia hadica. Po
jej aktivovani sa da elektrické naradie zapnut len
s pripojenou sacou hadicou.

Zapnutie/vypnutie identifikacie odsavania

Identifikacia odsavania je pri dodani v stave deakti-
vovana.

» Elektrické naradie zapnite kratkym stlacenim
vypinaca [1-1].

» Elektrické naradie znova vypnite a pritom stale
drzte stlaceny vypinac [1-11.
Zaznie 1x pipnutie.

» Regulator otacok [1-2] otocte do obidvoch kon-
covych poloh (stupen 1 a 6).
Zaznie 3x pipnutie pre zapnutie, resp. 2x pre
vypnutie.

» Vypinac [1-1] pustite.

ldentifikdcia odsavania je aktivovana, prip. deakti-

vovana.

Druh prevadzky sa signalizuje prostrednictvom LED
[1-6]:

%\/EO Trvalo svieti: je pripojena
odsavacia hadica.

%\:; O --- _Blika: nie je pripojena odsa-

vacia hadica, elektrické néra-
die sa neda zapnut.
Nesvieti: identifikacia odsa-
vania nie je aktivna.

7.4 Vymena brusneho taniera [3]
& Optimalny vysledok prace mozno len
s originalnym prislusenstvom a spotrebnym
materidlom. Ak sa nepouzije originalne prislusen-
stvo alebo spotrebny material, narok na zaruku za-
nika.
Varovanie! Nevykonavajte ziadne prestavby
v otvorenom vnutornom priestore pristroja,
ked'je brusny tanier odmontovany.
& Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia: Montaz
brusneho taniera nespravnej velkosti vedie
k nepripustnym vibraciam stroja.
Naradie moze byt vybavené tromi rozne tvrdymi
brasnymi taniermi prisposobenymi obrabanému
povrchu.
Tvrdy: hrubé aj jemné brisenie na plochach. Bru-
senie hran.
Makky: univerzalny na hrubé aj jemné brusenie,
rovné aj zakrivené plochy.

Velmi makky: jemné brisenie tvarovanych su-
Ciastok, zakriveni, zaobleni. Nepouzivajte na hrany!

7.5 Pripevnenie prislusenstva na brisenie
so systémom StickFix [3b]

Na brusny tanier Stickfix je mozné rychlo

a jednoducho upevnit pre ne vhodné brusne papiere

a platna Stickfix.

» Pritlacte samolepiace prisluSenstvo na brusny
[1-3] tanier.

& Pri nedostatocCnej prilnavosti povrchovej vrs-

tvy Stickfix sa moze prislusenstvo briusneho
taniera - najma ak nedosada - uvolnit z brisneho
taniera a sposobit poranenia. Vymente brusny ta-
nier!

7.6 Odsavanie

A

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia prachom
» Prach moze byt zdraviu Skodlivy. Preto nikdy ne-
pracujte bez odsavania.

» Pri odsavani zdraviu Skodlivého prachu vzdy do-
drziavajte narodné ustanovenia.

VAROVANIE

Elektrické naradie nema vlastné odsavanie. Preto
sa musi na odsavacie hrdlo [1-5] mobilného vysa-
vaca Festool pripojit sacia hadica s priemerom 27
mm.

Odporucanie: PouZite antistatickd saciu hadicu! Je
tak mozné znizit elektricky naboj.

8 Praca s naradim

A

Nebezpecenstvo poranenia

» Obrobok vzdy upevnite tak, aby sa pri obrabani
nemohol pohybovat'.

VAROVANIE

Dbajte na dodrzanie nasledujicich upozorneni

a pokynov:

- Nepretazujte naradie prilis silnym pritldcanim!
Najlepsi vysledok dosiahnete, ked budete praco-
vat s mierne silnym pritlakom. Vykon a kvalita
brusenia zavisia v podstate od volby spravneho
brusiva.

- Kvoli bezpecnému vedeniu drzte naradie oboma
rukami za obal motora na hlave prevodovky.

Pred zacatim brusenia odporucame nasledujlce
nastavenie nastavovacieho kolieska [1-2]:



Brusenie Stupen nasta-
veny na

nastavova-

com koliesku

- Brusenie s max. Uberom 5-6

- Obrusovanie starej farby
- Brusenie dreva a dyhy pred lakovanim
- Medzivybrus laku na plochach

- Brusenie tenkych vrstiev zakladného na-
teru

- Brusenie dreva pomocou bridsneho platna
- Zrazanie hran na drevenych castiach

- Hladenie drevenych ploch natretych zak-
ladnym naterom

- Brusenie hran masivneho  dreva

a dyhovaného materialu

- Brusenie v drazkach okien a dveri

- Medzivybrus laku na hranach

- Obrusovanie drazok drevenych okien
brusnym platnom

- Hladenie povrchu dreva brdsnym platnom
pred morenim

- Obrusovanie alebo odstranovanie nadby-
tocnej vapennej pasty brdsnym platnom

- Medzivybrus laku na morenych plochach

- Cistenie drazok drevenych okien brisnym
platnom

- Brdsenie morenych hran
- Brusenie termoplastov

9 Udrzba a o3etrovanie

Nebezpecenstvo poranenia, zasahu elektrickym

prudom

» Pred akymikolvek Udrzbovymi pracami vzdy vy-
tiahnite sietovl zastrcku zo zasuvky!

» VSetky prace na udrzbe a opravy, ktoré vyzaduju
otvorenie krytu motora, smie vykonavat iba auto-

rizovany zakaznicky servis.
>
; S &, vané len vyrobcom alebo servisnymi
@ dielhami: adresy najblizSich servisov
najdete na stranke:
www.festool.com/service

VAROVANIE

Zakaznicky servis a opravy su vykona-

EISEC‘(:::)

Pouzivajte iba originalne nahradné
diely Festool! Obj. ¢. najdete na stran-
ke:

www.festool.com/service

Na zaistenie cirkulacie vzduchu sa musia chladiace
otvory na kryte motora udrziavat vzdy volné a Cisté.

Pri poklese vykonu alebo zvysenych vibraciach vy-
fukajte a vycistite otvory vstupu chladiaceho vzdu-
chu.

9.1 Cistenie odsavacich kanalov

Odsavacie kanaly stroja odporticame Cistit raz tyz-
denne (zvlast pri braseni tmelu zo syntetickej Zivi-
ce, mokrom bruseni a braseni sadry) [4-1]Imalou
plochou kefkou alebo handrickou.

9.2 Cistenie vnutorného priestoru

Vnutorny priestor elektrického néaradia pravidelne
Cistite na dolnej strane ventilatora [4-3], inak sa
zhorsia hodnoty vibracii nasledkom usadzovania
prachu.

9.3 Vymena brusneho taniera a tanierovej
brzdy

Gumena manzeta [4-2] sa dotyka brusneho taniera
a brani nekontrolovanému kruteniu sa brusneho
taniera pri vysokych otackach. Vdaka pouzitym ko-
vovym kolikom je tanierova brzda takmer neopotre-
bovatelna.

Pri slabnicom brzdiacom ucinku najprv skontroluj-
te, Ci nie je brusny tanier opotrebovany, a v pripade
potreby ho vymente. Poskodend tanierovd brzdu/
gumenu manzetu vymente.

10 Prislusenstvo

Pouzivajte len originalne brusne a lestiace taniere
Festool. Pouzitim neplnohodnotnych brusnych ale-
bo lestiacich tanierov moze dojst k vyraznej nevyva-
zenosti, ktora zhorsi kvalitu vysledkov prace a zvysi
opotrebenie naradia.

Objednavacie Cisla prisluSenstva a naradia najdete
vo vasom kataldgu Festool alebo na internete na
www.festool.com”.

1 Zivotné prostredie

Elektrické naradie nevyhadzujte do domaceho od-
padu! Naradie, prislusenstvo a obaly odovzdajte na
recyklaciu v sulade s ochranou Zivotného prostre-
dia. Dodrziavajte platné narodné predpisy.

Len pre EU: Podla eurépskej smernice 2002/96/ES
o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni
sa musia pouzité elektrické pristroje separovat
a odovzdavat na recyklaciu v stlade s predpismi na
ochranu Zivotného prostredia.



@ ETS EC

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

12 ES-Vyhlasenie o zhode
Sérioveé ¢.
500069
10006674

Excentricka bruska

ETS EC 150/3 EQ
ETS EC 150/5 EQ
Oznacenie CE z roku:2014

Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel
Veduci vyskumu, vyvoja a technickej dokumentacie
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